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BRANZA

Zielona Gora, Lipiec 2021

o$wiadczenie

Oswiadczam ze projekt remontu elewacji budynku szkolnego ,,C” przy
Zespole Szkoét Zawodowych i Ogdlnoksztatcagcych w Kamiennej Gorze przy
ulicy Traugutta 2 na dziatce nr 471 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat
skoordynowany pomiedzy poszczegdlnymi branzami.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

architektoniczna

GLOWNY PROJEKTANT

Mgr. inz. arch.

Klemens Borzdynski

upr. Nr 23/2007/Gw

specjalnos¢: architektura bez ograniczen

Mgr inz. arch.

Barttomiej Borzdynski

upr. nr 1/2001/Gw

specjalnos¢: architektura bez ograniczen
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Zakres prac budowlanych w zakresie remontu elewacji
i wykonania nowej kolorystyki budynku:

Demontaz istniejgcych krat okiennych — wykonane z pretéw zbrojeniowych, osadzone
W poziomie przyziemia, drugiego pigtra.

Istniejqce kraty okienne wykonane wtdrnie z pretow zbrojeniowych.

W wypadku koniecznosci pozostawienia krat okiennych proponowane jest osadzenie
nowych wedlug zataczonego rysunku, wykonane z ptaskownikéw stalowych, ksztattem
i rozstawem pretdw nawigzujacych do barierek pomostu faczacego pierwsze pigtro ze
skarpg od strony zachodniej. Nowe kraty w kolorze czarnym, malowane proszkowo,
montowane do muru Srubami rozporowymi, lub na kotwy chemiczne.
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Projektowane kraty okienne wykonane ptaskownikéw stalowych, nitowane w skrzyzowaniach ptaskownikow, catos¢ wspawana
w rame z ptaskownika, malowanie proszkowe w kolorze czranym.

3. Wymiana istniejacej instalacji odgromowej, wymiana uchwytéw, kontrola uzioméw i
ich ewentualna wymiana.

Istniejqca instalacja odgromowa w stanie znacznego zuzycia, ze skorodowanymi uchwytami.

4. Skucie nawierzchni betonowych wzdtuz Scian przyziemia, odkopanie $cian
fundamentowych, kontrola ich stanu. Szeroko$¢ wykopu wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy swobodne operowanie w trakcie praw budowlanych. W wypadku
stwierdzenia stanu uniemozliwiajacego dalsze uzytkowanie tynkéw $cian
fundamentowych, nalezy je sku¢, osuszy¢ mury zabezpieczajac jednocze$nie wykopy
przed mozliwoscig zalewania ich wodami opadowymi. Do rozwazenia pozostaje
zastosowanie iniekcji ciektokrystalicznej, podcinanie muréw i montaz poziomej
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izolacji nie wchodzi w rachubg ze wzgledu na ich szerokos¢: 80-90cm. Skute tynki
zastapié nowymi cementowymi lub zastosowaé szlam uszczelniajacy. Sciany
dodatkowo zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg Srodkéw ptynnych takimi jak
np. Abizol R+P lub Dysperbit zgodnie z instrukcja producenta. Rekomendowane jest
zabezpieczenie Scian fundamentowych do poziomu przynajmniej 80 cm ponizej gruntu
warstwa styroduru i folig kubetkowa. Wykopy nalezy zasypywac i zageszczaé
warstwami. W miejscu najwigkszych wykwitoéw na Scianie zachodniej nalezy skué
tynki i odtworzy¢ je tak jak w stanie pierwotnym, tynki wapienno cementowe.

Fragment nawierzchni betonowej przy bramie wejsciowej na teren za budynkiem. Uksztattowanie nawierzchni betonowych i
niekontrolowany naptyw wod opadowych ze skarpy powyzej, zastoiska sniegu, opadtych lisci powodujg kapilarne podcigganie
wody w Sciany fundamentowe budynku.

SIHIN
;
A4 1\

Fragment tej samej Sciny w powigkszeniu. Po przeprowadzonych rozmowach z konserwatorem budynku wynika iz czegs¢ jest
przyziemia jest podpiwniczona. Zielone wykwity na scianach swiadczyé mogg o wtornym zamurowaniu otworéw okiennych
piwnic innym materiatem niz sciany fundamentowe / piwnic i nieréwnomiernym wchianianiem wilgoci potgczonym z
powstaniem mostkow termicznych w ich poblizu.

& | Y’J 3 3
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5. Wykona¢ nalezy opaske dookota budynku o szerokosci min 50, wyniesiong ponad
otaczajacy teren o 15cm w celu uniemozliwienia naptywu wéod opadowych do lica
scian zewngtrznych, krawezniki betonowe osadzane na fundamencie z pétsuchego
betonu, przestrzen opaski pomigdzy kraweznikiem a murem wykonac ze spadkiem 3-
5% od budynku z kostki betonowej lub granitowej na podbudowie z kruszywa i piasku
stabilizowanego cementem.
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1 - kraweznik betonowy 15 x 30 cm

2 - podsypka cementowo - piaskowa

3 - tawa betonowa pod kraweznik - beton C12/16
4 - kraweznik najazdowy

5 - &ciek z kostki betonowe;j

6 - fawa betonowa pod Sciekiem
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do ustalenia
po odkrywce

Do wykonania sq nowe opaski wzdtuz $cian:zachodniej, potudniowej i wschodniej. Sciane fundamentowq pétnocng — elewacja
frontowa zabezpieczy¢ w ten sam sposob bez podnoszenia opaski ponad poziom chodnika.
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6. Do zdemontowania s3 istniejace opierzenia gzymsOw wykonane z blachy
ocynkowanej, ze wzgledu na ich stan techniczny oraz wyglad estetyczny, blachy sg
powyginane i nie nadajg si¢ do dalszego uzytkowania. W trakcie wymiany opierzen
gzymsOw nalezy dokona¢ inspekcji tynkéw, widoczne sg liniowe ubytki tynkéw i ich
rozwarstwienie nad opierzeniami. Tynki nalezy sku¢, mur zagruntowac, osadzi¢ nowe
opierzenia i uzupelni¢ skute tynki zaprawg wapienno — cementowg z zabezpieczeniem
siatkg stalowa. Nowe opierzenia wykona¢ w ksztalcie opierzen pierwotnych z blachy
tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.

Fragment gzymsu elewacji frontowej.

Potudniowo — zachodni naroznik budynku.
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7. Skucie istniejacych obttuczonych parapetéw w poziomie przyziemia, wykonanych z
elementéw ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno — brazowym. Wykonanie
nowych parapetéw w nawigzaniu do parapetéw pierwotnych w zakresie ksztattow,
gabarytéw i kolorystki. Proponowane jest zastosowanie dost¢pnych na rynku
elementdow jak ponizej, w kolorze czarny braz.

Fotografie parapetow okiennych przyziemia elewacji zachodniej — widoczne ubytki okapow elementow ceramicznych na catej
dtugosci parapetu. Pierwotnie zastosowane elementy ceramiki glazurowanej — naprawa lub uzupetnienie jest niemozliwa,
proponowane jest jest zastgpienie istniejgcych elementow nowymi w nawiqzaniu do wymiarow, ksztattu i koloru.

30cm

15cm

10.5¢m

Przyktadowa ceramika glazurowana do zastosowania w formie parapetow zewnetrznych. Spoinowanie w kolorze szarym,
szerokoS¢ spoin 2-3mm.
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8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynkéw zewnetrznych. Przy skuwaniu tynkéw
nalezy unika¢ stosowania inwazyjnych urzadzen mechanicznych, prace o ile to
mozliwie wykonac recznie. Szczeg6lng uwage zwrdci€ na istniejgce elementy
sztukaterii w poziomie parteru pilastry kostkowe i w poziomie pierwszego pietra
pilastry ptaskie zwienczone detalem. Dokona¢ przegladu gzymséw, uzupeini ubytki z
zastosowaniem wzmocnien stalowych systemowych.

Elewacja pétnocna — frontowa:
—  tynki przyziemia w dobrym stanie, konserwowane na biezgco, pomalowane w nawigzaniu do pozostatych elewacji
—  Sciany kondygnacji powyzej przyziemia — tynki miejscami wykruszone, widoczne ubytki nad gzymsem pierwszego
pietra, pigment ulegt zatarciu pod wptywem stonca i deszczu (bardziej wybarwione fragmenty pozostaty w
obszarach bezposrednio po okapem)

Elewacja wschodnia:
—  tynki przyziemia miejscami skorodowane, uzupetniane wtdornie, farba miejscami ztuszczona
—  elementy dekoracyjne powyzszych kondygnacji — zachowane w dobrym stanie

—  przed malowaniem nalezy usung¢ fragmenty tuszczqcych si¢ powtok malarskich, zagruntowac i wyréwnac do
grubosci pozostatych tynkow
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Elewacja potudniowa:
tynki przyziemia z widocznymi ubytkami w naroznikach budynku oraz w poziomie cokotu — naroznik wschodni

elementy dekoracyjne pierwszego pietra zachowane w dobrym stanie
punktowe rozwarstwienia tynku drugiego pietra i poddasza
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Elewacja zachodnia:
tynki przyziemia z widocznymi ubytkami w naroznikach budynku oraz w poziomie cokotu, wykwity biologiczne w

poziomie cokotu budynku — przy bramie
elementy dekoracyjne pierwszego pietra zachowane w dobrym stanie

punktowe rozwarstwienia tynku drugiego pietra i poddasza
parapety pierwszego, drugiego pietra i poddasza w stanie umozliwiajgcym ich dalsze uzytkowanie
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9. Sprawdzi¢ nalezy stan podbitki okapéw dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem
remontu dachu do wymiany przeznaczone jest poszycie dachu tj. papa
termozgrzewalna, przemurowanie i otynkowanie kominéw. Przy wymianie podbitki w
strefach okapowych skontrolowa¢ nalezy réwniez stan elementéw konstrukcyjnych
dachu, zwlaszcza krokwie okapowe i w razie koniecznos$ci je wymieni¢ na elementy o
takich samych przekrojach.

Elewacja pétnocna — frontowa:
—  wnarozniku pétnocno zachodnim uwidoczniona korozja podbitki i zacieki

Elewacja potudniowa, naroznik zachodni:
—  korozja podbitki, elementu kranicowego wiezby, ubytki w koricowce murtaty

10. Przed przystapieniem do prac uzupetniajacych tynki nalezy zdemontowac zbedne
elementy na elewacjach budynku: nie uzywane wsporniki stalowe — np. wspornik
przytacza energetycznego, kable, przewody. Do wymiany przeznaczone sg uchwyty do
flagi, nowe zamontowac przy pomocy $rub rozporowych / kotew chemicznych.

Kable elektryczne prowadzone po elewacji — nalezy zweryfikowac czy sq w ciggtym uzyciu: jezeli nie to nalezy je usungc,
jezeli tak to w miare mozliwosci przetoZyc je do wnetrza budynku.
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Do usunigcia nie uzywane elementy stalowe na elewacji budynku — np. konstrukcja ztgcza napowietrznego linii energetyczne.
Kable elektryczne prowadzone po elewacji — nalezy zweryfikowac czy sq w ciggtym uzyciu: jezeli nie to nalezy je usungc,
jezeli tak to w miare mozliwosci przetoZy¢ je do wnetrza budynku.

11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhakéw, opierzen, uchwytéw rur spustowych.
Nowe elementy wykonane z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.

Rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, od strony pétnocnej — wpusty kanalizacyjne wykonane z pcv, od strony
potudniowej wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w teren biologicznie czynny. Od strony potudniowej
doprowadzone jest kanalizacja deszczowa — studnie zgodnie z mapg do celow projektowych.
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Rynna i rura spustowa — potnocno — wschodni naroznik budynku.

12. Dokonczenie prac po wymianie stolarki okiennej — usunigcie nadmiaru pianki
montazowe], folil ochronnej, uzupetnienie szczelin pomigdzy ramami okiennymi a
murem.

Przestrzenie pomiedzy ramami nowej stolarki okiennej a murem wypetnione zostaty piang montazowq bez
zabezpieczenia zaprawg tynkarskq,
Do usuniecia pozostatosci folii zabezpieczajgcej na czesci okien.

13. Zdjecie tablic informacyjnych na elewacji frontowej budynku, ponowny montaz po
zakonczeniu remontu elewacji budynku.
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Tablice informacyjne na elewacji frontowej budynku — proponowany nowy uktad: elewacje z kolorystykq.
14. Demontaz zaluzji od wentylacji mechanicznej kuchni 1 1 pozostatych pomieszczen,

zalozenie nowych z blachy tytan — cynk.

Blacha perforowana i zaluzje wentylacji mechanicznej na elewacji potudniowej i wschodniej.

15. Odnowienie barierek ochronnych w oknach poddasza, oczyszczenie i pomalowanie w
kolorze czarnym. Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ stan spawdéw i uzupetnic lub
wymieni¢ elementy kotwigce w murze. Ponowny montaz po zakonczeniu prac
renowacyjnych elewacji przy pomocy $rub rozporowych / kotew chemicznych.

Kraty zabezpieczajgce w oknach poddasza, zamontowane z powodu nisko osadzonego parapetu wewnetrznego, osadzone na
czterech pretach zatopionych w murze.

16. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.

BUnye

2
- |

Ismiejgce drzwi wejSciowe, pev, naswietla nad skrzydiami.
Srodkowa kwatera gtownego skrzydta wejsciowego — przeszklona.
Kolor brgzowy, widoczne uszkodzenia przy listwie progowej.
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Nowe drzwi wejsciowe do budynku:
—  drewniane, kolor brgzowy — dgb naturalny
—  przeszklenia w obydwu skrzydtach zabezpieczone kratami stalowymi czarnymi, szkto nie barwione
—  naswietla nad skrzydtami wejsciowymi oraz nad ramg gtowng, szprosy zewnetrzne
—  klamki i okucia w kolorze naturalnego mosigdzu

17. Kolorystyka budynku wg zatagczonych rysunkéw nr 15-18
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— BN ¥zl <M SN UL R. T tta 1, 58-400
i BTN 7 NS | - AR — | AR — 56-400 KAVIENNA GORA
| | | | | | nr dziatki 471 J.E. 020701-1 Kamienna Gora
1 1 — — — i Inwestor:
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N — ELEWACJA WSCHODNIA ~ [f= 17

architektura:
tynk6w zewngtrznych arch. Klemens Borzdyfiski

spec. architektoniczna,
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architektura:
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ALLprojekt
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1 1 1 ul. Stary Rynek 86/40
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a———H a———H a——— N tres¢ rysunku:
e — 7 — 7 — 7 — — | ELEWACJE
- - L 7 7 L - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
] nazwa oblektu:
H 4 Remont elewacji budynku ,,.C"  Zespotu
< Szkdt Zawodowych i Ogdlnoksztateqeych w
Kamiennej Gorze
5 adres oblektu:
. . UL R. Traugutta 1, 58-400
Zakres prac budowlanych w zakresie remontu elewacii 58-400 KAMIENNA GORA
i wykonania nowej kolorystyki budynku: iy .
nr dziatki 471 J.E. 020701-1 Kamienna Géra
1. Demontaz Istniejqcyoh krat okiennyoh z prgt&w jeniowych, osadzone w poziomie przyziemia, drugiego pietrcL Inwestor:
W wypadku k ki jest osadzenie nowych wedfug f rysunku, taskownik talowych, ksztaftem i t pretéw nawiqzujqcych do barierek pomostu 4qczqcego pierwsze pigtro ze skarpq od strony zachodniej. Powiat Kamiennog5rski
Nowe kraty w kolorze czamyrn, malowane proszkowo, montowane do muru rubami rozporowymi, lub na kotwy chemlczna OSADZENIE KRAT W MIEJSCE KRAT ZDDAONTOWANYCH . h
3. Wymiana istniejqce] instalaci odgromowe], wymiana uchwytow, kontrola uzioméw i ich ewentualna wymiana. ul. Wi, Broniewskiego 15,
4. Skucie nawierzchni betonowych wzdiuz Scian przyziemia, odkopanie scian mndamentowyd\, kontrola ich stcnu Szerokosc wykopu wykonaé w spos&b liwia bodne op ie w trakcie praw budowlanych. W wypadku stwierdzenia stanu uniy liwiaj dalsze uzyth i 58-400 Kamienna Géra
tynkow Scian fundamentowych, nalezy je sku€, osuszy¢ mury zabezp Jil wykopy przed ] ich wodami opadowymi. Do ia pozost ie iniekcji ciekfokrystalicznej, podcinanie murdw i montaz pozlomej |zoluc; nie wchodzl w raehube ze
wzgledu na Ieh szerokosc: 80-90cm. Skute tynki zustqplt nowyrni t i lub zast szlam Iniajqcy. Sciany dodatk bezpi przeciwwilgociowo za pomooq $rodkow p(ynnyoh Qaklmi jak np. Abizol R+P lub Dysperbit zgodnie z instrukcjq producent ‘skala rysunku:
jest Scion fund towych do poziomu pr j 80 cm pomie] gruntu warstwq styroduru i foliq kubefkowq Wykopy ndeiy ypywat i W miejscu h wykwitéw na Scianie zachodniej nalezy sku€ tynki i odtworzyﬁ je tak jok w stanie 1:100 nrorys:
pierwotnym, tynki wapienno cememowq .
5. Wykona¢ nalezy opaske dookota budynku o kosci min 50, wyniesi ponud taczaj tsren o 15cm w celu unie iwieni ncp(ywu wod opadowych do lica scian zewngtrznych, krawgzniki bet d na funds ie z péisuchego betonu, przestrzefi opaski pomigdzy dote:
kruwetnﬂ(nem a murem wykonaé ze spadkiem 3—-5% od budynku z kostki b ot j lub granitowej na podbudowie z kruszywa i piasku ata:
6. Do zdemontowania sq istniejqce opierzenia gzymsow wykonane z blachy ocynkowanej. ze wzgled.u na ich stan techniczny oraz wyglqd es&etyczny. blachy sq powyginane I nie nadajq sle do dulszego uzytkowmiu W trakcie wymiany opierzefi gzymsdw nalezy dokona¢ inspekcji tynkow, 07-2021
widoczne sq liniowe ubytki tynkdw i ich rozwarstwienie nad opierzeniomi. Tynki nalezy sku€, mur zagruntowa¢, osadzié nowe opierzenia i uzupetni¢ skute tynki zaprawq wapi siatkq stalowg. Nowe opierzenia wykona¢ w ksztalcie opierzen pierwotnych z
blachy tytun cynk w kolorze patynowmego cynku. architektura:
7. Skud parapetéw w poziomie przyziemia, wykonanych z element6w ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno - . Wyk le nowych parapetéw w nawigzaniu do parapetéw pierwotnych w zakresie ksztaftéw, gabarytéw i kolorystki. Proponowane arch. Klemens Borzdynski
jest ie dost h na rynku el tow jok ponizej, w kolorze czamy brqz. spec. architektoniczna,
8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynkéw zewnetrznych. Przy skuwaniu tynkdw nalezy unika¢ yjny urzqdzeﬂ h ych, prace o ile to mozllwle wykona¢ recznie. Szczegding uwage zwrdcic na istniejqce el ty il w poziomie parteru pilastry kostkowe upr. nr 23/2007/Gw
i w poziomie pierwszego pigtra pilastry ptaskie zwieficzone detalem. Dokonat przeglqdu gzymséw, uzupetni ubytki z z0st - -
9. Sprawdzle nalezy stan podbitki okapéw dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem remontu dachu do wymiany przeznaczone jest poszycie dachu Q} papa termozg'zewalna, przemurowanie i otynkowanie kominéw. Przy wymianie podbitki w strefach okapowych skontrolowaé nalezy réwniez sprawdzujqcy archltekture:
stan el ynych dachy, krokwie okupowe i w razie koniecznosci je wymieni¢ na elementy o takich samych przekrojach. mgr In2. arch. Bartiomie] Borzdyfiski
10. Przed przystgpieniem do prac uzupetniajqcych tynki nalezy zd t zbgdne el ty na el jach budynku: nie uzywane wsporniki stalowe - np. wspomik przylqcza energetycznego, kable, przewody. Do wymiany przeznaczone sq uchwyty do flagi, nowe zamontowat przy pomocy spec. architektoniczna,
srub rozporowych / kotew chemicznych. upr. nr 1/2001/Gw
11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhakéw, opierzefi, uohwyt6w rur spustowych. Nowe eiernenty w)koncne z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego c)ﬂku
12. Dokoriczenie prac po wymianie stolarki okiennej - igcie nadmiaru pianki t j, folii Inienie szczelin pomigdzy ramami okiennymi @ murem. — DOTYCZY WSZYSTKICH OTWOROW
13. Zdjgcie tablic inf jnych na elewacji towej budynku, ponowny montui po zakoficzeniu remontu elewac; budynku.
14. Demontaz Zuluz]I od went)lucjl med\unk:znej kudmi i pozostafyoh pomleszczen, zatozenie nowych z blachy tytan - cynk.
15. Odnowienie bariert oknach p ie w kolorze czarnym. Przed malowcniem nalezy sprawdzié stan spawbw i uzupetnic lub wymieni¢ elementy kotwiqgce w murze. Ponowny montaz po zakoficzeniu prac renowacyjych elewacji przy pomocy

$rub rozporowych / kotew ohemlcznyoh
16. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.
17. Kolorystyka budynku wg zafqczonych rysunkéw.
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1. ] 7 ] 7 mil: ELEWACJE

L L L L ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
= oblektu:

: Remont elewacji budynku ,,C” Zespotu

| 4 Szkdt Zawodowych i Ogdlnoksztateqeych w

Kamiennej Gorze

vl

adres oblektu:

UL R. Traugutta 1, 58-400

58-400 KAMIENNA GORA

nr dziatki 471 J.E. 020701-1 Kamienna Géra

Zakres prac budowlanych w zakresie remontu elewacji
i wykonania nowej kolorystyki budynku:

1. Demontaz Istniejqcyoh krat okiennyoh z prgt&w jeniowych, osadzone w poziomie przyziemia, drugiego pietrcL Inwestor:
2. W wypadku ki jest osadzenie nowych wedfug f rysunku, taskownik talowych, ksztaftem i t pretéw nawiqzujqcych do barierek pomostu 4qczqcego pierwsze pigtro ze skarpq od strony zachodniej. Powiat Kamiennog5rski
Nowe kraty w kolorze czamyrn, malowane proszkowo, montowane do muru rubami rozporowymi, lub na kotwy chemlczna OSADZENIE KRAT W MIEJSCE KRAT ZDDAONTOWANYCH . h
3. Wymiana istniejqce] instalaci odgromowe], wymiana uchwytow, kontrola uzioméw i ich ewentualna wymiana. ul. Wi, Broniewskiego 15,
4. Skucie nawierzchni betonowych wzdiuz Scian przyziemia, odkopanie scian ﬁmdamentowyd\, kontrola ich stcnu Szerokosc wykopu wykonaé w spos&b liwia bodne op ie w trakcie praw budowlanych. W wypadku stwierdzenia stanu uniy liwiaj dalsze uzyth i 58-400 Kamienna Géra
tynkdw Scian fundamentowych, nalezy je sku€, osuszyé mury zabezp jq wykopy przed q ich wodami opadowymi. Do ia pozost ie iniekcji ciekfokrystalicznej, podcinanie muréw i montaz pozlomej |zoluc; nie wchodzl w raehube ze
wzgledu na Ieh szerokosc: 80-90cm. Skute tynki zustqplt nowyrni t i lub zast szlam Iniajqcy. Sciany dodatk bezpi przeciwwilgociowo za pomooq $rodkow p(ynnyoh Qaklmi jak np. Abizol R+P lub Dysperbit zgodnie z instrukcjq producent ‘skala rysunku:
jest Scion fund towych do poziomu pr j 80 cm pomie] gruntu warstwq styroduru i foliq kubefkowq Wykopy ndeiy ypywat i W miejscu h wykwitéw na Scianie zachodniej nalezy sku€ tynki i odtworzy& je tak jok w stanie 1:100 nrorys:
pierwotnym, tynki wapienno cememowq .
5. Wykona¢ nalezy opaske dookota budynku o kosci min 50, wyniesi ponnd taczaj tsren o 15cm w celu unie iwieni ncp(ywu wod opadowych do lica scian zewngtrznych, krawgzniki bet d na funds ie z péisuchego betonu, przestrzefi opaski pomigdzy dote:
kruwetnﬂ(nem a murem wykonaé ze spadkiem 3—-5% od budynku z kostki b ot j lub granitowej na podbudowie z kruszywa i piasku ata:
6. Do zdemontowania sq istniejqce opierzenia gzymsow wykonane z blachy ocynkowanej. ze wzgled.u na ich stan techniczny oraz wyglqd es&etyczny. blachy sq powyginane I nie nadajq sle do dulszego uzytkowmiu W trakcie wymiany opierzefi gzymsdw nalezy dokona¢ inspekcji tynkow, 07-2021
widoczne sq liniowe ubytki tynkdw i ich rozwarstwienie nad opierzeniomi. Tynki nalezy sku€, mur zagruntowa¢, osadzié nowe opierzenia i uzupetni¢ skute tynki zaprawq wapi siatkq stalowg. Nowe opierzenia wykona¢ w ksztalcie opierzen pierwotnych z
blachy tytun cynk w kolorze patynowmego cynku. architektura:
7. Skud parapetéw w poziomie przyziemia, wykonanych z element6w ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno - ym. Wk ie nowych parapetéw w nawiqzaniu do parapetéw pierwotnych w zakresie ksztattéw, gabarytéw i kolorystki. Proponowane arch. Klemens Borzdynski
jest ie dost h na rynku el tow jok ponizej, w kolorze czamy brqz. spec. architektoniczna,
8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynkéw zewnetrznych. Przy skuwaniu tynkdw nalezy unika¢ yjny urzqdzeﬂ h ych, prace o ile to mozllwle wykona¢ recznie. Szczegding uwage zwrdcic na istniejqce el ty il w poziomie parteru pilastry kostkowe upr. nr 23/2007/Gw
i w poziomie pierwszego pigtra pilastry ptaskie zwieficzone detalem. Dokonat przeglqdu gzymséw, uzupetni ubytki z z0st i - -
9. Sprawdzle nalezy stan podbitki okapéw dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem remontu dachu do wymiany przeznaczone jest poszycie dachu Q} papa termozg'zewalna, przemurowanie i otynkowanie kominéw. Przy wymianie podbitki w strefach okapowych skontrolowaé nalezy réwniez sprawdzujqcy archltekture:
stan el ynych dachy, krokwie okupowe i w razie koniecznosci je wymieni¢ na elementy o takich samych przekrojach. mgr In2. arch. Bartiomie] Borzdyfiski
10. Przed przystgpieniem do prac uzupetniajqcych tynki nalezy zd t zbgdne el ty na el jach budynku: nie uzywane wsporniki stalowe - np. wspomik przylqcza energetycznego, kable, przewody. Do wymiany przeznaczone sq uchwyty do flagi, nowe zamontowat przy pomocy spec. architektoniczna,
srub rozporowych / kotew chemicznych. upr. nr 1/2001/Gw
11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhakéw, opierzefi, uohwyt6w rur spustowych. Nowe eiementy w)koncne z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego cynku.
12. Dokoriczenie prac po wymianie stolarki okiennej - igcie nadmiaru pianki t j, folii Inienie szczelin pomigdzy ramami okiennymi @ murem. — DOTYCZY WSZYSTKICH OTWOROW
13. Zdjgcie tablic inf jnych na elewacji towej budynku, ponowny montui po zakoficzeniu remontu elewac; budynku.
14. Demontaz 20qu]| od went)lucjl med\unk:znej kudmi i pozostafyoh pomleszczeﬂ, zatozenie nowych z blachy tytan - cynk.
15. Odnowienie bariert oknach p ie w kolorze czarnym. Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ stan spawdw i uzupetnic lub wymieni¢ elementy kotwigce w murze. Ponowny montaz po zakoficzeniu prac renowacyjnych elewacji przy pomocy

$rub rozporowych / kotew ohemlcznyoh
16. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.
17. Kolorystyka budynku wg zafqczonych rysunkéw.
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ELEWACJE
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nazwa oblektu:

Remont elewacji budynku ,,C” Zespotu
Szkdt Zawodowych i Ogdlnoksztateqeych w
Kamiennej Gorze

adres oblektu:
. . UL R. Traugutta 1, 58-400
Zakres prac budowlanych w zakresie remontu elewacii 58-400 KAMIENNA GORA
i wykonania. nowej kolorystyki budynku: nr dziaki 471 JE. 0207011 Kamienna Gora
1. Demontaz Istnlejqcyoh krat okknnyoh z prgww jeniowych, osadzone w poziomie przyziemia, drugiego pietra Inwestor:
2. W wypadku ki t osadzenie nowych wedfug f rysunku, taskownik talowych, ksztaftem i t pretéw nawiqzujqcych do barierek pomostu 4qczqcego pierwsze pigtro ze skarpq od strony zachodniej. Powiat Kamiennog5rski
Nowe kraty w kolorze czamyrn, malowane proszkowo, montowane do muru rubami rozporowymi, lub na kotwy chemlczna OSADZENIE KRAT W MIEJSCE KRAT ZDDAONTOWANYCH . h
3. Wymiana istniejqce] instalaci odgromowe], wymiana uchwytow, kontrola uzioméw i ich ewentualna wymiana. ul. Wi, Broniewskiego 15,
4. Skucie nawierzchni betonowych wzdiuz Scian przyziemia, odkopanie scian mndamentowyd\, kontrola ich stcnu Szerokosc wykopu wykonaé w spos&b liwia bodne op ie w trakcie praw budowlanych. W wypadku stwierdzenia stanu uniy liwiaj dalsze uzyth i 58-400 Kamienna Géra
tynkdw Scian fundamentowych, nalezy je sku€, osuszyé mury zabezp jq wykopy przed q ich wodami opadowymi. Do ia pozost ie iniekcji ciekfokrystalicznej, podcinanie muréw i montaz pozlomej |zoluc; nie wchodzl w raehube ze
wzgledu na Ieh szerokosc: 80-90cm. Skute tynki zustqplt nowyrni t i lub zast szlam Iniajqcy. Sciany dodatk bezpi przeciwwilgociowo za pomooq $rodkow p(ynnyoh Qaklmi jak np. Abizol R+P lub Dysperbit zgodnie z instrukcjq producent ‘skala rysunku:
jest Scion fund towych do poziomu pr j 80 cm pomie] gruntu warstwq styroduru i foliq kubefkowq Wykopy ndeiy ypywat i W miejscu h wykwitéw na Scianie zachodniej nalezy sku€ tynki i odtworzyﬁ je tak jok w stanie 1:100 nrorys:
pierwotnym, tynki wapienno cememowq .
5. Wykona¢ nalezy opaske dookota budynku o kosci min 50, wyniesi ponud taczaj tsren o 15cm w celu unie iwieni ncp(ywu wod opadowych do lica scian zewngtrznych, krawgzniki bet d na funds ie z péisuchego betonu, przestrzefi opaski pomigdzy dote:
kruwetnﬂ(nem a murem wykonaé ze spadkiem 3—-5% od budynku z kostki b ot j lub granitowej na podbudowie z kruszywa i piasku ata:
6. Do zdemontowania sq istniejqce opierzenia gzymsow wykonane z blachy ocynkowanej. ze wzgled.u na ich stan techniczny oraz wyglqd es&etyczny. blachy sq powyginane I nie nadajq sle do dulszego uzytkowmiu W trakcie wymiany opierzefi gzymsdw nalezy dokona¢ inspekcji tynkow, 07-2021
widoczne sq liniowe ubytki tynkdw i ich rozwarstwienie nad opierzeniomi. Tynki nalezy sku€, mur zagruntowa¢, osadzié nowe opierzenia i uzupetni¢ skute tynki zaprawq wapi siatkq stalowg. Nowe opierzenia wykona¢ w ksztalcie opierzen pierwotnych z
blachy tytun cynk w kolorze patynowmego cynku. architektura:
7. Skud parapetéw w poziomie przyziemia, wykonanych z element6w ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno - ym. Wyk le nowych parapetéw w nawigzaniu do parapetéw pierwotnych w zakresie ksztaftéw, gabarytéw i kolorystki. Proponowane arch. Klemens Borzdynski
jest ie dost h na rynku el tow jok ponizej, w kolorze czamy brqz. spec. architektoniczna,
8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynkéw zewnetrznych. Przy skuwaniu tynkdw nalezy unika¢ yjny urzqdzeﬂ h ych, prace o ile to mozllwle wykona¢ recznie. Szczegding uwage zwrdcic na istniejqce el ty il w poziomie parteru pilastry kostkowe upr. nr 23/2007/Gw
i w poziomie pierwszego pigtra pilastry ptaskie zwieficzone detalem. Dokonat przeglqdu gzymséw, uzupetni ubytki z z0st i - -
9. Sprawdzle nalezy stan podbitki okapéw dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem remontu dachu do wymiany przeznaczone jest poszycie dachu Q} papa termozg'zewalna, przemurowanie i otynkowanie kominéw. Przy wymianie podbitki w strefach okapowych skontrolowaé nalezy réwniez sprawdzujqcy archltekture:
stan el ynych dachy, krokwie okupowe i w razie koniecznosci je wymieni¢ na elementy o takich samych przekrojach. mgr In2. arch. Bartiomie] Borzdyfiski
10. Przed przystgpieniem do prac uzupetniajqcych tynki nalezy zd t zbgdne el ty na el jach budynku: nie uzywane wsporniki stalowe - np. wspomik przylqcza energetycznego, kable, przewody. Do wymiany przeznaczone sq uchwyty do flagi, nowe zamontowat przy pomocy spec. architektoniczna,
srub rozporowych / kotew chemicznych. upr. nr 1/2001/Gw
11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhakéw, opierzefi, uohwyt6w rur spustowych. Nowe eiernenty w)koncne z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego c)ﬂku
12. Dokoriczenie prac po wymianie stolarki okiennej - igcie nadmiaru pianki t j, folii Inienie szczelin pomigdzy ramami okiennymi @ murem. — DOTYCZY WSZYSTKICH OTWOROW
13. Zdjgcie tablic inf jnych na elewacji towej budynku, ponowny montui po zakoficzeniu remontu elewac; budynku.
14. Demontaz Zuluz]I od went)lucjl med\unk:znej kudmi i pozostafyoh pomleszczen, zatozenie nowych z blachy tytan - cynk.
15. Odnowienie bariert oknach p ie w kolorze czarnym. Przed malowcniem nalezy sprawdzié stan spawbw i uzupetnic lub wymieni¢ elementy kotwiqgce w murze. Ponowny montaz po zakoficzeniu prac renowacyjych elewacji przy pomocy

$rub rozporowych / kotew ohemlcznyoh

16. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku. REMONTOWYCH

17. Kolorystyka budynku wg zafqczonych rysunkéw.
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tres¢ rysunku:

ELEWACJE
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

\
\
ul

Zakres prac budowlanych w zakresie remontu elewacji
i wykonania nowej kolorystyki budynku:

1. D t Jacy krat V. yk z prgt&w jeniowych, osadzone w poziomie przyziemia, drugiego pietrcL

2. W wypadku koni tawienic krnt ki jest osadzenie nowych wedfug f rysunku, taskownik talowych, ksztaftem i t pretéw nawiqzujqcych do barierek pomostu 4qczqcego pierwsze pigtro ze skarpq od strony zachodniej.
Nowe kraty w kolorze czamyrn, malowane proszkowo, montowane do muru Srubami rozporowymi, lub na kotwy chemlczna OSADZENIE KRAT W MIEJSCE KRAT ZDDAONTOWANYCH

3. Wymiana istniejqcej instalacji odgromowe) wymiana uchwytow, kontrola uzioméw i ich ewentualna wymiana.

4. Skucie nawierzchni betonowych wzdiuz Scian przyziemia, odkopanie scian ﬁmdamentowyd\, kontrola ich stcnu Szerokosc wykopu wykonaé w spos&b liwia bodne op ie w trakcie praw budowlanych. W wypadku stwierdzenia stanu uniy liwiaj dalsze uzyth i
tynkdw Scian fundamentowych, nalezy je sku€, osuszyé mury zabezp jac wykopy przed q ich wodami padowymi. Do ia pozost ie iniekcji ciekfokrystalicznej, podcinanie muréw i montaz poziomej |zoluc; nie wchodzl w raehube ze
wzgledu na Ieh szerokosc: 80-90cm. Skute tynki zustqplt nowyrni t i lub zast szlam Iniajqcy. Sciany dodatk i przeciwwilgociowo za pomooq $rodkow p(ynnyoh Qaklmi jak np. Abizol R+P lub Dysperbit zgodnie z instrukcjq producent
jest Scion fund towych do poziomu pr j 80 cm pomie] gruntu warstwq styroduru i foliq kubetkowq. Wykopy ndeiy ypywat i W miejscu h wykwitéw na Scianie zachodniej nalezy sku€ tynki i odtworzy& je tak jok w stanie
pierwotnym, tynki wapienno cememowq

5. Wykona¢ nalezy opaske dookota budynku o kosci min 50, wyniesi ponnd taczaj tsren o 15cm w celu unie iwieni ncp(ywu wod opadowych do lica scian zewngtrznych, krawgzniki bet d na funds ie z péisuchego betonu, przestrzefi opaski pomigdzy
kruwetnﬂ(nem a murem wykonaé ze spadkiem 3—-5% od budynku z kostki b ot j lub granitowej na podbudowie z kruszywa i piasku

6. Do zdemontowania sq istniejqce opierzenia gzymsow wykonane z blachy ocynkowanej. ze wzgled.u na ich stan techniczny oraz wyglqd es&etyczny. blachy sq powyginane I nie nadajq sle do dulszego uzytkowmiu W trakcie wymiany opierzefi gzymsdw nalezy dokona¢ inspekcji tynkow,
widoczne sq liniowe ubytki tynkdw i ich rozwarstwienie nad opierzeniomi. Tynki nalezy sku€, mur zagruntowa¢, osadzié nowe opierzenia i uzupetni¢ skute tynki zaprawq wapi siatkq stalowg. Nowe opierzenia wykona¢ w ksztalcie opierzen pierwotnych z
blachy tytun cynk w kolorze patynowmego cynku.
7. Skud

parapetéw w poziomie przyziemia, wykonanych z element6w ceramicznych glazurowanych, w kolorze czarno - . Wyk le nowych parapetéw w nawigzaniu do parapetéw pierwotnych w zakresie ksztaftéw, gabarytéw i kolorystki. Proponowane
jest ie dost h na rynku el tow jok ponizej, w kolorze czamy brqz.
8. Skucie odparzonych i rozwarstwionych tynkéw zewnetrznych. Przy skuwaniu tynk&w nalezy unika¢ yjny urzqdzeﬂ h ych, prace o ile to mozllwle wykona¢ recznie. Szczegding uwage zwrdcic na istniejqce el ty il w poziomie parteru pilastry kostkowe

i w poziomie pierwszego pigtra pilastry ptaskie zwieficzone detalem. Dokonat przeglqdu gzymséw, uzupetni ubytki z
9. Sprawdzle nalezy stan podbitki okapéw dachu, zgodnie z zatwierdzonym projektem remontu dachu do wymiany przeznaczone jest poszycie dachu Q} papa termozg'zewalna, przemurowanie i otynkowanie kominéw. Przy wymianie podbitki w strefach okapowych skontrolowaé nalezy réwniez
stan el ynych dachy, krokwie okupowe i w razie koniecznosci je wymieni¢ na elementy o takich samych przekrojach.

10. Przed przystgpieniem do prac uzupetniajqcych tynki nalezy zd t zbgdne el ty na el jach budynku: nie uzywane wsporniki stalowe - np. wspomik przylqcza energetycznego, kable, przewody. Do wymiany przeznaczone sq uchwyty do flagi, nowe zamontowaé przy pomocy
$rub rozporowyoh / kotew chemicznych.

11. Wymiana rynien, rur spustowych, rynhakéw, opierzefi, uohwytISw rur spustowych. Nowe eIementy w)koncne z blachy tytan cynk w kolorze patynowanego c)ﬂku

12. Dokoriczenie prac po wymianie stolarki okiennej - igcie nadmiaru pianki t j, folii Inienie szczelin pomigdzy ramami okiennymi @ murem. — DOTYCZY WSZYSTKICH OTWOROW

13. Zdjgcie tablic inf jnych na elewacji towej budynku, ponowny montui po zakoficzeniu remontu eIewac; budynku.

14. Demontaz 20qu]| od went)lucjl med\unk:znej kudmi i pozostafyoh pomleszczeﬂ, zatozenie nowych z blachy tytan - cynk.

15. Odnowienie bariert oknach p ie w kolorze czarnym. Przed malowcniem nalezy sprawdzié stan spawbw i uzupetnic lub wymieni¢ elementy kotwiqgce w murze. Ponowny montaz po zakoficzeniu prac renowacyjych elewacji przy pomocy

$rub rozporowych / kotew ohemlcznyoh
16. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.
17. Kolorystyka budynku wg zafqczonych rysunkéw.
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