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OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Biezun

ul. Warszawska 2

09-320 Biezun

Autor opracowania

Biuro projektowe Marcin Zagojski

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

01-922 Warszawa

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Andrzeja Zamoyskiego (DG 460134W) faczacej droge wojewddzka nr 561
z drogg wojewddzka nr 541 w Biezuniu polegajacy na remoncie nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz
istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie w gminie Biezun, powiecie zurominskim, wojewddztwie mazowieckim. Lokalizacja
inwestycji na mapie topograficznej zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym.
Istniejgce zagospodarowanie terenu

DG 460134W (ul. Andrzeja Zamoyskiego)

Ulica jest publiczng drogg gminng klasy L taczaca droge wojewddzka nr 561 z drogg wojewddzka nr 541. Znajduje
sie w catosci w terenie zabudowanym. Posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o szerokosci od 5.0 do 9.0 m
ograniczong kraweznikami. Na odcinku od skrzyzowania z DW 541 do skrzyzowania z ul. Zarynek (DG 460147W)
w pasie drogowym wystepuja obustronne chodniki o szerokosci od 2.0 do 3.3 m z kostki betonowej. Na
pozostatym odcinku wystepuje chodnik jednostronny o szerokosci od 1.0 do 2.0 m po pdtnocnej stronie drogi.
Droga jest oSwietlona, a odwodnienie drogi realizowane jest poprzez kanalizacje deszczowg. W pasie drogowym
ponadto zlokalizowane sg urzadzenia sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej. W otoczeniu drogi znajdujg sie zabudowania mieszkalne zabudowy jednorodzinnej oraz budynki
uzytecznosci publicznej (szkota, bank, sklepy).

Droga na odcinku od skrzyzowania z ul. Zarynek (DG 460147W) do skrzyzowania z DW 561 potozona jest w
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Ruch na drodze ma charakter lokalny zwigzany z dojazdem do posesji oraz budynkéw uzytecznosci publiczne;
gtéwnie szkoty.

DW 541 (ul. Sierpecka)

Droga wojewddzka nr 541 tworzy z DG 460134W (ul. Andrzeja Zamoyskiego) oraz DG 460135W (ul. Polng)
skrzyzowanie skanalizowane czterowlotowe. Na potnocnym wilocie zlokalizowane jest przejscie dla pieszych w
azylu. Ponadto przejscia dla pieszych zlokalizowane sg przez ul. Zamoyskiego i ul. Polng. Droga wojewddzka nr
541 w obrebie skrzyzowania posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o szerokosci 10.5 m ograniczong
kraweznikami. Po zachodniej stronie drogi przy jezdni zlokalizowana jest Sciezka pieszo-rowerowa z kostki
betonowej o szerokosci 3.0 m. Po wschodniej stronie przebiega chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1.5 m
rozdzielony od jezdni pasem zieleni, ktéry na pétnocnym wlocie skrzyzowania zanika i dalej chodnik przebiega
bezposrednio przy jezdni.

SDR na drodze wynosi 2022 poj./dobe (dane wg GPR 2020 r.).




DW 561 (ul. Nowy Rynek / KoScielna)

Droga wojewddzka nr 561 tworzy z DG 460134W (ul. Andrzeja Zamoyskiego) skrzyzowanie zwykte trzywlotowe.
Na potudniowym wlocie zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. Droga wojewddzka nr 561 w obrebie
skrzyzowania posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o szerokosci 8.5 m ograniczong kraweznikami. Po obu
stronach drogi zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej o szerokosci od 2.0 do 6.5 m.

SDR na drodze wynosi 2956 poj./dobe (dane wg GPR 2020 r.).

Projektowane zagospodarowanie terenu

DG 460134W (ul. Andrzeja Zamoyskiego)

Zaprojektowano remont odcinka ulicy o dtugosci 530 m bez zmiany jej geometrii.

Zaplanowano ponizsze roboty budowlane:

e wymiana kraweznikdw i obrzezy chodnikowych,

e remont nawierzchni jezdni,

e remont nawierzchni chodnikéw,

e remont nawierzchni zjazdow,

e remont kanalizacji deszczowej,

e wykonanie oznakowania drogowego.

Roboty budowlane prowadzone bedg tylko w pasie drogowym ul. Andrzeja Zamoyskiego.

Organizacja ruchu

Ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia ograniczenia tonazowego na ul. Andrzeja Zamoyskiego znakami B-18
konieczne stato sie ustawienie znakow F-6 na skrzyzowaniach z DW 541 i 561. Ograniczenie wynosi¢ bedzie 10 t i
nie bedzie dotyczy¢ autobusow i stuzb komunalnych. Jest to jedyna zmiana w oznakowaniu ww. skrzyzowan.
Nalezy stosowac znaki z kategorii ,,Srednie”.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: IV kwartat 2023 r.

Projektant (drogi):
mgr inz. Marcin Zagojski
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CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1.1-1.2 1:10 000
2 Plan sytuacyjny 2.1-2.2 1:500




