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1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce
— wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacije o
koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng
obiektu;

1.1.Ekspertyza i analiza stanu istniejacego

Projektowana przebudowa i rozbudowa obejmuje adaptacje istniejgcego obiektu oraz jego
rozbudowe.

Istniejgcy obiekt jest dwukondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym blacha
dachéwkowa o spadku 35o0. Budynek jest posadowiony na fundamentach zelbetowych. Zostat
zaprojektowany i wybudowany w latach 1997-9, od tego czasu jest w ciggtym uzytkowaniu i jest w
bardzo dobrym stanie technicznym. Sciany i stropy nie wykazujg zadnych zarysowan, co $wiadczy o
prawidtowej pracy fundamentdow. Projektowane zmiany zaktadajg rozbidrke istniejgcego dachu i
czesci Scianek kolankowych oraz wspdlne wykonanie wienicy zelbetowych wokoét catego budynku oraz
pokrycie catego obiektu nowym wspdélnym dachem.

Istniejgcy strop zostanie zachowany, a przestrzen nad nim bedzie uzytkowana jako poddasze
nieuzytkowe z zapleczem technicznym.

Projektowana funkcja jest kontynuacjg funkcji istniejgcej i jako taka nie zwieksza obcigzen
uzytkowych, a wymiana dachu na jednolity na catej bryle czesciowo odcigzy istniejgce fundamenty.

1.2 Opis konstrukcyjny
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Sciana zewnetrzna istniejaca

Nr | Nazwa War. kN/m? -y +y

1 Zaprawa - Cementowo-wapienna 0.36 1.00 1.35

2 Mur z ceramiki 4,94 1.00 1.35

3 Zaprawa - Cementowo-wapienna 0.36 1.00 1.35

4 Styropian 0.04 1.00 1.35

5 Tynk cienkowarstwowy 0.12 1.00 1.35
Podsumowanie 5.83 1.00 1.35

Strop istniejacy

Nr | Nazwa War. kN/m? -y +y

1 Ptytki ceramiczne 0.54 1.00 1.35

2 Wylewka betonowa 1.44 1.00 1.35

3 Styropian 0.01 1.00 1.35

4 Strop Fert 3.48 1.00 1.35
Podsumowanie 5.47 1.00 | 1.35

Stropodach projektowany - pas gérny

Nr | Nazwa War. kN/m? -y +y wo w1 w2
1 Blacha na rabek stojgcy 0.08 1.00 | 1.35
2 Ptyta OSB 18 mm 0.15 1.00 1.35
3 taty / kontrtaty 0.05 1.00 | 1.35
4 Membrana dachowa 0.02 1.00 1.35
5 Fotowoltaika 0.30 1.00 1.35
Podsumowanie 0.60 1.00 1.35
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Stropodach projektowany - pas dolny

Nr | Nazwa War. kN/m? -y +y wo w1 w2
1 Wetna mineralna 0.24 1.00 1.35
2 Sufit podwieszany 0.20 1.00 | 1.35
3 Instalacje 0.10 1.00 | 1.35
Podsumowanie 0.54 1.00 1.35

Obcigzenie wiatrem

Typ: Obcigzenie wiatrem

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; W,=0.20
Widok oraz schemat obcigzenia

4.97

d:13.00

Oznaczenia

h=80md =13.0mb =25.5me = 16.0m a = 25.0°
Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=80.0 m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Wartos¢ wspdtczynnika kierunkowego: cy4; = 1.0

Wartosé wspétczynnika sezonowego: Cgoqson = 1.0

Wartosé wspétczynnika orografii: ¢, = 1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$¢ budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 8.0m

Warto$¢ wspodtczynnika konstrukcyjnego: cscy = 1.0

Obliczany element: A>10 m2 - ¢,, = 0.533

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng

Obciazenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Potaé dachu - pole F - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00m/s
Intensywnosé turbulencji: I, = 0.197

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.963

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: g, = (1+7-1,) - 0.5 p - (cr *Cp * Cair * Cseason * vb,o)z
g =(1+7-0197)-0.5-1.25-(0.963 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.667kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = ¢;Cq * Cpe - qp = 0.36%
Obcigzenie $Sniegiem

Wspodtczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; W,=0.20; W,=0.20
Widok oraz schemat obcigzenia
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L pl M

(D]

0.56

(nn

Oznaczenia

a; = 25.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwupotaciowe

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1
S5t =07=072

Wspotczynnik termiczny - C, = 1.0(dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji - €, = 1.0(teren: normalny)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa - C,g; = 1.0

Obciazenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potfaci dachu

Wartosé obcigzenia charakterystycznego: s = pu - C, - Gt - Cog; - S, = 0.800 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 0.700 =
0560

*pokazano wybrane schematy obcigzen klimatycznych

OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Poz. 1.1. Diwigar G1

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2023.2c (134745)
Program opracowany przez: MiTek Europa

ID projektu
Norma projektu  : G
Nr zlecenia . Remiza OSP Diluzyna

NUMER KCDU : G1
Numer rysunku

3433

11
| - 13010
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Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie $SI KO Csl KO Typ CSI
mm mmiszt. % Nr % Nr

Pas gomy Lewy 1-4 45x%195 c24 1000 33 4 64 4 Maks. ztozony CSI
Pas gomy Prawy 4-7 45x195 c24 1000* 30 4 60 4 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 1-7 45x195 c24 3000 76 4 63 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 4-1 45x%95 c24 Brak 1 67223 23 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 4-12  45x95 C24 Brak 1 672:3 21 4 Maks. ztozony CSI
Klin 1-8 45x220 c24 42 4 27 4 Maks. ztozony CSI
Klin T7-15  45x220 c24 13 4 21 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 6-14  45x95 C24 Brak 5 4 36 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 29 45x95 c24 Brak 4 4 28 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 3-10  45x95 c24 Brak 11 9 506:1 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 513 45x95 c24 Brak 11 6 506:2 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 2-10  45x95 c24 Brak 2 506:2 10 506:2 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 512 45x95 c24 Brak 11 81 672:23 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 3-11 45x95 c24 Brak 11 90 672:3 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 6-13  45x95 c24 Brak 28 16 8 Maks. ztozony CSI

* Rozstaw efektywny

tacznik

Lacznik Wykonany w Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych
Typ

T150 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
GNA20 MiTek Republika Czeska 1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT

Max tolerancja potozenia facznika: 5 mm
Max efektywna rozpietosé przy podnoszeniu: 13010 mm

Wezel Lacznik Rozmiar csl
Numer Typ Szerokosc Dlugose %
1:1 T150 124 205 100
1:2 T150 124 350 73
2 GNAZ20 132 143 72
3 GNA20 105 143 70
4 GNA20 132 205 95
5 GNA20 105 143 60
6 GNAZ20 132 143 75
71 T150 124 205 70
72 T150 124 350 65
9 GNAZ20 76 143 66
10 GNAZ20 105 143 60
11 GNA20 132 143 92
12 GNA20 132 143 86
13 GNA20 105 143 72
14 GNA20 76 143 89
s1 GNA20 132 143 87
s2 GNAZ20 132 143 86
s3 GNA20 154 143 90
s4 GNAZ20 154 143 85
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Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezel Kier. Stale KO Diug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi. KO
Numer N N N N N
1 POZ. Max 0 - 0 - 0 - 2482 6747 0 -
Min 0 - 0 - 0 - -2482 6743 0 -
1 PION. Max 11133 1 0 - 17966 4 18995 673:1 14038 22
Min 11133 1 o - 14552 506:2 3677 5 9738 21
7 PION. Max 11385 1 0 - 18414 4 19387 6735 12915 22
Min 11385 1 0 - 14926 506:1 3875 5 9974 20
Wiazar
Wezel Aktualnie Wymag. szerokosé KO Wymag. pow. efektywna kc80 fe.k Wytrzymalos¢ drewna CSI
Numer mm mm mm? Nimm? N Yo
1 250 114 4 7808 1,50 25 29077 61,8
7 250 118 4 7988 1,50 25 32192 573

Max ugiecie (SGU)
Przypadek obciazenia: Zlozony

Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja Deformacja

Wezly Pionowo Poziomo

mm mm

Winst si 1002:1 8,3 2,6
Winst s1-4 1002:1 8,3 26
Winst s1-3 1002:1 82 27
Winst 11-12 1002:1 8,3 1,2
Winst s2 1002:1 8,1 -0,2
Winst s2-4 1002:1 8,1 -0,2
Wiin s1 1002:2 12,5 3,9
Wifin s1-4 1002:2 12,5 3,9
Wfin s1-3 1002:2 12,3 4.1
Wiin 11-12 1002:2 12,7 1,9
Wfin s2 1002:2 12,2 -0,3
Wfin s2-4 1002:2 12,2 -0,3

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezel KO Kier. Reakcja podporowa
Numer N
1 1113:7:1 POZ. Max 1655
1113:3:1 Min -1655
1 1002:1  PION. Max 13915
1000:1 Min 8246
7 10021 PION. Max 14258
1000:1 Min 8434
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Poz. 1.2. Diwigar G2

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2023 2c (134745)
Program opracowany przez: MiTek Europa

ID projektu

Norma projektu G2

Nr zlecenia Remiza OSP Diuzyna
NUMER KODU G2

Numer rysunku

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy

Pas gomy Lewy

Pas dolny

Pas dolny

KrzyZulec

Stupek koncowy Lewy
Pas gomy Lewy
KrzyZulec

KrzyZulec

KrzyZulec

Stupek konficowy Prawy
Pas gomy Prawy
KrzyZulec

KrzyZulec

Klin

KrzyZulec

KrzyZulec

KrzyZulec

* Rozstaw efektywny

Lacznik

tacznik Wykonany w
Typ
T150

PROJEKT TECHNICZNY
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Wezly Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie SSI

mim

1-5 45x195
2-13  45x170
1012 45x195
8-14 45170
118 45x245
1-2 45¢170
4-11 45x85
311 45x85
7-14  45x85
612  45x170
510 45x195
413 45x95
9-16  45x85
1017 45x170(112)
14-19  45x95
9-15  45x85
8-15  45x85

MiTek Republika Czeska
GMAZ0  MiTek Republika Czeska

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

Max tolerancja potozenia lacznika: 5 mm

Max efektywna rozpistosé przy podnoszeniu: 10082 mm

Wezel tacznik Rozmiar
Numer Typ Szerokosc
11 T160 176
12 GNAZ0D 132
13 GNAZ0D 132
2 T150 176
3 GNAZ0 76
4 GNAZ0D 132
5 T150 176
] T150 124
T GNAZD 76
] GNAZD 132
g GNAZ0D 105
10 GNAZ0 105
1 GNAZ0 132
12 T150 T2
13 GNAZD 132
14 GNAZ0 154
15 GNAZD 132

CSI

Diugosc
185
143
143
410
143
143
185
144
122
205
143
184
143
144
143
246
143

%

58
62
35
G5
47
G4
G0
90

46

c24
Cc24
Cc24
c24
Cc24
Cc24
C24
C24
c24
Cc24
C24
c24
Cc24
C24
c24
C24
c24

mm/szt.
1000*
3000
3000
Brak
2949

Brak
Brak
Brak
1600
1000*
Brak
Brak

Brak
Brak
Brak

1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
1020-CPD-070038938, DoPGNAZD-MIT

Y
32
25
28

3
1
16

2
5
3
19

49
1
1
3
3
1
1

KO CSl
Nr %
4 81
4 57
4 60
4 56
5 3
1 48
4 24
4 14
4 22
4 101
501:1 48
1 27
672:24 4
B72:21 2
4 33
674:3 5
506:2 10

==
=)

EE - SRR R R S A Y

501:1

501:1
67221
67221
672:3
6737

Typ CSI

Maks

Maks

Maks.

Maks.
Maks

. ZioZony CSI
Maks.
Maks.
Maks.

ZioZony CSI
ziozony CSI
zZioZony CSI

. ZioZony CSI
Maks.
Maks.
Maks.
Maks.

ZioZony CSl
zhoZony CSI
ziozony CSI
Ziozony CSI

. ZioZony CSI
Maks.
Maks.
Maks.

zioZony CSI
zioZony CSI
oFony CSI

. ZioZony CSI
. ZioZony CSI
Maks.
Maks.

ziozony CSI
zlozeny CSI
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Wezet Lacanik Rozmiar
Numer Typ Szerokosc
16 GMA20 ]
i@ GMAZD ]
51 GMA20 i3z
52 GMAZD 132
53 GRAZD i3z
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ObciaZenie skupione w kazdej kombinacji obciazen (SGN)

Wezet KO Grupa tarcicy Odsunigcie Pion. Poz. Moment Typ cbeigzenia
Numer Mr i N N kMNm
] 20 Pas gomy Lewy -3011 1500 Obcigzenie czlowiekiem
5 21  Pas gomy Prawy B2 1500 Obcigienie colowiskiem
13 22  Pas dolny 234 1500 Obcigzenie czlowiekiem
Maks/Min reakcje podporowe (SGN)
Wezel Hier. State KO Diug. KO Sred KO  Krot KO Chwi. HO
Numer M | N M M
10 PIOM. Max 2425 1 a- 4307 501:2 4834 dr221 2732 22
Min 2425 1 o - 2871 5081 SO7 5 1682 20
12 POZ. Max o - a- o - 1580 8747 o -
Min o - o - o - -1863 G743 o -
12 PIOM. Max 8628 1 0- 14128 4 14830 6735 11802 22
Min 0628 1 0 - 11617 5082 4284 5 70T 20
18 PIOM. Max 3001 1 a- 4078 4 4585 4731 2028 20
Mn 3001 1 - 2B64 5082 BOS 5 2558 21
Wiazar
Wezet Aktualnie Wymag. szerckosc KO Wymag. pow. efektywna k30 fok Wytrzymatosc drewna  C35)
Numer mm mm mm* MNimm® N %
10 250 15 87221 1958 1.50 25 3272 151
12 400 w4 G185 1.50 25 44654 317
18 400 0 4 900 1,00 2 142477 28
Max ugiecie (SGU)
Przypadek cbeiazenia: ZioZony
Sytuacia Element Kombinacja obeiazen Deformacja Deformacja
Wezly Pionoewo Poziomio
TR mm
Winst 2 1002-1 13 53
Winst 1N 1002:1 125 5.2
Winst 2-3 10021 124 53
Winst 1-2 10021 124 53
Winst s1-3 10021 an 3.5
Winst 3 10021 a4 3.8
Wiin 2 1002-2 20,1 .1
Win Py b 1002-2 194 8
Wiin 2-3 1002-2 18,3 8.1
Wiin 1-2 1002-2 18,3 8.1
Wi s1-3 1002-2 13,7 55
Wiin 3 1002-2 134 589

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet HO

Numer

10 1012-2:1
1113:8:1

12 1113:7:1
1113:3:1

12 1002-1
1000:1

18 1113:1:1
1113:24:1

Kier.

PIOM. Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min

POZ

PIOM.

PIOM.

Reakcja podporowa
N

2453
1841
1053
-1109
11145
Tit4
3284
1854
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Poz. 2.1. Podciag zelbetowy
M [kN]

]

+ 551

T [kN]

7.3
22.004

[=r]
N
-

+
T 12

Zbrojenie giéwne (58.9 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=3.25m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,)

Dane: a.. = 1.00,x.5f = 9.8cm,a; = 3.1cm,d = 36.5cm 120500 (max V)
Nos$noscprzy Sciskaniu/rozciaganiu : -
minNg; = —1522.5kN < 0.0kN = Ngq4
maxNgg = 146.6kN > 0.0kN = Ny N
Nos$nos$cprzyzginaniu:
Mg, = 60.8kNm > 35.8kNm = M, il I e
Odksztatcenia:
&1 = —0.00134 > —0.0100
& = 0.00049 < 0.0035 41
g, = —0.00036 < 0.0020 } 240 }

Scinanie (69.6 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=6.51m; Kombinacja: max N (+0,+1,+2,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y

Obliczeniowa nosnos¢ elementu bez zbrojenia na $cinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcow):
Viae = [0.18/y, k(100p,f)*/3 + 0.150,|b,,d

Viac = [0.18/1.4 - 1.738(100 - 0.000e + 00 - 20.0)'/3 + 0.15 - 0.00] - 240 - 367.0 - 1e —
3 =0.0kN

Via,emin = (Vmin + k105 )byd = (0.359 + 1.738 - 0.000)0.2 - 0.4 = 31.6kN

VRac = max(VRd,C, VRd,c,min) = 31.6kN > 22.0kN = Vg, -> zbrojenie nie jest wymagane

gdzie przyjeto:

-k=1+,(200/d) =1.738
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_p, = min (0.02, “‘51) = min (o.oz,ﬂ) = 0.000e + 00

by d 24.0-36.7
~Vpin = 0.035k3/2£1/% = 0,035 - 1.7383/220.0/2 = 0.359
Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na $ciskanie betonowych krzyzulcow:
Veamax = 0.5Vbydfeq = 0.5-0.552 - 24.0 - 36.7 - 1.43 = 347.3kN
gdzie przyjeto:
-v =0.6(1—-f,/250) = 0.6(1 — 20.0/250) = 0.552
Warunki nosnosci:
Veae = 31.6kN > 22.0kN
Veamax = 347.3kN > 22.0kN

Ugiecia (47.7 %)
Przekréj: x/L=0.500, L=3.25m; Kombinacja: max v (0,1,52,)

Obcigzenia: tylko czes¢ dtugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Fem _ _ 3000090 _ 14000.0MPa
1+¢(o0,tg)  142.000

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie rownania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnosé elementu
niezarysowanego przyjeto réwna Bo, = E cff; lub By = E ) odpowiednio przy obcigzeniu
dtugotrwatym i krotkotrwatym, natomiast sztywnos¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:
E I
By = —F
_p(%sr _J_I)'
1 B( U'S) (1 Jir
gdzie w przypadku By przyjeto E¢ orr = Ecm.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): @ = 15.5mm < 32.5mm = a;;,,,

Efektywny modut sprezystosci betonu: Ec,eff =

NADPROZE STALOWE

M [KN]

7.141
$ i 4

TkN]

-
|:_;
=
=

-

Zginanie (48.7 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=0.74m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,)

Zginanie wzgledem osi gtdwnej Y-Y

Uwzgledniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu nosnosci przyjeto stan
sprezysty (bez wzgledu na klase przekroju, réwniez w drugim kierunku) z ew. uwzglednieniem niestatecznosci
lokalne;j.

Pas gorny:
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k = by/L, = 49.6/1472.7 = 0.034 -» B = 5, = 1/(1 + 6.4x?) = 1/(1.007) = 0.993
Aerr = max(Acers B AcersB) = max(293 - 0.993%93% 293 . 0.993) = 293mm?

Pas dolny:

k = by/L, = 49.6/1472.7 = 0.034 -» B =, = 1/(1 + 6.4x?) = 1/(1.007) = 0.993
Aprr = max(AgersB*, AcerrB) = max(293 - 0.993%93%,293 - 0.993) = 293mm?

Pas gorny:

k = by/L, = 49.6/1472.7 = 0.034 -» B =, = 1/(1 + 6.4x?) = 1/(1.007) = 0.993
Aprr = max(AcerfB*, AcerrB) = max(293 - 0.993%93%,293 . 0.993) = 293mm?

Pas dolny:

k = by/L, = 49.6/1472.7 = 0.034 -» B = 5, = 1/(1 + 6.4x?) = 1/(1.007) = 0.993
Aprr = max(AcerfB*, AcerrB) = max(293 - 0.993%93%,293 . 0.993) = 293mm?

Wsp. zwichrzenia:

. w . 83.5:23.5-1e-2
Aup = min | [KeLr2y 30| = min | [B52352e22 30 = 0,545
Mer 66.11 - xir(Aur apr) = 0.748
air = 0.760
Nosnos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem zwichrzenia (przekrdj efektywny - efekt szerokiego pasa):

My pay = XLTW"’#T’? = 0748252516 — 2 = 14.7kNm

Warunek nosnosci:

Medy _ 71 _ 049 < 1.0

Mp Ra,y 14.7

Zginanie wzgledem osi gtdwnej Z-Z

Uwzgledniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu no$nosci przyjeto stan
sprezysty (bez wzgledu na klase przekroju, réwniez w drugim kierunku) z ew. uwzglednieniem niestatecznosci
lokalnej.

Srodnik:

Kk = by/L, = 57.0/1472.7 = 0.039 - B = f, = 1/(1 + 6.4x2) = 1/(1.010) = 0.990
Agrr = max(AcerrB*, AcersB) = max(548 - 0.990%939,548 - 0.990) = 547mm?
Srodnik:

Kk = by/L, = 57.0/1472.7 = 0.039 - 8 = f, = 1/(1 + 6.4x2) = 1/(1.010) = 0.990
Agrr = max(AcerrB*, AcersB) = max(548 - 0.990%939,548 - 0.990) = 547mm?

Nosnos¢ obliczeniowa przekroju (przekréj efektywny - efekt szerokiego pasa):

Weff,zfy — 21.7:23.5 le — 2 = 5.1kNm
Y Mo 1.0 .

M¢raz = eff.Rd,z
Warunek nosnosci:

Meaz 29 _ 400 < 1.0
MefrfRd,z 5.1 ) '

SCHODY ZELBETOWE

Zbrojenie gtéwne (54.0 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=2.70m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,)
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Dane: a.. = 1.00, x5 = 4.6cm,a; = 3.0cm,d = 14.8cm

x/L=0.500 (min N)
Nos$noséprzy Sciskaniu/rozciaganiu :
minNgg = —2771.4kN < —0.0kN = Ngy4
maxNpy = 332.5kN > —0.0kN = N,
Nosnos$cprzyzginaniu: H
Mpy = 49.2kNm > 26.6kNm = Mg, Jre Q-?X
Odksztatcenia: } 1060

£ = —0.00125 > —0.0100
€., = 0.00056 < 0.0035
g, = —0.00037 < 0.0020

Ugiecia (90.5 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=2.70m; Kombinacja: max v (0,1,52,)
Obcigzenia: tylko czes¢ dtugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Fon 300000 _ 1000.0MPa
1+¢(oo,tq) 1+2.000

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie rownania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnosé elementu
niezarysowanego przyjeto rowng B, = E¢ o], lub By = E.p,J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i
krotkotrwatym, natomiast sztywnos¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

Ec,eff]l

o 2 ] ’
1-A(52) (1-7)
gdzie w przypadku By przyjeto E¢ orr = Ecp.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 27.2mm < 30.0mm = a;,,, |

Efektywny modut sprezystosci betonu: E; ¢y =

o =

SCIANA NOSNA

Przekréj m-m: Sciskanie ze zginaniem (80.3 %)

Przekrdj: x/L=0.500, L=2.35m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+4,+K5,+K6,)

Mimosraod poczgtkowy

einit = Nep/450 = 446.00/450 = 0.99cm

Mimosréd od obcigzenia

Mp | 0.00 _

e = |E| + ey = |—27_%| +0.99 = 0.99¢m

Mimosrad z uwagi na petzanie
Ref 446.00

ex = 0.002¢p,, —./te,, = 0.002 - 2.00 ——+/24.00 - 0.99 = 0.36¢cm
tes 24.00

Mimosrad catkowity w srodku wysokosci Sciany

emi = (em + €,,0.05t) = (0.99 + 0.36,0.05 - 24.00) = 1.35cm

Wspétczynnik redukcyjny P, :

Ap=1-28mk =1 135 _ 0.89em
t 24.00
A= HF = 446'00\/@ =240
ter N E 24.00 A 1.25
1-0.063 2.40-0.063
= 0_73—1.1767”Tk - 0.73—1.1722§050 = 3.52
=+ -3.522
¢m = max A1€m2k ,0.0 | = max (0_89 .1.35 2 ’0.0) — 014

Warunek nos$nos¢ sciany/filarka w srodku wysokosci
Nyra = OmAfa = 0.14 - 2403.68cm? - 0.11% = 34.80kN > 27.96kN

FUNDAMENTY
W zwigzku z prostym charakterem robét ziemnych i fundamentowych nie zlecono opracowania badan
geologicznych, lecz przyjeto uogdlniony parametr nosnosci gruntu 150kPa. W trakcie realizacji robét ziemnych
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Kierownik Budowy zobowigzany jest do makroskopowej oceny podtoza gruntowego i w przypadku stwierdzenia
wystgpienia warunkow nietypowych (torfy, nasypy, luzne piaski, gliny w stanie miekkoplastycznym itp.) lub
znacznie odbiegajacych od przyjetych zatozen jest zobowigzany powiadomic Projektanta w celu weryfikacji
fundamentoéw.

Wystepujace warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zalicza sie zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z 27.04.2012r do | kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie scian nosnych budynku na tawach fundamentowych o przekroju 80x40
cm. Dodatkowo pod stupy drewniane pergoli zaprojektowane zostaty stopy fundamentowe 80x80x30 cm.

Nosnosc¢ podtoza (86.9 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,) - Vd=72.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Decydujaca warstwa gruntu: 1: ZWiT'gliniaSty narzednej D = 1.00m
Obliczeniowa sita normalna: V; = 72.05kN

Mimosréd statyczny: e, = 0.00m e, = 0.00m

Wymiary zastepcze fundamentu: L, = 0.80m B, = 1.00m

Szeroko$¢ fundamentu: B’ = 0.80m

Wspotczynniki nosnosci: N, = 0.52 N, = 8.34 N, = 2.47

Wspdtczynniki nachylenia obcigzenia: i, =100i; =1.00i, = 1.00
Wspétczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b, = 1.0 bq =1.0 by =1.0
Nosnos¢ podtoza w warunkach z drenazem:

R=A(c"Ne+b.-scic+q +Ny-by-sqig+05y/ B - Ny - by - sy - i, )=116.05kN
Warunek nosnosci podtoza

V, = 72.05kN < 82.89kN = 116.05/1.40 = R/yx

Zbrojenie (21.6 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,) > Vd=72.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

W obliczeniach pominieto zbrojenie minimalne.
Zbrojenie w kierunku L:

Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: Mg; = 8.8kNm
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: f.q = 13.3MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f,,4 = 435.0MPa

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju: d = 36.5¢m, wzgledne ramie sit: {orp = 0.5 - (1 +J1-2- Ao) =
0.9975
Ay = 0.005, A¢ jim = 0.480

L L _ Mgy/B
Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: AsB,stat =—

=0.3cm?/m
FyaCeffd /

przyjeto 3® 10/m = Agp prop = 2.6 cm?/m > 0.28 cm? /m = Agp req
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4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
oraz pozostatych rozwiazan materiatowych;

4.1) Prace rozbiérkowe

Demontaz istniejgcego dachu obejmujgcy pokrycie z blachy z obrdbkami, rynnami, rurami
spustowymi, oknami dachowymi oraz demontaz drewnianej wiezby dachowej z poszyciem, od strony
wewnetrznej demontaz poszycie z ptyt kartonowo-gipsowych oraz izolacji cieplnych i
paroizolacyjnych i przeciwwodnych.

Demontaz istniejgcego zadaszenia nad tarasem wraz z demontazem utwardzen kolidujgcych z
projektowang rozbudowa.

Rozbidrka wewnetrznych schodéw zelbetowych na poddasze wraz z balustradami.

Demontaz wszystkich okien, bram i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

Usuniecie wszystkich oktadzin posadzkowych z ptytek oraz oktadzin sciennych.

Rozbidrka czesci Scianek dziatowych oraz wykonanie przekué¢ w s$cianach konstrukcyjnych po
uprzednim montazu nadprozy stalowych — wg rzutéw PAB.

Sprawdzenie przyczepnosci istniejgcych tynkow, ewentualne skucie luznych odpadajacych.

4.2) Sciany zewnetrzne

Sciany istniejgce — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego jako tréjwarstwowe gr.40 cm,
zostang ocieplone dodatkowa warstwa styropianu (032) gr. 16 cm.

Sciany projektowane- zewnetrzne $ciany murowane z bloczkéw betonu komdérkowego o wysokiej
izolacji termicznej (np. Ytong) lub z bloczkéw z ceramiki poryzowanej (np. porotherm), ocieplone
styropianem (032) gr. 16 cm.

Wszystkie $ciany zewnetrzne, ocieplone bedg pokryte tynkiem cienkowarstwowym typu ,baranek” o
drobnej strukturze 1-1,5 mm i wymalowane farbg fasadowg w kolorze biatym. Cokoty pozostang
pomalowane jak catfa sciana lub wytozone ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym.

Czesc elewacji od strony potudniowej oraz szczyty budynku zostang pokryte blacha- analogicznie do
pokrycia dachu.

4.3) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne analogicznie do $cian zewnetrznych — istniejgce murowane z betonu
komérkowego gr. 24 cm, Sciany projektowane murowane z bloczkédw z betonu komérkowego typy
ytong lub pustakdw ceramicznych poryzowanych gr. 25 cm, na zaprawie zwyktej.

Otwory w $cianach zostang przesklepione nadprozami zelbetowymi prefabrykowanymi.

Istniejgce sciany zewnetrzne, ktére po dobudowie zostang wewnetrznymi pozostajg bez zmian, jako
tréjwarstwowe.

4.4) Stropy — istniejgcy strop ferth 45 (wg projektu archiwalnego) pozostaje bez zmian, otwér po
schodach zostanie przesklepiony wylewka zelbetows.

4.5) Dach — wykonstruowane na wigzarach deskowych wg rozwigzania konstrukcyjnego, ocieplony
wetng mineralng o gr. 40 cm, poszyty ptytami OSB i papa termozgrzewalng oraz pokryty blaszanymi
panelami dachowymi, zatrzaskowymi (na rabek stojgcy). Zastosowaé systemowe panele z blachy
stalowej powlekanej organiczng powtokg z ograniczong iloscia zwigzkéw ropopochodnych
zastgpionych olejem rzepakowym.

Nad fragmentem budynku istniejgcego zaprojektowano dach ptaski — tarasowy pokryty papg
termozgrzewalng oraz ocieplony styropianem o min. gr. 25 cm z wyprofilowanym korytem i
spadkami.

Obrébki blacharskie — z blachy systemowej analogicznie do pokrycie z blachy stalowej powlekanej
organiczng powtoka z ograniczong iloscig zwigzkdw ropopochodnych zastgpionych olejem
rzepakowym, rynny i rury spustowe analogicznie do pokrycie lub z blachy cynkowo-tytanowej, koryta
dachu pograzonego wykonczone tak jak pokrycie tego dachu - papa termozgrzewalng, mozna
zastosowac rozwigzanie systemowe ze styropapy.

4.6) Posadzki na gruncie — wykonane na podtozu betonowym z izolacjg przeciwwilgotnosciowq i
przeciwwodng powtokowgq z papy lub folii zbrojonej, ociepleniem ze styropianu gr. 15 cm, warstwa
podktadowg z betonu zbrojonego siatkg gr. 6 cm samopoziomujgcy i oktadzing z wyktadziny
zmywalnej, spawanej lub ptytek ceramicznych/ granitogresowych.
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W Sali wiejskiej zastosowaé wyktadzine zmywalng spawang (LVT) w formie ptytek winylowych
wzorowanych na deskach, uktadang w formie podtogi ptywajacej. Ptaszczyzne wykonczyé cokotami z
listew ozdobnych PCV/PCW dostosowang do podtdg.

4.7) Schody wewnetrzne

Schody zelbetowe — wylewane indywidualnie na budowie, wykonczone ptytkami ceramicznymi,
ryflowanymi.

Schody obudowane $cianka kartonowo-gipsowg z oktadzing drewniang z wkomponowang szafg
garderobiang pod spodem.

4.8) 1zolacje przeciwwodne i przeciw-wilgotnosciowe.

Izolacje przeciwwilgociowe w gruncie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej na osnowie np.typu
APP.

Izolacje pionowg Scian z materiatdw powtokowych wodoszczelnych, w formie sztywnej zaprawy
uszczelniajgcej, wigzaca hydraulicznie, dyfuzyjna, do stosowania na zewnatrz, na wszystkie rodzaje
powierzchni, odporna na mrdz i starzenie, wykonana na bazie piasku, cementu modyfikowanego
tworzywami sztucznymi.

Od zewnatrz izolacja zabezpieczona ociepleniem oraz przed uszkodzeniem mechanicznym folig
kubetkowsq i listwg zabezpieczajacg od gory cokotu.

Nalezy zapewnic szczelnosc¢ i ciggtosc izolacji pionowej i poziome]j oraz izolacji w czesci istniejgcej i
projektowane;j.

Uwaga na etapie wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ izolacje poziomg w $cianach istniejgcych w
przypadku jej braku lub watpliwosci co do jej szczelnosci nalezy wykona¢ izolacje poziomg metoda
iniekcji cisnieniowe;.

Pod ociepleniem dachu zapewnié paroizolacje z folii PE.

Pokrycie dachu —blacha oraz membrana dachowa.

Na czesci ptaskiej — papa termozgrzewalna.

4.9) Izolacje cieplne.

Projektowane ocieplenia:

- na gruncie — styropian EPS100 gr. 15 cm

- Sciany fundamentowe — styropian EPS 15 cm

- $§ciany przyziemia — styropian 032 15 cm

- stropodach — styropian min. 25 cm,

- dach — wetna mineralna — 40 cm,

4.10) Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe gr. 12/11,5 cm z materiatu analogicznego do écian konstrukcyjnych lub z ptyt
kartonowo- gipsowych na ruszcie z profili zimnogietych o szerokosci profili dostosowanych do
wysokosci — zastosowal peten system wybranego producenta (z podktadkami-tasmami
dylatacyjnymi, masami szpachlowymi itp.) Zastosowa¢ odpowiednie ptyty do pomieszczerr mokrych
oraz do zabezpieczen pozarowych.

Scianki dziatowe wyprowadzi¢ ponad ocieplenie w dachu.

4.11) Wykonczenie wewnetrzne.

a) tynki na $cianach murowanych- gipsowe wykonane mechanicznie , na Scianach istniejgcych
uzupetnienie tynkéw, naprawa i wspdlne szpachlowanie catych ptaszczyzn.

b) sufity — podwieszone — z ptyt kartonowo-gipsowych lub systemowe modutowe- przeznaczonych do
pomieszczen uzytecznosci publicznej i zapewniajacych odpowiednig ochrone akustyczna.

Konstrukcja umozliwiajgca wbudowanie oswietlenia. Ptyty i profile w kolorze biatym.

W czesci z istniejgcym stropem — sufity istniejace, naprawione i szpachlowane na catosci.

¢) malowanie scian i sufitow.

Sciany malowane farbami akrylowymi lub lateksowymi zmywalnymi o podwyzszonej wytrzymatosci w
jasnych pastelowych kolorach.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych sanitarnych, tazienkach (do wys. 2,10m), aneksie kuchni,
zmywalni (jako pas miedzyszafkowy) nad blatami roboczymi (wys. 60 cm) - oktadziny z ptytek
ceramicznych.

19 |Strona



PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ | REMIZY OPS W DtUZYNIE

d) posadzki

We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem Sali posadzki z ptytek ceramicznych Ilub
granitogresowych z cokotami o wys. min. 8 cm, w kuchni, zmywalni, garazu ptytki ryflowane. W Sali
wiejskiej zastosowac¢ wyktadzine zmywalng (LVT) w formie ptytek winylowych wzorowanych na
deskach, uktadang w formie podtogi ptywajgcej. Ptaszczyzne wykonczy¢ cokotami z listew ozdobnych
PCV/PCW dostosowang do podtdg.

4.12) Okna.

Okna o konstrukcji PCV (wg kolorystyki elewacji), przeszklenia hermetyczne, trzyszybowe o
wspotczynniku dla catego okna Uo= 0,9 W/m2K, szkto przezroczyste.

Czes¢ okien jako przeszklenia nieotwierane. W przeszkleniach do poziomu posadzki szklenie
bezpieczne stanowigce ochrone przed zranieniami w przypadku uderzen, (szkfa petnigce te funkcje
to te, ktére okreslane sg dodatkowym terminem "bezpieczne". Wedtug norm spetniajg tg funkcje
szkta laminowane oraz hartowane. Szyba bezpieczna w okreslonych warunkach nie powinna rozbic¢
sie lub rozbi¢ w sposéb bezpieczny, to znaczy: w przypadku szyby hartowanej - rozpas¢ sie na drobne
kawatki o zaokraglonych brzegach, bez "igiet" i klindw ostro zakonczonych, a w przypadku szkiet
klejonych - nie ulec rozbiciu lub speka¢ bez oddzielenia sie ostro zakoriczonych odtamkoéw.)

Okna otwierane wyposazy¢ w funkcje otwierania, rozwierania i rozszczelnienia. Podczas montazu,
wokot okien zatozy¢ tasmy wiatroszczelne i listwy uszczelniajgce, rozprezne. Okna o orientacji
powodujgcej nadmierne nastonecznienie (strona potudniowa) nalezy zabezpieczy¢ przed penetracjg
promieni stonecznych, np. roletami wewnetrznymi, gumowanymi.

Parapety zewnetrzne- aluminiowe malowane proszkowo.

Podokienniki wewnetrzne z ptyt laminowanych postformingowych.

4.13) Drzwi zewnetrzne.

Drzwi wejsciowe wraz z przeszkleniem o konstrukcji aluminiowej , szklenie szktem bezpiecznym (wg
opisu dla okien), na wysokosci wzroku wyraznie oznaczone.

Drzwi boczne, gospodarcze — stalowe ocieplone.

Przed wykonaniem drzwi okien nalezy wykonaé obmiar otworu z natury.

Nad drzwiami Dzl wykona¢ zamontowaé zadaszenie o wym. 4,0x1,0 m ze szkta hartowanego
montowane na stalowych zawiesiach.

4.14) Brama zewnetrzna — segmentowa o wym. otworu 3,5 x3,5 m w kolorze grafitowym. Brama w
wersji ocieplane] z czterostronnym uszczelnieniem, otwierana automatycznie.

4.15) Drzwi wewnetrzne

Drzwi typowe - petne lub z przeszkleniami w oScieznicach regulowanych. Skrzydta drzwiowe, gtadkie,
ptytowe okleinowane oktadzing CPL, w pomieszczeniach z otworami wentylacyjnymi - kratki
wentylacyjne dotem - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 lub wedtug
wymogoéw projektu wentylacji (PT — instalacje sanitarne) . Zastosowacé zabezpieczenie otwordéw
systemowymi kratkami wentylacyjnymi.

Dla drzwi przeciwpozarowych El wymagany jest atest producenta.

Rodzaje kluczy, zamkéw, blokad oraz rodzaje przeszklenia ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.
Szklenia w drzwiach na wysokosci wzroku wyraznie oznaczyc.

4.16) Wykonczenie zewnetrzne scian.

Wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym oraz panelami z blachy — analogicznymi do pokrycia
dachowego. Zastosowac wybrany system wraz z konstrukcjg wsporczo-mocujaca.

W miejscach prowadzenia elementdw wentylacyjnych — panele z blach azurowych, zaluzje
aluminiowe i tp.

4.17) Tarasy i zadaszenia — pergole zewnetrzne.

Taras, podesty wejsciowe i chodniki-dojscia do budynku wykona¢ z kostki brukowej betonowej,
uktadane na podbudowie zwirowo-cementowe;j.

Zaprojektowano zadaszenie wejscia do Sali oraz tarasu rekreacyjnego drewniang pergolg z
przekryciem deskowym i pokryciem z papy termozgrzewalnej. Deski uktadane na pidro i wpust,
widoczne od spodu. Zastosowa¢ drewno odporne na warunki atmosferyczne — np. dab.
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Na drewnianych stupach o przekroju 20x20 cm, rozstawionych po obwodzie co 1,8, 2,52, 2,7 i 3,6m
oparte bedg belki z drewna klejonego o przekroju 20x24 cm. Na belkach potozony zostanie ruszt z
drewnianych ptatwi 10x14 cm. Attyka okalajgca z desek o tgcznej wysokosci ok. 60 cm. Zaznaczone na
elewacji pola pomiedzy stupami wypetnione azurowymi panelami z lameli drewnianych (~8/3). Cata
konstrukcja drewniana wybarwiona i zabezpieczona w kolorze naturalnym olejami o wzmocnionej
odpornosci.

4.18) Elementy zewnetrzne

Wokét budynku wykona¢ opaski z kamieni polnych (otoczakéw) w kolorze jasnym, biatym, szerokos¢
ok. 50-60 cm, zabezpieczonych kraweznikiem ogrodowym.

Droga wewnetrzna i parkingi — z kostki brukowej betonowej na podbudowie zwirowo-cementowej z
kraweznikami drogowymi.

Zielen - teren wokoét obsia¢ trawg odporng na deptanie oraz uzupetni¢ drobnymi nasadzeniami
kwiatowymi wieloletnimi. Nasadzenia drzew — z drzew istniejgcych wzdtuz drogi kolidujgcych z
parkingiem oraz dodatkowych drzew lisciastych np. owocowych.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia_budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego —
opis technologiczny;

Program dziatalnosci

Budynek bedzie uzytkowany tak jak dotychczas — tzn. jako sala wiejska i remiza OSP. Aktualnie obiekt
jest dwukondygnacyjny w tym jest poddasze uzytkowe, nie jest podpiwniczony. Po rozbudowie i
przebudowie obiekt bedzie jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym- pomieszczenia
techniczne dostepne schodami technicznymi. Istniejgce pomieszczenia zostang zaadaptowane na
zaplecze socjalne a rozbudowa obejmuje nowe pomieszczenie garazowe dla OSP oraz duzg sale
wiejska z wyjsciem na teren rekreacyjny przy budynku.

Czes¢ budynku dla OSP poza garazem obejmuje zaplecze szatniowo-szkoleniowe. Istniejgce
pomieszczenia Sali wiejskiej zostang zaadaptowane na zaplecze aneksu kuchennego i zmywalni,
potgczone z projektowang salg, do ktdrej prowadzi¢ bedzie wejscie gtdwne, oraz ktéra bedzie
potgczona z zadaszonym tarasem i terenem zieleni rekreacyjnej. Ze wzgledu na czasowy rozdziat
uzytkowania obu czesci budynku zaplecze sanitarne bedzie wspdlne.

UZYTKOWNICY:

1/ Jednostka OSP Dtuzyna

2/ Sala wiejska — przeznaczona do uzytkowania przez jednostki i stowarzyszenia — Koto gospodyn
wiejskich, zebrania lokalnej spotecznosci czy okazjonalne imprezy, w Sali moze przebywac
jednoczes$nie ponad 50 osdb, zaplecze w formie aneksu kuchennego i zmywalni bedzie wydawato
positki dostarczane przez zewnetrzny catering lub przygotowywane bedzie w domu uczestnikéw.
Zaplecze sanitarne jest wspdlne dla obu czesci budynku.

Zaktada sie rozdziat czasowy uzytkowania obiektu przez obie grupy.

Wykaz pomieszczen — znajduje sie na rzucie rys. PAB 3

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. | WYKONCZENIE
m’ POSADZKA SCIANY SUFIT UWAGI
01 GARAZ OSP 68,64 ptytki malowanie sufit
granitogresowe farbami podwieszony -
ryflowane lateksowymi lub GKF
akrylowymi
02 | ZAPLECZE SALI POZARNE)J 34,30 plytki malowanie strop
granitogresowe farbami tynkowany,
lateksowymi lub szpachlowany,
akrylowymi, malowany
03 KORYTARZ 13,72 phytki malowanie strop
granitogresowe farbami tynkowany,
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lateksowymi lub

szpachlowany,

akrylowymi, malowany,
obudowa
wentylacji
ptytami GK
04 WC DAMSKV 10,01 phytki zfytki ceramiczne str(:(p
granitogresowe 02,1m, tynkowany,
NIEPELNOSPRAWNI pOWYZe] szpachlowany,
malowanie malowany,
obudowa
wentylacji
ptytami GK
05 WC MESK| Z 9,90 phytki ptytki ceramiczne | strop
granitogresowe do2,1m, tynkowany,
PRZEDSIONKIEM powyzej szpachlowany,
malowanie malowany,
obudowa
wentylacji
ptytami GK
06 SCHOWEK PORZADKOWY 1,25 plytki ptytki ceramiczne | strop
granitogresowe do2,1m, tynkowany,
powyzej szpachlowany,
malowanie malowany,
07 SALA WIEJSKA 151,0 wyktadzina malowanie sufit systemowy
zmywalna (LVT) w farbami modutowy, z
formie ptytek lateksowymi lub ukryta lub
winylowych akrylowymi, pétukryta
wzorowanych na konstrukcja,
deskach
08 | KUCHNIA CATERINGOWA 11,20 | pivtd malowanie strop
granitogresowe farbami tynkowany,
ryflowane lateksowymi lub szpachlowany,
akrylowymi, pas malowany,
z ptytek obudowa
ceramicznych 60 wentylacji
cm miedzy ptytami GK
szafkami
09 ZMYWALNIA 9,90 ptytki malowanie strop
granitogresowe farbami tynkowany,
ryflowane lateksowymi lub szpachlowany,
akrylowymi, pas malowany,
z ptytek
ceramicznych 60
cm miedzy
szafkami
RAZEM 309,92
- PODDASZE NIEUZYTKOWE- | 43,21 P*Vtk_it ;“aLOW?"ie
granitogresowe arbami
POM. TECHNICZNE akrylowymi,
OGOtEM 353,13

10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu; Majac

na uwadze fakt,

iZ w_poprzednich czesciach projektu budowlanego, tj.

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz w projekcie architektoniczno-budowlanym, wskazywano

juz dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej (w zakresie wiasciwym i mozliwym do

wskazania dla tych projektéw),
10.1. Parametry.

Przeznaczenie: funkcja ustugowa — remiza OSP i sala wiejska (dla ponad 50 oséb);

Powierzchnia zabudowy: 365,86 m’
Powierzchnia uzytkowa: 316,11 m?
Kubatura: 1.863,60 m?

Przewidywana liczba przebywajgcych oséb — 10->50 osdb.
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Liczba kondygnacji objetych opracowaniem — 1 kondygnacja nadziemna, z poddaszem nieuzytkowym,
bez piwnicy;

Wysokos¢ do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig ocieplenia i jego
przykryciem —4,5m - budynek niski N (do 12,00m);

10.2. Odlegtos¢ od budynkdéw sasiadujgcych

- budynek mieszkalny jednorodzinny na dziatce - 8,31 m,

- budynek mieszkalny jednorodzinny na dziatce - ok.30,0 m,

10.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - nie wystepujg;

10.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - zakres objety opracowaniem nie obejmuje
pomieszczen PM;

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL | (> 50 oséb)

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - nie wystepuje;

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe - jedna strefa pozarowa ZLI w budynku
jednokondygnacyjnym N do 10 000 m2,

10.8 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz stopied rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku:

ZL 1 - wymagana ,B”, klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku jednak zgodnie z zapisem §
212.2, natomiast zgodnie z §212.3 dopuszcza sie obnizenie wymagane] klasy odpornosci pozarowej
dla budynku o jednej kondygnacji zaliczanego do ZLI do ,,D” wymaganej klasy odpornosci pozarowe;.
Zgodnie z §216.1 elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
st | gours |
y kon- | konstrukcja strop” | zewnetrzna' $ciana przekrycie
strukcja dachu P ez), wewnetrzna' dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 ) REI30 |EI30(0oi) ) )

10.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne.

- ewakuacja:

* dla pomieszczen > 50 os6b drzwi otwierane na zewnatrz,

* w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 50 oséb muszg byé co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne
oddalone o co najmniej 5 metrow,

* szeroko$é drzwi — 0,6m/100 0séb min.90 cm,

* szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokosc¢ uzytkowa biegu klatki schodowej —2x 90 cm

* drzwi otwierane na zewnatrz w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 o0sdb;

* szerokos$¢ biegu klatki schodowej proporcjonalna do maksymalnej liczby osdb, ktére moga
przebywac jednoczesnie na kondygnacji 0,6m/100 oséb — nie dotyczy,

* przejscia ewakuacyjne — dtugos¢ max. 40 m przy dwdch wyjsciach ewakuacyjnych, przez max. 3
pomieszczenia, szeroko$¢ 0,6m/1000séb, min. 90 cm, wysokos$¢ pomieszczer min. 3,0 m,

* dojscia ewakuacyjne przy wyjsciach — 40m, szeroko$¢ 0,6m/100 oséb min. 1,4 m,

* obudowa drég ewakuacyjnych poziomych min. El 15,

10.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych elektroenergetycznej — wg
projektu instalacji elektrycznych;

10.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (statych urzadzen gasniczych i systemu
sygnalizacji pozarowej) - oznaczenie wyjs¢ ewakuacyjnych;
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HYDRANTY

- hydrant wewnetrzny DN 25 w strefach pozarowych powyzej 200 m2, usytuowane przy drogach
ewakuacyjnych —w korytarzu,

10.12. Wyposazenie w gasnice - wyposazenie budynku w gasnice — 2kg (3I) na 100m2 powierzchni
strefy pozarowej typu ABC, w kuchni gasnice typu ABCF ( gasnica przy hydrancie wewnetrznym, 2
gasnice na Sali oraz po 1 w pomieszczeniu OSP i garazu);

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - hydranty zewnetrzne, 1 hydrany
istniejgcy o min. wydajnosci 10 dm3/s

10.14. Drogi pozarowe - droge pozarowg stanowig drogi otaczajgce dziatke, ul. Szkolna i Strazacka z
dojsciami do budynku.

12. Uwagi:
- niniejsze opracowanie jako ,utwdr architektoniczny i architektoniczno-urbanistyczny” jest

chroniony prawem autorskim na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 |utego 1994 r. ( Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 904 z pézn.zm.)
Utwor rozumiany jako ,,przejaw «dziatalnosci twdrczej» oznacza, ze sama mysl ludzka, chocby nawet
oryginalna, nie wystarcza, by statfa sie przedmiotem ochrony prawnej, lecz musi by¢ uzewnetrzniona
w postaci ustalajgcej jej tres¢ i forme. Utwor musi byc¢ rezultatem dziatalnosci o charakterze
kreacyjnym, czyli przedstawiac subiektywnie nowy wytwor intelektu, ktorg to ceche utworu okresla
sie jako «oryginalnoscé»”.
Jednoczesnie utwor ten jako wytwor mysli ludzkiej powstat z najwiekszg starannosciq z
wykorzystaniem petnej wiedzy, a ewentualne btedy nie sq zamierzone.
- w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy kontaktowac sie z projektantami :

- przy stwierdzeniu warunkdw istniejgcych innych niz zatozone w projekcie,

- w przypadku watpliwosci, bagdz prac wymagajacych rozszerzenia, uzupetnienia,

- w celu ustalenia i dobrania rozwigzan materiatowych lub rozwigzan zamiennych.
- wszelkie zmiany wprowadzane przez Inwestora i Wykonawce na etapie realizacji nalezy przed
wykonaniem skonsultowac z Projektantami, za zmiany i wszelkie konsekwencje wprowadzanych
zmian, o ktorych nie powiadomiono i ktérych nie skonsultowano - Projektanci nie biorg
odpowiedzialnosci.
- wszystkie nazwy wtasne produktow lub producentéow sg przyktadowe i mogg by¢ zastgpione o
produkty o parametrach nie gorszych niz zaproponowano w projekcie,
- projekt nalezy rozpatrywac facznie — rysunki i cze$¢ opisowg oraz wszystkie tomy tgcznie Projekt
zagospodarowania terenu (PZT), Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB), Projekt Technicznym
(PT).

Opracowanie:

architektura

mgr inz. arch. Lidia Kazmierczak-Ratajczak
upr. nr 1349/89/Lo, 858/86/Lo
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