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0. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany/a, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 Poz.1333 — Prawo budowlane
Art.34 ust. 3d, oswiadczam, ze n/w projekt techniczny zostat sporzgdzony przeze mnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych w oswiadczeniu:

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ | REMIZY OSP W DLUZYNIE

DI’.UiYNA, gm. WLOSZAKOWICE
Adres obiektu: DZIALKA NR 356/8

URZAD GMINY WtOSZAKOWICE

Inwestor: UL. KAROLA KRUPINSKIEGO 12
64-140 WLOSZAKOWICE

Branza: Projektant:

inz. KAZIMIERZ PAWLICKI

uprawnienia budowlane do projektowania
Instalacje w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. 820/86/Lo,

nr ewid PIIB WKP/IE/3807/01

Branza: Projektant sprawdzajacy:

elektryczne

Mgr inz. SLtAWOMIR WOLSKI

uprawnienia budowlane do projektowania
Instalacje w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjne;j
w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. WKP/0218/POOE/19,

nr ewid PIIB WKP/IE/0301/19

elektryczne
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0. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mqa VJE’}J ‘QDZ!’G

Teszne L lanm 03404,
; Naq*cr; Buduwlgnouﬂ - . |
e e:u:.du 820/86/Lo:

DECYZIA O STWIERDZENIU PBZYGOTOWAI\IA ZAWODOWEGO

do pelmenm ‘'samodzielngck funlccp techmczngch w budowniétwie

Na podstawie § 2 ust.t pkt 1 ——eo

1§13 ust 1 pkt. ... ET i

rozporzadzenie Minjstra Gospodarki Terencweji Ochrony Srodewiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 4B) stwierdza

R 7 P EWLICKT

fimie i nazwisko)

sig, ze: Obywatel(ka) .

niynier glektryk »

(wtut na 1uknwy zawodowy)

3 &t ' _1948 Rydzynie

urodzonyla) dnia _ ..l

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzieinych funkeji ...

————————————— projektanta
i’
i, '=lnc :1110 lqzy'nz eryine] ——mmmmmm— e

w specjalmoder . S0l

<rnr121] specjalnosel iechniczno-budowaingj)

\
w zakresie . instalacii elektrycznych ————mm——m—em——meoeoo e
(specjalizacia zawadowa)
W, K TEH-J-I T, IA,-'\:—B.UA]H 22,000 szt. = DN-14 11-34 22,000
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0. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-64/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spetione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Stawomir Czeslaw Wolski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 10 maja 1972 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tresci art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 2096 z

pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

str. 6



0. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stawomir Czestaw Wolski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Czestaw Wolski
64-100 Leszno, ul. Kaszubska 20

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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0. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO IzZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

=t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-17K-9VX-WNB *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiniskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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0. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSKHA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-AEN-D34-LFC *

Pan Stawomir Czestaw Wolski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0301/19

adres zamieszkania ul. Kaszubska 20, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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IIl. Opis techniczny - cze$¢ ogdlna

lll. Opis techniczny - czes¢ ogodlna

1. Podstawa opracowania

[1]
[2]
3]
[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

[9]

Uzgodnienia z Inwestorem,
Podktady geodezyjne,
Obowigzujace przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. (Dz. U. nr
80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462).

[10]zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Dz. U. Nr 2022 poz. 1225 — Wykaz przywotanych w

rozporzadzeniu norm elektrycznych (ktérych tres¢ moze opisywac zakres prac przewidzianych
niniejszym opracowaniem)

[11]Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego

[12]Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. nr 51/2022 z

dnia 28 kwietnia 2022

2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych, ktéry
ma na celu stworzenie podstaw do wykonania prac przy realizacji inwestycji pt.: ,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ | REMIZY OSP W DtUZYNIE” w miejscowosci Dtuzyna, 64-140
Wtoszakowice, przy ul. Strazackiej.

Inwestor: Urzagd Gminy Wtoszakowice ul. Karola Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice

Opis zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
w zakresie branzy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach
niniejszej Inwestycji w Patacu. Opis techniczny rozpatrywac nalezy wytgcznie wraz z czescig rysunkowa.
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IIl. Opis techniczny - cze$¢ ogdlna

Zakres opracowania obejmuje:

3.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg okresleniu standardéw wykonania instalacji.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych w zadnym stopniu nieobnizajgcych standardu i
niezmieniajgcych rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Projekt jest kompletny z punktu

Zasilanie obiektu,

Instalacje uziemienia, odgromowsg i potgczen wyréwnawczych
rozdzielnice gtdwng wraz z rozdzielnicami obiektowymi,
Trasy kablowe,

Kable zasilajgce i WLZ

Instalacje sitowg i gniazd wtykowych

Instalacje oswietlenia podstawowego,

Instalacje oswietlenia awaryjnego,

Ochrone przeciwporazeniowg,

Ochrone przeciwprzepieciowy,

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP,

Instalacje LAN,

Uwagi dla wykonawcy

Rozwigzania materiatowe

widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta. Rozwigzania proponowane przez wykonawce muszg
by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania.

str. 11



IV.

IV. Opis techniczny - czes¢ szczegdtowa

Op

1. Zasi

Projektowany budynek zasilany bedzie ze ztacza zlokalizowanego w granicy dziatki od ulicy Strazackiej.
Szczegdtowo typy kabli zostaty wskazane na schemacie ideowy zasilania. Kable zasilajgce wprowadzic¢
do budynkdéw poprzez przepusty kablowe wodo- i gazoszczelne. Proponowana lokalizacja ztgcza
kablowego oraz wprowadzenie kabli zasilajgcych do budynku zostato przedstawione na planie

is techniczny - czes¢ szczegotowa

lanie obiektu

zagospodarowania terenu zewnetrznego wraz z pozostatymi sieciami zewnetrznymi.

2. Szacunkowy bilans mocy obiektu

Ponizej w tabeli przedstawiony zostat szacunkowy bilans mocy elektrycznej. Bilans zostat opracowany
na podstawie otrzymanych wytycznych od poszczegélnych branz. Przewody i zabezpieczenia nalezy
dobra¢ bioragc pod uwage postanowienia normy PN-HD 60364-4-43 oraz PN-HD 60364-5-53.

Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewoddw zgodnie z PN-HD 60364-5-52

Tabela bilansu mocy

1 |rozdzielnicy RG
Ip rodzaj odbioru Pi kz Pz cos¢ | tgo Qz Sz
kW kW kvar kVA
1 Klimatyzacja 3x2,5 kW + 1x2,8 kW 10,3 0,60 6,2 0,93 | 040 24 6,6
2 Pompa ciepfa 8,0 0,70 5,6 0,93 | 040 22 6,0
3 Kurtyna powietrza 1x12,5 kW + 1x5,5 kW 18,0 0,30 54 0,93 | 040 2,1 5,8
4 Wentylatory, pompy obiegowe, jednostki wewnetrzne | 3,3 0,30 1,0 093 | 040 04 1,1
5 Zestaw gniazd w garazu 10,0 0,20 2,0 0,93 0,40 0,8 2,2
6 Zasilanie GPD 1,0 0,80 0,8 0,93 | 040 0,3 0,9
7 Piyta indukcyjna 7,0 0,70 4,9 0,93 | 040 1,9 53
8 Piekarnik 5,0 0,70 35 0,93 | 040 14 38
9 Lodéwki, zmywarki 3,6 0,50 1,8 093 | 040 0,7 19
10 Oswietlenie podstawowe 1,5 0,80 1,2 0,93 0,40 0,5 1,3
1" Oswietlenie awaryjne 0,1 0,70 0,1 093 | 040 0,0 0.1
12 Oswietlanie zewnetrzne 1,0 0,60 0,6 093 | 040 0,2 0,6
13 | System SAS 2,0 0,50 1,0 0,93 | 040 0,4 11
14 | Gniazda 12,6 0,30 3,8 0,93 | 040 15 41
RAZEM 83,4 0,45 37,8 093 | 040 | 149 | 407
PRAD:
Whioski i uwagi:

Samoczynne wytgczenie jest zachowane (Ik1” > la).

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla
warunkach.

linii zasilajgcych

i odbiornikdéw w najgorszych
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IV. Opis techniczny - czes¢ szczegdtowa

3. Oswietlenie zewnetrzne

Natezenie oswietlenia zewnetrznego zostang dostosowane do wymagan PN-EN12464-2. Zatozenia

projektowe:

» Srednie natezenie ruchu dla obszaru parkingowego — natezenie o$wietlenia min 10 Ix.

Projektuje sie oswietlenie terenu zewnetrznego z wykorzystaniem opraw typu ulicznego oraz
opraw na elewacji. Projektowane oswietlenie zostanie wykonane w technologii LED. W celu zasilenia
opraw terenu zewnetrznego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie z projektowanej rozdzielnicy obiektowe] RG.
Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego zabudowanego w
rozdzielnicy z mozliwoscig przetgczenia na zataczenie reczne. Szczegdétowe umiejscowienie zostato
wskazane w rzutach sieci zewnetrznych.

4. Zasilanie urzadzen w terenie

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowe nN:

¢ Linia kablowa nN 0,4 kV — zasilanie rozdzielnicy RG,
¢ Linia kablowa nN 0,4 kV — zasilanie o$wietlenia zewnetrznego,
¢ Linia kablowa nN 0,4 kV — zasilanie syreny.

Projektowane linie kablowe nN nalezy uktadaé, zwracajgc przy tym szczegdlng uwage na
nastepujace elementy:

Trase kablowg wytyczy¢ zgodnie z wykresleniem na planie sytuacyjnym,

Uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce, a nastepnie warstwg 15 cm rodzimego
gruntu ( w gruncie rodzimym nie mogg znajdowac sie kamienie, gruz i inne ostre
przedmioty), na ktdrej utozy¢ tasme ostrzegawcza,

Na gtebokosci 0,35-0,45 m utozy¢é nalezy tasme ostrzegawczg perforowang koloru
niebieskiego o szerokosci 300 mm oraz grubosci min. 0,5 mm.

grunt rodzimy

70(100)

_taima_ostrzegawcze

—— | A
piasek w
—& ®
kabel 7| .*‘,z; e
|
2|
o*
20
2

kabel uktadaé w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania sie stosowania zwiru,
nie jest wymagane stosowanie warstwy piasku, kiedy inwestycja realizowana jest na
obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty
taki jak: piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty,

pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS o odpornosci na Sciskanie 750N, w miejscach kolizji
z inng infrastrukturg w rurach DVK o odpornosci na sciskanie 600N,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
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IV. Opis techniczny - czes¢ szczegdtowa

ok. 3% dtugosci wykopu),

e promien zginania kabla nN nie moze by¢é mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla, zalecany
promien giecia linii kablowej w pionie i poziomie przy rozcigganiu kabla powinien wynosic¢
nie mniej niz 0,8m,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C,

e na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:
»wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek", umieszczane w odlegtosci nie
wiekszej niz co 5m,

¢ linie kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

e rury ostonowe zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym
wkfadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym
negatywnie na uszczelniane elementy.

5. Instalacje oswietlenia

5.1. Oswietlenie podstawowe

Natezenia oswietlenia w budynku zostanie dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
Inwestora. Wszystkie projektowane oprawy powinny by¢ wyposazone w zrodto LED.

W zaleznosci od wykonczenia i rodzaju sufitéw nalezy zastosowac oprawy nastropowe lub montowane
w suficie podwieszonym o stopniu ochrony min. IP20 oraz IP44. W pomieszczeniach technicznych oraz
magazynach zaprojektowac nalezy oprawy do montazu natynkowego/zwieszanego.

Sterowanie os$wietleniem przewiduje sie w nastepujgcy sposob:

e poprzez czujniki ruchu i obecnos¢
e poprzez taczniki oswietleniowe
e poprzez system hotelowy

taczniki instalowac standardowo na wysokosci ok. 1,15 m (w osi puszki) od poziomu posadzki. W
przypadku kilku tgcznikdw obok siebie nalezy stosowaé mechanizmy w ramkach wielokrotnych w
uktadzie poziomym.

Ponizej w tabeli przedstawiono zalecane wartosci: natezenia oswietlenia, rownomiernosci natezenia
oraz wskaznika oddawania barw.

Pomieszczenie Em [Ix] Uo Ra
Korytarze, schody (obszary ruchu) 100 0,4 40
tazienki, toalety, umywalnie (czesci 200 0,4 80
wspdlne)
Sktady i magazyny (pom. gospodarcze) 100 0,4 60
Biura: pisanie, czytanie, przetwarzanie 500 0,6 80

danych (pom. toromistrza)

Stanowiska pracy z monitorami 500 0,6 80
ekranowymi  (pomieszczenie  CUID,
dyzurny ruchu, nastawnicownia, pom.
komputera, serwerownia)
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IV. Opis techniczny - czes¢ szczegdtowa

Pokoje konferencyjne i pokoje spotkan 500 0,6 80
Pokoje wypoczynkowe 100 0,4 80
Stotéwki (pom. socjalne) 200 0,4 80
Pokoje sterowania i maszynownie 200 0,4 60
(pom. techniczne)

Recepcja 300 0,6 80

5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne stanowi¢ powinny dedykowane oprawy LED. Oswietlenie awaryjne
ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Zgodnie z decyzjg
Komendanta Wojewddzkiego PSP projektuje sie wyposazenie drog ewakuacyjnych w oswietlenie
zapewniajgce co najmniej 1Ix na wszystkich drogach ewakuacyjnych. Dodatkowo projektuje sie
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas $wiecenia wynosi
minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowaé nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydranty,
ROPy, itp.), nalezy zapewnié oswietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, bedg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy
to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczestwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa.

Oprawy nalezy umiescic:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
e w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
e w poblizu kazdej zmiany poziomu;
e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e przy kazdej zmianie kierunku,
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.

Rozmieszczenie znakdéw:
e znak ,WYJSCIE EWAKUACYINE” - nad drzwiami prowadzgcymi z poszczegdlnych stref
pozarowych,
* znak,Drzwi ewakuacyjne lewe/prawe” - nad drzwiami z korytarzy,
» znak ,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo/lewo i w dét”,
* znak ,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo” - na zakretach drég
ewakuacyjnych.

Najmniejsza dopuszczalna wielko$¢ znaku ,Wyjscie ewakuacyjne” 200 x 400 mm.

Na zewnatrz nalezy stosowac oprawy i moduty odporne na warunki atmosferyczne i temperature -
-25st. C do +40st. C. Kolorystyke obudowy opraw nalezy dostosowa¢ do koloru elewacji.

Dla obiektu zaprojektowano system monitorowania opraw autonomicznych RUBIC UNA. spetniajacy
wymogi normy:

. Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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. Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow.

Zaprojektowano oprawy wyposazone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszej
niz 1h.

6. Instalacje silnopragdowe

6.1. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach suchych nalezy wykonaé o stopniu ochrony IP20, Natomiast
w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci i sanitariatach nalezy wykona¢ instalacje o stopniu
ochrony min. IP44,

Starg instalacje nalezy zdemontowad. Kable i przewody nalezy rozprowadzié¢ na trasach kablowych,
natynkowo i podtynkowo. W zakresie opracowania niniejszego projektu jest wykonanie zasilania
nastepujacych urzadzen elektrycznych: urzadzen HVAC zgodnie z wytycznymi branzowymi, punktéw
dystrybucyjnych, punktéw elektryczno-logicznych PEL, gniazd wtyczkowych oraz obwoddw
oswietleniowych. Do rozprowadzenia instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody o izolacji
450/750V oraz 600/1000V.

Projektuje sie punkty elektryczno-logiczne montowane nasciennie we wspdlnych ramkach oraz
gniazda wtyczkowe, montowane na wysokosci 30 cm od posadzki. W pomieszczeniach socjalnych i
sanitariatach projektuje sie montaz gniazd na wysokosci 115cm, chyba ze na rysunkach wskazano
inaczej. Instalacja sitowa uktadana ma by¢ pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze Scian
murowanych, w rurkach karbowanych w S$cianach g-k, w korytkach kablowych dla ciggow
wielokrotnych. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach technicznych uktadaé¢ natynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych bezhalogenowych, samogasngcych np. prod. Ingremio. W przypadku wykonania
sufitow podwieszanych gtéwne ciagi przewodéw uktadaé w trasach kablowych zlokalizowanych w
przestrzeni miedzy sufitowej. Pojedyncze przewody mocowac do stropu na dedykowanych uchwytach
badz w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych. Nie dopuszcza sie przewoddéw luzno uktadanych
na ptytach sufitu podwieszanego. Nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci
60mm. Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez osprzet
chyba ze osprzet jest do tego przystosowany.

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach nalezy wykonaé jako p/t, zgodnie z normg N-SEP 002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obwody gniazd zabezpieczone zostang w
rozdzielnicach wytacznikami instalacyjnymi i wytgcznikami réznicowopradowymi, badz wytgcznikami
instalacyjnymi z cztonami réznicowo-prgdowymi. Wszystkie tgczniki i gniazda bedg oznakowane
numerami obwodow zasilajgcych. taczniki i gniazda montowane bedg we wspdlnej ramce wszedzie
tam, gdzie w bezposrednim sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden tgcznik, czy wiecej niz
jedno gniazdo wtykowe. Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2 itd.
mowi o tym, Ze przewidziano zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod
wspolng ramky. Wszystkie taczniki i gniazda bedg oznaczone numerami obwoddw zasilajgcych. W
miare mozliwosci technicznych gniazda bedg tgczone przelotowo. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé
w uktadzie sieci TN-S.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé¢ w uktadzie sieci TN-S. Szczegdtowy dobdr osprzetu na etapie
realizacji Inwestycji w porozumieniu z Inwestorem i projektantem wnetrz.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki:

e 0,30m — gniazda wtykowe,
e 0,60m — gniazda wtykowe do zmywarki (montowane powyzej rur wody pod zlewem),
¢ 0,60m — gniazda wtykowe do lodowki,
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e 1,15m —gniazda w tazience, w odlegtosci 0,6m od Zrédta wody
¢ 1,15m —faczniki instalacyjne,
¢ 1,15m —gniazda wtykowe w pomieszczeniach o podwyzszonym stopniu wilgotnosci

6.2. Instalacje niskopradowe

Przewiduje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen teletechnicznych. Zasilanie urzadzen
bezpieczenstwa pozarowego tj. systemu sygnalizacji pozaru, zasilaczy pozarowych, nalezy wykonaé
kablami NHXH PH90 (zasilanie sprzed wytgcznika gtéwnego).

6.3. Instalacje urzadzen sanitarnych

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen branzy sanitarnej zgodnie z wytycznymi
branzowymi, a w szczegdlnosci zgodnie z branzg CO, WOD-KAN, HVAC. Dostawa urzadzen i podtgczenie
po stronie wykonawcy instalacji automatyki przypisanych do tych instalacji.

7. Rozdzielnice elektryczne

Szczegdtowy typ oraz lokalizacje rozdzielnicy wskazano na rzutach oraz schematach instalacji
elektrycznej. Rozdzielnice elektryczng nalezy wykonaé w oparciu o obudowe i aparature np. Schneider
Electric, EATON, HAGER lub réwnowazne. W rozdzielnicy przewidzie¢ min. 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnice elektryczne nalezy wyposazy¢ w niezbedng aparature:

e Rozfaczniki izolacyjny,

e Sygnalizacje obecnosci napiecia,

e Ograniczniki przepieé,

e Podstawy bezpiecznikowe,

e Whytaczniki réznicowopradowe,

¢ Whytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe,
e Styczniki i przekazniki

¢ Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujgce rozdzielnice obiektowe:

o Ztacze ZK.PPOZ — ztgcze wykonane w obudowie termoutwardzalnej, zamykane na klucz o
stopniu ochrony min. IP44. Ztacze wyposazone zostanie w elementy wykonawcze
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

e Rozdzielnica RG - gtéwna budynku - zlokalizowana na korytarzu 03. Rozdzielnica zostanie
wykonana jako podtynkowa w obudowie metalowej, zamykana na klucz, o stopniu ochrony
min. IP40.

Kazda rozdzielnica elektryczna powinna by¢ dostarczona na budowe jako urzgdzenia kompletne,
gotowe do posadowienia we wskazane miejsce, wyposazona w listwy zaciskowe do obwoddéw
drobnych i uchwyty kablowe oraz zaciski przytagczeniowe dla gtéwnych kabli WLZ. W rozdzielnicy
zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.

Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowigzany jest do wykonania opisu aparatow. Wszystkie
elementy muszg by¢ dostarczone z opisami. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ opisy poszczegdlnych
obwodoéw zasilajgcych. Wszelkie aparaty tj. wytgczniki i bezpieczniki nalezy oznakowaé w taki sposdb,
by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktdrej grupy naleza. Kazdy kabel wychodzacy z rozdzielnicy nalezy
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opisa¢. Projektowana rozdzielnica spetni¢ bedzie norme: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Szczegdtowy dobdr rozdzielnic oraz ich wyposazenia zostat przedstawiony na schemacie ideowym.
8. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce zostang rozprowadzone w obiekcie za pomocg miedzianych lub
aluminiowych kabli uktadanych w systemowych drabinach i korytach kablowych z blachy stalowe;j
cynkowanej, w rurkach instalacyjnych oraz podtynkowo. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne
zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE.
Okablowanie prowadzi¢ po istniejgcych trasach oraz w posadzkach ktére bedg podlegaé¢ wymianie. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania powyziszych zatozen nalezy przeprowadzi¢ badania
stratograficzne i okablowanie prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ elementéw obiektu majacych znaczenie
historyczne. W razie watpliwosci po wykonaniu badan zakres prac skonsultowa¢ z architektem lub
konserwatorem.

Zaktada sie wykonanie WLZ do rozdzielnic obiektowych kablami z zytami roboczymi miedzianymi lub
aluminiowymi. Szczegétowy dobodr kabli zgodnie z zatgczong tabelg doboru kabli oraz schematami
ideowymi rozdzielnic. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonaé stosujgc kable w izolacji min.
450/750V. Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z PN. Znakowanie wykonywaé¢ za pomoca
oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac zaréwno po
stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla.

Kable z potrzymaniem funkcji podczas pozaru nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych / uchwytach
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng wybranych producentéw, posiadajgcy certyfikaty zgodnosci oraz
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Ponizej w tabeli zostat przedstawiony dobdr WLZ.

Opis un | i . 1dd | 1dd*kz| In Warunek 1 | Warunek 2 | Warunek 3
odbioru | [v] | (kW] kj |cosd |lo [A]| Typ kabla [A] [A] (A] lo<In< In*1,6 < AU%dop >
Idd Idd*1,45 AU%
YAKXS
RG 400 83,4 |0,45|0,93 | 58,7 4%50 128 | 128 | 63 | PRAWDA | PRAWDA | PRAWDA

9. Oznakowanie urzadzen oraz okablowania

Oznakowania barwne nalezy wykonywac: oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych

barwami i cytrami,
¢ neutralnych oraz przewoddéw uziemienia roboczego — oznakowaé barwg jasnoniebieska,
e przewody ochronne — oznakowaé kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Oznakowanie to realizowac przez naniesienie przylegajagcych do siebie zielonozéttych paskéw o
szerokosci od 15 do 100 mm kazdy.

Uwaga

¢ Kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

e Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewoddw.
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Na kazdym gniezdzie elektrycznym, tgczniku oswietleniowym, oprawie o$wietleniowej oraz urzadzeniu
elektrycznym zasilanym z wypustéw kablowych nalezy umiesci¢ numer obwodu elektrycznego oraz
oznaczenie rozdzielnicy z ktorej dany obwdd jest zasilany.

Dodatkowo wszystkie puszki rozgatezne powinny zostaé opisane numerem obwodu w sposob trwaty.
Gtéwne linie zasilajgce przy przejsciach przez Sciany nalezy oznaczyé poprzez podanie nastepujgcych
informacji: Typ i przekrdj przewodu oraz relacje.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-
5-54,

10.1. Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP.

10.2. Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach
o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

e wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

* miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

10.3. Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pragdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia wyrdwnawcze,
ktore powinny obejmowaé m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czesci przewodzgce obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

Zs 1, < U,
gdzie:
e Z;—impedancja petli zwarciowej
e |,—prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wyfaczajacego w czasie 0,4s
e Up— napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zgodnie z kartg katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0,4s przy krotnosci
5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10 dla wytacznika instalacyjnego.
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Zabezpieczenie Prad I, Impedancja Zs
B10A 50,0 754,60

B16A 80,0 7s<2,9Q

C10 100,0 7s<2,3Q

Cl6 160,0 751,40

Do gG/16A 120,0 75<1,97Q

Do gG/20A 158,0 7s<1,45Q

Aby skuteczno$é ochrony byta spetniona impedancja petli zwarciowych nie moze by¢ wieksza od
obliczonych.

Dodatkowo w projekcie zastosowano urzgdzenia rdzinicowopragdowe o znamionowym pradzie
lan=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw sitowych i oswietleniowych.

< BV 7. <7.6kQ

'70.034
Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie

przekroczy 7,6 kQ.
11. Instalacja odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych

11.1. Instalacja odgromowa

Projektowany budynek biurowy zakwalifikowano do Ill klasy ochrony odgromowej zgodnie z
PN-EN 62305.

Jako zwdéd poziomy niski na dachu dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut
aluminiowy AL @8mm ufozony na podstawkach (podstawki w rozstawie min. co 1m). Wszystkie
urzadzenia elektryczne na dachu nalezy chroni¢ zwodami pionowymi. Wszystkie metalowe
konstrukcje/elementy nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa.

Projektuje sie przewody odprowadzajgce w postaci drutu aluminiowego AL @8mm
prowadzonego w rurze ochronnej odgromowej pod warstwg ocieplenia.

Wszystkie elementy metalowe wystepujgce na dachu jak wentylatory dachowe, centrale itp.
nalezy chroni¢ przy uzyciu masztdw odgromowych potfaczonych ze zwodami poziomymi. Dachy o
réznej wysokosci taczyé ze sobg drutem FeZn @8mm. W celu zapewnienia ochrony odgromowej
projektuje sie maszty odgromowe i iglice odgromowe. Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny pomiedzy
instalacjg odgromowa a chronionymi urzgdzeniami min. 0,5m. W miejscach gdzie nie mozliwe jest
zachowanie odstepéw izolacyjnych pomiedzy zwodami poziomymi nalezy zastosowaé rury
odgromowe.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 50164 ,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)”. Instalacje wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 62305.
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11.2. Instalacja uziemienia

Instalacje uziemiajgcg obiektu nalezy wykona¢ uziomy fundamentowy z ptaskownika FeZn
30x4 mm. Ptaskownik uziomu nalezy potgczy¢ metalicznie z przewodami odprowadzajgcymi i
przewodami wyréwnawczymi FeZn 25x4 mm utozonymi rGwnomiernie na catej powierzchni obiektu
pod poziomem posadzki. Wszystkie potgczenia wykonac jako spawane o dtugosci min. 6cm. Jezeli jest
taka mozliwosc¢ nalezy wykonaé potgczenia spawane obustronne o dtugosci min. 3cm z kazdej strony.
Wszystkie pofaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wykorzystanie uziomu
fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru branzy
elektrycznej przed zalaniem betonem stdp, tawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobu
wykonania uziomu w dzienniku budowy. Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chroni¢
rurami ochronnymi. Z instalacji wykonac wypusty uziemiajgce dla wszystkich rozdzielnic elektrycznych,
szyn wyroéwnania potencjatdw oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzgcych, tj. CO,
wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Q.

11.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.

Do MSW nalezy przytgczy¢ punkty PE, wszystkie wejscia i wyjscia instalacji sanitarnych, wod-kan,
kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych, metalowe
konstrukcje i zbrojenia budowlane, obudowy urzadzen i gtdwne szyny uziemiajgce. Nalezy stosowad
podktadki sprezynujace pod przewody potaczen wyréwnawczych (centrale wentylacyjne, kanaty,
pompy, wentylatory itp.). W przypadki rur stalowych nalezy stosowac systemowe obejmy na rury.

Potaczenia wyréwnawcze wewnetrzne wykonaé linkg LgY min. 6mm?2.
12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciw przepieciowa realizowana jest poprzez zastosowanie w rozdzielnicach obiektowych
ogranicznikdow przepiec. Organiczki przepie¢ majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.
Zgodnie z normg PN-EN 61643-11 oraz normg PN-HD 60364-5-534 w rozdzielnicy gtdwnej budynku
zaprojektowane zostaty ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2 , natomiast w rozdzielnicach obiektowych
ograniczniki przepie¢ klasy T2. Nalezy stosowaé ochronniki przepie¢ na napiecie znamionowe
230/400V.

Na etapie realizacji, wykonawca potwierdzi deklaracjg producenta, ze zastosowane urzadzenia do
ograniczania przepiec tgczeniowych i atmosferycznych spetniajg wymagania zawarte w normie PN-EN
61643-11.

13. Ochrona przeciwpozarowa

13.1. Przejscia przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.) przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E
1) tych elementéw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.
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Nalezy uszczelni¢ zaréwno przejScia przez Sciany jak rowniez przejScia przez strop pomiedzy
kondygnacjami. Przejscia pozarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie. Zastosowane materiaty ogniochronne majg by¢ atestowane i montowane zgodnie
zinstrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy odpowiednio opisaé podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowq i date wykonania

13.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu sktada¢ sie bedzie z elementu wykonawczego w postaci roztgcznika
z wyzwalaczem wzrostowym, przycisku sterujgcego posiadajgcego Krajowa Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych wydang na podstawie Krajowego Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych i Krajowej
Oceny Technicznej oraz urzgdzenia sygnalizujgcego w postaci lampek sygnalizujgcych stan pozarowego
wyfacznika pradu na przycisku uruchamiajgcym. Zadziatanie wyzwalacza wzrostowego powoduje
otwarcie stykéw urzadzenia PWP w przypadku podania napiecia zasilajgcego na cewke wyzwalacza.
Projektowany aparat wykonawczy zabudowany zostanie ztgczu kablowym — zgodnie z rysunkiem E-402

Zasilanie przycisku pozarowego nalezy realizowad sprzed wytgcznika gtéwnego. Dla projektowanego
obiektu element sterujgcy PWP stanowic¢ bedzie przycisk zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym.

Przycisk p.poz jest elementem sterujgcym, ktérego zadziatanie powoduje odtgczenie zasilania dla
instalacji elektrycznej z wyjatkiem urzadzen bezpieczenstwa pozarowego, ktérych dziatanie jest
wymagane w celu zapewnienia ochrony zycia i zdrowia ludzkiego.

Zadziatanie przycisku p.poz nie powoduje odtgczenia podstawowego i rezerwowego zrédta zasilania
dla urzadzen bezpieczenstwa.

Stosowac okablowanie PH90 zgodnie ze schematem. Okablowanie montowaé na certyfikowanych
uchwytach montazowych zgodnie z KOT producenta.

14. Przytacze telekomunikacyjne

Nalezy umozliwi¢ wprowadzenie przytagcza telekomunikacyjnego do szafy GPD ze studni
teletechnicznej SK-1 zlokalizowanej na zewnatrz obiektu. Szafa GPD znajduje sie na korytarzu w poblizu
rozdzielnicy RG. W szafie dystrybucyjnej GPD nastgpi rozdziat instalacji niskoprgdowe;j.

15. Instalacja okablowania strukturalnego

Na korytarzu zlokalizowana zostanie gtdwna szafa dystrybucyjna, do ktérej zostanie doprowadzone
przytacze telekomunikacyjne operatora zewnetrznego (w razie koniecznosci przytacze zostanie
przedtuzone a punkt dystrybucyjny doposazony w elementy niezbedne do podtgczenia). W szafie GPD
nastgpi rozdziat instalacji niskopragdowej na poszczegdlne gniazda korncowe w budynku. W obiekcie
przewiduje sie sie¢ komputerows, ktéra wykonana bedzie w kategorii 6 U/UTP. Okablowanie poziome
(miedziane) z punktu dystrybucyjnego rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do poszczegdlnych punktow.
Okablowanie strukturalne prowadzone bedzie na odrebnych trasach kablowych.

Wymagania i gtéwne zatozenia dotyczgce systemu okablowania strukturalnego:

e projektuje sie rozwigzanie, ktédre ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg, gwarancjg parametrow
tacza/kanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres minimum 20 lat obejmujgc wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego,
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* wymaga sie, aby min. 20-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego
systemu i nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce,
dystrybutora, a nawet przez producenta,

e wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszg by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od réznych dostawcow
komponentdow (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd RI45, paneli, kabli krosowych, itd),

e producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyisze
wymagania w zakresie zarzadzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: ISO 9001,

e wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm weg.:

o ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

o PN-EN50173-1:2013,

o EN-50173-1: 2011,

o |EC60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

* producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich
elementow transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami,

* konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy.

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy
rozprowadzi¢ po gtéwnych trasach kablowy oraz w posadzce. Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy
zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-
parowego na wiekszg ilos¢ portow (nie dopuszcza sie wktadek i przejscidwek rozdzielajgcych). Dla
Gtéwnego Punktow Dystrybutorskich (GPD) projektuje sie szafe wolnostojgcg RACK 19” o wysokosci
12U, szerokosci min.600mm i gtebokosci min. 600mm. Szafa przeznaczona bedzie do montazu
osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi charakteryzowal sie wytrzymatg, skrecang
konstrukcjg, ktéra umozliwia demontaz szaf i instalacje jej w trudno dostepnych pomieszczeniach.
Demontaz szafy musi byé mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Oferowane rozwigzanie musza
zapewniad szeroki zakres konfiguracji: drzwi perforowane 75%, szafy muszg mieé¢ mozliwos$¢ zabudowy
szeregowej. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zréznicowanych wymiarach 19"
belki montazowe muszg mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji gtebokosci. Ostony boczne i tylna
zdejmowane za pomocg zamkow z funkcjg % obrotu. Drzwi szaf muszg umozliwia¢ bezproblemowg
zmiane strony mocowania. Szafy posiadac bedg 2 przepusty kablowe w ptycie gérnej i dolnej. Ponadto
ptyta gérna szaf musi umozliwiaé montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem,
zapewniajgcego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu
aktywnego. Stopien szczelnosci szaf minimum IP 20 zgodnie z normg 60529 EN. Szafy muszg by¢
wyposazona cokdt o wysokosci 100mm. Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddaé pomiarom i
badaniom sprawdzajgcym. Pomiary nalezy wykonac¢ dla wszystkich interfejsow okablowania. Nalezy
uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce
pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé
aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

Okablowanie systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej
infrastrukturze i w nastepujgcy sposob:

e trasa kabli powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do scian i
stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia
do urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do konserwacji i remontow, a jej
wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
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¢ maksymalna dtugosé¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koricowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metréw.

e okablowanie powinno by¢ ciggte na catej dtugosci toru bez ztgcz i spawdw od stanowiska
roboczego do panelu rozdzielczego.

e wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakoriczone w pojedynczym module.

* wymaga sie standardowe]j sekwencji potgczen T568B.

e proces montazu ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnosé. Maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztgczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm

e kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwdch koncach przy zakoriczonych modutach
WEg. przyjetego systemu numeracji.

e wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi
urzadzenia powinny byé poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z
wymaganiami odnosnych norm.

e kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtgczony do listwy uziemiajgcej zgodnie z wymogami norm.

e po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnic, ze wszystkie czesci kabla sg prawidtowo
zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koncach.

16. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy,
Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz
zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U.
Nr 47 poz. 401/.

¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe iodbiory wykonaé¢ zgodnie zzasadami BHP wg
obowigzujgcych norm iprzepisdw oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepiséw, jak réwniez wymogdw producentdw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen. Montaz
i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentéw.

str. 24



IV. Opis techniczny - czes¢ szczegdtowa

17. Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednig
Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE.

18. Uwagi koricowe

» Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe
wyrobow, urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu
jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w czesci
opisowe] parametry/cechy/wtasciwosci dotyczgce réwnowaznosci wyrobow/urzadzen to
wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie
innych niz wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod
wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, a przede wszystkim wizualnym - muszg
spetniac zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

¢ Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a
nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi,
w celu prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

* Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

e Prace wykonacd zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

e Przepusty w $cianach i stropach wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementéw budowlanych przez ktdre przechodzg;

e Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

e Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowac
przez Inwestora, Projektanta i Nadzoér Inwestorski.

* Na kazdym gniezdzie elektrycznym, faczniku oswietleniowym, oprawie oswietleniowe]j oraz
urzadzeniu elektrycznym zasilanym z wypustéw kablowych nalezy umiesci¢ numer obwodu
elektrycznego oraz oznaczenie rozdzielnicy z ktérej dany obwdd jest zasilany.

e Dodatkowo wszystkie puszki rozgatezne powinny zosta¢ opisane numerem obwodu w sposdb
trwaty.

e Gtéwne linie zasilajgce przy przejsciach przez $ciany nalezy oznaczyé poprzez podanie
nastepujacych informacji: Typ i przekrdj przewodu oraz relacje.
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e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktdre nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiedniag deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnic¢ z projektantem w oraz otrzymac akceptacje Inwestora.
Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci
na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgdzeniem oferty na prace budowlane i
instalacyjne nalezy zapoznad sie szczegétowo z dokumentacjg: czescig rysunkowg i opisowg wszystkich
branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzagdzeniem oferty
skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

str. 26
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V. Zestawienie rysunkow

Lp. | Symbol Opis
1. | E-001 Plan zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne
2. | E-101 Instalacje gniazd i sity. Rzut parteru
3. | E-102 Instalacje gniazd i sity. Rzut poddasza

4. | E-201 Instalacje oswietlenia. Rzut parteru
5. | E-202 Instalacje oswietlenia. Rzut poddasza
6. | E-301 Instalacje uziemienia. Rzut fundamentow
7. | E-302 Instalacje odgromowa oraz fotowoltaiczna. Rzut dachu
8. | E-401 Schemat ideowy zasilania
9. | E-402 Schemat RG

10. | E-403 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

11. | E-501 Widok elewacji szafy RACK

12. | E-502 Schemat ideowy sieci LAN
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