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FALOWNIK PVROZDZIELNICA PV AC

ROZDZIELNICA
PV DC

MOC 20KW
NP. SOLAREDGE
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GSU

UZIEMIENIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCYCH

UZIEMIENIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCYCH

POZOSTAŁE
ODBIORY

MODUŁY PV , 2 STRINGI:
1 STRING - 20 SZTUK, Pmpp = 20x565 W, Umpp = 20x41,92 V, Impp = 13,48 A
2 STRING - 20 SZTUK, Pmpp = 20x565 W, Umpp = 20x41,92 V, Impp = 13,48 A
DACH NACHYLONY POD KĄTEM 25 STOPNI, POKRYTY BLACHODACHÓWKĄ.
PANELE ZAMONTOWANE NA MOSTKACH TRAPEZOWYCH LUB NA PROFILU MONTAŻOWYM 40X40 mm
MODUŁY WYPOSAŻONE W OPTYMALIZATORY, KTÓRE AUTOMATYCZNIE PO WYŁACZENIU ZASILANIA AC OBNIŻAJĄ NAPIĘCIE DC PANELI

ZŁĄCZE LICZNIKOWEZK-PPOZ

PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK

PRĄDU
CERBEX

L1, L2, L3, N, PE L1, L2, L3, PEN

UTP 4x2x0,57 do GPD

Schemat ideowy
instalacji
fotowoltaicznej
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