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STRONA TYTULOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zaswiadczenia izb zawodowych i uprawnienia — zawarte w czesci PZT

CZESC OPISOWA

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2.Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3.Ukfad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego, wyglad zewnetrzny
uwzgledniajgcy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, sposdb
dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnych pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, sposéb dostosowania do ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.0pinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz dla zdrowia ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewczej
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14. Uwagi
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

JEDNOSTKA »Kazmierczak, Samolewska — Architekci” sp.c.
PROJEKTOWA: ul. A. Frycza Modrzewskiego 3

ADRES: 64-100 Leszno www.architekci-leszno.pl
Q:I\Z/I‘:‘IIE:ZENIA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO: | REMIZY OPS W DtUZYNIE

ADRES: Dtuzyna, gm. Wtoszakowice

KATEGORIA OBIEKTU | Kategoria nr IX/XVII

BUDOWLANEGO:
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TRESC OSWIADCZENIA:

nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ) zgodnie z art.20 ust. 1 oraz art.34 ust 3d
pkt.1 tej ustawy osSwiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTKA Gt.BR.ARCHITEKTURA
IMIE | NAZWISKO:

mgr inz. arch.
Lidia Kazmierczak-Ratajczak
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BR.ARCHITEKTURA
IMIE | NAZWISKO:
SPECJALNOSC:

NR UPRAWNIEN:
NR 1ZB:

Alina Samolewska
architektoniczna bez ograniczen
1643/94/Lo,

WP-0189, WKP/BO/0013/15

PROJEKTANT BR.KONSTRUKCIA
IMIE | NAZWISKO:

mgr inz.
Tomasz Marciniak

SPECIALNOSC: . konstrukcyjno-budowlana
NR UPRAWNIEN: WKP/0019/PWOK/17,

NR 1ZBY: WKP/B0/0257/17
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY merinz.

BR.KONSTRUKCJIA
IMIE | NAZWISKO:

Szymon Lisze
konstrukcyjno-budowlana

SPECJALNOSC: ’ WKP/0274/PWOK/19,
NR UPRAWNIEN: WKP/BO/0096/20

NR IZBY:

DATA OPRACOWANIA: | 11.10.2023
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CZESC OPISOWA

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej i remizy
OSP w Dtuzynie.

Obiekt jest usytuowany w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie leszczynskim, gminie
Wtoszakowice, w miejscowosci Dtuzyna, na dziatce ewidencyjnej o nr 356/8 .

Dziatka nr 356/8 (pow. 2.500,0 m?) usytuowana jest w Dtuzynie, przy skrzyzowaniu ulic Szkolnej i
Strazackiej.

Budynek jest zaliczany do kategorii obiektu budowlanego nr IX/XVIL.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek bedzie uzytkowany tak jak dotychczas - tzn jako sala wiejska i remiza OSP. Aktualnie obiekt
jest dwukondygnacyjny w tym jest poddasze uzytkowe, nie jest podpiwniczony. Po rozbudowie i
przebudowie obiekt bedzie jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Istniejgce
pomieszczenia zostang zaadaptowane na zaplecze socjalne a rozbudowa obejmuje nowe
pomieszczenie garazowe dla OSP oraz duzg sale wiejskg z wyjsciem na teren rekreacyjny przy
budynku.

Czes¢ budynku dla OSP poza garazem obejmuje zaplecze szatniowo-szkoleniowe. Istniejgce
pomieszczenia Sali wiejskiej zostang zaadaptowane na zaplecze aneksu kuchennego i zmywalni,
potaczone z projektowang salg, do ktdrej prowadzi¢ bedzie wejscie gtéwne, oraz ktéra bedzie
potgczona z zadaszonym tarasem i terenem zieleni rekreacyjnej. Ze wzgledu na czasowy rozdziat
uzytkowania obu czesci budynku zaplecze sanitarne bedzie wspdlne.

3.Uktad przestrzenny

Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma architektoniczna istniejgcego budynku zostanie zmieniona, zostanie rozebrany dach
istniejgcego budynku wraz z czescig scian kolankowych i szczytowych. Nowa bryta powstata po
rozbudowie o garaz OSP i sale wiejska, zostanie przykryta dwuspadowym wspdlnym dachem o
spadku 25° i pokryta pokryciem z blachy panelowej systemowej na rabek stojacy. Elewacje budynku
zostang ocieplone i pokryte nowym tynkiem. Wejscie do Sali oraz taras zostang zadaszone ptaskimi
podcieniami o konstrukcji drewnianej w formie altan z azurowymi wypetnieniami.

Wyglad zewnetrzny uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe

Projektowana rozbudowa obejmuje dobudowe garazu OSP od strony potudniowo-wschodniej oraz
dobudowe Sali od strony pétnocne;.

Sciany zewnetrzne z cokotami, elewacije:

Sciany istniejgce — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego jako tréjwarstwowe gr.40 cm,
zostang ocieplone dodatkowa warstwa styropianu gr. 15 cm.

Sciany projektowane- zewnetrzne $ciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego o wysokiej
izolacji termicznej (np. Ytong) lub z bloczkdéw z ceramiki poryzowanej (np. porotherm), ocieplone
styropianem gr. 15 cm.

Wszystkie sciany zewnetrzne, ocieplone bedg pokryte tynkiem cienkowarstwowym typu , baranek” o
drobnej strukturze 1-1,5 mm i wymalowane farbg fasadowg w kolorze biatym. Cokoty pozostang
pomalowane jak cata sciana lub wytozone ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym.

Czesc elewacji od strony potudniowej oraz szczyty budynku zostang pokryte blacha- analogicznie do
pokrycia dachu.

Dach
Istniejgcy dach zostanie w catosci rozebrany wraz z pokryciem i konstrukcjg oraz obrébkami, rynnami
i rurami spustowymi, okna dachowe do ponownego wbudowania.

4|Strona



Po wybudowaniu nowych $cian i wykonaniu wieicy zelbetowych na catym budynku zostang
osadzone wigzary dachowe z desek, poszyte ptytg OSB i pokryte blachg. Wykonane zostang
systemowe obrdbki blacharskie, zamontowane rynny i rury spustowe.

Fragment dachu ptaskiego (tarasu techniczego) zostanie pokryty papg i otoczony attyka- balustradg z
desek. Podobnie podcien nad wejsciem i zadaszenie tarasu.

Na catosci dachu zostanie wykonana instalacja odgromowa.

Okna, drzwi zewnetrzne, brama

Wszystkie okna zostang wykonane jako nowe o konstrukcji z pcv i przeszklone wkitadami

zespolonymi, wymagany wspoétczynnik U dla okna max. U=0,9W/m2K. W goérnej czesci ram

zamontowac nawietrzniki wg projektu wentylacji. Cze$¢ okien zaprojektowano jako przeszklenia

nieotwieralne.

Parapety zewnetrzne - z blachy aluminiowej.

Drzwi zewnetrzne — jako konstrukcja aluminiowa, przeszklona wktadami zespolonymi ze szktem

bezpiecznym, na wysokosci wzroku wyraznie oznaczona, minimalna szerokos¢ Swiatta po otwarciu

drzwi 90 cm.

Wymagany wspoétczynnik U dla drzwi max. 1,3W/m2K. llo$¢ zamkdw, rodzaj zawiasdw i zabezpieczen

ustali¢ z Inwestorem.

Brama segmentowa o wymiarach 350x350 cm, ocieplona , otwierana automatycznie. Zastosowacd
nmnnunm rozwigzanie systemowe np. Hormann.

Konstrukcja drewniana zadaszen.

Zaprojektowano zadaszenia drewniane w formie altan z dachami
ptaskimi pokrytymi papg termozgrzewalng, otoczonymi attykami z
desek, posadowionymi na stupach drewnianych spietych ryglami-
belkami goérg. Czes¢ konstrukcji poszyta azurowymi $cianami z
desek. Drewno olejowane w kolorze naturalnym.

Otoczenie budynku

Opaska wokoét budynku — szer. 50 cm z kraweznikami chodnikowymi

wypetnione kamieniami otoczakami na geowtdkninie.

Dojscia do budynku, chodniki, podest wejsciowy, taras z kostki
o i brukowej betonowej z kraweznikami chodnikowymi.

WJazdy, drogi wewnetrzne — nawierzchnia z kostki brukowanej betonowej o nosnosci jezdnej

dostosowanej do nacisku osi pojazdu, krawezniki drogowe.

Nawierzchnia miejsc postojowych azurowa typu MEBA, obsiana trawa.

Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona na elewacji rys PAB1, PAB2.

Niniejszy opis ma charakter informacyjny o rodzaju i sposobie zaprojektowanych rozwigzan,
szczegoty technologiczne i sposob prowadzenia projektowanych prac zostat zawarte w opisie tomu
PROJEKT TECHNICZNY.

Sposéb dostosowania _do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku decyzji o warunkach zabudowy:

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwatg
NR XL/310/2022 RADY GMINY W+OSZAKOWICE z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu geodezyjnego Dtuzyna.

Teren objety inwestycja znajduje sie w jednostce MN/U 20.

Ten akt prawa miejscowego m.in. okresla:

§ 9. 4. Dla terendow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug oznaczonych na
rysunku planu symbolami: .... MN/U20 .... ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa lub blizniacza.
2) przeznaczenie uzupetniajace: nieucigzliwa dziatalnos¢ ustugowa — remiza OSP i sala wiejska sg
nieucigzliwg dziatalnoscig ustugowg ;

3) lokalizacje:

a) budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowego lub ustugowych na kazdej dziatce budowlanej,
przy czym w budynku mieszkalno-ustugowym powierzchnia lokalu ustugowego nie moze przekraczaé
60% powierzchni uzytkowej budynku — warunek spetniony — budynek ustugowy wolno stojacy;

b) urzadzen budowlanych;

4) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku gospodarczo-garazowego wolnostojgcego lub
przybudowanego do innego budynku;

5) wysokos¢ zabudowy:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych lub ustugowych nie wiekszg niz 12,0 m, liczac
od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu —warunek spetniony wys. w kalenicy 7,65 m;

b) dla budynkéw gospodarczo-garazowych nie wiekszg niz 6,0 m, liczac od poziomu terenu do
najwyzszego punktu dachu;

c) pozostatych obiektéw budowlanych — do 6,0 m;

6) dachy strome dwu lub wielospadowe, kryte dachéwkg, materiatem dachéwkopodobnym lub
blachg, o kacie nachylenia od 25 do 45°- warunek spetniony - dach stromy, dwuspadowy pokryty
blachg o spadku 25°%;

7) intensywnos$c¢ zabudowy od 0,1 do 1,8 — warunek spetniony - intensywnosé zabudowy 0,1463;

8) powierzchnie terenu biologicznie czynnego nie mniejszg niz 30 % dziatki budowanej — warunek
spetniony — powierzchnia biologicznie czynna 69,85%;

9) miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych w ilosci nie mniejszej niz 2 stanowiska na kazdg
dziatke budowlang oraz minimum 1 miejsce na 50 m? powierzchni uzytkowej budynku o funkgji
ustugowej, oraz miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows,
zgodnie z przepisami odrebnymi — warunek spetniony zaprojektowano 5 stanowisk postojowych
2,5x5,0 m oraz 1 stanowisko IN 3,6x5,0, obliczenie wymaganej ilosci miejsc — dla samochody OSP
zaprojektowano garaz, natomiast pozostata pow. ustugowa to 309,92- 68,64= 241,28m’ czyli 5
stanowisko (5x50=250m?).

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura — 1.863,60 m*:

b) zestawienie powierzchni :

- zabudowy 365,86 m>,

- uzytkowa 309,92 m?

c) wysokos¢ — w kalenicy 7,65m, poziom okapu 4,5m, dtugosé¢ — 29,55m , szerokos$é¢ — 13,12 m;

d) liczba kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe;

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej:

- odlegtos¢ od granicy dziatki — od strony ul. Szkolnej — 6,7m (naroznik budynku istniejgcego), od
strony ulicy Strazackiej —9,6m, od dziatki 356/9 — 4,5 m,

- odlegtosé od innych obiektéw — ponad 8 m

- dojazd na teren — projektowane zjazdy z ul. Strazackiej i Szkolnej;

5.0pinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto: pierwszg kategorie geotechniczng obiektu i proste warunki gruntowe oraz strefe o
gtebokosci przemarzania gruntu 80 cm i rzedng spodu fundamentéw réwng z fundamentami
istniejgcymi na poziomie — 1,0 m ponizej terenu. Poziom terenu przyjeto wg mapy 99,40 m npm,
poziom parteru budynku pozostaje bez zmian.

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- jeden lokal ustugowy obejmujacy sale wiejska i remize OSP.

6|Strona



7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy.

8.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu

(uzytecznosci publicznej i mieszkaniowej bud. wielorodzinnego) przez osoby niepetnosprawne —
Budynek usytuowany na poziomie terenu jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, co umozliwiajg
szerokos¢ drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, obiekt jest wyposazony w wc dla niepetnosprawnych
o odpowiednich gabarytach, z urzadzeniami sanitarnymi oraz dodatkowymi pochwytami, lustrem na
odpowiedniej wysokosci.

9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz dla zdrowia ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw :

— instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcego przytacza, zostanie dostosowana do nowego uktadu
funkcji i punktéw poboru wody,

- kanalizacja sanitarna — dostosowana do nowego uktadu funkcjonalnego zostanie odprowadzona do
istniejgcego przytacza kanalizacyjnego,

- odprowadzenie wdd opadowych — wszystkie rury spustowe odprowadzone po terenie
uksztattowanym ze spadkiem od budynku,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne gromadzone na terenie dziatki i
odbierana w ramach systemu gminnego,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — realizacja inwestycji wymaga przesadzenia mtodych drzew wzdtuz
ulicy Strazackiej w miejscu projektowanych parkingéw, warstwa gleby urodzajnej zebrana przed
rozbudowa i wykonywaniem utwardzen zostanie zagospodarowana na terenie dziatki.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne w mozliwie
maksymalnym stopniu _minimalizujg wptyw obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z
odnawialnych Zzrdodet energii oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) Roczne zapotrzebowania na energie uzytkowg (Eu) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej wynosi kWh/m2*rok.

b) dostepne nosniki energii:

1. Energia elektryczna

2. Energia stoneczna

3. Olej opatowy, gaz ptynny

c)wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawcze;j.

1. System zaopatrzenia w energie cieplng na bazie pompy ciepta zasilanej w energii elekrtyczng z
paneli PV.

2. System zaopatrzenia w energie cieplng z kottowni zasilanej olejem opatowym lub gazem ptynnym.
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie.

Po analizie obu systemdw instalacja na bazie pompy ciepta zasilanej w energie elektryczng
produkowang przez panele fotowoltaiczne jest rozwigzaniem korzystniejszym, szczegdlnie, ze obiekt
jest uzytkowany okresowo.
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Wybrano rozwigzanie ztozone z pompy ciepta zasilanej w energie elektryczng produkowang przez
panele fotowoltaiczne, szczegdlnie, ze obiekt jest uzytkowany okresowo. Zastosowano mozliwe
rozwigzania materiatowe zwigzanych z oszczednoscig energii cieplnej (m.in. ocieplenie wszystkich
przegréd zewnetrznych, okna i drzwi o wymaganej izolacyjnosci cieplnej, izolacje instalacji
sanitarnych, ogrzewanie podtogowe, wentylacje mechaniczng.)

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewczej.

Z przeprowadzonych wstepnych obliczen charakterystyki energetycznej z zatozeniem centralnej
regulacji ogrzewania, bez wykorzystania regulacji automatycznej wynika, ze wykorzystanie
automatycznych systemow regulacji nie jest mozliwe do uzyskania odpowiednio niskiego
zapotrzebowania na energie pierwotnga. Biorgc pod uwage powyzsze uznano, ze wykorzystanie takich
systemow nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
- konstrukcja
Ekspertyza i analiza stanu istniejgcego
Projektowana przebudowa i rozbudowa obejmuje adaptacje istniejgcego obiektu oraz jego
rozbudowe.
Istniejgcy obiekt jest dwukondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym blachg
dachéwkowa o spadku 35°. Budynek jest posadowiony na fundamentach zelbetowych. Zostat
zaprojektowany i wybudowany w latach 1997-9, od tego czasu jest w ciggtym uzytkowaniu i jest w
bardzo dobrym stanie technicznym. Sciany i stropy nie wykazuja zadnych zarysowan, co $wiadczy o
prawidtowej pracy fundamentéw. Projektowane zmiany zaktadajg rozbidrke istniejgcego dachu i
czesci scianek kolankowych oraz wspdlne wykonanie wiency zelbetowych wokét catego budynku oraz
pokrycie catego obiektu nowym wspdélnym dachem.
Istniejgcy strop zostanie zachowany, a przestrzen nad nim bedzie uzytkowana jako poddasze
nieuzytkowe z zapleczem technicznym.
Projektowana funkcja jest kontynuacjg funkcji istniejgcej i jako taka nie zwieksza obcigzen
uzytkowych, a wymiana dachu na jednolity na catej bryle czesciowo odcigzy istniejgce fundamenty.
- instalacja wodociggowa — podtgczenie budynku do sieci wodociggowe;j istniejgcym przytgczem;
woda ciepta do urzadzen sanitarnych w budynku dostarczana bedzie z planowanej kottowni gazowej.
- instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgce podtgczenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej,
- centralne ogrzewanie — instalacja grzewcza zasilana przez pompe ciepta.
We wszystkich pomieszczeniach straty ciepta pokrywane bedg przez ogrzewanie podtogowe.
- _instalacja elektryczna — zasilanie budynku w energie elektryczng istniejgcym przytgczem do
rozdzielnicy RG zlokalizowanej w budynku — tablica nascienna, metalowa, zamykana na klucz.
Instalacje elektryczng budynku wyposazy¢ w wytacznik gtéwny wraz z wyzwalaczem wzrostowym
stuzgcym do wytaczenia zasilania w przypadku pozaru za pomocg wytacznikéw ppoz. umieszczonych
przy wejsciach do budynku.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

-- instalacje oswietleniowe .

-- instalacje gniazd wtykowych ~230V.

-- instalacja odgromowa i uziemiajgca zgodnie z PN-IEC 61024.

-- ochrona przeciwpozarowa,

-- instalacje interkomowe

-- instalacje niskopradowe
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Dla instalacji wszystkich branz wykonano projekty techniczne zawarte w tomie odrebnym ,,Projekt
techniczny”.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie: funkcja ustugowa — remiza OSP i sala wiejska (dla ponad 50 oséb);

Powierzchnia zabudowy: 365,86 m?

Powierzchnia uzytkowa: 316,11 m?

Kubatura: 1.863,60 m*

Przewidywana liczba przebywajacych oséb — 10->50 osdb.

Liczba kondygnacji objetych opracowaniem — 1 kondygnacja nadziemna, z poddaszem nieuzytkowym,
bez piwnicy;

Wysokos¢ do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig ocieplenia i jego
przykryciem — 4,5m - budynek niski N (do 12,00m);

Zagrozenie pozarowe — kategoria zagrozenia ludzi - ZL I;

Gestosc obcigzenia ogniowego — nie dotyczy;

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku:

ZL 1 - wymagana ,B”, klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku jednak zgodnie z zapisem §
212.2, natomiast zgodnie z §212.3 dopuszcza sie obnizenie wymagane] klasy odpornosci pozarowej
dla budynku o jednej kondygnacji zaliczanego do ZLI do ,,D” wymaganej klasy odpornosci pozarowej.
Zgodnie z §216.1 elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
e i | gours |
y kon- | konstrukcja strop” | zewnetrzna' $ciana przekrycie
strukcja dachu P 5, wewnetrzna' dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-) REI30 E 130 (0«i) (-) (-)

Strefy pozarowe: caty budynek jest jedna strefg pozarowa — pow. uzytkowa 316,11 m” < 10.000m?;

W budynku nie wystepujg pomieszczenia (strefy) zaliczone do zagrozonych wybuchem;

Warunki ewakuacji: wyjscie ewakuacyjne — drzwi wyjsciowe z budynku jedno- dwuskrzydfowe o szer.
min. skrzydta 90 cm i 180 cm,

- dtugosc dojsé ewakuacyjnych w budynku ZLI — 10 m przy jednym dojsciu oraz 40m przy dwdch
wyjsciach - warunek spetniony,

- w Sali widowiskowej dla > 50 oséb zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne o szer. 2x90/200 cm w
odlegtosci > 5,0 m od siebie.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w obiekcie — hydrant wewnetrzny HP 25 ,

- przewidzie¢ przeciwpozarowy wtacznik pradu w budynku zlokalizowany w poblizu wejscia
gtéwnego - wg przepiséw branzowych- warunek spetniony w projekcie elektrycznym,

- wykona¢ uziemienie;

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

- dojazd pozarowy — projektowany wjazd na teren oraz drogi otaczajace;

- istniejgce zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10 dm3/s hydrant
zewnetrzny na zewnetrznej sieci wodociggowej usytuowany na terenie dziatki,

Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: nie wystepuja;

Inne wazne dane — nie dotyczy;
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14. Uwagi
- niniejsze opracowanie jako ,utwdr architektoniczny i architektoniczno-urbanistyczny” jest

chroniony prawem autorskim na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. ( Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 904 z pézn.zm.)
Utwdr rozumiany jako ,przejaw «dziatalnosci twdrczej» oznacza, ze sama mysl ludzka, chocby nawet
oryginalna, nie wystarcza, by stata sie przedmiotem ochrony prawnej, lecz musi by¢ uzewnetrzniona
w postaci ustalajgcej jej tres¢ i forme. Utwdr musi byc¢ rezultatem dziatalnosci o charakterze
kreacyjnym, czyli przedstawiaé subiektywnie nowy wytwor intelektu, ktorqg to ceche utworu okresla
sie jako «oryginalnosc¢»”.
Jednoczesnie utwdr ten jako wytwor mysli ludzkiej powstat z najwiekszg starannosciqg z
wykorzystaniem petnej wiedzy, a ewentualne btedy nie sqg zamierzone.
- w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy kontaktowac sie z projektantami :

- przy stwierdzeniu warunkdw istniejgcych innych niz zatozone w projekcie,

- w przypadku watpliwosci, bgdz prac wymagajacych rozszerzenia, uzupetnienia,

- w celu ustalenia i dobrania rozwigzan materiatowych lub rozwigzan zamiennych.
- wszelkie zmiany wprowadzane przez Inwestora i Wykonawce na etapie realizacji nalezy przed
wykonaniem skonsultowac z Projektantami, za zmiany i wszelkie konsekwencje wprowadzanych
zmian, o ktdérych nie powiadomiono i ktérych nie skonsultowano - Projektanci nie biorg
odpowiedzialnosci.
- wszystkie nazwy wtasne produktéw lub producentéw sg przyktadowe i mogg by¢ zastgpione o
produkty o parametrach nie gorszych niz zaproponowano w projekcie,
- projekt nalezy rozpatrywac tacznie — rysunki i cze$¢ opisowg oraz wszystkie tomy tgcznie Projekt
zagospodarowania terenu (PZT), Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB), Projekt Technicznym
(PT).

Opracowanie:

architektura

mgr inz. arch. Lidia Kazmierczak-Ratajczak
upr. nr 1349/89/Lo, 858/86/Lo

WP- 0086, WKP/BO/0315/15
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