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Przy kalkulacji i1 realizacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow
fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w projekcie budowlanym i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot lub inne rownowazne.

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i1 materialdow nie gorszych niz opisanych w dokumentacji, tj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego speiniajg wymagania
okre$lone przez Zamawiajacego. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
zlozeniem oferty. Zgode Zamawiajacego na rozwigzania inne niz opisane w projekcie
Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku zataczy¢ do oferty.

Przed wykonaniem oferty nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja przetargowa, dokumentacja
budowlang, szczegdtowa specyfikacjg wykonania 1 odbioru robot oraz ze specyfikacjg prac
na budowie i dokona¢ indywidualnej weryfikacji niezb¢dnych wymiaréw okreslonych w
przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania wtasciwej kalkulacji.
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1. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

1.2.

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach budowy:
Zakres stosowania SST

1.3.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu tresci.
Okreslenia podstawowe

2.
2.1

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materialéw budowlanych

. Zrodla uzyskania materialow

2.2.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do roboét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

2.3.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatow do robot innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

24.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane
w obr¢bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poézniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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3.

5.1.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wymagania dotyczgce Srodkéw transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materialow. Liczba srodkoéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlanag.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i SST

Podstawg wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robot a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot
nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, s$wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma roéwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

5.2. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w SST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie probek
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6.2.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

6.3.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

6.4.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.5.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

7.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
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7.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-

>
)
>

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6olnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki robdt poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robét,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sig.

7.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robdt 1 wpisuje do ksiegi Obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy b¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:
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7.5.

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

v v v o+

+

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wymagania dotyczgce obmiaru robét

. Ogblne zasady obmiaru robot

8.2.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatéw

8.3.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8.4.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

8.5.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwo$¢é przeprowadzenia obmiaru

9.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

Odbiory
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9.1.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.2.

Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioér robot dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgéciowy

9.3.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr koncowy robot

94.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczeg6élnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-+ dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty 1 ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,

-+ wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

-+ atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
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9.5.

-+ opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
-+ sprawozdanie techniczne,
-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawierac:
-+ zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,
-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
-+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
-+ dateg rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupekiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
Odbidr ostateczny

10.

11.

12.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki
winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze rob6t. Roboty towarzyszace i tymczasowe,
niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawecy i nie
podlegaja obmiarowi.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegolnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem 0sdb nicupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.

-10 -
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13.

14.

15.

Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

¢). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw 1 mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, i drog dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-+ mozliwos$cig powstania pozarow
-+ hatasem.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

-11 -
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16.

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

CPV 4510000-1

2.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidérkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Materiaty nie wystepuja.
Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogodlne.
Roboty zwigzane z rozbiorka bedg wykonywane rgcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzetem zapewniajgcym spelnienie wymogow jakoSciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzgt nie moze powodowac
uszkodzen pozostalych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

-12 -



OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI STRONA 13

»KAZMIERCZAK, WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W DLUZYNIE
SAMOLEWSKA ADRES: DLUZYNA
ARCHITEKCI S.C.” INWESTOR: URZAD GMINY WLOSZAKOWICE
64-100 Leszno UL. KAROLA KURPINSKIEGO 29

ul. A.Frycza Modrzewskiego 3 64-140 WEOSZAKOWICE

Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 452113000-9 .
robot

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi.

Zatadunek jak i wytadunek materialow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w

stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

-+ Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbg¢dne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzg¢dzia i sprzet.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza
oraz helmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materiaty uzyskane z rozbiorek lub porzagdkowania placu budowy staja si¢ wlasnoScia
Wykonawcy 1 zostang usunigte w miare postepu robot. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie
dodatkowe materialy i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz porzadkowania placu
budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie
z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora
nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

-+ Wykonawca zezwoli na wywoz materiatu rozbiorkowego wytacznie odpowiednio
wykwalifikowanym przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne potwierdzenie
dotyczace lokalizacji ich miejsc sktadowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone i
produkty odpadowe pochodzace z wyburzenia, powinny one zosta¢ usuni¢te w sposob
wskazany przez Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogolnych.
Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w wymaganiach ogolnych.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i uyymuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

-13 -
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
- Montazowych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Ilo$ci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
11. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r).

CPV 4511000-8

3. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-tycznymi.

-14 -
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
D Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate—rialow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postegpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
6. Kontrola jakosSci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(D Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg sg m3

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

CPV 45223500-1

4. ROBOTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(D Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawarto$¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnie;j
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

. oznaczenie,

. nazwa wytworni i miejscowosci,
. masa worka z cementem,

. data wysyiki,

. termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
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e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujace;:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
prawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

. Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo—kow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

. dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

. Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziammowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywacé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogo6lne

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
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a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

a) Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

b) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanck betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli—wiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew—niajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
kto—rg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomo—cg ryn—ny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
techno—logicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
po—jemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
b) Podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charak—teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
f) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebo—kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku napre¢zen glownych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
beto—nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-nawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

c) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
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- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkry—tych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie begdzie
si¢ taczyt z nastgpng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga—niami.
(2) Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Pole—wanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
roz—formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy—matosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5c¢m,

- pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgt¢bienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nast¢pnie wygtadzic¢ i
uklepac, aby otrzymaé rowna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz
rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci

Kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg PN-88/B-06250:
a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogoélnych.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i uymuje w Ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem.

8. Odbiér robadt

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatdéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiarOw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrownanie podtoza,
przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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5. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

O Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

O Masa 3,3-4,0 kg

O Cegta budowlana petlna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

O Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10%
cegiet badanych.

O Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

O Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

O Ggstos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

O Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

O Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

O Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby ceglta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

d) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

f) Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
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g) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby ceglta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne

cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pgk—nigcie. Ilo$¢

cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary: 59%x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objg¢tosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.

Beton komérkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od

chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych roboét jest czeécig projektu technologii i
organizacji robot, ktory nalezy wykonac przed przystagpieniem do robot i uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Mury z bloczkow

O Mury z bloczkéw z betonu komorkowego nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego,
stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczegolnych warstw §ciany.

O Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow.

0 Grubos$¢ spoin zachowaé zgodnie z instrukcja stosowania producenta zaprawy do betonu
komoérkowego.

O Na czas przerw w wykonywaniu murow wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Po
kazdej przerwie we wznoszeniu muréw nalezy ostatnig warstwe bloczkow pokry¢ zaprawa i wyrownac.
5.2. Mury z cegly

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha i
zapylong, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ woda.
Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powietrza > 0 °C.
Scianki nalezy murowa¢ uktadajac cegly na rab z przewigzaniem spoin pionowych co pét cegly. Scianki
powinny taczy¢ si¢ na wpust ze Scianami no$nymi, w ktorych wykuto Iub pozostawiono w czasie
murowania bruzde glebokosci Y cegly. Scianki diuzsze niz 5,0 m nalezy zbroi¢ w spoinach poziomych
bednarkg lub pretami stalowym. Do murowania nalezy zastosowac zaprawe cementowo - wapienna.
Scianki gr. % nalezy taczyé ze $cianami konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pgkniec,

- odpornosci na uderzenia,
- przetlomu ze zwrdceniem szczegbdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i uyymuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259Beton komorkowy.

CPV 45260000-7

6. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.4. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.5. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.6. Laczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych stosowaé wkrety stalowe wg wskazan producenta materiatow

pokryciowych.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstwe
mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na
tynk.

5.1.3. Szeroko$¢ zaktadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek,

Wymagania ogodlne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze§wit miedzy nig a tatag
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

g) laty 1 deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowka ceramiczng

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,
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c) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdtuz

poszczegdlnych rzgdow byl poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odlegltos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1
cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rze¢dzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy z cynku mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst¢gpach nie
wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatlow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

) Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dtugos$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatdw 1 wyrobow.
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Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czeSciowych i koncowego
przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiardéw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Pokrycie z papy.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.

Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.

CPV 45410000-4

7. ROBOTY TYNKARSKIE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdéw zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.1.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.1.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze—$wicie
0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-sta—ci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno—barwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje—tos-ciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. Transport

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogo6lne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj.
w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2. Tynki cementowo — wapienne

Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowac podloze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

O Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji thustych

O Oczyszczone podltoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Uktadanie roznego rodzaju tynkéw cementowo-wapiennych sktada si¢ z kilku faz:

O Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢
co 1,5 m wzdhuz dtugosci i wysokos$ci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i
wygtadza je rowno z gtoéwka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je
rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

0 Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub
potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+~12 cm zanurzenia stozka.

O Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rOwnanie go za pomoca
laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

O Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez
sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubosé
1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packa
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drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

W przypadku tynkow kat. II narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro. Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperaturg powyzej 5 stopni C; Po
wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznos$ci od warunkéw pogodowych) mozna
powierzchni¢ tynku poddac dalszej obrobcee: malowac, tapetowaé, oktada¢ roznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed
przystapieniem do dalszej obrobki

6. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

N O Y I

Sprawdzenie wykonczenia tynkoéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych podano w tabeli:

Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego ~ Odchylenie powierzchni i

krawedzi od kierunku poziomego Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata

przewidzianego w dokumentacji

II Nie wicksze 4 mm na dtugosci taty Nie wicksze niz3mmna Im  Nie wigksze niz 4 mm na

Im i ogdtem nie wigcej niz 10 na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
Nie wicksze niz4 mmna 1 m

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robadt

8.1. Odbidr podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczng.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

CPV 45432100-5

9. POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
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B.10.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulo—zeniem zaprawy, z
za—tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypel—nie—niem masg asfaltowg szczelin

dylatacyjnych.
B.10.02.00 Posadzki wlasciwe.
B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-

to—waniem podtoza rzadka zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatar—ciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfal—-towg szczelin

dy—latacyjnych.
B.10.02.02 Posadzka z wyktadzin rulonowych.
B.10.02.03 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza,

rozlozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapas—to—wa—niem i
wyfroterowaniem.

B.10.02.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz—czeniem i
przy—go—towaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przyci¢ciem, dopa—so—waniem i ulozeniem na
zaprawie oraz wypel-nieniem spoin zaprawsg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B10.02.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15%15
cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy—gotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktoéw wysokosciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyci¢gciem, dopasowaniem i uto—ze—niem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnos$ci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.3. Wyroby podtogowe PCW

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢ 1300 mm,
- dtugos¢ 10000 mm,
— grubosé 1,9 mm,

- masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg.
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Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest
potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypekiacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migkni¢cia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.7. Kruszywo posadzki cementowe;j

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubos$ci posadzki. W
posadzkach odpornych na §cieranie najwigksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren kruszywa wynosza przy
grubo$ci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe

a) Wilasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢:  £1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Plytki terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosé:  £1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie
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Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg¢ i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac §cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie

Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.9. Ptyta OSB 25 mm — mocowane gwozdziami §rubowymi

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dze—niami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

0 Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymaganag
wytrzymatos¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

0 Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

0 Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wod3.

0 Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

o W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3

dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

o Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

0 Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
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0 Zaprawe¢ cementowg nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

0 Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

o W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

a) Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypeienie ubytkow zaprawg cementowaq.

b) Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

c) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

d) Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

e) Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

f) Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

g) Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnig do podtoza.

h) Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCW.
1) Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢

wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

1) Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dhugosci
spoiny w pomieszczeniu.

k) Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych.
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5.3. Posadzki cementowe

a) Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej.

b) Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji
podtogi, grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkoéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

c) Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszg —
przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

d) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach

jednowarstwowych.
e) Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeklnione masg asfaltows.
f) Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscic, a powierzchnie

wyroéwnac i zatrze¢ na gtadko.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robadt

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokos$ci spoin — za pomocag szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-63/B-10145Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych i lastrykowych
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie

CPV 45421130-4

9. STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—
16%.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegac o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub list-wach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczyC¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki i slusarki

Sprawdzenie trwalosci potaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
Obmiar robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w wymaganiach ogolnych.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w

b N I S o R S

niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. Odbiér robot

O Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state

0 Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

O Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach potaczen ze
Sciang

0 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

O Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

O Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

O Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydlowych nie powinny przekraczac 3
mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

O Po zamknigciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac
zadnych luzow.

O Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

CPV 44221000-5

11. SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.2. Slusarka aluminiowa

Wbudowac¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.2.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.

Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.2.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.

2.3. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

2.3.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.3.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.2.2.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana
przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajace;.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢Sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spozio-mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest ilo§¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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11. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
cze$—ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanie—czyszczen.
2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

- wodg — do farb wapiennych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja—ko$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-dectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.
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2.4.2. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.
4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zZimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon—czeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie—trzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a ry—sy poszerzy¢ i ponownie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
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5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Spraw—dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
ma—lo—~wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa
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cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatlow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-75/C-04630Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

CPV 45320000-6

13. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
1.4. Okre$lenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i1 §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza
si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce

- dhugosé: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m £0,60 m

— szeroko$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lo—nymi w ww.
normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-wil—go—ceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
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Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosé
migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mi¢gknienia — 60—80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo—nych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia w plynie

2.2.5. Folia paroszczelna i paroprzepuszczalna

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o gestosci min. 25
kg/m3.

a) Wymagania

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady
10 cm2.

wymiary:

- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie—rajaca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru—chu
drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.
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Wymagania:

- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsa twardos¢ oraz §cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac nastgpujace
wymagania:

- $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekra-czaé 5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny

sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciagly
na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
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c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy

poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem
siebie.

5.1.4. Folia w plynie

Podtoza nalezy zagruntowac srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej podano ogolne
zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktorych nalezy przestrzegaé, o ile wybrany
producent nie podaje innych wymagan w swoich instrukcjach.

Folii pltynnej nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami, rozcienczaé ani zageszczac. Po otwarciu
opakowania zawartos¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyrownania konsystencji.

Po doktadnym przygotowaniu podtoza naktadamy foli¢ minimum w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe
nanosi si¢ pedzlem lub walkiem, kolejne zas przy pomocy pacy stalowej, pedzla lub watka. Nanoszenie
drugiej warstwy mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu
ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody
pod ci$nieniem. Powstatg po zwigzaniu powloke nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami przez naniesienie
na nig tynku, posadzki lub oktadziny.

Tasmg uszczelniajacg stosuje si¢ wraz z pltynna folig do zabezpieczenia narozy np. na styku $cian, $ciany
z podtoga, w naroznikach, przy kratkach §ciekowych, krawedziach przej$¢ rur instalacyjnych.

5.1.5. Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywini¢ta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Potaczenie arkuszy powinno
zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementow kotwigcych
przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona otworow.
Paroizolacja z folii musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zaktadkowania folii nalezy
zakleja¢ specjalnymi tasmami. Przy polaczeniu folii paroizolacyjnej ze $cianami szczytowymi,
kolankowymi i kominem stosowaé¢ miedzy folig a $ciang tasmy klejace, a cato$¢ przez foli¢ przybic listwa
dociskowg. Rowniez wszystkie przejscia przez foli¢ réznych instalacji (elektryczna, odpowietrzajaca,
anteny itp.) musza by¢ uszczelnione specjalnymi tasmami.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a
nastgpnie wykona¢ druga warstwe §ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiatly izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi ates-tami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie odpo—wiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
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- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

CPV 45421152-4

14. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
$cianek i sufitow podwieszanych z plyt gipsowo — kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie §cianek i sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogdlne”

Wymagania szczegotowe:

- zaprawy zwyklte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy

- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

- plyty gipsowo —kartonowe grub 12 ,5 mm

- zaprawa do spoinowania sucha

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dze—niami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
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5.1. Zalecania ogo6lne
O Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
0 Ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
0 Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos$¢ podtoza.
O Pomieszczenie moze by¢ wyltozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
O Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow.
O Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.
O Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C,
aby umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy.
O Konstrukcje bezposrednio stykajgce si¢ z ptyta gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.
O Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
0 Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
O Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

O Cigcie ptyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strone ptyty tak, by karton byt przecicty. Po
zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Scianki dziatowe G-K

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpig¢tych pomigdzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz polowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby laczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomi¢dzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich polozenia; profil
C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu pltyty w momencie mocowania ptyt g-k
do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie rowny szerokosSci ptyty g-k

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnos$ci akustycznej Sciany pod skrajne profile, zardbwno
poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i §cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji
akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ §rednio co 80 cm do
podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dzwigniowa.

- Dtugosé profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania
rusztu.

- Mozna stosowac oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oScieznicy do grubosci $ciany.

-59 -



OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI STRONA 60

~,KAZMIERCZAK, WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W DLUZYNIE
SAMOLEWSKA ADRES: DLUZYNA
ARCHITEKCI S.C.” INWESTOR: URZAD GMINY WLOSZAKOWICE
64-100 Leszno UL. KAROLA KURPINSKIEGO 29
ul. A.Frycza Modrzewskiego 3 64-140 WEOSZAKOWICE

Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 452113000-9 .
robot

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki
przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Migdzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktdrg trzeba by byto wypetniaé
masg szpachlowa

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przycigty kawalek ptyty powinien by¢ mocowany
raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaly w jednej linii.

- Nie mozna tgczy¢ plyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogly si¢ swobodnie odksztalca¢ pod wpltywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkow.

- Ulozy¢ plyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia
ptyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

5.3. Sufity podwieszane G-K

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przysciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypehienie sufitu plytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.

- Kolejne rzedy ptyt powinny lgczy¢ si¢ na sasiednim profilu tak, aby potaczenia si¢ nie
krzyzowaty.

- Wkrety mocujace plyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

5.4. Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

- Potaczenia ptyt wypelni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtokna
szklanego lub papierowe;.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowac.

6. Kontrola jakoSci

Oktadziny, $cianki dziatlowe i sufit podwieszany nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosowac zasady kontroli wg wymagan ogdlnych

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad $cian i sufitow pod wzgledem rownosci, pionowos$ci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN -B-30042 —-1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

CPV 45430000-0

14. OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania
oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach pionowych w sanitariatach, umywalniach
oraz pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

- zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania mineralna

- plytki Scienne wg opisu technicznego

- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

O Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktorych
wykonanie w poézniejszym terminie mogloby spowodowac uszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie
oktadzin.

O Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna
przekracza¢ +25 °C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

O Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

O W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje
zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania.
O Oktadziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat
oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

O Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknig¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze
ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza

O Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zgbata, mozliwie
w jednym kierunku, na takg powierzchnig, aby plytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisnac jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej
przyklejeniu.

O Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidlowosci ptaszczyzny.

O Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé uzywajgc wilgotnych gabek o wigkszych porach
lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate
gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho”.

O Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakoSci

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

0 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

0 Badanie materiatlow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i

zalgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji
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technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materiatdw nie majacych dokumentow stwierdzajacych
ich jakos$¢.

0 Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

O Badanie prawidlowosci utozenia ptytek i przebiegu stykoéw i1 spoin. Sprawdzenie tej
prawidlowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich dtugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim
zachowanie kierunku pionowego.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej oktadziny

8. Odbiér robadt

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowo$¢ wykonania, krawedzie przecigcia
si¢ ptaszczyzn, narozniki, styki z o$cieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢
ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg
kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne
powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na lm.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny $cienne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg oktadzing lub jej
cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktadzing taka nalezy wykona¢ prawidtowo
od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —Arkady 1989

CPV 4523000-9
15. WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA
1.1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i odcinajacej w zwiazku z
budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 3.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajacej i odcinajacej z kruszywa grubosci 20 cm.
1.4,  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.
1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne” .
1.6.  Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
2. Materialy
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01
»Wymagania ogolne”.
2.2.  Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:

- piaski,

- zwir 1 mieszanka,

- geowlokniny,

a odcinajacych — oprocz wyzej wymienionych:

- mial (kamienny).
2.3.  Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastgpujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoS$cia:

D15/d85 <5
gdzie:
D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajace;j,
d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatdéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci

musi by¢ spetiony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) Zageszczalnos$ci, okreslony zaleznoscia:
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U=d60/d10> 5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarniSci,
d60 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klas I 1 II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].

3.1.  Wymagania dla geowtokniny
Geowldokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajagce powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

4. Skladowanie materialow
4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatlami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

4.2. Sktadowe geowtoknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsgczajacg lub odcinajaca nalezy przechowywac w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
S. Sprzet
5.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” .
5.2 Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy nosnej i wyrownujgcej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

O roOwniarek,

O walcow statycznych,

0 ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
6. Transport

6.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.
6.2.  Transport kruszywa
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

7. Wykonanie robot
7.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.
7.2.  Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie
jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

7.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnig¢to grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nosnej lub wyréwnujgcej nalezy przystapié
do jej zaggszczania.

Zaggszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa nosna lub wyroéwnujgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe nos$ng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
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wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia
wody i rownomiernie wymieszac.

7.4.  Rozkladanie geowltokniny

Warstwe geowldkniny nalezy rozktadaé¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementow, ktdére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie
drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowlokniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone
przez producenta dotyczace szeroko$ci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowlokniny lub zasadach ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego.

7.7. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdkniny nie moze
odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac
rozkladajgc materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujace cynnosci
technologiczne poruszajg si¢ po juz utozonym materiale.

7.8.  Utrzymanie warstwy odcinajgcej (mrozoochronna)

Warstwa no$na i wyréwnujaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

8. Kontrola jakoSci robot

8.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

8.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

8.3.  Badania w czasie robot
8.3.1. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -1 cm.
8.3.2. RoOwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy nosnej 1 wyroéwnujacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy nos$nej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

8.3.3. Spadki poprzeczne

-67 -



OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI STRONA 68

~,KAZMIERCZAK, WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W DLUZYNIE
SAMOLEWSKA ADRES: DLUZYNA
ARCHITEKCI S.C.” INWESTOR: URZAD GMINY WLOSZAKOWICE
64-100 Leszno UL. KAROLA KURPINSKIEGO 29
ul. A.Frycza Modrzewskiego 3 64-140 WEOSZAKOWICE

Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 452113000-9 .
robot

Spadki poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja [1 0,5%.

8.3.4. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ [J 1 cm.

8.3.5. Uksztaltowanie w planie

Warstwa nos$na i wyréwnujgca w planie nie moze by¢ przesunigte w stosunku do
projektowanego usytuowania o wigcej niz [1 1 cm.
8.3.6. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancijg [] 1
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubo$é tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

8.3.7. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagegszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

8.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

9. Obmiar robét

9.1.  Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” .
9.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nosnej 1 wyrownujace;.
9.3.  Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.4.  Podstawa ptatnosSci
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9.5.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne” .
9.6.  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 warstwy nosnej i wyrownujacej z kruszywa obejmuje:
O prace pomiarowe,
O oznakowanie robot,
O zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
O wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
O zageszcezenie wyprofilowanej warstwy,
O przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
O utrzymanie warstwy.
10. Przepisy zwiazane
10.1.  Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4, PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

CPV 44113100-6
16. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach 20x6 w zwigzku
z budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 6x20 cm gatunku 1 na tawie betonowej B
10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

1.4,  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Iub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” .
1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne” .
1.6.  Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
2. Materialy
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 01

»Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sg:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

N>

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

O obrzeze niskie - On,

O obrzeze wysokie - Ow.

2.4.  Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

2.4.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza
niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.3. Betonijego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.
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2.5.  Materiaty na tawe i do zaprawy
Lawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [7].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3.  Transport pozostatych materiatow
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].
Transport pozostatych materialow podano w SST D-08.01.01 ,,Krawegzniki betonowe”.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerokos$ci dna wykopu ewentualnej konstrukeji szalunku.
5.3.  Podsypkaitawa
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piakowa 1:4 grubos$ci 3 cm, oraz
fawa betonowa z oporem z betonu B-10.
Wymiary tawy dla obrzeza 6x20 cm:
szeroko$¢ podstawy tgcznie z oporem 19 cm,
szeroko$¢ oporu 8 cm,
grubos¢ tawy pod obrzezem 5 cm,
wysokos$¢ oporu 18 cm (odlegtos$¢ od goéry obrzeza do gory oporu 10 cm).
4.  Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Al R A

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

-71 -



OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI STRONA 72

~,KAZMIERCZAK, WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W DLUZYNIE
SAMOLEWSKA ADRES: DLUZYNA
ARCHITEKCI S.C.” INWESTOR: URZAD GMINY WLOSZAKOWICE
64-100 Leszno UL. KAROLA KURPINSKIEGO 29
ul. A.Frycza Modrzewskiego 3 64-140 WEOSZAKOWICE

Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 452113000-9 .
robot

6. Kontrola jakosci robot
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialdéw wymienionych w pkt 2.
6.3.  Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

O linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ [J 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

0 niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 11 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

O wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna glebokosc.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” .

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z
betonu B 15 z oporem.
8. Odbiér robadt
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

=72 -



OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI STRONA 73

»KAZMIERCZAK, WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W DLUZYNIE
SAMOLEWSKA ADRES: DLUZYNA
ARCHITEKCI S.C.” INWESTOR: URZAD GMINY WLOSZAKOWICE
64-100 Leszno UL. KAROLA KURPINSKIEGO 29

ul. A.Frycza Modrzewskiego 3 64-140 WEOSZAKOWICE

Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 452113000-9 .
robot

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,

wykonana podsypka,

wykonana tawa z oporem.

Podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne” .
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
oznakowanie robot,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

oY OO0
-

N
N

N A B O A

wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

S
i

Przepisy zwiazane

Z
g
=i
<

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250:1998 Beton zwykty

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.

10. PN-B32250  Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

RAEEE I

CPV 45223500-1

27. ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE
1. Betonowanie

1.1 Wstep

1.2 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot betoniarskich.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

— Betony konstrukcyjne.

— Podbetony.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

Sktadniki mieszanki betonowe;j

o Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-EN 197-1:2002 o nastgpujacych markach:

— marki ,,25” — do betonu klasy B8/10-C16/20

— marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:

— oznaczenie

— nazwa wytworni i miejscowosci

— masa worka z cementem

— data wysylki

— termin trwato$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
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jakosci.
Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Magazynowanie i okres skladowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
— Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
— Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN EN
12620:2000, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0—2 mm. Wymagania do
betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
Wymagania co do szczelno$ci, mrozoodpornosci i ogdlne wg PN-EN 206-1:2003,

3 Sprzet
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Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4 Transport
Transport, podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;j
Srodki do transportu betonu:
— Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
— llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
— (2) Czas transportu i wbudowania
— Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5 Wykonanie robot
Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
A. Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
B. Mieszanie sktadnikow
— Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
— Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
C. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
— Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
— Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

polozenie zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,
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czystos$¢ deskowania

obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
— Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
— Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika Iub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.
Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
— Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
— Podczas zagegszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.
— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35— 0,7 m.
— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
— Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
— Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
napre¢zen glownych.
— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
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obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
— W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utoZzonego betonu.
Pobranie probek i badanie.
— Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikoéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
— Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
— Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
— Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacja betonu
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— Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
Taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
— Okres pielegnacji
UtozZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
Wykanczanie powierzchni betonu
— Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetlomow i1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie;j
$ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgt¢bienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
— Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierownosci wyrdOwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkoéw,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkow i porow,
— wyrdéwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
Wykonanie podbetonu

-79 -



OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI STRONA 80

~,KAZMIERCZAK, WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W DLUZYNIE
SAMOLEWSKA ADRES: DLUZYNA
ARCHITEKCI S.C.” INWESTOR: URZAD GMINY WLOSZAKOWICE
64-100 Leszno UL. KAROLA KURPINSKIEGO 29
ul. A.Frycza Modrzewskiego 3 64-140 WEOSZAKOWICE

Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 452113000-9 .
robot

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod zatozonej w

projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz
rzednych wg projektu technicznego wzgledem no$nosci.

6 Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7 Odbior robét
Wszystkie roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

8. Przepisy zwigzane

— PN-EN 206-1:2003 Beton.

— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

— PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasO6w wigzania i statosci objetosci.
— PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

CPV 45111291-4

18. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST Beton

2.2. Prefabrykaty

kostka betonowa 20x10x6 cm w kolorze szarym,

kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie Iub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Nawierzchnie

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
roz$cieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6 cm 1 20x10x8 cm w kolorze szarym.
Kostke betonowg uktadac z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rownos$ci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.03.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszcezenia

- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w wymaganiach ogolnych.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
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64-100 Leszno UL. KAROLA KURPINSKIEGO 29

ul. A.Frycza Modrzewskiego 3 64-140 WEOSZAKOWICE

Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 452113000-9 .
robot

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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