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Projektowane rozdzielnice elektryczne
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Napedu bramy < 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiat, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg posiadac
1,0kW/400V I odpowiednie atesty i spetnia¢ odpowiednie normy.
L 2. Kable oraz przewody zasilajgce beda rozprowadzone po, korytach kablowych, natynkowo oraz podtynkiem.
v;@)m 3. Stosowac przewody o izolacji 750V.
;:. ] O 4. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.
o1y 5. W sanitariatach montowa¢ gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,2 m. W pomieszczeniach socjalnych wysokos$¢
_ﬁ_ montazu gniazd dostosowac do zabudowy. W cze$ciach wspdinych tj. komunikacja, korytarzu gniazda montowac
Proj. zasilanie c na wysokosci 0,3 m od podfogi. Stosowac gniazda wtykowe wyposazone w przestone stykéw prgdowych.
= Zestawu gniazd wrag z zabezpieczeniami: = || 6. Trasy kablowe oraz pozostatg cze$c instalacji elektrycznej prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
= Ix-3x400M-5P-16A n e 7. Stosowac:
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pt; h=0,3m . } ;‘; ;:af/% 02\f+2 16A s _ / P mz} ¢ koryta kablowe o wysokosci 42 mm i gr. blachy min. 0,5 mm,
! ’ L\TJJ . systemowe fgczniki, kolanka, uchwyty.
T ] O 8. Zinstalacjg uziemienia nalezy potaczy¢ projektowane rozadzielnice, szyny wyréwnania potencjatow oraz wszystkie
I 1 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! sieci wykonanych z elementdw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz.
M . 'T‘ ’T‘ L 1\ 'T‘ 'T‘ 1\ 9. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm
ZKP POZ 10. Czesc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
3 11. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
NR | NAZWA POM"ESZ(CZ'EN 1A POW.m 12. W przypadku zmian parametrow urzgdzen moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty przekroju przewoddw i kabli
z zasilajgcych wraz z zabezpieczeniami.
Ojl GARAZ OSIP _ _ 68064 | 13. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementéw
02 | ZAPLECZE STRAZY POZARNE! 34,30 budowlanych przez Kidre przechodza. _ o
14. Zabezpieczyc i oznaczy¢ przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi.
@3 K@RWARZ 13,72 15. Do mocowania kabli ognioodpornych nalezy stosowac odpowiednie kotwy o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej E9O0.
@4 WC AMSKH/ N"EPIE&NOSPR° 107@1 16. W ciggach komunikacyjnych stosowac¢ okablowanie klasy Dca, chyba ze sg prowadzone podtynkowo lub rurach
05 WCM ESKII z PRZES"ON KIEM 9,9@ 17. giggz)jngr}g/,;gf;g;ig%egg l:::,:/aclcjlz'acji potwierdzi¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem rozmieszczenie zestawow gniazd
06 | SCHOWEK PORMKOWY 1,25 PEL oraz gniazd lodéwek/minibaréw.
07 | SALA WIEJSKA 151,00
08 | KUCHNIA CATERINGOWA 11,20
09 | ZMYWALNIA 9,90
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