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d\ / d\ tacznik jednobiegunowy, 10A - 250 V~,
IP20 /1P 44
v / V ktacznik $wiecznikowy, 10A - 250 V~,

IP 20/ IP 44

s

tacznik schodowy, 10A - 250 V~,
IP20/1P 44

DSOS

tacznik krzyzowy, 10A - 250 V~, IP 20/ IP 44
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i [@Q [ el SE, N/T lub réwnowazna
EJ ﬁ)@] o . Oprawa awaryjna LVNC_E_1W 180Im, 1h, AT,
L SE, N/T, soczewka korytarzowa lub
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‘J 1 Oprawa awaryjna LVNU_E_1W 180Im, 1h, AT,
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' T 840 lub réwnowazna
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@ L . =g Oprawa LED Siena 23 W 3610 Im 840 lub
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| IQle— n Oprawa LED Prato Q 600x600 mm 36 W 4500
—_2 ~ O Im 840 lub réwnowazna
§ 0/> L Iil Oprawa LED latte 26 W 3750 Im 840 lub
! réwnowazna
|
ol e
% <~ @ Oprawa LED Modena 25 W 3130 Im 840 lub
Naswietlacz LED I _| réwnowazna
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v p g O Oprawa ewakuacyjna Safe LED 1 W z
S modutem awaryjnym 1h jednostronna lub
_g_ +0 réwnowazna
a a, u @ pm v Oprawa ewakuacyjna Safe LED 1 W z
/ X | X modutem awaryjnym 1h dwustronna lub
o \) réwnowazna
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—2 — & ,:Il (f ﬂ Oprawa ewakuacyjna Safe LED (+grzatka) lub
] datid réwnowazna
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M @ "t "t Czujnik ruchu sufitowy 1S 2360 lub réwnowazny
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NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.m 1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢
R QZ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
01| GA OSP 68'64 ! L 2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: ( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w
02 | ZAPLECZE STRAZY POZARN'E.“ 34,3@ pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
03 KORYTARZ 13'72 4. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadna
04 | WC AMSKH/ NIEPEENOSPR. 10,01 lokalizacje wraz z odpowiednimi)piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest
ujety w niniejszym opracowaniu).
05 | WC MIESK" Z PRZEDSIONKIEM 9,9@ 5. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej
06 | SCHOWEK pORZAKOWY ]1025 mozliwosci nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poz’a zakresem).
6. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
07 | SALA WIEJSKA ]].53].,0@ 7. W ciggach komunikacyjnych stosowac okablowanie klasy Dca, chyba ze sg prowadzone podtynkowo lub rurach
08 | KUCHNIA CATERINGOWA 11,20 ochronnych bezhalogenowych.
09 | ZMYWALNIA 9,90 JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES: PROJEKTANT: TEMAT PROJEKTU : B‘T}" 2 Gm. Wioszakow
RAZEM 309,92 "|KA2|Mn|ERCEAK, SAMOLEWSKA — Uprawnierta budowlans bez PRZEBUDOWA | uzyna Gm. Wioszakowice,
- ograniczen w
ARCHITEKCI" S.C. Kazimierz  |oonos naacymoiw ROZBUDOWA BUDYNKU | ‘EDN.EWID. 302901 2 Dluzyna
64-100 LESZNO Pawlicki zakrgsieﬁsitlac'i.linstalacrj]i_i OBREB EWID. 0021 Przemet
rzadze ryczn 1
ul. A. Frycza elekirosnergolycanyeh SALI WIEJSKIEJ [ NR EWID.DZIALKI 482/9
Modrzewskiego 3 $20/86/L0 IRIEMZF\ZkY OSP W PRZEDMIOT RYSUNKU : NRRYS.
INWESTOR/ADRES : PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DLUZYNIE Instalacja oswietlenia. | E-201
Urzgd Gminy mgr inz. oanicsator e % Rzut parteru SKALA
Wieszakowice Stawomir | 1:100
° ° Zesraw urzadzen elektrycznych i
ul. Karola Kurpiriskiego 29 Wolski elokiroenergeycenych KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - DATA OPRACOWANIA :
64-140 Wioszakowice WKP/0218/POOE/19 IX/XVII 10.2023




