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JEDNOSTKA PROJEKTOWA / ADRES: |PROJEKTANT: UWAGI: TEMAT PROJEKTU: TEMAT PROJEKTU: NR RYS.
,KAZMIERCZAK, SAMOLEWSKA mgr inz. Tomasz Marciniak 1. Wymiary w [cm], poziomy w [m] _
ARCHITEKCI” S.C. upr. nr WKP/0019/ 2. Beton konstrukcyjny klasy C20/25. Beton podktadowy C8/10 PRZEBUDOWA | RZUT , K-1
64-100 Leszno NPWOK/17 w specj. 3. Stal zbrojeniowa zbrojenia gtéwnego klasy RB500W (A-IIN), strzemiona klasy St0-S (A-0) ROZBUDOWA BUDYNKU |FUNDAMENTOW | skaLa
ul. Frycza %\ konstrukeyjno 4.0tulina pretéw zbrojeniowych od dotu min. 50 mm, od géry fundamentu 25 mm SALI WIEJSKIEJ | REMIZY 1:100
Modrzewskiego -budowlanej b/o 5. Grunt pod tawg zagescic do 1s=0,98. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w poziomie posadowienia nasypdw niekontrolowanych . :
3 zaleca sie przyja¢ ze bedzie konieczno$é wymiany pod fundamentami warstyw gruntu o migzszosci 80 cm. OSP W DLUZYNIE ADRES:

INWESTOR / ADRES:

Urzad Gminy Wioszakowice
ul. Karola Kurpinskiego 29
64-140 Wtoszakowice

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Szymon Lisze

upr bud. nr WKP/0274/
PWOK/19 w speg;j.
konstrukcyjno

-budowlanej b/o

6. W zaznaczonych miejscach nalezy zabetonowaé na odpowiednig dtugosc zakotwienia prety tgczace do trzpieni zelbetowych
7. UWAGA! Doktadny przebieg osi konstrukcyjnych nalezy zweryfikowac z budynkiem istniejgcym i z granica dziatki.
8. Poziom posadowienia dostosowa¢ do fundamentu istniejgcego budynku, zbrojenie taw w miejscach styku wklei¢ w istniejgce

tawy fundamentowe.

- Rysunki nalezy rozpatrywac jako cato$¢ wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branz. Wszelkie rozbieznosci rozpatrywac w porozumieniu z
Projektantem.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,

Dtuzyna, Gmina Wtoszakowice
jedn. ewid. 301307_2 Dtuzyna
obreb ewid. 0003 Wtoszakowice

nr ewid. dziatki 356/8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX / XVII

DATA OPRACOWANIA:

01.10.2023

nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodg.




