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DATA OPRACOWANIA :

DATA OPRACOWANIA :

DATA OPRACOWANIA :

TEMAT  PROJEKTU :

TEMAT  PROJEKTU :

1:100

1:100

SKALA

SKALA

NR RYS.

NR RYS.

  20.10.2023

  20.10.2023

  20.10.2023

POZIOM +-0,00 TO POZIOM
POSADZKI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 

LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

PROJ. OCIEPLENIE

PROJ.NADPROŻA STALOWE

WENTYLACJA WYWIEWNA

WENTYLACJA NAWIEWNA

PT 3

PT 1RZUT PRZYZIEMIA

ZESTAWIENIE 
OKIEN I
DRZWI

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

INWESTOR/ADRES :

INWESTOR/ADRES :

Urząd Gminy
Włoszakowice

Urząd Gminy
Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29 
64-140  Włoszakowice 

ul. Karola Kurpińskiego 29 
64-140  Włoszakowice 

              
Dłużyna 
Gm. Włoszakowice, 
 

              
Dłużyna 
Gm. Włoszakowice, 
 

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. A. Frycza
Modrzewskiego 3

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. A. Frycza
Modrzewskiego 3

mgr inż.arch.
Lidia
Kaźmierczak
-Ratajczak

mgr inż.arch.
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Kaźmierczak
-Ratajczak

mgr inż.arch.
Alina
Samolewska

mgr inż.arch.
Alina
Samolewska

UPR.nr 1349/89/Lo

UPR.nr 1349/89/Lo

UPR.nr 1643/94/Lo

UPR.nr 1643/94/Lo

specjalność

specjalność

architektoniczna
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specjalność
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architektoniczna
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bez ograniczenia,

PRZEBUDOWA I 
ROZBUDOWA BUDYNKU
SALI WIEJSKIEJ I 
REMIZY OSP W 
DŁUŻYNIE  

PRZEBUDOWA I 
ROZBUDOWA BUDYNKU
SALI WIEJSKIEJ I 
REMIZY OSP W 
DŁUŻYNIE  
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2NR   NAZWA POMIESZCZENIA                    POW.m
01     GARAŻ OSP                                            68,64
02     ZAPLECZE STRAŻY POŻARNEJ             34,30
03     KORYTARZ                                              13,72
04     WC DAMSKI/ NIEPEŁNOSPR.              10,01
05     WC MĘSKI Z PRZEDSIONKIEM              9,90
06     SCHOWEK PORZĄDKOWY                     1,25
07     SALA WIEJSKA                                      151,00
08     KUCHNIA CATERINGOWA                    11,20
09     ZMYWALNIA                                           9,90
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-1,00-1,00

+-0,00

+3,00 PROJEKTOWANY
WIENIEC  W1
24x24

PROJEKTOWANE
NADPROŻE 2 SBN 12/12
l=150

PROJEKTOWANE
NADPROŻE 
2 SBN 12/12
l=150

POZ. 4.1. 80x40 POZ.4.1
80x40

PROJEKTOWANY
WIENIEC W1 24x24

+4,10

+4,00

+4,50

25 stopni

+7,65

sala

TEMAT  PROJEKTU :

1:100
SKALA

POZIOM +-0,00 TO POZIOM
POSADZKI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 

LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

PROJ. OCIEPLENIE

PROJ.NADPROŻA STALOWE

WENTYLACJA WYWIEWNA

WENTYLACJA NAWIEWNA

PRZEKROJE 
A-A
B-B

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

INWESTOR/ADRES :

Urząd Gminy
Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29 
64-140  Włoszakowice 

              
Dłużyna 
Gm. Włoszakowice, 
 

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
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mgr inż.arch.
Lidia
Kaźmierczak
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mgr inż.arch.
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Samolewska

UPR.nr 1349/89/Lo
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specjalność
architektoniczna
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+3,35

+5,55
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+4,00

PROJEKTOWANY
WIENIEC W1 24x24

PROJEKTOWANE
NADPROŻE 2SBN 12/12
l=330cm

POZ. 4.1 
80x40

IZOLACJA
P.WILGOTNOŚCIOWA
W PIONIE 

IZOLACJA
P.WILGOTNOŚCIOWA
W PIONIE 

IZOLACJA
P.WILGOTNOŚCIOWA
W PIONIE 

FUNDAMENT
ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWANY
WIENIEC W2 - 40x24

ŚCIANA
GKF

PROJEKTOWANY
WIENIEC W2
40x24

ROZBIÓRKA DACHU
I FRAGMENTU ŚCIAN
DO POZIOMU +3,85

PROJEKTOWANE
NADPROŻE 
2 CE 120

P
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JE

K
. O
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N

O
W

 A
N

EK
SI

E 
K

U
C

H
.

+4,10
+4,50

25 stopni

+7,65

zaplecze                  garaż OSP

pom.techniczno-
magazynowe

D2D3

G2

S1

G3

A-A

B-B

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 
ZATRZASKOWY- PANEL DACHOWY 
KOLOR GRAFITOWY
MATA STRUKTURALNA
PŁYTA OSB/MDF 18 mm
KONTRŁATA 25x50 mm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
WIĄZAR DESKOWY C-1
WEŁNA MINERALNA 40 cm- pas dolny
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZONY - MODUŁOWY

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 
ZATRZASKOWY- PANEL DACHOWY 
KOLOR GRAFITOWY
MATA STRUKTURALNA
PŁYTA OSB/MDF 18 mm
KONTRŁATA 25x50 mm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
WIĄZAR DESKOWY C-2
WEŁNA MINERALNA 40 cm-pas górny
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZONY - PŁYTY GKB

PŁYTKI CERAMICZNE O WYGLĄDZIE
DREWNA/ DESEK NA KLEJ 1,0cm
PODKŁAD CEM. ZBROJONY 
SIATKĄ gr. 6,0 cm
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
STYROPIAN TWARDY EPS 15,0 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA lub 
FOLIA ZBROJONA (łączona na zakładach)
PODKŁAD BETONOWY ZATARTY 
NA GŁADKO 10,0 cm  
PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA 
UBIJANA WARSTWOWO 20,0cm

SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK 

PAPA TERMOZGRZEWALNA Z POSYPKĄ MINERALNĄ

DACH PŁASKI 

Z KLEJEM DO WARSTWY PODKŁADU - ~3,0cm

STYROPIAN TWARDY ZE SPADKIEM 3% min. 25 cm

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJ 1,0cm

FOLIA PE

WYLEWKA WYRÓWNAWCZA-

ISTNIEJĄCY STROP FERTH 45

SAMOPOZOMUJĄCA - ~2,0cm

TYNK

ISTNIEJĄCE WARSTWY Z 
OCIEPLENIEM I IZOLACJĄ POZIOMĄ

ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI 
P.WODNEJ ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ
W SANITARIATACH DODATKOWA IZOLACJA
P. WODNA W PŁYNIE, BEZPOŚREDNIO POD KLEJ

PŁYTKI GRANITOGRESOWE NA KLEJ 1,0cm
PODKŁAD CEM. ZBROJONY SIATKĄ 6,0 cm
STYROPIAN TWARDY EPS 10,0 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA lub 
FOLIA ZBROJONA (łączona na zakładach)
PODKŁAD BETONOWY ZATARTY 
NA GŁADKO 10,0 cm  
PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA 
UBIJANA WARSTWOWO 20,0cm

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 
ZATRZASKOWY- PANEL DACHOWY 
KOLOR GRAFITOWY
MATA STRUKTURALNA
PŁYTA OSB/MDF 18 mm
KONTRŁATA 25x50 mm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
WIĄZAR DESKOWY C-2
WEŁNA MINERALNA 40 cm- pas dolny
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZONY - PŁYTY GKB

PŁYTKI CERAMICZNE - istn. z uzupełnieniem 
ISTNIEJĄCY WARSTWY PODKŁADOWE
ZE STROPEM -  FERTH 45 (wg PB realizacji)
TYNK CEM-WAP.+SZPACHLOWANIE

h=1,9m

JEDN.EWID. 301307_2 Dłużyna

OBRĘB EWID. 0003 Włoszakowice

NR EWID.DZIALKI 356/8

JEDN.EWID. 301307_2 Dłużyna

OBRĘB EWID. 0003 Włoszakowice

NR EWID.DZIALKI 356/8

JEDN.EWID. 301307_2 Dłużyna

OBRĘB EWID. 0003 Włoszakowice

NR EWID.DZIALKI 356/8

120
220

P N

EI 30

EI
 3

0

NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE JEST 

ZAMÓWIENIEM HANDLOWYM

500* 1200 1200 1690* 3000

1100* 1100 3000 1100* 800  

1500* 1500* 0 1500* 2200

1 1 12 2 1

O4 O5

WYMIARY
W ŚWIETLE
OTWORU mm
(zewn./wewn) 

Soz/
Sow
Hoz/
How

poziom parapetu

  RAZEM

SCHEMAT   1: 100
sposób otwierania

ZESTAWIENIE  
OKIEN                               
                                                     

SYMBOL
na rysunku

PEŁNE lub
AŻUROWE -
SZKŁO 
MATOWE 
Z KRATKĄ
NAWIEWNĄ
0,022m2

PEŁNE lub
AŻUROWE -
SZKŁO 
MATOWE 
Z KRATKĄ
NAWIEWNĄ
0,022m2 PEŁNE PEŁNE 

EI 30

         80/200         90/200         90/200         90/200

 
WEWNĘTRZNE, TYPOWE W 
OŚCIEŻNICACH REGULOWANYCH 

ZESTAWIENIE 
DRZWI                             

WYMIARY
W ŚWIETLE
OTWORU
mm  

WYMIARY
SKRZYDŁA
DRZWI*
mm 

SYMBOL 
na rysunku

SCHEMAT 1: 100

So

S

Ho

H

ILOŚĆ 

ILOŚĆ RAZEM

SPOSÓB OTWIERANIA

D1 D2 D3 D4

P P PP L L LL

       1        1        2       1       4       1       1      1

      1000       1000       1000      900

      900       900       900      800

       2100        2100        2100       2100

       2000        2000        2000       2000

       5        2        3       2

PRZED WYKONANIEM OKIEN I 

DRZWI   NALEŻY DOKONAĆ  

OBMIAR OTWORÓW Z NATURY, 

SZCZEGÓLNIE DOTYCZY 

TO OKIEN I DRZWI 

MONTOWANYCH W 

ISTNIEJĄCYCH OTWORACH 

ORAZ W OTWORACH

WYKUWANYCH W ŚCIANACH

ISTNIEJĄCYCH.

WYMIARY OZNACZONE *
DOTYCZĄ OTWORÓW
ISTNIEJĄCYCH

OKNA I PRZESZKLENIA STAŁE O KONSTRUKCJI PCV - PROFILE W KOLORZE 
GRAFITOWYM RAL 7015
WSPÓŁ. U dla OKNA max.0,9W/m2K

O1 O2 O3

DRZWI I PRZESZKLENIA ZEWNĘTRZNE
O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ 
U dla DRZWI 1,3W/m2K U dla PRZESZKLEŃ 0,9W/m2K

Dz1 Dz2 Dz3

ZESTAWIENIE 
DRZWI                             

WYMIARY
W ŚWIETLE
OTWORU
mm  

WYMIARY
SKRZYDŁA
DRZWI*
mm 

SYMBOL 
na rysunku

SCHEMAT 1: 100

So

S

Ho

H

ILOŚĆ 

ILOŚĆ RAZEM

SPOSÓB OTWIERANIA P P.L L

       1        1

    skrzydło 900     skrzydło 2x900     skrzydło 900

3000 2000 1100

3000* 3000 3000

       skrzydło 2150        skrzydło 2150        skrzydło 2150

       1        2        1

       -        -

OKNA:
PROFILE PCV CIEPŁE, W KOLORZE GRAFITOWYM
PRZESZKLENIA TRZYSZYBOWE ,WSP. UOKNA  0,9W/m2K
PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE OKIEN
PODOKIENNIKI WEWNĘTRZNE- PŁYTY POSTFORMING KOLOR BIAŁY,
OKNA OTWIERALNE Z FUNKCJĄ ROZWIERANIA, UCHYLANIA I ROZSZELNIENIA

DRZWI ZEWNĘTRZNE: 
PROFILE ALUMINIOWE, W KOLORZE GRAFITOWYM,
PRZESZKLENIA BEZPIECZNE, NA WYSOKOŚCI WZROKU WYRAŹNIE OZNACZONE
WSP. u DRZWI 1,3 W/m2K
SKRZYDŁA O SZER. min. 90 cm - W ŚWIETLE PO PEŁNYM OTWARCIU     
ILOŚĆ I RODZAJE ZAMKÓW USTALIĆ Z INWESTOREM.

DRZWI WEWNĘTRZNE - TYPOWE/ SYSTEMOWE MONTOWANE
W OŚCIEŻNICACH REGULOWANYCH, 
SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNIC DOBRAĆ DO WYKOŃCZONEJ GRUBOŚCI ŚCIAN Z TYNKAMI
DLA DRZWI SPECJALNYCH EI 30 WYMAGANY JEST ATEST PRODUCENTA
SPOSÓB ZAMYKANIA I RODZAJE ZAMKÓW USTALIĆ Z INWESTOREM
DRZWI Z OTWORAMI NAWIEWNYMI DOŁEM O POW. 0,022m2 
Z KRATKAMI lub PODCIĘCIEM 2cm DOŁEM
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NR RYS.

16/16
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