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LEGENDA

Projektowane rozdzielnice elektryczne

~
R./T...

montaz/wysoko$¢
opis}

Punkt zasilania urzadzenia; 3f - tréjfazowe,
1f - jednofazowe

Gniazdo wtykowe 230 V 2P+Z 16A IP20,
L- gniazdo lodéwki, Z - gniazdo zmywarki,
B - gniazdo bramy

montaz/wysoko$¢
apis}

Gniazdo wtykowe 230 V 2P+Z 16A IP44

Punkt elektryczno-logiczny PEL ,
h2aL] 1x gniazdo logiczne RJ45,
2x gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20

WiFi Punkt elektryczno-logiczny WiFi,
AL 1x gniazdo logiczne RJ45,
1x gniazdo wtykowe 230V 16A 2P+Z IP20

GPD| Gfowny punkt dystrybucyjny

@ Przytaczenie instalacji wyréwnawczej

(65U Gféwna szyna uziemien

[s77] Szyna pofgczen wyréwnawczych

@) Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Uwagi:

1.

SIS ]

@ * N>

13.

14.
15.

16.

17.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiat, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia musza posiada¢
odpowiednie atesty i spetnia¢ odpowiednie normy.

Kable oraz przewody zasilajgce beda rozprowadzone po, korytach kablowych, natynkowo oraz podtynkiem.
Stosowac przewody o izolacji 750V.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

W sanitariatach montowac gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,2 m. W pomieszczeniach socjalnych wysoko$¢
montazu gniazd dostosowac do zabudowy. W cze$ciach wspdinych tj. komunikacja, korytarzu gniazda montowac
na wysokosci 0,3 m od podfogi. Stosowac gniazda wtykowe wyposazone w przestone stykéw pradowych.

Trasy kablowe oraz pozostatg cze$c¢ instalacji elektrycznej prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
Stosowac:

koryta kablowe o wysoko$ci 42 mm i gr. blachy min. 0,5 mm,

systemowe fgczniki, kolanka, uchwyty.

Z instalacjg uziemienia nalezy pofgczy¢ projektowane rozdzielnice, szyny wyréwnania potencjatow oraz wszystkie
sieci wykonanych z elementdw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm

Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

W przypadku zmian parametréw urzgdzen moze zaj$¢ konieczno$c¢ korekty przekroju przewodow i kabli
zasilajgcych wraz z zabezpieczeniami.

Przepusty w $cianach i stropach wykonac w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw
budowlanych przez ktére przechodzg.

Zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia tras kablowych pomigdzy strefami pozarowymi.

Do mocowania kabli ognioodpornych nalezy stosowac¢ odpowiednie kotwy o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E9O0.

W ciggach komunikacyjnych stosowac¢ okablowanie klasy Dca, chyba ze sg prowadzone podtynkowo lub rurach
ochronnych bezhalogenowych.

Przed przystgpieniem do realizacji potwierdzi¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem rozmieszczenie zestawdw gniazd
PEL oraz gniazd lodéwek/minibardw.
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