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IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji wod.-kan., ogrzewania,
chtodzenia, wentylacji dla zadania: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ

| REMIZY OSP W DtUZYNIE”, Diuzyna gmina Wioszakowice, dziatka numer 356/8, obreb
Wioszakowice, jedn. ewid.; 301307_2 Wioszakowice

Zakres opracowania obejmuje:

a. instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej;

instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacje ogrzewania;

instalacje chtodzenia;

instalacje wentylacji mechanicznej;

®Poo0vCT

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny

Obowigzujgce normy i warunki techniczne do projektowania;
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Uzgodnienia z Inwestorem;

apooToN

3. Opis planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcego obiektu i dostosowaniu go do nowych
potrzeb. Inwestycja znajduje sie w Diuzynie gmina Wioszakowice, dziatka numer 356/8, obreb
Wioszakowice, jedn. ewid.; 301307_2 Wioszakowice.

4. Warunki ochrony ppoz.

Zewnetrzna ochrona budynku:

Zgodnie z Dz.U. Nr 124, Poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych - zapotrzebowanie do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20,0dm3/s.

Zewnetrzna ochrona budynku w ilosci 20dm3/s bedzie zrealizowana za pomocg istniejgcych
hydrantéw na zewnetrznej sieci wodociggowe;j.

Wewnetrzna ochrona budynku dla budynku biurowego:
Zgodnie z Dz.U. Nr 109, Poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia w
wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowa.

Wewnetrzna ochrona budynku w ilosci 1dm3/s bedzie zrealizowana za pomocg projektowanego
hydrantu wraz z wewnetrzng instalacjg hydrantowa.

4.1.Bilans zuzycia wody.
Budynek remizy:
Dla codziennego uzytkowania obiektu przewiduje sie zuzycie wody na poziomie Q=0,8m3/d

4.2.Bilans sciekow sanitarnych.
Budynek remizy:
Dla codziennego uzytkowania obiektu przewiduje sie zrzut sciekéw na poziomie Q=0,8m3/d




4.3.Bilans sciekow deszczowych.
Projekt nie obejmuje swym zakresem instalacji odprowadzenia $ciekdéw deszczowych.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1. Przytacze wodociagowe

Istniejgce przytgcze wodociggowe zdemontowac i przebudowaé. Przytgcze wykonane bedzie z rur
PE Dz63 dokonujgc wpiecia do istniejgcej nawiertki na sieci wodociggowej. ( Przyjeto ze istniejgca
nawiertka posiada odejscie 2" — w innym przypadku nawiertke wymieni¢ na nowa). Przytgcze uktadaé
w gruncie ponizej gtebokosci przemarzania. Wykona¢ nad przewodem zabezpieczenie za pomocag
tasmy lokalizacyjnej koloru niebieskiego. Przytagcze uktadaé na podsypce z piasku o gr. min 20cm,
wraz z obsybkg o grubosci min. 20cm.

5.2.Instalacja wodociggowa.

Zrodtem wody dla projektowanej instalacji bedzie przebudowane przytagcze wodociggowe,
wprowadzone do budynku.

Instalacje wodociggowg obliczono na podstawie normy PN-92/B-01706.

Projektowane rozwigzania przewidujg doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej
(c.w.u.) do wszystkich przyboréw sanitarnych przedstawionych na podkfadzie architektoniczno-
budowlanym.

5.21. Instalacja wody zimnej

Woda zimna na potrzeby socjalno — bytowe projektowanego obiektu zostanie doprowadzona z
projektowanego przytgcza wodociggowego zakonczonego w budynku. Miejsce montazu zestawu
wodomierza gtéwnego wraz z armaturg odcinajgco-zabezpieczajgcg przewidziano w pomieszczeniu
0.1 w szafce stalowej zabezpieczonej przed osobami niepowotanymi — wg. czesci rysunkowej
opracowania.

5.211. Zestaw wodomierzowy.

Zestaw wodomierzowy wody bytowej nalezy wyposazy¢ w:

a. Zawor odcinajgcy DN5O,

b.  Wodomierz gtéwny DN32 gn=10,0m3/h na konsoli wodomierzowej
c. Zawor odcinajgcy DN5O0,

d. Zawor antyskazeniowy typ EA DN 50,

Caty zestaw wodomierzowy wykona¢ jako natynkowy lub podtynkowy zamykany w szafce
wodomierzowej, stalowej, zamykanej na kluczyk.

Zestaw wodomierzowy wody czerpalnej nalezy wyposazy¢ w:

a. Zawor odcinajgcy DN15,

b. Wodomierz gtéwny pomocniczy DN15 gn=1,6m3/h na konsoli wodomierzowej
c. Zawor antyskazeniowy kotnierzowytyp EA DN 15,

Caty zestaw wodomierzowy wykona¢ jako natynkowy Ilub podtynkowy zamykany w szafce
wodomierzowej, stalowej, zamykanej na kluczyk.



5.21.2. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

Zabezpieczenie sieci przed przeptywem zwrotnym na przytgczu do budynku - na wyposazeniu
zestawu wodomierzowego w budynku - przewidziano zawér antyskazeniowy EA.

Na doprowadzeniu wody zimnej do wymiennika CWU nalezy zastosowaé zawory odcinajace.

W toaletach nalezy zainstalowaé zawér ze ztgczkg do weza wody zimnej o $rednicy Dn15 wraz z
zaworem antyskazeniowym HA — zgodnie z opracowaniem graficznym.

W przypadku montazu na $cianie zewnetrznej budynku zaworu wody zimnej do celow
administracyjnych (np. pielegnacji zieleni)— podtaczenie wyposazy¢ w zawor antyskazeniowym HA,
zawor odcinajgcy oraz zawor spustowy, umozliwiajgcy odwodnienie na zime.

5.2.2. Instalacja wody ciepte;.
5.2.2.1. Zrédio wody cieplej.
Budynek:

Zrédtem wody cieptej dla projektowanej instalacji, bedzie zasobnik CWU o pojemnosci 170dm3
wbudowany fabrycznie w pompe ciepta. Zasobnik (zlokalizowany w pom. technicznym) bedzie
tadowany w priorytecie obiegiem pierwotnym powietrznej pompy ciepta.

Lokalizacja zasobnika w pom. technicznym na poziomie pietra.

5.2.2.2. Instalacja wody cieplej

Budynek:

Projektowana temperatura wody cieptej na wyjsciu z zasobnika 60°C.

Projektowana temperatura na zaworze czerpalnym wynosi 55°C.

Przegrzew nalezy wykonywac w temperaturze 70°C, nie przekraczajgc 75st.C..

Rozwigzanie projektowe produkcji CWU:

Ciepta woda produkowana za posrednictwem powietrznej pompy ciepta wspomagang grzatkg
elektryczng fabrycznie zamontowang w urzadzeniu.

5.2.2.3. Instalacja wody cyrkulacyjnej

Dla utrzymania temperatury w przewodach cieptej wody zaprojektowano instalacje cyrkulac;ji.

Dla budynku przewidziano obieg wody cyrkulacyjnej prowadzony z pomieszczenia technicznego.
Obieg wody cyrkulacyjnej bedzie wytwarzany przez pompe o parametrach minimalnych: Q=0,03m3/h
i H=2,5kPa.

Uwaga: Projektowane przewody cyrkulacji CWU zapewnia staly obieg wody dla wszystkich
odcinkéw przewodéw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3,0dm3, tj. podejscia cieptej
wody prowadzace do punktéw czerpalnych, znajdujgce sie poza obiegiem cyrkulacyjnym, nie
przekraczaja 3,0dm3.

Regulacja instalacji cyrkulacii:

Dla regulacji przeptywédw cyrkulacyjnych projektuje sie uktad ktéry wymaga montazu zaworéw
réwnowazgcych termostatycznych cyrkulacyjnych. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.
Przegrzew instalacji cyrkulaciji:

Uktad musi umozliwiac realizacje przegrzewu termicznego — zabezpieczenie instalacji przed rozwojem
bakterii Legionella.

Zaprojektowano uktad umozliwiajgcy automatyczng realizacie przegrzewu termicznego —
zabezpieczenie instalacji przed rozwojem bakterii Legionella.

Uwaga: Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji przegrzewu nalezy bezwzglednie
powiadomié¢ uzytkownikéw o braku mozliwosci korzystania z CWU podczas jego trwania.
Informacje te powinny byé dostarczone do rak wiasnych w formie pisemnej poswiadczeniem
odbioru.

Na pismie nalezy okresli¢ date godzine oraz czas trwania przegrzewu.



5.2.3. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepte;j.

5.2.3.1. Gléwne rurociagi.

Przewody wodociggowe (zimnej, cieptej i cyrkulacji wody) za przejSciem przez Sciane zewnetrzng
prowadzi¢ w posadzce projektowanego budynku. Zaprojektowano instalacje z rozdziatem dolnym.
Rurociggi poziome prowadzone pod posadzkg w miare mozliwosci nalezy je montowac z minimalnym
spadkiem 3,0%0. w kierunku pomieszczen technicznych oraz punktéw odwadniajgcych, umozliwiajac
tym samym ich odwodnienie.

5.2.3.2. Giéwne piony.
Projekt przewiduje pion instalacji wodociggowej w pomieszczeniu 0.8

5.2.3.3. Podejscia do przyboréw.

Dostarczenie wody na kondygnacji parteru bez wykorzystania rozdzielaczy oraz bez dodatkowego
opomiarowania. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w systemie trojnikowym w izolacji termicznej posadzki.
Podtgczenia za pomocg ksztattek z tw. sztucznych (przystosowane do montazu w posadzkach oraz w
bruzdach $ciennych). Potgczenia nieroztgczne za pomocg zgrzewania.

Ze wzgledu na wytrzymatosé rur, grubos¢ warstwy betonu, ponad izolacjg rur uktadanych w
posadzkach, powinna wynosi¢ minimum 4,5cm, w przypadku lokalnego zmniejszenia grubo$ci
(skrzyzowania rur) obszar nalezy zabezpieczy¢ poprzez dozbrojenie siatkg Rabitza.

Podczas uktadania rur w warstwach posadzki nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby byty utozone w sposéb
umozliwiajgcy samokompensacije, czyli tzw. ,falg”.

5.24. Podejscia pod przybory sanitarne.
Bezposrednie podejscia do przyboréw wykona¢ w sciankach G-K lub w wykutych bruzdach $ciennych
Scian murowanych, tak aby mozliwe byto potozenie glazury lub estetyczne wykonczenie Sciany.

Uwaga: Dla urzadzen montowanych na scianach zelbetowych zabrania si¢ wykonywania bruzd,
nalezy wykona¢ scianke instalacyjng lub podejscia wykonaé jako nascienne.

5.2.5. Materiat instalacji wody zimnej, cieptej.

Instalacje wody zimnej wody bytowej wykonane bedg w systemie rur z tw. sztucznych z przewoddw
wykonanych z PP16 i PP16 stabilizowanych widknem szklanym tgczonych za pomocg ksztattek
zgrzewanych (do instalacji sanitarnych) wyposazonych w ztgczki zgrzewane.

5.2.6. Izolacje termiczne.
Rurociggi wody zimne.
Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczyé
przeciwroszeniowo otulinami z wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg
samoprzylepng, np.typ PAROC Section AluCoat T firmy PAROC - grubosci 20,0mm.
Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjne;.
Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otulinami z
wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng, np. typ PAROC
Section AluCoat T firmy PAROC o wspdtczynniku A i grubosciach zgodnych z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia 06.11.2008r.
Wewnetrzna  $rednica | Grubos¢ izol. (mm) dla wspoétczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji o wspdtczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20

DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury




Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach sciennych oraz w
posadzkach nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong
warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami  budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi, np. typ Thermacompact

Uwaga: lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetnia¢ wymagania
dotyczace palnosci, podane w zalgczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

5.2.7. Mocowanie przewodéw.

Przewody nalezy montowa¢ do posadzki i $cian na systemowych zawiesiach i podporach,

Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.
Mocowanie podejs¢ w sciankach murowanych wykonaé za pomocg systemowych uchwytow.
Mocowanie podejs¢ w Scianach g-k wykonywaé za pomocg systemowych profili producenta, szyn
montazowych lub listew drewnianych mocowanych do ptyt g-k i profili. Mocowania muszg by¢
wykonane na catej szeroko$ci pionowych profili g-k.

5.2.8. Odwodnienie i odpowietrzenie.
W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory odwadniajgce.
Odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez punkty czerpalne.

5.2.9. Armatura — rozmieszczenie i zabezpieczenie.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce, regulacyjne oraz zawory spustowe, w taki sposob,
aby umozliwi¢ odciecie i spust poszczegdlnych sekcji, w razie serwisu lub awarii, bez koniecznosci
oprézniania catej instalacji.

W przypadku wigkszej ilosci piondw niz jeden, dla kazdego pionu przewidzie¢ zawory odcinajgce, oraz
spust wody — w przypadku mozliwosci odprowadzenia wody ze spustow do kanalizacji (odwodnienie
posadzki).

Armature, montowang w miejscach ogdélnodostepnych, nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg osob
trzecich. W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym — przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu
umozliwienia dostepu do armatury.

Jako elementy zabezpieczajgce instalacje c.w.u przewiduje sie zawér bezpieczenstwa zamontowany
fabrycznie w powietrznej pompie ciepta — Dn="2" Potw=6 bar

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia w uktadzie przewiduje sie montaz na przewodzie zimnej wody
do pompy ciepta naczynia c.w.u. o pojemnosci 12dm3. Naczynie nalezy zamontowaé na gotowej
konsoli mocujgcej wraz z manometrem i odpowietrznikiem.

5.2.10. Armatura wyptywowa.

- Baterie umywalkowe: standardowe baterie umywalkowe stojgce mieszaczowe z mozliwoscig
regulacji temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Bateria zlewozmywakowa: stojgca mieszaczowa z standardowym uchwytem, wykonana z mosigdzu
chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Zawory czerpalne: 1/2" mosiezne, uchwyt rgczka powlekana tw. sztucznym, kolor zaworu chrom.

- Baterie umywalkowe dla n/s: standardowe baterie umywalkowe stojgce mieszaczowe z rgczkg dla
os6b N/S z mozliwoscig regulacji temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator
wodooszczedny.

- Baterie dla komory gospodarczej: scienna mieszaczowa z standardowym uchwytem, wykonana z
mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Baterie natryskowe mieszaczowe z standardowym uchwytem, wykonane z mosigdzu
chromowanego, stuchawka na drgzku z wezem, perlator wodooszczedny.

Dla baterii umywalkowych stojgcych, zlewozmywakowych stojgcych, stosowaé zawory katowe
odcinajgce np. 1/2"x3/8”.



5.2.11. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ za pomocg przepustu w tulei ochronnej.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym (z uwzglednieniem izolacji).

Uwaga: Przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod $cianami dziatowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

5.2.12. Przejscia przez przegrody ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réwnej odpornosci ogniowej tych przegréd, dostosowanym do materiatu rurociggu, ktéry
ma by¢ chroniony.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia. Przej$cia p.poz zaznaczono kolorem czerwonym w czesci rysunkowej dokumentacji.

5.2.13. Rozliczenia zuzycia wody.
Gléwny pomiar ilosci wody zimnej dla budynku oraz punktéw poboru wody bedzie realizowany
przez wodomierz gtéwny na przytgczu wodociggowym w pomieszczeniu 01.

5.2.14. Préby cisnieniowe i odbiory.

Wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukac i poddaé¢ wodnej prébie cisnienia
(w razie koniecznosci — zte wyniki badania wody - przeprowadzi¢ dezynfekcje) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacji.

5.3.Instalacja hydrantéw ppoz.

Zgodnie z Dz.U. Nr 109, Poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw - przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia w
wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowa.

Wewnetrzng ochrone przeciwpozarowg budynku stanowié¢ bedzie projektowany hydranty. Przewiduje
sie hydrant HP25 (zasieg 30+3=33m) zlokalizowany na korytarzu w ciggu komunikacyjnym. Instalacja
ppoz. zostata zaprojektowana na czas dziatania min. 1 godzine. Stagd zapotrzebowanie do
wewnetrznego gaszenia pozaru wnosi 1x1,0=1,0dm3/s.

5.3.1. Zrédto zasilania.

Instalacja wewnetrzna hydrantéw ppoz. zasilana bedzie z przebudowanego przytgcza
wodociggowego.

Uwaga: W zwiazku z tym, iz instalacja wewnetrzna hydrantéw ppoz. zasilana jest z instalacji
wody uzytkowej, przytagcze wodociggowe min. 1,0m przed budynkiem nalezy wykonaé z rur
niepalnych. Dodatkowo odcinek wodociggowy do zaworu pierwszeinstwa wykonaé jako
niepalny — stalowy.

5.3.2. Zabezpieczenie instalacji ppoz. przed niekontrolowanym wyptywem.
Rozgatezienie na wode bytowg i pozarowg wykonano bezposrednio za gtébwnym wodomierzem w
pomieszczeniu garazu na poziomie parteru.

Na odejsciu do instalacji wodociggowej wody bytowej zaprojektowano zawodr elektromagnetyczny
(normalnie, tj. beznapieciowo zamkniety), z sygnalizatorem obnizenia cisnienia na instalacji
hydrantowej. Nalezy na cewce zaworu pierwszehstwa zamontowaé uktad recznego otwierania
zaworu. Na odejsciu do instalacji ppoz. zaprojektowano zawor zwrotny typu EA oraz zawér odcinajgcy.
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5.3.3. Rodzaj szafek hydrantowych.
Zaprojektowano szafki hydrantowe podtynkowe HP25 z wezem potsztywnym 33mm o dt. 30m (zasieg
30+3=33m)

5.3.4. Rozprowadzenie instalacji hydrantowe;.
Instalacja hydrantowa rozprowadzona bedzie pod stropem parteru oraz po Scianie parteru do
hydrantu.

5.3.5. Materiat.

Przewody instalacji hydrantowej oraz fragment instalacji wodociggowej bytowej od $ciany zewnetrznej
do zaworu elektromagnetycznego zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej tgczonej za pomoca
ztagczek gwintowanych z Zeliwa ciggliwego. Dopuszcza sie stosowanie systemu zaciskowego
posiadajgcego dopuszczenia do montazu w instalacjach hydrantowych. Ztgcza nalezy uszczelnia¢ za
pomocg tasmy teflonowej lub nici uszczelniajgcej do gwintéw rurowych (dopuszcza sie stosowanie
pakut z uwagi na projektowane zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym EA uniemozliwiajgce
skazenie wody bytowej). Mozliwe jest réwniez zastosowanie rur stalowych nierdzewnych lub
podwdjnie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.

5.3.6. Izolacja.

Przewody instalacji ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo otulinami z pianki PE pokryte folig
PE grubosci min. 6mm z uwagi na prowadzenie ich w przestrzeni ogrzewane;.

Uwaga: lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetnia¢é wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

5.3.7. Montaz hydrantéw.

Hydranty bedg umieszczone na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi (0$ zaworu). Nasady
ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub
obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przytagczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego
zaworu. Przed hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

5.3.8. Mocowanie rurociagéw.
Przewody nalezy prowadzi¢ na $cianach i sufitach w uchwytach systemowych stalowych z przektadkg
gumowg posiadajgcg certyfikat CNBOP z kotkami stalowymi.

5.3.9. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ za pomocg przepustu w tulei ochronnej.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym.

5.3.10. Przejscia ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réwnej odpornosci ogniowej tych przegréd, dostosowanym do materiatu rurociggu, ktéry
zabezpiecza. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé niezbedne atesty,
aprobaty i dopuszczania.

5.3.11. Préby i odbiory.

Wszystkie rurociagi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej prébie cisnienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalac;ji.
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Wszystkie szafki hydrantowe muszg mie¢ wykonane badania cisnienia i wydajnosci, ktére nalezy
potwierdzi¢ protokotem. Czynnosci te nalezy powtarza¢ min. raz w roku. Co 5 lat nalezy dodatkowo
dokona¢ kontroli wezy hydrantowych. Powyzsze badania moze dokonac firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

5.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej obliczono na podstawie normy PN-EN 12056-2.

W projekcie przewidziano odprowadzenie sciekdw z planowanej inwestycji za pomocg Istniejgcego
przytgcza kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki.

W budynku zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie sciekow.
Projektowane rozwigzania przewidujg odprowadzenie sciekéw od wszystkich przyboréw sanitarnych
przedstawionych na podkfadach architektoniczno-budowlanych.

Przewiduje sie podziat instalacji kanalizacyjnej na kanalizacje bytowg oraz technologiczng z garazu.

Przybory sanitarne — wg projektu architektonicznego.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ takze wszelkie odptywy z posadzek z pom. technicznych,
itp. (wpusty, przelewy, spusty, odptywy z zawordw bezpieczenstwa).

Uwaga: W przypadku wystgpienia w budynku sciekéw technologicznych, nalezy bezwzglednie
przed wiaczeniem tych sciekéw do systemu kanalizacji sanitarnej zastosowaé separator
substancji ropopochodnych, a projekt podczyszczania uzgodnié z Gestorem sieci.

5.41. Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.

Gtoéwne rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka budynku i dalej poprowadzié
do odptywow kanalizacji sanitarnej z budynku.

Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych przedstawiono na rysunku instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarne;.

5.4.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

54.2.1. Piony

Ze wzgledu na ilos¢ obstugiwanych przyboréw sanitarnych zaprojektowano piony kanalizacyjne o
Srednicy @110mm.

Wszystkie podejscia nalezy wykonywaé zgodnie normg PN-92/B-01707 lub wykonaé odsadzki
instalacyjne na pionach.

5.4.2.2. Odpowietrzenie.

Wiasciwe odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewnig piony odpowietrzajgce wykonane z rur
PP/HT o srednicy @110mm, zakonczone systemowymi rurami wywiewnymi @110/@160mm
wyniesionymi ponad dach. Nalezy zastosowaé rury wywiewne dostosowane do rodzaju pokrycia
dachowego. Ostateczny typ oraz rodzaj zakonczenh nalezy uzgodnic¢ na etapie realizacji.

5.4.2.3. Rewizje.
Na pionach zainstalowa¢ rewizje kanalizacyjne — zgodnie z opracowaniem graficznym.

5.4.2.4. Odwodnienia pomieszczen technicznych.

Dla pomieszczen technicznych tj. 01 przewidziano odwodnienei zeliwne z korpusem z polimerobetonu
o diugosci 6,00m. Klasa rusztu D400. Odwodnienie wyposazy¢ w syfon z odejsciem pionowym lub
poziomym, kotnierzem uszczelniajgcym, syfonem wodnym, z blokadg antyzapachowa.
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W celu oddzielenia ewentualnych substancji ropopochodnych nalezy zastosowaé na wyjsciu z
odwodnienia separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, doptyw/odptyw dn 100, obudowa z
pe, otwor srednicy 400mm, przeptyw 1,51/s, pojemnos¢ 171

5.4.3. Materiat.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

- gtéwne piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych
polipropylenowych PP-HT

- odpowietrzenia kanalizacyjne prowadzone na dach wykona¢ 2z rur kanalizacyjnych
polipropylenowych PP-HT,

- podejscia w zakresie $rednic @50 + @110, i poziomy z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP-
HT

- dla rur prowadzonych pod posadzkg - z rur i ksztaltek PVC SN8 Litych

5.4.4. Urzadzenia sanitarne.

Projekt przewiduje montaz urzadzenh sanitarnych porcelanowych:

- miski ustepowe wiszgce na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw. sztucznego,
kolor zgodny z wymaganiami Inwestora.

- miski ustepowe dla N/S wiszgce na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw.
sztucznego, kolor zgodny z wymaganiami Inwestora.

- pochwyty dla N/S kolor biaty, ze stali (na konstrukcji wsporczej w $cianie)

- umywalki ceramiczne szer. 50cm z pétnogg ceramiczng

- umywalki ceramiczne dla n/s szer. 60cm z syfonem podtynkowym

- zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach gospodarczych

- zZlewozmywaki w pomieszczeniach kuchennych — do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

5.4.5. Podejscia od przyboréw do pionéw

Podejscia odptywowe od przyboréw sanitarnych zlokalizowanych na parterze nalezy prowadzié¢:

- dla podtgczenia misek ustepowych — podejscia prowadzone pod posadzkg, w Sciankach
instalacyjnych, z spadkiem min.2% w kierunku pionu gtéwnego.

- dla podigczenia reszty urzadzen przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej prowadzonej w
bruzdach $ciennych (Scian murowanych), nasciennie lub w Sciankach instalacyjnych, ze spadkiem
min.2% w kierunku pionu gtéwnego.

Kazdy przybér sanitarny nalezy wtgczy¢ do instalacji poprzez zasyfonowanie.

5.4.6. Mocowanie.

Mocowanie rur gtéwnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zasada:
- rurociggi poziome podstropowe — mocowanie max. co 1,0m

- piony kanalizacyjne —nalezy stosowac¢ jedno mocowanie state i jedno przesuwne.

Podejscia prowadzone w bruzdach lub w $ciankach g-k mocowac za pomocg systemowych profili lub
szyn montazowych.

Biaty montaz w sciankach G-K montowaé na specjalnych stelazach mocowanych do scian nosnych
lub podifoza nos$nego.

54.7. Przejscia przez przegrody budowlane

Przej$cia przez przegrody budowlane (poza szachtami instalacyjnymi) nalezy wykonywaé za pomocg
przepustu w tulei ochronnej. Przestrzeh pomiedzy rurociggiem, a tulejg ochronng nalezy wypemic
materiatem trwale plastycznym.
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5.4.8. Przejscia ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réownej odpornosci ogniowej tych przegrdéd, dostosowanym do materiatu rurociggu ktory
zabezpiecza.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia. Przejscia p.poz zaznaczono kolorem czerwonym w czesci rysunkowej dokumentacji.

5.4.9. Préby i odbiory.

Wszystkie rurociagi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej prébie cisnienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalac;ji.

5.5.Instalacja kanalizacji deszczowe;.
Instalacja ta nie jest zakresem opracowania projektu technicznego instalacji sanitarnych.

5.6.Instalacja ogrzewcza.

Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewczg za pomocg obiegu ogrzewania podtogowego
wspomaganego ogrzewaniem za pomocg powietrznych pomp ciepta (klimatyzatoréw pracujgcych w
funkcji grzania w pomieszczeniu gtéwnej sali.)

Zatozenia:

- parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403, czyli dla Il strefy
klimatycznej, te=-18°C,

- obliczeniowe temperatury powietrza wewnatrz pomieszczen przyjeto zgodnie z Dz.U. z 2002. nr 75
z pdzniejszymi zmianami.

- Przegrody budowlane przyjeto zgodnie z projektem Architektury oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi.

- Wentylacja budynkéw zaprojektowana bedzie, jako grawitacyjna oraz mechaniczna — wywiewna.

5.6.1. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Zapotrzebowanie na ciepto projektowanego budynku wynosi: 19,42kW. Zrédtlem ciepta dla
projektowanego budynku bedzie powietrzna pompa ciepta o mocy 8kW dla temperatury zewnetrznej
-18st.C wspomagana fabryczng grzatkg elektryczng. Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
Zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym na pietrze. Caty osprzet przygotowania ciepta
zlokalizowany bedzie w tym samym pomieszczeniu. W projekcie przyjeto pompeciepta w wersji z
wbudowanym podgrzewaczem cieptej wody o pojemnosci 170L

Dla budynku przewidziano nastepujgce obiegi grzewcze:

- CWU - obieg tadowania podgrzewacza c.w.u., czynnik grzewczy woda.

- O1 — obieg ogrzewania podtogowego, 55/40°C, czynnik grzewczy woda

Obieg CWU, zasilane bezposrednio z pompy ciepta za pomocg zaworu 3-drogowego przetgczajgcego
wewnatrz urzadzenia

Obieg O1 zasilane bezposrednio z pompy ciepta za pomocg bufora z zmieszaniem. W celu ogrzania
pomieszczen zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego, dwururowg systemu
zamknietego z wymuszonym obiegiem wody grzejnej, prowadzong w systemie tréjnikowym.

5.6.2. Rozprowadzenie instalacji ogrzewczej.

5.6.2.1. Gléwne rurociagi

Gtoéwne rurociggi ogrzewcze wychodzgce z pomieszczenia technicznego nalezy prowadzié w
posadzce. Rurociggi poziome prowadzone w posadzce nalezy montowa¢ w miare mozliwosci z
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minimalnym spadkiem 3,0%c w kierunku pomieszczen technicznych/pionédw oraz punktow
odwadniajgcych, umozliwiajgc tym samym ich odwodnienie.

Poszczegdlne sekcje instalacji nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce i spustowe — zgodnie z czescig
rysunkowa.

5.6.2.2. Giéwne piony.

Projekt przewiduje piony C.O. w pomieszczeniu 08

5.6.3. Materiat instalacji ogrzewczej.
Wszystkie rurociggi ogrzewcze w pom. technicznym, rozprowadzenia poziome oraz podejscia
wykonaé z rur z tw. sztucznego typu PeX/Al./PeX lub podobnych w technologii zaprasowywanej przy
uzyciu ztgczek mosieznych lub z tw. sztucznego.

5.6.4. Izolacje termiczne.
Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otulinami z
wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng, np. typ PAROC
Section AluCoat T firmy PAROC o wspdtczynniku A i grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury WT2017 z dnia 08.12.2017r.
Wewnetrzna $rednica | Grubosc¢ izol. (mm) dla wspdtczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji o wspétczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20

DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Wszystkie rurociggi prowadzone w bruzdach Sciennych oraz w posadzkach (nie dot. petli grzewczych
OP) nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi, np. typ Thermacompact 1IS10 o gr. 6mm firmy Thermaflex

Uwaga: izolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetnia¢ wymagania
dotyczace palnosci, podane w zalgczniku nr 2 WT2017 z pézniejszymi zmianami.

5.6.5. Mocowanie przewodoéw

Przewody nalezy montowa¢ do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i podporach.
Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.

5.6.6. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Kompensacja wydtuzen przewodow realizowana bedzie poprzez:

- dla rurociggdéw utozonych w posadzkach - samokompensacja poprzez utozenie rurociggow tzw.

~alg”

- dla rurociggéw uktadanych pod stropem, na scianach oraz w szachtach - odpowiednie mocowanie
za pomocg punktéw statych.

5.6.7. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego, odpowietrzana bedzie przy pomocy odpowietrznikéw
manualnych przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach zamontowanych w najwyzszych
punktach instalacji oraz pionéw zgodnie z PN-91/B-02420.

W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory odwadniajgce.
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5.6.8. Armatura instalacyjna ogélna.
Na podejsciach do pionoéw stosowaé armature odcinajgcg. W najnizszych punktach instalacji armature
odcinajgco-odwadniajgca.
Potaczenia z armatura: dla $rednic >DN50 wykonywaé za pomocg kotnierzy

dla $rednic < DN50 wykonywac jako gwintowane.
Zabezpieczenie armatury.
Armature odcinajgcg oraz regulacyjng na podejsciach do poszczegdlnych pionéw, montowang w
miejscach ogolnodostepnych (w przestrzeni garazu oraz korytarza), zabezpieczy¢ przed ingerencjg
0s0b trzecich.

5.6.9. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ za pomocg przepustu w tulei ochronne;j.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym (z uwzglednieniem izolacji).

Uwaga: przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod $cianami dziatowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

5.6.10. Przejscia przez przegrody ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réwnej odpornosci ogniowej tych przegrdéd, dostosowanym do materiatu rurociggu ktory
ma byC¢ chroniony. PrzejScia p.poz zaznaczono kolorem czerwonym w czesci rysunkowej
dokumentac;i.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

5.6.11. Rozliczenie zuzycia ciepta.
Nie projektuje sie odrebnego rozliczania ciepta.

5.6.12. Urzadzenia i armatura regulacyjna.

Ogrzewanie podtogowe, wykonane z rur typu PE-RT/AIL/PE-RT uktadane na warstwie izolacji
termicznej z folig aluminiowg z nadrukiem, mocowanie przy uzyciu spinek. Regulacja za pomoca
sterownika krzywej grzewczej pompy ciepta oraz indywidualnych sterownikédw 2z kazdego
pomieszczenia.

Kurtyny powietrzne:

Zaprojektowano nad gtéwnymi drzwiami wej$ciowymi kurtyny powietrzne o parametrach wskazanych
w czesci rysunkowej opracowania. Przyjeto kurtyny powietrzne typu ,cieptego” z grzatka elektryczng
pracujgcg na powietrzu obiegowym w pomieszczeniu.

Kurtyny wyposazy¢ w kontaktrony w drzwiach, urzgdzenia w momencie otwarcia sie drzwi
wejsciowych musze sie uruchomic¢. W okolicach drzwi zamontowa¢ standardowy regulator Scienny.

Armatura regulacyjna:

Sterowanie temperaturg zasilania instalacji c.o0. zaprojektowano za pomocg systemu pogodowego, w
zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego, a na rozdzielaczu O.P. za pomocg sitownika
elektrycznego. Na etapie realizacji ustali¢ lokalizacje sterownikow O.P. w pomieszczeniach. Kazde
pomieszczenie z niezaleznym sterownikiem z zabezpieczeniem przed manipulowaniem przez osoby
niepowotane.

5.6.13. Regulacja hydrauliczna instalacji grzewczych.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywdw projektowych do warunkoéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336
Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego.
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Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokédt z regulacji zawierajgcy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na
zaworze oraz odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujagcej regulacji hydraulicznej.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzié i odebraé inspektor nadzoru.

Po sporzgdzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowag przy kazdym zaworze (dotgczona
do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

5.6.14. Urzadzenia zabezpieczajace.

Jako elementy zabezpieczajgce instalacje c.o. przewiduje sie zawor bezpieczenstwa zamontowany
fabrycznie w powietrznej pompie ciepta — Dn="2" Potw=3 bar

Przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w uktadzie przewiduje sie montaz na przewodzie powrotnym
do pompy ciepta naczynia c.0. o pojemnosci 45dm3. Naczynie nalezy zamontowac¢ na gotowej konsoli
mocujgcej wraz z manometrem i odpowietrznikiem.

5.6.15. Proby cisnieniowe i odbiory instalacji ogrzewcze)j.

Wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptuka¢ i podda¢ wodnej probie cisnieniowej
wodnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

Ogrzewanie podtogowe — min. pr + 2 bary, lecz nie mniej niz 9 bar (w najnizszym punkcie instalaciji).
Czas trwania préby 0,5 godziny.

Maksymalny spadek ci$nienia na manometrze 2% wartosci cisnienia préby

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacji.

5.7.Instalacja wentylacji.

5.71. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

5.71.1. Wentylacja garazu

Dla wentylacji pomieszczenia garazu przewidziano ukfad nawiewno-wywiewny pracujgcy w uktadzie:
Wywiew grawitacyjny przy uzyciu komina wyciggowego — wg. wytycznych branzy budowlane;.
Nawiew grawitacyjny za pomocg otworéw nawiewnych w bramie bramy

Uwaga: pomieszczenie wyposazy¢ w system detekcji spalin sktadajgcy sie z gtébwnego sterownika,
detektora spalin zlokalizowanego przy posadzce pomieszczenia, sygnalizatora optyczno
akustycznego. System musi posiada¢ mozliwos¢ w momencie wykrycia spalin automatycznego
otwarcia bram garazowych do pomieszczenia.

5.71.2. Wentylacja pozostatych pomieszczen.

Dla wentylacji pozostatych pomieszczen przewidziano ukfad wentylacji grawitacyjny oraz w niektérych
pomieszczeniach wymuszony.

Parametry ukfadu:

a. Nawiewniki $cienne lub okienne montowane w ramach okiennych lub w $cianach wyposazone w
mozliwosé regulacii.

b. Kanaty grawitacyjne wywiewne w dachu jako izolowane i zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Zakonczenie za pomocg kominkéw wentylacyjnych dachowych na
cokole dachowym.

c. Wentylatory tazienkowe o wydajnosciach okreslonych w czesci rysunkowej opracowania,
pracujgce w trybie uruchamiania za pomocg swiatta w pomieszczeniu. Wentylatory dodatkowo
posiadac beda funkcje wybiegu czasowego pozwalajgcg na prace min. 3 minut po wytgczeniu sSwiatta
W pomieszczeniu.

d. Otwory nawiewne o pow. min 200cm2 stolarce drzwiowej do wybranych pomieszczen

e. Kominy murowane z otworami zlokalizowanymi pod stropem, o wymiarach 14x21cm.
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Parametry uktadu wyciggowego w pom. sali 07

a. Wentylator wyciggowy kanatowy o wydajnosci min. 800m3/h

b. Thumik akustyczny o $rednicy wewnetrznej 200mm i dtugosci 1,0m

c. Krdcce elastyczne (2 szt.) dla wentylatora kanatowego

d. Regulator obrotéw wentylatora w uktadzie 0-10, gdzie 0 to wytgczenia, a 10 maksymalna
wydajnos¢.

e. Klapa zwrotna 200mm

f.  Filtr kanatowy 200mm

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczenia przewidziano:

- nawiew — za pomocg hawiewnikéw okiennych

- wywiew — kanaty wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw typu Spiro.
Elementy zakonczenia instalacji — Anemostaty wywiewne 250mm z mozliwoscig regulacji
hydraulicznej, uktad wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

- wyrzutnia powietrza — wykona¢ jako $cienng w kolorze elewacji. Wyrzutnia umiejscowiona bedzie
na scianie bocznej i zabezpieczona bedzie przed opadami atmosferycznymi.

Parametry uktadu wyciggowego w pom. 08

a. Wentylator wyciggowy scienny o wydajnosci 250m3/h

b. Kratka $cienna - maskownica

c. Regulator obrotéw wentylatora w uktadzie 0-10, gdzie 0 to wytgczenia, a 10 maksymalna
wydajnos¢.

d. Klapa zwrotna

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczenia przewidziano:

- nawiew — za pomocg hawiewu z nawiewnikow okiennych oraz z pomieszczen sgsiednich

- wywiew — wentylacja mechaniczna

- wyrzutnia powietrza — wykona¢é jako $cienng w kolorze elewacji. Wyrzutnia umiejscowiona bedzie
na scianie bocznej i zabezpieczona bedzie przed opadami atmosferycznymi.

5.7.2. Wymagania i wytyczne dla wentylacji.

5.7.21. Material i potaczenia.

Kanaty okragte typu SPIRO oraz ksztaitki z blachy ocynkowanej z fabrycznie zamocowang uszczelkg
EPDM, np. firmy ALNOR: — potgczenia mufa / nypel — rodzaje potgczen: wsuwane,

W przypadku zastosowania ksztattek bez uszczelek — pofgczenia nitowane Ilub skrecane
blachowkretami, uszczelniane silikonem i tasmag aluminiows.

Szczelnosé przewodéw musi odpowiadaé normie:

- przewody okragte PN-EN 12237 — klasa szczelnosci min. B,

- przewody prostokatne PN-EN 1507 — klasa szczelnosci min. B1

Przepustnice regulacyjne klasa szczelnosci min. 1 wg PN-EN 1751.

Przepustnice szczelne, klapy zamykajace klasa szczelnosci min. 3 wg PN-EN 1751.

5.7.2.2. Czyszczenie kanatéw.
Zapewni¢ mozliwosé czyszczenia kanatéw poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych.
Kanaty okragte:
< 200 mm - otwory rewizyjne lub jako tréjniki z zaslepkami ze srednicg odejscia réwng srednicy kanatu
> 200 mm - otwory rewizyjne lub jako tréjniki z zadlepkami o Srednicy odgatezienia rownej 200 mm
Kanaty prostokatne:
Kanat o boku < 200 mm — otwér 300x100 mm
Kanat o boku >200<500 mm — otwér 400x200 mm
Kanat o boku > 500 mm — otwér 500x400 mm
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5.7.2.3. Izolacja kanatéw.

Izolacje kanatéw nalezy wykona¢ za pomocg samoprzylepnej wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej dla kanatow nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku —
kanaty okragte — gr. 20mm,

- dla kanatéw czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte i
prostokatne — izolacja za pomocg samoprzylepnej welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej gr.
40mm,

Uwaga:

1) lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetniaé wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

2) Kanaly prowadzone na zewnatrz wykona¢ w podwéjnym plaszczu — izolacja dodatkowo
zabezpieczona blachg ocynkowana gr. 0,55mm.

5.7.24. Zabezpieczenie ppoz. kanatow.

Przewody wentylacyjne przechodzgce miedzy strefami pozarowymi nalezy wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

5.7.2.5. Regulacja i pomiary.

Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12237 i PN-EN 12599

Po dokonaniu regulacji i pomiaréw instalacji, wszystkie elementy wentylacyjne majgce wptyw na ich
prawidtowos¢, nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg osob trzecich / nieupowaznionych.

5.7.2.6. Odbior instalacji.

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Podczas odbioru nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem.

5.7.2.7.  Wytyczne wykonania.

1. Przed przystgpieniem do zamoéwien ksztattek i kanatdow wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ na
budowie mozliwosci prowadzenia instalacji wentylacyjnej,

2. Prefabrykacje ksztaltek prostokatnych wykonaé w firmach wyspecjalizowanych,

3. Sufity podwieszane nalezy wykona¢, jako rozbieralne lub wykona¢ otwory rewizyjne
umozliwiajgce dostep do elementéw uzbrojenia kanatéw wymagajgcych okresowych regulacji lub
konserwaciji, tj. przepustnic oraz otworéw rewizyjnych.

4, Kanaty i elementy wentylacyjne powinny byé mocowane za pomocg typowych systemow
mocowania i zawiesi do konstrukcji i Scian budynku.

5. Odlegtosci miedzy zawiesiami uzaleznione sg od wielkosci kanatdw wentylacyjnych (patrz
wytyczne producenta kanatéw oraz COBRTI).

6. Maksymalne odstepy zawiesi / podpar¢ przewoddéw wentylacyjnych nie powinny przekraczaé
2,0m.

7. Konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wykonac¢ obrébki przejs¢ dachowych pod zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych.
9. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.

©
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5.7.2.8. Uwagi koncowe.

1.  Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.

2. Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku.

3. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone co 6 lat. Czyszczenie linii okapowej
(opcja) wg obcigzenia zanieczyszczeniami, ale nie rzadziej jak co 3 lata. Czyszczenie kanatéw bedzie
odbywato sie poprzez rewizje lub poprzez demontaz elementu zakonhczenia instalacji. Wloty do
czyszczonego kanatu w pozostatych pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

4. Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw, podtgczanie w ich miejsce innych urzadzen
wyciggowych jest niedopuszczalne.

5. Bezposredni uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany o w/w ograniczeniach oraz o tym, ze
samowolna ingerencja w instalacje wentylacyjng jest rownoznaczna z pozbawieniem pomieszczeh
wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy systemu.

6. Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrze$nia 2002 r.

7. Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé
za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa
przegrody budowlanej, w ktorej zabezpieczenie bedzie montowane.

5.8.Instalacja chtodzenia
W celu zapewnienia statej temperatury latem w wybranych pomieszczeniach w budynku
zaprojektowano instalacje chtodzenia.

5.8.1. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Zrédtem chtodu dla projektowanego budynku bedg freonowe jednostki zewnetrzne.

Projektuje sie instalacje freonowg (czynnik chtodniczy R410A) opartg na systemie Multisplit oraz split
System wyposazony jest w:

-wszystkie sprezarki inwerterowe typu V-scroll — sprezarki napedzane bezszczotkowym silnikiem
pradu statego BLDC,

-system automatycznego wykrycia wycieku,

-funkcje odzyskiwania i ponownego wykorzystania czynnika,

-system automatycznego wznowienia pracy w przypadku awarii,

-funkcje FDD czyli w automatyczne wykrywanie btedéw potgczen rurowych oraz linii komunikac;ji.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi nastepowac bedzie za pomocg indywidualnych sterownikéw
nasciennych.

5.8.2. Urzadzenia.

Zaprojektowano 4 uktady:

Uktad split numer 1 — jednostka zewnetrzna o mocy 5,3kW obstugujgce pomieszczenie sali
Jednostka wewnetrzna — klimatyzator sufitowy o mocy chtodniczej 5,3kW i grzewczej 5,8kW, w iloSci
1 sztuk.

Uktad split numer 2 — jednostka zewnetrzna o mocy 5,3kW obstugujgce pomieszczenie sali
Jednostka wewnetrzna — klimatyzator sufitowy o mocy chiodniczej 5,3kW i grzewczej 5,8kW, w ilosci
1 sztuk.

Uktad split numer 3 — jednostka zewnetrzna o mocy 5,3kW obstugujgce pomieszczenie sali
Jednostka wewnetrzna — klimatyzator sufitowy o mocy chiodniczej 5,3kW i grzewczej 5,8kW, w ilosci
1 sztuk.

Ukfad multisplit numer 4 — jednostka zewnetrzna o mocy 6,4kW obstugujgce pomieszczenie na pietrze

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator $cienny o mocy chtodniczej 3,2kW i grzewczej 3,8kW, w iloSci
2 sztuk.

20



Wszystkie agregaty chtodnicze zewnetrzne zlokalizowane sg na $Scianie bocznej lub terenie na
konstrukcjach wsporczych min 40cm nad poziomem terenu. Urzgdzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz dostepem oséb niepowotanych. Zapewnié dostep serwisowy do urzgdzen.

5.8.3. Materiat instalacji.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych tgczonych na lut twardy lub ztgczki
skrecane.

5.8.4. Rozprowadzenie instalacji.

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku po $cianie zewnetrznej (bezposrednio do urzgdzenia)
Przejscia do budynku wykona¢, jako gazo i wodoszczelne.

Rurociggi wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem danej kondygnacji, a nastepnie za
pomocg indywidualnych podej$é do urzgdzen.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaleca sie prowadzi¢ przewody w
listwach maskujacych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
wypetionych materiatem trwale plastycznym (z uwzglednieniem izolacji).

Przewody nalezy montowa¢ do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i podporach.

Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymato$¢ oraz zapewnié
wydtuzalno$¢ rurociggow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

5.8.5. Rozliczenie zuzycia energii elektryczne;j.
Nie przewiduje sie indywidualnego rozliczania zuzycia energii

5.8.6. Podtaczenie energii elektrycznej.

Nalezy zasili¢ jednostki zewnetrzne i jednostki wewnetrzne zgodnie z wymaganiami producentéw
systeméw. Systemy zbiorcze: nalezy doprowadzi¢ osobne zasilanie do jednostki zewnetrznej.
Jednostki wewnetrzne bedg zasiane z rozdzielni przeznaczonych dla danej kondygnacji. Cato$é
systemu bedzie spieta linig transmisyjng (réwnolegle) — szczegdty wg projektu elektrycznego oraz
wytycznych producenta.

5.8.7. Izolacja przewodoéw.
Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego o
wspétczynniku A i grubosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia

06.11.2008r. — np. Armaflex AC firmy Armacell. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i
komponentéw
Minimalna grubos$é¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej ( materiat 0,035 W/(m
. K)‘l)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi | /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnagtrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone na zewnatrz | 80 mm

izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

Dprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nalezy zastosowaé grubos¢ izolac;ji:

<22mm ($rednica wewnetrzna) — 13mm

>22mm do 35 ($rednica wewnetrzna) — 19mm

>35mm (Srednica wewnetrzna) — 50% wartosci srednicy

-rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku (w gruncie, w izolacji termicznej budynku) — minimalna
grubos¢ izolacji 19mm.

5.8.8. Skropliny.

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych odprowadza¢ przewodami z PVC-U szare lub czarne lub rur
PP tgczonego przez klejenie lub zgrzewanie, przewody te nalezy poditgczyé do projektowanej
kanalizacji sanitarnej, do najblizszych pionéw, lub przez $ciane zewnetrzng na zewnatrz budynku, z
rurg prowadzong w warstwie izolacji termicznej — elewac;ji.

Przed wprowadzeniem przewodow skroplin do kanalizacji ogélnej nalezy przewody te zasyfonowaé
syfonem z minimum 50 mm zamknigciem wodnym lub zastosowac (preferowane) podtynkowe syfony
z zamknieciem mechanicznym, np. HL138 firmy H&L.

Uwaga: dla urzadzeh wyposazonych w pompki skroplin nie ma koniecznosci stosowania
zasyfonowania.

6. Wytyczne branzowe.

6.1.Wytyczne dotyczace zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacje sanitarne:

- lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej i
klimatyzacji powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (muszg spetniac
wymagania dotyczace palnosci, podane w zatgczniku nr 3 WT2008 z pdzniejszymi zmianami).

- Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzieleh ppoz. zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (El) elementow przez ktory przechodzg.

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub RE | 60, nalezy wykona¢ o klasie odpornosci
ogniowej (E I) tych elementoéw oraz zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

- Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przeniesienia pozaru migdzy strefami.

- Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych lub scianach szachtéw instalacyjnych przez, ktére prowadzone sg
przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne, miedziane) lub przewody palne o
Srednicy nie przekraczajgcej 40 mm nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi zgodnie z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
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- Przewody z rur palnych srednicy wigkszej niz DN 40 prowadzone przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny
by¢ wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi.

- Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja wentylacyjna:

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

- |zolacje przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(musza spetnia¢ wymagania dotyczgce palnosci, podane w zatgczniku nr 3 WT2008 z pdzniejszymi zmianami).
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewoddw.

- Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedzie wykonane z materiatbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

- W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

- Filtry i umiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czgstek.

- Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatdow co najmniej trudno zapalnych
i bedg posiada¢ dlugos¢ nie wieksza niz 4 m oraz nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

- Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny bedg wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.

- Przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

6.2.Wytyczne elektryczne.

Zakres prac elektrycznych obejmowat bedzie m.in.:

- Podtgczenie elektryczne wentylatoréow wentylacji mechanicznej i sterownikow

- Podtgczenie elektryczne pompy ciepta

- Podtgczenie elektryczne pomp obiegowych

- Podtgczenie elektryczne klimatyzatorow — jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

- Kurtyn powietrznych

- Zasilanie elektryczne w miejscach szafek rozdzielaczy c.o. dla listw sterujgcych

- Wykonanie zasilania elektrycznego w pomieszczeniu z wodomierzem zasilania zaworu pierwszenstwa
- Wykonanie okablowania systemu sterowania temperaturg w kazdym pomieszczeniu wraz z zapewnieniem
komunikacji z pompg ciepta

6.3.Wytyczne budowlane.
Zakres prac budowlanych obejmowat bedzie m.in.:
- wykonanie otworéw w $cianach, stropach i dachu dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych i przewodow
rurowych,
- zabetonowanie tulei stalowych na przejsciach szczelnych przez $ciany od strony gruntu,
wykonanie cokotow i konstrukcji pod urzadzenia.

Uwagi koncowe

Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

Catosc¢ robét wykonaé wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi producentow.
Podczas prowadzenia robét szczegdlng uwage zwrécic¢ na przestrzeganie przepisow BHP.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robdt i nieznanych w czasie
pro;ektowama warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
6. W przypadku sprecyzowania rodzaju ustugi nalezy dokona¢ powtérnego uzgodnienia rozwigzan
projektowych pod katem wymagan higieniczno-sanitarnych, BHP oraz ppoz.

0":“.‘*’!\’.—‘*1'

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, normami, rozporzgdzeniami oraz ogoélnymi
zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inwestorem.
Wprowadzanie zamian w projekcie, bez w/w uzgodnien zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za niniejsze
opracowanie i przenosi odpowiedzialnos¢ na Wykonawce
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V. Uprawnienia oraz przynaleznos¢ projektantéw do Izby Inzynieréw Budownictwa
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A B P OLSKA
: | i E A

INZYNIEROW

il BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IDA-N3X-Z3) *

Pani Barbara Lisiecka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2830/01

adres zamieszkania ul. Gronowe Zacisze 35/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Wydzial Gospodarki Przestrzenme]
Nr ewide1514/91/Lo

DECYZJA © STWIHRDZE ENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peknienia samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie. .

a podstawie §2 ust.l pktel i §13 ust.1

pkt 4 lit. a l b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
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ZYGMUNT MANIACZYK
magister inZynier inzynierii Srodowilska
urodzony dnia 23 marca 1958r, w Lesznie posiada przygoto-
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MHJ-IK4-GMZ *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowiarska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem wali zfozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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VII. Obliczenia
Kondvenacia | Pomn Nazwa Pow. | Kubatura| Krotnos¢ | Nawiew Wywiew Uwagi
ygnad "| pomieszczenia [m?] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] g
.01 Garaz OSP 68,64 | 240,24 1,5 360 360 GRAWITACIA
02 | Zepleczestrazy | 4 501 150,05 1,9 230 DOPOM. | eawiTACIA
pozarnej 04, 05, 06
230Z POM. | DO POM.
.03 Korytarz 13,72 48,02 4,8 02 04, 05, 06 TRANSFER
WC 100 Z POM. WENTYLATOR
04 damski/niepetno. 10,011 3504 2,3 03 100 tAZIENKOWY
. 100 Z POM. WENTYLATOR
.05 | WC meski z przed.| 9,90 34,65 2,9 03 100 EAZIENKOWY.
.06 | Schowek porzadk. | 1,25 4,38 6,9 30 ZOZOM' 30 GRAWITACIA
PARTER WENTYLATOR
.07 Sala wiejska 151,00| 528,50 2,2 1150 800 WYCIAGOWY
Z POM. 08
Kuchnia OKNEM
.08 cateringowa 11,20 39,20 7,7 300 250 50m3/h, Z
8 POM. 07
250m3/h
Z POM. 08
. 50m3/h, Z
.09 Zmywalnia 9,90 34,65 4,0 150 150 POM. 07
100m3/h
PIETRO .10 | Pom. techniczne | 73,56 | 257,46 0,5 129 129
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Vill. Oswiadczenie projektantow

Leszno dn. 01.10.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z po6zniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,
o$wiadczam, ze Projekt: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ

| REMIZY OSP W DLUZYNIE”, Dtuzyna gmina Wioszakowice, dziatka numer 356/8, obreb
Wioszakowice, jedn. ewid.; 301307_2 Wioszakowice zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Barbara Lisiecka

Upr. Proj. 909/86/Lo,

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,
o$wiadczam, ze Projekt: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ

| REMIZY OSP W DLUZYNIE”, Dtuzyna gmina Wioszakowice, dziatka numer 356/8, obreb
Wioszakowice, jedn. ewid.; 301307_2 Wioszakowice zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zygmunt Maniaczyk

Upr. Proj. 1514/91/Lo,

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen
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