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STRONA TYTULOWA
CZEC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBIORKA KOMINA MUROWANEGO PRZY
BUDYNKU DOMU STUDENTA W PILE

Adres: 64-920 Pita ul. Zeromskiego14

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXIX —wolnho stojace kominy

Identyfikator geodezyjny dziatki: 301901_1.0019.1311/2

Dane inwestora: Akademia Nauk Stosowanych
im. Stanistawa Staszica w Pile
64-920 Pita, ul. Podchorgzych 10

Biuro Projektéw: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

Dane projektanta: mgr inz. Tomasz Zasada
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. UAN-8345/910/85

Data opracowania: listopad 2022r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI
ROZBIORKA KOMINA MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA
W PILE
64-920 Pita, ul. Zeromskiego 14, dziatka nr 1311/1

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu — budowla, komin wolno stojgcy,
Kategoria obiektu budowlanego — kategoria XXIX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Planowana inwestycja obejmuje rozbiorke istniejgcego komina murowanego.

Sposobu uzytkowania obiektu budowlanego oraz programu uzytkowego — nie
okresla sie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

W zakresie planowanych robo6t budowlanych wchodzi:

1. Rozbidrka istniejgcego komina murowanego,

2. Remont fragmentu elewacji istniejgcego segmentu stotéwki przy Domu
Studenta w miejscu odstoniecia po rozbiorce.

3. Uporzadkowanie terenu, nawiezienie ziemi roslinnej, wysiew trawy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wysokos¢ komina H =23.5m
Powierzchnia zabudowy 10.0m?
Kubatura 118.0m°

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA
Z uwagi na charakter robo6t (rozbiorka) nie okresla sie.

6. LICZBA LOKALI W BUDYNKU
Liczba lokali w budynku — nie dotyczy

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

8. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI OBIEKTY SASIEDNIE

1. Zapotrzebowanie wody, ilos¢, jako$é, sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych — nie wystgpi.

2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych —
nie wystapi.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy.

4. Witasciwosci akustyczne, emisji drgan, promieniowania i innych — nie dotyczy.
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5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy, bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI ALTERANTYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Z uwagi na charakter robo6t (rozbiorka) — analizy nie przeprowadza sie.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO REGULACJI
TEMPERATURY
Analizy nie przeprowadza sie — nie przewiduje sie zasilania w energie cieplna.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZNIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakter projektowanych robd6t budowlanych obejmuje rozbidrke istniejgcego
obiektu budowlanego. Roboty te nie podlegajg obowigzkowi opiniowania
przez rzeczoznawce do spaw pozarowych.

Inwestycja nie wpltywa na zmiane warunkéw ochrony pozarowej istniejgcego
budynku.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA

Dla przedmiotowe] inwestycji nie zostaty wydane zgoda na odstepstwo. o ktérym
mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

14. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z istniejgcym, uzytkowanym budynkiem
roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie z rusztowania ustawionego wokot komina.
Zrzut materiatéw porozbiérkowych na poziom terenu wykonaé przy pomocy rekawdw
zsypowych do gruzu.

Zakfadana kolejnos¢ i technologia robot:

1. Reczne rozebranie betonowej czapki komina i zrzut gruzu zsypem na poziom
terenu.

2. Rozbiérka stopniowa warstwy muru ceglanego i zrzut na poziom terenu
sposobem jak wyzej.

3. Obnizanie poziomu rusztowania i kontynuacja rozbiorki kolejnych warstw muru
i usuwanie gruzu do wysokosci ok. 3m nad poziomem terenu.

4. Rozebranie pozostatej czesci komina, w tym réwniez komory odpopielania.
Rozbidrke w tej czesci mozna wykonaé z zastosowaniem maszyn.

5. Rozbidrke komina zakonczyé na poziomie minimum 0.5m ponizej poziomu
terenu.

6. Wejscie czopucha do budynku i wszelkie inne otwory zamurowad.
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15. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odgrodzi¢ od pozostatych obiektéw
budowlanych oraz miejsc dostepnych dla oséb postronnych. Wykona¢ nalezy niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ przy obiekcie teren z bezwzglednym zakazem
przebywania.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu bezposrednio przy uzytkowanym budynku
roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie recznie z rozstawionego
rusztowania. Jedynie w koncowej fazie (odcinek komina do wysokosci 3 m) dopuszcza
sie mozliwos¢ wykorzystania sprzetu mechanicznego.

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi strefy niebezpieczne.

2. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na terenie
objetym pracami rozbiérkowymi jest zabronione.

3. Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

4. Rozbiorke obiektu nalezy wykonaé¢ do gtebokosci nie mniej niz 0.5m ponizej
poziomu terenu.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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