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ROZBIORKA KOMINA MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO W PILE

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegotowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

L.A | Roboty budowlane

—_

KNR 202-1606-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,3241100 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan rurowych punktowych o wysokosci: do 40 m

(48*2+44%2)*235/100 = 4,324
Razem = 4,324 1 100 m2
2 | KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa 28,200 | m

[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny

3| KNR 401-0212-04-00 IGM Warszawa 5,516 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie betonowych czapek kominowych

243*227= 5516
Razem = 5,516 | m2
4 | KNR 404-0102-08-00 IGM Warszawa 118,398 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie muréw i stupéw powyzej poziomu terenu, wolnostojacych o wysokosci do 9 m, z cegty na
zaprawie: -cementowo-wapiennej + czapa betonowa
komin: 2.33%2.01*208= 97,413
cokot: 3.63%2.82*2.05= 20,985
Razem = 118,398 | m3
5 | KNR 404-0101-02-00 PP PKZ 2,401 |m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]
Rozebranie fundamentow ponizej poziomu terenu, z cegly na zaprawie: -cementowej
1.31%2.82*0.65= 2,401
Razem = 2,401 | m3
6 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 120,799 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
analogia
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym , z wytadunkiem mechanicznym . +
oplata za sktadowanie gruzu ( przyjeto wywoz i utylizacje przez Tiptop Pita )
118.398 + 2.401 = 120,799
Razem = 120,799 | m3
7 | KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa 4,500 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: ponad 1 cm do 5 cm na dachu faczie z papa
celem wykonanie na dachu przeciw spadkow
3.0*15= 4,500
Razem = 4,500 | m2
8 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyréwnawcze na dachu , z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
( przeciw spadek )

9 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,050 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
3.0%0.35= 1,050

Razem = 1,050 | m2
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10 | KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
11| KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 5,940 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna "Zdunbit WF" dwuwarstwowe
33*18= 5,940
Razem = 5,940 | m2
12 | KNR 023-2614-02-10 IGM Warszawa 8,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - ciany: z cegly
Imiesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/ gr styropianu 12 cm
13 | KNR 202-1519-03-00 WACETOB Warszawa 12,000 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi zawierajacymi kwarc
nawiazujac kolorystycznie do istniejacej elewacji
14 | KNR 202-1103-01-10 WACETOB Warszawa 4,594 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej: na podtozu
gruntowym, z piasku zasypanie wykopu po fudamencie komina
282%3.62*045= 4,594
Razem = 4,594 | m3
15 | KNR 221-0209-01-00 MBGPIK 0,001 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie humus na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
10.2/10000 = 0,001
Razem = 0,001 | ha
16 | KNR 221-0209-02-00 MBGPIK 0,001 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie humusu na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek za kazdy 1 cm x
8
10.2/10000 = 0,001
Razem = 0,001 | ha
17 | KNR 221-0405-04-00 MBGPIK 0,001 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
gruntu : kat.l-ll
Wyszczegdlnienie robét:
1. Wyréwnanie terenu wiéka.
2. Orka ptugiem z dwukrotnym bronowaniem.
3. Wysianie nawozow mineralnych i zahakowanie.
4. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie watem.
0.001= 0,001
Razem = 0,001 | ha
18 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,105 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle
0.1%0.1*(3.34+362+0.7+2.82)= 0,105
Razem = 0,105 | m3
19 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 10,480 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
(3.34+3.62+0.7+282) = 10,480
Razem = 10,480 | m
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20 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 3,668 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubosé warstwy po zageszczeniu

10 cm
21| KNR 231-0502-02-00 IGM Warszawa 3,668 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa

cementowa

uzupetnienie opaski

(3.34+3.62+0.7+282)*0.35= 3,668
Razem = 3,668 | m2

- Koniec wydruku ---




