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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBIORKA KOMINA MUROWANEGO PRZY
BUDYNKU DOMU STUDENTA W PILE

Adres: 64-920 Pita ul. Zeromskiego14

Identyfikator geodezyjny dziatki: 301901_1.0019.1311/1

Dane inwestora: Akademia Nauk Stosowanych
im. Stanistawa Staszica w Pile
64-920 Pita, ul. Podchorgzych 10

Biuro Projektéw: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

Dane projektanta: mgr inz. Tomasz Zasada
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. UAN-8345/910/85
64-920 Pita ul. Brzozowa 41

Data opracowania: listopad 2022r.

Rozbiérka komina murowanego
Pita, ul. Zeromskiego14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI
ROZBIORKA KOMINA MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA
W PILE
64-920 Pita, ul. Zeromskiego 14, dziatka nr 1311/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja obiektu

4. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego rozbiérka komina murowanego wolno
stojgcego przy budynku Domu Studenta w Pile w Pile przy ul. Zeromskiego 14.

3. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmowacé bedzie:

1. Rozbidérka komina murowanego,

2. Roboty remontowe fragmentu elewacji budynku w miejscu odstonietym
po wyburzeniu komina.

4. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Nie przewiduje sie etapowania planowanych robét. Rozbiorka obiektu stanowié
bedzie jedno zadanie inwestycyjne.

5. ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANAI TERENU

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu:

1. Budynek Domu Studenta, sktadajacy sie z segmentu mieszkalnego, stotowki
i facznika.

2. Komin murowany usytuowany przy scianie segmentu stotowki.

3. Inne elementy zagospodarowania terenu: utwardzenie, ogrodzenie, uzbrojenie
podziemne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbiérke istniejgcego komina. Teren po rozbiérce
zostanie uporzadkowany, zaktada sie nawiezienie ziemi roslinnej i wysiew trawy.

7. ELEMENTY _ ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Czynnikiem niekorzystnym jest to, Zze roboty budowlane prowadzone bedag
w sgsiedztwie czynnych obiektow. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy liczy¢
sie z wynikajgcymi z tego faktu utrudnieniami. Wigzac sie to bedzie z koniecznoscig
wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych w bezposrednim otoczeniu
oraz okresowego wytgczenia z uzytkowania.

Rozbiérka komina murowanego
Pita, ul. Zeromskiego14
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Na wszystkich etapach organizacje prac budowlanych nalezy koordynowaé
z odpowiednimi stuzbami inwestora.

8. ZAGROZENIA _WYSTEPUJACE _PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych rodzajéw robdt, ktére zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003r, poz. 1125), kwalifikujg sie do stwarzajgcych wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Wykonywanie robdt na wysokosciach, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5.0m ( roboty rozbiorkowe).

9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia te winny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy
na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownikdw na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z omdwieniem szczegdlnych zagrozen
wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych robét. Obowigzek zapewnienia szkolenia
spoczywa na kierowniku budowy.

10. SRODKI _ TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

1.Z uwagi na to, ze prowadzone bedg rodzaje rob6t budowlanych,
ktore zaliczajg sie do  stwarzajgcych  wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa, zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021r, poz.2351) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

2. Miejsce prowadzenia robot nalezy odgrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb
postronnych,

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjna,
zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy
oraz dane o0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,

4. Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych,

5. Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkow.

6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki
ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw
zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

7. Z uwagi na fakt, ze prace budowlane odbywa¢ sie bedg w sgsiedztwie czynnych
obiektéw organizacje robot nalezy na wszystkich etapach koordynowac ze stuzbami
technicznymi i stuzbami BHP inwestora.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada

Rozbiérka komina murowanego
Pita, ul. Zeromskiego14



