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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA INWESTYCJI
ROZBIORKA KOMINA MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA
W PILE
64-920 Pita, ul. Zeromskiego 14, dziatka nr 1311/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez projektanta

4. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki komina murowanego
wolno stojgcego przy segmencie stotdéwki budynku Domu Studenta w Pile w Pile
przy ul. Zeromskiego 14.

Zakres robot obejmowacé bedzie:

1. Rozbidérka komina murowanego,

2. Roboty remontowe fragmentu elewacji budynku w miejscu odstonietym po
wyburzeniu komina.

3. Uporzadkowanie terenu, nawiezienie ziemi roslinnej, wysiew trawy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu inwestyciji:

1. Budynek Domu Studenta, skfadajacy sie z nastepujacych czesci:

a/ segment od strony wschodniej stanowigcy gtéwng podstawowg zabudowe
o czterech kondygnacjach nadziemnych,

b/ segment od strony zachodniej o jednej kondygnacji nadziemnej, czesciowo
podpiwniczony,

c/ tacznik pomiedzy segmentami o jednej kondygnacji nadziemnej, catkowicie
podpiwniczony.

2. Komin murowany usytuowany przy scianie segmentu stotéwki.

3. Inne elementy zagospodarowania terenu: utwardzenie, ogrodzenie, uzbrojenie
podziemne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbiérke istniejgcego komina. Teren po rozbidrce
zostanie uporzadkowany, zaktada sie nawiezienie ziemi roslinnej i wysiew trawy.

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W STANIE ISTNIEJACYM

Istniejgcy komin jest to obiekt wolno stojgcy, stanowigcy konstrukcyjng catosc,
oddylatowany od konstrukcji przylegtego budynku.

Komin sktada sie z trzech czesci:

1. Cze$¢ dolna w poziomie terenu i ponizej, poszerzona o komore odpopielania
Z dostepem przez wytaz. Wymiary w rzucie 3.63 x 2.82m.

2. Czes¢ w poziomie parteru budynku, poszerzona o wymiarach w rzucie 2.82 x
2.33m.
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3. Czesc gorna, stanowigca gtéwny trzon komina o wymiarach w rzucie 2.33 x
2.01m.

Konstrukcja komina:

1. Fundament — betonowy,

2. Trzon komina — murowany, z cegty ceramicznej petnej, z oktadzing wewnetrzng
z cegly szamotowej.

3. Wykonczenie od zewnatrz — tynk cementowo-wapienny

Stan techniczny komina — w cze$ci gornej, przy wylocie komina widoczne sag
spekania muru, na pozostatej czesci trzonu stan techniczny dobry.

Komin przeznaczony byt do obstugi bytej kottowni weglowej znajdujgcej sie
w piwnicach budynku. Obecnie, w zwigzku ze zmiang sposobu ogrzewania budynku
komin ten nie jest eksploatowany i stat sie elementem zbytecznym.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wysokos$é komina H=23.5m
Powierzchnia zabudowy 10.0m?
Kubatura 118.0m*

7. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z istniejgcym, uzytkowanym budynkiem
roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie z rusztowania ustawionego wokoét komina.
Zrzut materiatow porozbiorkowych na poziom terenu wykonac przy pomocy rekawow
zsypowych do gruzu.

Zaktadana kolejnos¢ i technologia robot:

1. Reczne rozebranie betonowej czapki komina i zrzut gruzu zsypem na poziom
terenu.

2. Rozbiérka stopniowa warstwy muru ceglanego i zrzut na poziom terenu
sposobem jak wyzej.

3. Obnizanie poziomu rusztowania i kontynuacja rozbiorki kolejnych warstw muru
i usuwanie gruzu do wysokosci ok. 3m nad poziomem terenu.

4. Rozebranie pozostatej czesci komina, w tym roéwniez komory odpopielania.
Rozbidérke w tej czesci mozna wykonac z zastosowaniem maszyn.

5. Rozbiérke komina zakohczy¢ na poziomie minimum 0.5m ponizej poziomu
terenu.

6. Wejscie czopucha do budynku i wszelkie inne otwory zamurowac.

8. POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI POROZBIORKOWYMI

Materiat porozbiorkowy nalezy usungc¢ z miejsca prowadzenia robot i zutylizowac
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie gminy Pita. Wywoz i utylizacja odpadow
nalezy do obowigzkéw wykonawcy robot.

Zaktada sie nastepujgcy sposob utylizacji odpadow porozbidrkowych:

1. Gruz betonowy i ceglany — wywoz i zdanie do zaktadu przetwarzajgcego
na gruz uzytkowy (sposéb zalecany) lub alternatywnie wyw6z na miejskie wysypisko
Smieci.

2. Czesci metalowe, stal — przekazanie do skupu ztomu uzytkowego.

3. Materiaty bitumiczne — zdanie do utylizacji w zaktadzie specjalistycznym.
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9. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odgrodzi¢ od pozostatych obiektéw
budowlanych oraz miejsc dostepnych dla oséb postronnych. Wykona¢ nalezy niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ przy obiekcie teren z bezwzglednym zakazem
przebywania.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu bezposrednio przy uzytkowanym budynku
roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie recznie z rozstawionego
rusztowania. Jedynie w koncowej fazie (odcinek komina do wysokosci 3 m) dopuszcza
sie mozliwos¢ wykorzystania sprzetu mechanicznego.

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi strefy niebezpieczne.

2. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na terenie
objetym pracami rozbiérkowymi jest zabronione.

3. Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

4. Rozbiorke obiektu nalezy wykonaé do gtebokosci nie mniej niz 0.5m ponizej
poziomu terenu.

10. ROBOTY TOWARZYSZACE

1. Odstonieta sciana budynku po rozbiérce komina — nalezy wykonaé ocieplenie
styropianem na klej. Grubos$¢ izolacji jak na $cianie istniejgcej (szacunkowo 12cm).
Nastepnie wykona¢ warstwe klejowg z wtopieniem siatki oraz masy tynkarskie
cienkowarstwowe, struktura tynku jak na elewacji istniejgcej.

2. Malowanie fragmentu elewacji na powierzchni jak wyzej oraz w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robot wyburzeniowych. Zachowaé kolorystyke jak na elewacji
budynku istniejgcego.

3. Na dachu skucie istniejgcych przeciwspadkéw przy kominie, wyréwnanie
powierzchni i miejscowe uzupetnienie pokrycia z papy.

4. Okap dachu w miejscu usuniecia komina — obrobienie krawedzi, wykonanie
obrébek pasa pod- i nadrynnowego, uzupetnienie rynny wraz z potgczeniem z rynng
istniejgca.

5. Na poziomie ternu przy cokole budynku — uzupetnienie opaski z pltytek
chodnikowych.

6. Pod usunietym kominem w poziomie terenu — zasypanie ziemig, nasypanie
ziemi roslinnej o grubosci 10cm, uzupetniajgcy wysiew trawy.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021r., poz. 2351, ze zmianami) oSwiadczam, ze Projekt techniczny rozbioérki
komina murowanego przy budynku Domu Studenta w Pile, adres 64-920 Pita
ul. Zeromskiego 14, na dziatce o identyfikatorze geodezyjnym 301901 _1.0019.1311/1,
ktérego wiascicielem jest Akademia Nauk Stosowanych im. Stanistawa Staszica w Pile,
64-920 Pita ul. Podchorgzych 10, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

— branza konstrukcyjna
mgr inz. Tomasz Zasada
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