OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor:
Burmistrz Ropczyc
39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie 1 zawarta z Inwestorem umowa
- warunki techniczne wydane dnia 21.04.2021 r. znak: DWK-507/119/2021 przez
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ropczycach
- protokét narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Ropczycach
- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych
- obowigzujace normy i przepisy

1.3. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejacych kabli energetycznych SN 15 kV
i kabla sterowniczego nN wtasnosci PUK Ropczyce, ktore koliduja z ,,Budowa drogi gminne;j
stanowigcej potaczenie ul. Przemystowej z ul. Wyszynskiego — odcinek C” w Ropczycach.
Przedmiotowa inwestycja be¢dzie realizowana w oparciu o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje¢ inwestycji drogowej — tzw. specustawa drogowa — (Ustawa o szczegolnych
zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dn.
10.04.2003r. - Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm. zwana dalej Ustawgq).

Zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. e Ustawy w ramach przedmiotowej decyzji zostanie
okreslony obowigzek dokonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
kolidujacych z przedmiotowa inwestycja. Wsrdd kolidujacych sieci uzbrojenia terenu znajda
si¢ rowniez sieci telekomunikacyjne, ktore sa uwzglednione w niniejszym projekcie. Zatem
konieczno$¢ przebudowy tych sieci bedzie wynika¢ z w/w decyzji administracyjne;.

Ponadto zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. g w/w Ustawy w ramach uzyskanej decyzji
okreslone zostang ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowiazkéw,
o ktorych mowa w lit. e Ustawy.

Oznacza to, ze decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pozwoli na wejscie na
teren dziatki nie bedacej wlasnoscig inwestora w celu wykonania przebudowy istniejacych
sieci uzbrojenia terenu.

1.4. Charakterystyka ekologiczna i wplyw na dzialki sasiednie:
Planowana przebudowa nie wplynie na pogorszenie $rodowiska naturalnego, nie stanowi
zadnej ucigzliwosci dla otoczenia, nie ma negatywnego wplywu na dzialki sgsiednie.

1.5. Zakres rzeczowy inwestycji:
1.5.1. Przebudowa linii kablowych SN 15 kV mb — 66
1.5.2. Przebudowa kabla sterowniczego nN mb — 30

2.1. Stan istniejgcy:
Przez teren budowy przebiegaja nast¢pujace sieci energetyczne wiasnosci Przedsigbiorstwa
Ustug Komunalnych Spoétka z 0.0. w Ropczycach:
a). Linie kablowe SN 15 kV:

- les; 2es - Kable SN 15 kV HAKFtA 3 x 120 zasilajace stacj¢ transformatorowg ,,PUK”
b). Kabel sterowniczy nN YKSY 14x2,5

2.2. Stan projektowany:
2.2.1. Linie kablowe SN 15 kV:

- Kable SN 15 kV (1eS i 2eS) zasilajace stacje transf. ,,PUK” HAKFtA 3x120 przebudowac
po nowej trasie od punktu A do stacji transf (pola SN).



Przebudowe wykona¢ kablami 3 x XRUHAKXS 1x120. W miejscu potaczenia z kablem
tradycyjnym HAKFtA 3x120 zastosowac¢ 2 kpl. muf przejsciowych. W polach SN stacji
transf.  projektowane  kable zakonczy¢ glowicami  kablowymi  wngtrzowymi,
termokurczliwymi dla kabli 3 x XRUHAKXS 1x120. Przy mufach i gtowicach kablowych
pozostawi¢ zapas kabla po 3 m.

2.2.2. Kabel sterowniczy nN:

Przebudowac¢ kabel sterowniczy nN YKSY 14x2,5 po nowej trasie na odcinku: punkt B —
stacja transf. (pole nN). Przebudowe wykona¢ kablem YKSY 14x2,5. W miejscu polaczenia
z kablem istniejagcym zastosowa¢ mufe przelotowa przystosowanag do kabla sterowniczego
YKSY 14x2,5. Projektowany odcinek kabla zakonczy¢ listwa zaciskowa ZUG-2,5.

2.3. Ukladanie kabli:

Projektowane odcinki kabli SN 15 kV uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 90 cm, na
10-ciocentymetrowej podsypce piaskowej. Kabel po ulozeniu przykry¢ warstwa piasku tej
samej grubos$ci, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci okoto 15 cm 1 utozy¢ folie
ostrzegawcza w kolorze czerwonym. Skrzyzowanie z projektowang droga wykonaé
przekopem otwartym przy pomocy rur ochronnych ¥#160/9,1 koloru czerwonego. W projekcie
przewidziano rury rezerwowe, rowniez ¥160/9,1 koloru czerwonego.

Kabel niskiego napigcia uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci dna 40 cm
1 glebokosci 0,8 m. Projektowany kabel uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Po ulozeniu kabel przysypa¢ warstwa piasku tej samej grubosci, nastgpnie warstwg gruntu
rodzimego 1 w potowie rowu utozy¢ foli¢ ochronng w kolorze niebieskim. Skrzyzowanie
z projektowang droga wykonac przy pomocy rur ochronnych ©@110/6,3 koloru niebieskiego.
W projekcie przewidziano rur¢ rezerwowg, rowniez ¥110/6,3 koloru niebieskiego.

Wykonane przepusty uszczelni¢ wzdluznie, potaczenia oraz konce rur uszczelni¢ przy
pomocy platéw termokurczliwych lub np. taSmy samospajalnej Scotch o szerokosci 38 mm.

3. Pomiary:

Dla projektowanych nowych odcinkéw linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- sprawdzenia ciggtosci zyt,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar uziemien.

4. Uwagi ogolne:

Osprzet 1 materiaty zastosowane do realizacji budowy winien posiada¢ atest dopuszczajacy do
stosowania dla Przedsigbiorstwa Ustlug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ropczycach.

Roboty budowlane przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci nN 1 SN 15 kV prowadzi¢
w uzgodnieniu z PUK Ropczyce.

Prace w poblizu istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia podziemnego winny by¢
prowadzone r¢cznie i pod nadzorem uzytkownika.

Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie drzew 1 krzewow wykonac re¢cznie, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

5. Uwagi koncowe:

5.1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.2. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ $ci$le do uwag zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

5.3. Po zakonczeniu robot dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.



