FW: warunki techniczne przedtuzenie ul. Przemystowej

Temat: FW: warunki techniczne przedtuzenie ul. Przemystowej
Nadaweca: <biuro@betaprojekt.pl>

Data: 07.06.2021, 10:08
Adresat: "'Andrzej Litwin

<alitwin@ost.net.pl>

Dzien dobry,

Panie Andrzeju, w zatgczeniu przesytam mail otrzymany z PUK Ropczyce.

Kierownik Wojciech Iwan, ktéry przekazat te informacje, prosi o kontakt na etapie projektowania, aby mégt ustalié
z Panem szczegoty.

Przekazatem, ze bedzie sie z nim kontaktowata juz bezposrednio osoba projektujgca branze.

Kontakt do PUK Ropczyce tel. 17 22 18 296, 17 22 18 298 wew.105

Pozdrawiam,
Roman Charchut

From: info@pukropczyce <info@pukropczyce.eu>

Sent: Monday, June 7, 2021 9:36 AM

To: biuro@betaprojekt.pl

Subject: Re: warunki techniczne przedtuzenie ul. Przemystowej

Dzien dobry.

Istniejgce kable SN: HAKFtA 3x120
Istniejgcy kabel NN: YKSY 14x2,5
Drugi kabel NN - nieczynny.

Kable nalezy wymienic tgcznie z gtowicami w stacji trafo - brak miejsca na zapasy przy zatosowaniu
potgczenia w mufach obok stacji.

W dniu 31.05.2021 o 09:44, biuro@betaprojekt.pl pisze:

Dzien dobry

w nawigzaniu do wydanych warunkdéw technicznych dot. Przebudowy i zabezpieczania sieci
wodociggowych i kabli energetycznych, zwracam sie z prosba o doprecyzowanie typu istniejgcych
kabli podlegajacych odcinkowej wymianie. Informacja ta jest nam niezbedna do zaprojektowania
przebudowy, wystarczajace dla nas bedzie krétkie info mailowe.

Pozdrawiam
Roman Charchut

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Przemysiowa 12
39-100 Ropczyce
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