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Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Podmiejskiej
w Piotrkowie Tryb.
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Rozbudowa istniejącej napowietrznej instalacji 1-fazowej oświetlenia ulicznego ulicy Podmiejskiej zaprojektowanej  jako kablową wykonaną kablem typu YAKXs 4x35 mm2 – instalacja niskiego napięcia (poniżej 1 kV). 
2. Zasilanie projektowanego obwodu oświetleniowego należy wyprowadzić ze słupowej rozdzielnicy pomiarowo – oświetleniowej zlokalizowanej na słupie nr 41/13.
3. Układ połączeń zrealizować zgodnie ze schematem na rys nr 2, na którym przedstawiono stan istniejący                  i projektowany. Istniejący obwód instalacji napowietrznej oznaczono „Nr 1” natomiast obwód projektowany oznaczono „Nr 2” i kolorem czerwonym. 
4. Kabel ze skrzynki wyprowadzić do gruntu w rurze osłonowej sztywnej typu np. B-50 Arot, zamocowanej                      w wykonanym otworze w spodzie skrzynki na wymiar rury za pomocą opasek zaciskowych skręcanych                       i zagłębionej w gruncie do głębokości 0,5m (pionowo – bez mocowania do słupa), zgodnie ze szkicem jak na rys nr 2.
5. Słupy oświetleniowe oraz odcinki obwodów kablowych należy usytuować zgodnie z lokalizacją przedstawioną na mapie sytuacyjno – wysokościowej. Lokalizacja opisana jest częściowo domiarami,                           a zasadniczo współrzędnymi geodezyjnymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.
6. Projektuje się montaż słupów aluminiowych stożkowych o wysokości 8,0 m i grubości ścianki 4,2 mm                       np.: typu SAL-80 na typowych prefabrykowanych fundamentach żelbetowych np.: B-60. Wymagane jest,aby słup był powlekany – oksydowany w kolorze naturalnego aluminium. 
7. Stanowiska pod słupy wykonać ręcznie ze względu na zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem terenu. Lokalizację słupów latarń oświetlenia ulicznego przyjęto w oparciu o istniejący układ drogowy w poboczu nieutwardzonym.
8. Dla potrzeb oświetlenia następnego odcinka ulicy Podmiejskiej projektuje się oprawy oświetlenia ulicznego LED-owe o mocy elektrycznej 55 W przy prądzie 350 mA o temperaturze barwowej światła 3300oK                                o nominalnym strumieniu świetlnym 6384 lm z optyką jak dla dróg miejskich z ledami fluorescencyjnymi                   w ilości 48 szt.
9. Oprawy powinny charakteryzować się w zakresie szczelności współczynnikiem IP-66 oraz w zakresie odporności na uderzenia współczynnikiem IK-10. Oprawy winny być wyposażone w układ zasilający, który może mieć ustawionych do 5 poziomów autonomicznej redukcji mocy, nie wymagającej sterowania sygnałem zewnętrznym. Poziomy redukcji ustalić z inwestorem na etapie realizacji. Wstępnie proponuje się trzy okresy dobowe zmiany poziomu natężenia oświetlenia: pierwszy od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%; drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 – 70% i trzeci od godz. 0.00 do godz. 5.00 – 60%. Oprawy oświetleniowe zamontować bezpośrednio na słupach (bez wysięgników) na wysokości 6,0 m z kątem odchylenia w stosunku do poziomu 14o. 
10. W słupach należy zamontować tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe TB-1 z jednym wyłącznikiem nadprądowym typu S-301 C-4 o prądzie wyłączalnym 4A z możliwością ewentualnej dobudowy w przyszłości drugiego wyłącznika nadprądowego. Od tabliczki TB-1 do oprawy oświetleniowej prowadzić przewód kabelkowy typu YDY 3x2,5. Dla potrzeb programowania zasilacza oprawy należy wyprowadzić z zacisków programowalnych zasilacza przewód typu YLY 2x1,0 mm2 i zakończyć kostką zaciskową we wnęce tabliczki słupowej.
11.  W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz pod wjazdami do posesji, kabel należy ułożyć
w rurze osłonowej z PE o średnicy nie mniejszej niż 75 mm i grubości ścianki 4,3 mm. W miejscach zbliżeń mniejszych niż normatywne wykonać w rurach osłonowych z PE o średnicy nie mniejszej niż 75 mm                              i grubości ścianki 4,3 mm.
  Usytuowanie rury osłonowej i przepustowej wskazano na mapie sytuacyjno – wysokościowej. Jeżeli podczas prowadzenia wykopów zostaną ujawnione istniejące elementy uzbrojenia terenu w odległościach
     mniejszych niż wynikające z przepisów, to należy projektowany kabel prowadzić w odpowiedniej rurze osłonowej lub na istniejących ujawnionych urządzeniach zamontować rury osłonowe dwudzielne.
12.  Przy ostatni słupie latarni oświetleniowej w rowie kablowym i obok słupa w odległości nie mniejszej niż 0,2 m od kabla i nie mniejszej niż 1,0 m od słupa i na głębokości minimum 0,6 m od poziomu terenu wykonać uziemienie z prętów ocynkowanych o średnicy nie mniejszej niż 18 mm i długości co najmniej 3,0 m połączonych płaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm z podstawą słupa i zaciskiem ochronnym tabliczki zaciskowej. Płaskownik z podstawą słupa należy połączyć w sposób umożliwiający wykonywanie pomiarów okresowych i kontrolnych bez potrzeby wykonywania zbędnych czynności przygotowawczych demontażowych i następnie przywracających układ połączeń. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10. Układkę linii kablowej przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru i do zinwentaryzowania geodezyjnego.
13. Instalacja zasilająca przedlicznikowa wykonana jest w układzie TN-C. Instalację zalicznikową wykonać również w układzie TN-C. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosować szybkie wyłączanie zwarć (T < 5s) z zastosowaniem wyłączników nadprądowych.
14. Zastosowano oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności. Zacisk ochronny słupa połączyć z uziemieniem oraz przewód ochronny wprowadzić do oprawy oświetleniowej. Uziemienie stanowi bednarka FeZn 25x4 mm ułożona w rowie kablowym na głębokości minimum 0,6 m w ilości zapewniającej wymaganą oporność. Wymagana rezystancja uziemienia winna wynosić R < 10 .
15.  Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-E-05100-
        1:1998.
16. Wykonawca robót branży elektrycznej jest zobowiązany opracować szczegółowy projekt organizacji robót z uwzględnieniem ewentualnych utrudnień komunikacyjnych na terenie objętym realizacją. Projekt organizacji robót winien określać warunki, które muszą być spełnione przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach pod napięciem lub w ich pobliżu i wyłączonych spod napięcia. 
17. Wykonawca robót jest zobowiązany opracować sposób zajęcia pasa drogowego w uzgodnieniu z właściwym zarządcą oraz z zarządcami innych urządzeń infrastruktury technicznej.
18.  Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymagają bieżącej i stałej obsługi geodezyjnej w zakresie ewidencjonowania geodezyjnego robót zanikających.
19.  Materiały i urządzenia z ewentualnej rozbiórki (demontażu) wykonawca zagospodaruje zgodnie z przepisami ustawy o odpadach jako wytwórca odpadów w procesie budowlanym.

