Istniejgce zigcze pomiarowe na stupie nr 41/13 linii napowietrznej NN

wraz z rozdzielnicg o$wietlenia ulicznego (IP-44 /1998r)
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ulica Podmiejska

stacja nr
1-0595

oﬂl@ - istniejgca lampa o$wietlenia ulicznego zamontowana na wysiegniku na stupie ZN istniejgcej linii napowietrznej elektroenergetycznej i o$wietleniowej

ommT@ - latarnia na stupie stalowym ocynkowanynm z oprawami ledowymi montowana na prefabrykowanym fundamencie B-60

- stup aluminiowy oksydowany w kolorze naturalnego aluminium o wysoko$ci 8,0 m

- oprawa o$wietlenia ulicznego ledowa o mocy elektrycznej 55 W wyposazona w regulowany uktad zasilajgco-sterujgcy

UWAGI - ZALECENIA REALIZACYJNE

- kabel instalacji o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 uktada¢ zgodnie z trasg naniesiong na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej

- w miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem zamontowac rury ostonowe PE Srednicy 75 mm o dfugoS$ciach wg potrzeb w terenie

- we wjazdach do posesji kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych PE o $rednicy 75 mm o dfugo$ciach po 0,5m dtuzszych na strong ponad szeroko$¢

wjazdu

- kabel obwodu o$wietlenia ulicznego wyprowadzi¢ ze skrzynki pomiarowo - zasilajgco - sterujgcej o$wietleniowej zamontowanej na stupie nr 41/13 w
ulicy Podmiejskiej w rurze ostonowej typu B-50 i przytgczyc¢ do istniejgcego wolnego pola odptywowego (wolny zacisk stycznika).

- stupy oéwietlenia ulicznego nalezy ustawic¢ na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym w taki sposéb, aby osoba obstugujgca (konserwator,
pomiarowiec) tabliczke stupowg zaciskowo-bezpiecznikowg, byta zawsze ustwiona przodem do kierunku jazdy pojazdéw
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