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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i
moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego
zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Projekt zagospodarowania terenu
Podane w projekcie nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia zasad réwnego traktowania i
uczciwej konkurencji, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych. Dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne pod warunkiem spetnienia tego samego
poziomu technologicznego i wydajnosciowego.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
do projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego: budowy zespotu gazowego redukcyjno -
pomiarowego o przepustowosci Qmax = 160,0 Nm3/h zabudowanego na przytagczu gazowym
sredniego cisnienia z rur PE dn63mm

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zespotu gazowego redukcyjno -
pomiarowego o przepustowosci Qmax = 160,0 Nm3/h zabudowanego na przytagczu gazowym
Sredniego cisnienia z rur PE dn63mm na potrzeby kottowni gazowej Szpitala w miejscowosci
Przasnysz ul. Sadowa 9 dz. 268/34

Zespot gazowy zaprojektowano na terenie i na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespotu
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Projekt opracowano na podstawie:

e Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z 0.0.

e Mapy geodezyjne z trasg przebiegu sieci gazowej.

e Zatgcznik do Zarzadzenie nr 67/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 8 wrze$nia 2022 roku.

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

e Zatgcznik do Zarzadzenie nr 76/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 10 pazdziernika 2022 roku.
Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych.

e Zatgcznik do Zarzadzenie nr 49/2022 Prezesa Zarzgdu PSG z dnia 5 lipca 2022 roku. Zasady
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

e ,Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu”
Zarzadzenie nr 70/2020 Prezesa PSG z dnia 25 sierpnia 2020r.

e Wytyczne w zakresie wizualizacji stacji, zespotdow gazowych oraz naziemnych uktadéw
gazowych obowigzujagce w PSG Sp. z 0.0. z dnia 04.05.2017r. — Zarzadzenie prezesa nr
40/2017 Prezesa PSG

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013, poz. 640.

e Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. ( DZ.U.2019. poz 1839 z dnia 26
wrzes$nia 2019 r.) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

e Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, zarzadzenia i normy.

e Zlecenie inwestora

o Wizja lokalna w terenie.

Catos¢ problematyki budowy stacji gazowej zostala przedstawiona w projekcie
zagospodarowania terenu.
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2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

Teren planowanego zamierzenia budowlanego potozony jest w miejscowosci Przasnysz. Na
terenie dziatki nr 268/34 znajdujg sie budynki szpitala, zaplecza i budynek kottowni. Na terenie
dziatki projektuje doprowadzenie gazu ziemnego do dwéch nowych kottéw gazowych.

Zespol gazowy z przytaczem i z infrastrukturg towarzyszacga zlokalizowany bedzie na terenie
nalezagcym do Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

W wyniku przeprowadzone]j aktualizacji mapy zasadniczej do celéw projektowych, w obrebie
projektowanej kogeneracji, przytacza i podziemnego odcinka instalacji gazu ptynnego, zlokalizowano
nastepujgce urzadzenia — obiekty zaktadowej infrastruktury technicznej:

Istniejace przewody: wodociggowe, kable energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
przewody CO

Zielen istniejaca.

Istniejgce tereny zielone zostang zachowane, nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

Cato$¢ prac zostanie zrealizowana w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym 268/34 w m.
Przasnysz, bedacej we wtadaniu podmiotu przytgczanego na podstawie otrzymanej zgody w formie
oswiadczenia woli.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewoddéw gazowych nalezy za pomoca
przekopdéw kontrolnych zlokalizowac przebieg uzbrojenia istniejgcego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami technicznymi i terenowo prawnymi niezbednymi do skompletowania PROJKETU
BUDOWLANEGO na budowe zespotu gazowego redukcyjno - pomiarowego o przepustowosci Qmax
=160,0 Nm3/h zabudowanego na przytgczu gazowym sredniego cisnienia z rur PE dn63mm

Zespot gazowy zlokalizowany zostat na Scianie zewnetrznej budynku kottowni.

Lokalizacja przytacza i przewodu wejsciowego oraz zespotu gazowego uwzglednia wymogi
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkdow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

Redukcyjno — pomiarowe i pomiarowe zespoty gazowe na przytaczu zasilane z sieci sredniego
cis$nienia, o przepustowosci w zakresie Q > 300m3/h powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

e Zasadami projektowania i budowy stacji gazowych i zespotdw gazowych na przytaczu

Zarzadzenie nr 70/2020 Prezesa PSG z dnia 25 sierpnia 2020 r.

e zbiorze norm zaktadowych PGNiG od ZN-G-4001 do ZN-G-4010 ,Pomiary paliw gazowych”,
e aktualnych Standardach Technicznych IGG ST-IGG-0401, ST-IGG-0502, ST-IGG-0504, ST-IGG-

1501

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz .U. z dnia 4 czerwca 2013 POZ.

640, § 40. ,Dla stacji gazowych odlegtosci od budynkédw powinny byé wieksze od poziomego

zasiegu stref zagrozenia wybuchem ustalonych dla tych stacji, o ile przepisy odrebne nie

stanowig inaczej .

Szczegdtowe usytuowanie stacji gazowe] pokazano na planie zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

4, Zestawienie danych o inwestycji.
Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie:
e Przylgcza gazowego Sredniego cisnienia z rur PE dn63mm o dfugosci L=81,0 mb
e Przewodu wejsciowego z rur stalowych DN50mm o dtugosciL=1,5+1,5mb
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e Zespotu gazowego redukcyjno — pomiarowego pomiarowej Sredniego cisnienia o
przepustowosci Qmax=160,0 Nm3/h
Na podstawie warunkéw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych projektowang stacje
gazowg zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej

5. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zespotu gazowego wynosi : 1,44 m3.

6. Ograniczenia w zabudowie.
Dziatki nie sg objeta ograniczeniami w zabudowie.

7. Informacja o terenie.

Dziatki objete opracowaniem nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem w trakcie prowadzenia robét, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomié o tym wtasciwego miejskiego konserwatora zabytkéw.

8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji jest potozony poza granicami obszaru
gorniczego, na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg podziemne wyrobiska gérnicze, teren
inwestycji nie podlega ochronie oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych.

W mysl ,,Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. ( wraz ze zmianami ) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko” zaprojektowany zespdl gazowy wraz z
przytaczem sredniego cisnienia ( max. ciSnienie robocze 0,5 MPa ) nie nalezy do przedsiewzieé
mogacych oddziatywac na $rodowisko.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg obszary chronione.

Ochrona $rodowiska w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

1. Odpady powstajagce na etapie budowy (Scinki rur, odpady komunalne itp.) bedg selektywnie
gromadzone i przekazywane do utylizacji.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow na terenach uzytkdw zielonych nalezy zdjgé
humus i odtozy¢ go tak by nie zmieszat sie z pozostatym gruntem z wykopdw. Humus powinien by¢
zdjety nie tylko nad wykopem, ale takze z pasa, na ktérym sktadowany bedzie urobek. Po zasypaniu
wykopdw humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni terenu.

3. W trakcie prowadzenia robét nalezy chroni¢ rosngce na granicy inwestycji drzewa.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U.z 2009 r. nr 124
poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami ) projektowane uktady gazowe nie sg obiektem dla ktorych jest
wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktdca ochrony przeciwpozarowej
na dziatkach sagsiednich;

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Projektowane przytgcze gazowe wraz z zespotem redukcyjno — pomiarowym podlega
przepisom Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. 2022 poz. 1225
wraz ze zmianami, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Na podstawie:

e Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z dnia 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 682 z
pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 2019 poz. 1643 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013,
poz.640.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U.
2022 p0z.1225 z pdzn. zmianami)

Zgodnie paragrafem 10 punkt 6 Rozporzadzenia strefa kontrolowana powinna wynosi¢ dla
gazociggdw o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wtacznie — 1,0 m; (po 0,5 m z
kazdej strony gazociggu lub przytacza)

Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej miec
negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociggu;

Zgodnie z § 40 Rozporzadzenia. ,Dla stacji gazowych odlegtosci od budynkéw powinny by¢
wieksze od poziomego zasiegu stref zagrozenia wybuchem ustalonych dla tych stacji, o ile przepisy
odrebne nie stanowig inaczej “. Dla projektowanej stacji gazowej maksymalna strefa zagrozenia
wybuchem 2 stanowi kula o $rednicy R = 2,30 m od wylotu rury upustowej i odpowietrzajgce;j.

Strefa zagrozenia wybuchem — jest to przestrzen, w ktdrej moze wystepowaé mieszanina
gazu z powietrzem, o stezeniu zawartym miedzy dolng a gérng granicg wybuchowosci.

Na podstawie:

e Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z dnia 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 682 z
pdin. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 2019 poz. 1643 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013,
poz.640.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U.
2022 p0z.1225 z pdzn. zmianami)
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Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza dziatki objete
opracowaniem i nie wptywa na sposdb zagospodarowania terendéw przylegtych zgodnie z ustawg
Prawo budowlane ( Ustawa z dnia 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 682 art. 20 ust. 1 pkt
1ciart. 34, pkt. 5. z pézn. Zmianami ).

12. Informacja dotyczaca koniecznosci sporzadzenia ,,planu BIOZ” .

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997 ( tj. Dz.U. 2023 r. poz. 682 ) kierownik
budowy nie ma obowigzku sporzadzenia planu bioz. Planowana inwestycja, budowa zespotu
gazowego wraz z przytaczem jej czas realizacji nie bedzie trwat dtuzej niz 30 dni roboczych, nie
bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdéw, pracochtonnosc¢ nie przekroczy 500 osobodni.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJKETU ZAGOSPODAROWANIA
( niezbedne dane wynikajqgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiekiu budowlanego).

I DANE OGOLNE.

1. Kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany zespét gazowy redukcyjno — pomiarowy sredniego cisnienia wraz z przytgczem
zaliczany jest do kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu budowlanego.

Wobec uzyskania zgody i wydania warunkdéw technicznych przyfaczenia do sieci gazowej
przez Polskg Spétke Gazownictwa, zdecydowano sie na podtgczenie gazu ziemnego do dwéch kottéow
gazowych. Budowa zespotu gazowego wraz z przytgczem ma na celu zastosowanie ekologicznego
paliwa gazowego na potrzeby Szpitala w Przasnyszu.

Uwzgledniajagc dane zawarte w czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu,
projektuje sie budowe gazowego zespotu redukcyjno - pomiarowego S$redniego cisnienia o
przepustowosci Q=160 m3/h zabudowanego na przytgczu gazowym PE dn63mm.

3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. ( DZ.U.2019. poz
1839 z dnia 26 wrzesnia 2019 r.) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, projektowana inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko ( § 3 ust. 1 pkt.
31)

Projektowany podziemny odcinek przytgcza gazowa wraz z zespotem gazowym pracujg w
uktadzie hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery. Poniewaz nie wymaga on
korzystania ze Srodowiska naturalnego, wobec czego nie wystepujg Scieki ani odpady state.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania
urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikéw,
oraz bezpieczenstwa pozarowego.

Oddziatywanie na srodowisko inwestycji wystapi wyfacznie w czasie jej budowy, gtéwnie
podczas wykonywania wykopdw, jednak nie bedzie to miato negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze terenéw objetych zakresem opracowania. W trakcie prawidtowej eksploatacji
projektowanej instalacji nie wystgpig zadne negatywne czynniki wptywajgce na otoczenie.

Roboty budowlane beda uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania przyrodnicze, gruntowo —
wodne, istniejgcg infrastrukture i zagospodarowanie przestrzenne. Prace wykonywane bedg
metodami tradycyjnymi —w wykopie otwartym i czesciowo przewiertem.

Wszystkie stosowane materiaty posiadaé beda wymagane atesty i obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Projektowany zespdl gazowy wraz z przytgczem nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.
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Ochrona powierzchni ziemi oraz wéd powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla powierzchni ziemi, wdd
powierzchniowych i podziemnych.
Ochrona powietrza

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia w aspekcie ochrony powietrza
atmosferycznego.
Ochrona przed hatasem

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia hatasem podczas eksploataciji.
Ochrona przed odpadami

Podczas normalnej eksploatacji instalacji gazowej nie bedg powstawaty zadne odpady.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan

Przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw.
Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko.

4, Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Projektowana przytgcze gazowe zostanie wykonane z rur polietylenu o duzej gestosci o

$rednicy PE dn63mm. Rurociagi wejSciowe do zespotu gazowego oraz rurociggi wewnatrz zespotu

zostang wykonane z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Zespdl gazowy zostanie wyposazona w

zasuwy odcinajace, umozliwiajgce wytgczenie zespotu z eksploatacji.

5. Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.463) ustalono:
a) proste warunki gruntowe
. jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
. zwierciadto wody ponizej poziomu utoZenia rurociggu
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw w prébnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania sie sgsiednich obiektoéw i zwierciadta wod
gruntowych,
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej i nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z &3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z
pdzniejszymi zmianami ) projektowane uktady gazowe nie sg obiektem, dla ktdrych jest wymagane
zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Droga pozarowa:

. jak dla obiektu, przy ktorym posadowiony jest zespdt gazowy.

Urzadzenia przeciwpozarowe:

. Woda do celéw p.poz: z hydrantu zewnetrznego) zlokalizowanego ok. 35,0 mb od
projektowanego obiektu
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7. Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Dla powyzszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie odstepstwa od przepiséw
budowlanych.

8. Wymagania ogdlne przy montazu gazociggéw i zespotu gazowego
Do budowy sieci gazowej i stacji gazowej nalezy stosowac materiaty posiadajace:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub ,,C”
. certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci

Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i
wyeliminowad elementy uszkodzone.

Stanowisko zgrzewania lub ciecia chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(wiatr, deszcz, $nieg, nastonecznienie). Przy budowie gazociggu i stacji gazowej, osoby zatrudnione
oraz kierownictwo nadzoru winny:
. posiadac¢ kwalifikacje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 28.08.2003 — tekst
jednolity),
o przestrzega¢ wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 03 z 10.07.2003r).
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1. OPIS BUDOWY PRZYtACZA GAZOWEGO

1. Parametry techniczne projektowanego przytacza gazowego.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przytgcza gazowego Sredniego cisnienia z rur PE
dn63mm na terenie zlokalizowanym w miejscowosci Przasnysz ul. Sadowa.

Bazg do gazyfikacji jest istniejgcy gazocigg sSredniego cisnienia z rur PE dn90mm zloklizowany
w ul. Sadowe;j.

Przytgcze gazowe zostanie utozone w wykopie otwartym i czesciowo metodami
bezwykopowymi.

Parametry techniczne projektowanego przytacza gazowego

- $rednica nominalna: PE dn63mm

- maksymalne cisnienie robocze: MOP=0,5MPa

- dtugosc taczna sieci gazowej: L=81,0+ 3,0 mb

- parametry gazu ziemnego: wysokometanowy E GZ-50 wg PN-C-04753:2011

Projektowana sie¢ gazowa nalezy do kategorii obiektu numer XXVI.

2. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz. U. Nr 2019, poz. 1839)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywad
na S$rodowisko. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje.

Szczelne przewody gazowe i nietoksyczno$¢ gazu ziemnego nie wptyng ujemnie na
srodowisko naturalne. W trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji przedsiewziecie moze
oddziatywaé¢ na s$rodowisko w zakresie: zanieczyszczen powietrza, wod podziemnych, hatasu,
odpaddéw tylko na etapie budowy gazociagu.

W trakcie prowadzenia robdt mogg wystapi¢ krotkotrwate niedogodnosci zwigzane z
dojazdem do posesji o czym kazdorazowo wykonawca powiadomi ich wtascicieli. Do kazde] posesji
zostanie zapewnione dojscie pieszych w postaci ktadek z barierkami

3. Ustalenie strefy kontrolowanej.

Projektowane przytacze gazowe zostato zlokalizowane w terenie o pierwszej klasie lokalizacji
0 wspotczynniku bezpieczenstwa 0,5.

Strefa kontrolowana dla projektowanego przytagcza wynosi 1,0 m ( 0,5m po obu stronach
gazociagu ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz. 640.

W obszarze tym nie nalezy:

e wznosi¢ budynkoéw,

e urzadza¢ statych sktadéw, magazynow,

e sadzi¢ drzew

e nie prowadzi¢ zadnej dziatalnosci moggacej zagrodzi¢ trwatosci gazociggu w czasie eksploatacji

4, Materiaty do budowy przytacza gazowego.
4.1. Rury przewodowe.

W przewazajgce]j czesci do budowy gazociggdw projektuje sie zastosowanie rur ciSnieniowych
PE100 powszechnie stosowanych do przesytu gazu. Bedg one zastosowane przy uktadaniu rurociggu
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gazowego w wykopach otwartych oraz i z zastosowaniem rur ochronnych. Sg to rury, ktére
charakteryzujg sie wysoka odpornoscig na $cieranie oraz gtadkoscig hydrauliczng co gwarantuje
bezawaryjnos$¢ systemu w catym okresie eksploatacji. Rury te sg stosunkowo lekkie oraz elastyczne co
utatwia montaz w trudnych warunkach.

Do budowy sieci gazowych stosowac rury z polietylenowe zgodne z wymaganiami normy:

o PN-EN 1555-1 i PE-EN 1555-2 ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych Polietylen ( PE ) Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne ogélne” , Czes¢ 2.
Rury.

. PN-EN 12007-2:2004 ,Systemy dostawy gazu — sieci gazowe o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bardéw, Czesc 2: Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu

Projektowane przytacze wykonaé :

e z rur PE o wysokiej gestosci PELIOORC typ SDR11 dn63 x 5,8mm typ 2 - rury taczy¢ za
pomoca zgrzewania elektrooporowego

4.2. Rury stalowe do budowy rurociggéw gazowych.
Stalowy odcinek przytgcza gazowego powinien by¢ wykonany z rur przewodowych dla
mediéw palnych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach:

a) rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych wg normy PN-EN 10208-2 lub PN-EN
ISO 3183,
b) dla srednic zewnetrznych mniejszych od 33,7 mm dopuszcza sie stosowanie rur

stalowych bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216.

4.3 Rury przepustowe i ostonowe
Na rury przepustowe/ostonowe nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu klasy PE100,
szeregu wymiarowego SDR 11 ( takiego samego, jak SDR rury przewodowej ).

4.4. Ksztattki.

Do budowy gazociggdw stosowac ksztattki doczotowe z polietylenu do rozprowadzania paliw
gazowych PE100 typoszeregu SDR11 w kolorze czarnym lub zéttym . Ksztattki powinny spetniac
normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen ( PE ). Cz.1: Postanowienia ogdlne, Cz. 3: Ksztattki

4.5. Armatura.

Na przytaczu projektuje sie armature odcinajacg — kurek kulowy z PE dn63mm i kurek
stalowy DN50mm

Armatura powinna posiada¢ dokumenty i oznakowanie okreslone w punkcie 1.1., oraz:
a) potwierdzajgce zgodnos¢ z normami zharmonizowanymi, dyrektywg ci$nieniowa 2014/68/UE
lub krajowa oceng techniczng,
b) posiadac swiadectwo odbioru 3.1

Norma PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 4: Armatura (oryg)
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5. Budowa rurociggéw gazowych.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokonaé wytyczenia trasy
gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykonaé wykopy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowac pas robdt oraz ustawié znaki
drogowe i zabezpieczy¢ miejsca robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robét wykopy
powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia prac nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktdrych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy gazociggu.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé nalezy prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw i ewentualnej korekty trasy gazociggu lub wykonania
specjalnych zabezpieczen gazociggu wzgledem innych przewoddéw w przypadku zbyt bliskich
odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

5.2 Roboty ziemne.

Warunki gruntowo — wodne.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.463) ustalono:

a) proste warunki gruntowe
e jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
e zwierciadto wody ponizej poziomu utozenia rurociggu
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania sie sgsiednich obiektéw i zwierciadta wod
gruntowych,

2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej i nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

Wykopy pod rurociag gazowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w
szczegoblnosci:

e norma PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Instrukcje wewnetrzne.

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokonac wytyczenia trasy
gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykonac wykopy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Wykopy pod gazocigg wykonac¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlanej.

Minimalne przykrycie przytgcza wynosi:

o] 0,6 - 0,8 m w terenie nieutwardzonym

o 1,0 m do powierzchni jezdni
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W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego lub do jego zblizenia nalezy wykonac
wykopy préobne dla doktadnego usytuowania uzbrojenia. W takich przypadkach roboty nalezy
wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikdw tych urzadzen.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczyscic od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i gtebokosci
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody powinny by¢ uktadane w temperaturze powyzej 0° C.
Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem.

Zasypke gazociaggu nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia: IS = 0,97 wg. Proctora

Zastosowane rury typ PE 100RC, nie wymagaja podsypki ani obsypki piaskowej.

5.3. Roboty montazowe budowy przytacza z rur PE

Potfaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 1555-2 Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)-Czesc¢
2:rury.

Rury PE dn63mm, tgczy¢ za pomocy zgrzewania elektrooporowego

Osoba wykonujgca zgrzewanie winna mie¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

Urzadzenia do zgrzewania winny mie¢ aktualng kalibracje do wykonywania zgrzewoéw dla
danego rodzaju rur ( PE 100).

W przypadku rur, ktérych konce ulegty owalizacji, nalezy przed wykonaniem zgrzewu
przywrdcié przekréj kotowy, poprzez zastosowanie odpowiednich obejm.
Zgrzewanie powinno by¢ wykonywane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych przy
temperaturze powyzej 0°C.

Dla osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, nalezy zachowa¢ nastepujace
zasady:

o oczysci¢ wykop pod rurociag

o utozy¢ gazocigg w wykopie, sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w
urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociggu

o wykona¢ dla rur RC obsypke piaskowga z gruntu rodzimego, do wysokosci gérnej tworzgcej
utozy¢ tasme lokalizacyjna.

o po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykonac¢ zasypke (czystym gruntem rodzimym), uktadajagc 40 cm nad gazociggiem tasme
ostrzegawczg.

o zasypke wykonywac zageszczanymi warstwami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

W czasie opadow atmosferycznych lub wiatrow przekraczajacych predkos$é 10 m/s powinny
by¢ stosowane namioty ochronne.

taczenie rur oraz montaz ksztattek i armatury nalezy wykonywaé wedtug zastosowanych
$rednic rur przewodowych.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentéw rur, ksztattek i zgrzewarek albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez PSG.
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Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wtasciwym
terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania.

Dla kazdego zgrzewu wypetnié¢ protokét zgrzewania, a zgrzewy opisa¢ na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis winien zawiera¢ numer kolejny zgrzewu wg protokofu zgrzewania i
numer uprawnien zgrzewacza.

Pod armaturg wbudowang w przewdd przytgcza gazowego, nalezy zamontowac bloczki
fundamentowe (korytka), stuzagce do przenoszenia na grunt sit skupionych wywotanych ciezarem
armatury. Skrzynki uliczne z wyprowadzonymi trzpieniami armatury odcinajacej nalezy zabezpieczy¢
opaskami betonowymi

Zgrzewanie przy pomocy zigcz elektrooporowych.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na doprowadzeniu energii elektrycznej do uzwojenia z
drutu oporowego znajdujgcego sie przy wewnetrznej powierzchni ksztattki, gdzie ulega ona zamianie
na ciepto powodujace uplastycznienie powierzchni tfgczonych elementéw (wewnetrznej powierzchni
ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury) i potaczenie ich ze sobg. Zgrzewanie elektrooporowe
przeprowadza sie przy wykorzystaniu ksztattek mufowych oraz siodtowych.

Kazde ztacze ma swoje parametry zgrzewania. Sg zapisane na ztgczu. Zakres temperatur i
warunki pogodowe w jakich mozna dokonywad zgrzewania okres$lajg producenci. Jest ono
dopuszczalne w zakresie temp. otoczenia od 52C do +452C. Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami
typu mufowego, wiec tgczenie elementéw odbywa sie pomiedzy powierzchnig wewnetrzng kielichéw
(muf) ksztattek a powierzchnig zewnetrzng rur bosych koncow ksztattek. Przed rozpoczeciem procesu
zgrzewania elektrooporowego elementy nalezy przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z
co najmniej tych obszardow faczonych elementow, ktére znajdujg sie w strefie zgrzewania, a nastepnie
miejsca te przemy¢ wacikiem nasgczonym ptynem czyszczacym. Absolutnie czyste i catkowicie suche
elementy zestawi¢ ze sobg w pofaczenie i unieruchomi¢ w zacisku montazowym. Zgrzewanie
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki.

5.4. Budowa odcinka przytacza gazowego z rur stalowych ( odcinek wejsciowy do
zespotu gazowego ).

Odcinek o dtugosci 1,5 m przytagcza gazowego przed zespotem gazowym nalezy wykonac z
rur stalowych izolowanych o srednicy DN50 mm. Rury faczyé za pomocg spawania elektrycznego.

Stalowy odcinek przytgcza gazowego powinien by¢ wykonany z rur przewodowych stalowych
dla mediéw palnych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach:

e 3.1. rury stalowe przewodowe dla medidw palnych wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN I1SO 3183

dla srednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od ¢ 33,7 mm,

e 3.2, rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216, lub
wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych oraz

za zgodg projektanta i operatora sieci, dla Srednic zewnetrznych mniejszych od ¢ 33,7 mm.

Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej wraz ze stacjami gazowymi i punktami gazowymi
muszg posiadaé minimum swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

Rury stalowe uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie powitoka
polietylenowa. W zaleznosci od warunkéw gruntowych izolacja rur fabryczna tréjwarstwowa wg
PNEN ISO 21809-1.

Ztacza spawane izolowad antykorozyjnie za pomocg materiatéw termokurczliwych wg PN-EN
ISO 21809-3 lub PN-EN 12068 lub przez wykonanie powtoki izolujgcej: warstwa gruntujgca POLYKEN
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1027, tasma wewnetrzna POLYKEN 989-20 czarna, taSma zewnetrzna POLYKEN 956-20 w kolorze
z6ttym. Jako podktad stosowac PRIMER, ktéry w stanie potptynnym rozprowadzi¢ po powierzchni
rury. Pierwszg warstwe izolacyjna wykonaé z tasmy koloru czarnego, wierzchnia z tasmy koloru
26ttego stanowigcej jednocze$nie oznakowanie przewodu.

Izolacje rur stalowych wykonaé w klasie C 30 zgodnie z PN-EN 12068.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami minimum 3,0 mb przed i za stacjg gazowa nalezy
zamontowac zasuwy odcinajgce. Zestaw zaporowy nalezy zamontowa¢ na wejsciu i wyjsciu.
Armatura ta umieszczona jest w taki sposob, aby w przypadku awarii w stacji, mogta ona zosta¢ w
sposdb pewny unieruchomiona.

W przypadku zastosowania armatury wbudowanej w przewdéd wlotowy i przewdd wylotowy,
nalezy zamontowac bloczki fundamentowe (korytka), stuzgce do przenoszenia na grunt sit skupionych
wywotanych ciezarem armatury. Skrzynki uliczne z wyprowadzonymi trzpieniami armatury
odcinajgcej nalezy zabezpieczy¢ opaskami betonowymi

Rury stalowe przewidziane do budowy winny spetnia¢ wymagania PN-EN 10208-2+AC z 1999

5.4.1. Prace spawalnicze przy budowie przytgcza gazowego z rur stalowych..

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywaé zgodnie z procedurami okreslonymi
w Zataczniku do Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 roku, Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Przedmiotem niniejszych Zasad jest zakres czynnosci, ktére nalezy przeprowadzié przedi
w trakcie budowy, przebudowy, remontu oraz napraw stalowych sieci gazowych wg PN- EN
12732:2014-09, wytwarzanych metodami spawania tukowego oraz wymaganej w tym celu
dokumentacji.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci systemu zarzadzania z wymaganiami
normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodnosci z tg normg wystawiony przez
akredytowane organizacje. Dla cisnienia MOP na poziomie niskiego i sredniego lub w przypadkach
szczegoblnych, za zgodg operatora sieci, z wymagania opisanego powyzej w niniejszym punkcie moze
by¢ zwolniony wykonawca, ktéry posiada certyfikowany przez jednostke certyfikujgcg system
zarzgdzania wg PN-EN ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggéw) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum
czes¢ 4) lub legitymuje sie Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania Zaktadéw
Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty S$wiadczace o spetnieniu
wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt kompetencji przeprowadzony przez
przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Technologia spawania i sposoby jej kwalifikowania

taczenie rur i elementow rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomocg spawania
elektrycznego.

Ztacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania
oraz  instrukcjami  technologicznymi  spawania, okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN
ISO 15609-1). Personel nadzoru spawalniczego oraz spawacze PSG powinni korzysta¢ z instrukcji
technologicznych spawania WPS znajdujacych sie w intranecie w zakfadce obszaru Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym/ Spawalnictwo.

Wszystkie metody spawania i ich kombinacje, przed zastosowaniem, wymagaja
kwalifikowania (uznania) wg PN-EN ISO 15614-1. Na podstawie uzyskanego Protokotu Kwalifikowania
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Technologii Spawania WPQR (WPAR) opracowywane sg instrukcje technologiczne spawania WPS. W
przypadku kwalifikowania technologii spawania wedtug PN-EN ISO 15614-1 proces kwalifikowania
nalezy realizowa¢ wedtug poziomu 2 (Level 2).

Wykonawca przed rozpoczeciem spawania przedstawi personelowi nadzoru spawalniczego
do uznania wszystkie instrukcje technologiczne spajania WPS dotyczgce sieci gazowej (dla danego
projektu lub zadania) obejmujace ztgcza doczotowe, katowe oraz przytacza kablowe.

5.4.2. Kontrola i badania ztaczy spawanych

Wiasciwa jakos¢ potgczen spawanych powinna byé stwierdzona przez kontrole i
nadzér wykonawcy oraz nadzor inwestora iflub operatora sieci na miejscu spawania w oparciu o
badania nieniszczace.

Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie przed spawaniem, podczas spawania oraz
badania koricowe po spawaniu. Zakres wykonywanych czynnosci kontrolnych okreslony jest w
rozdziale 12 normy ZN-G 8001.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykonaé w oparciu o wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu oraz w normie PN-EN 12732:2014-09 i nalezy je przeprowadzi¢ przed préba
cisnieniowg z wyjatkiem ztgczy spawanych gazociggdw, ktdére sg wykonywane jako ostatnie i nie s3
poddane prébie cisnieniowej (tzw. ,,ztote spoiny”).

Badanie wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla
wszystkich spoin sieci gazowej niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna (w zaleznosci od
wymagan) poddac kolejnym badaniom nieniszczagcym.

. radiograficznym (metoda tradycyjng lub cyfrowg),

o ultradzwiekowym (metoda tradycyjng lub z cyfrowym zapisem),
o penetracyjnym,

o magnetyczno-proszkowym.

Zakres i rodzaj badan nieniszczacych powinien byé zgodny z wymaganiami projektu
technicznego i nie moze by¢é mniejszy niz zakres okresSlony w Rozporzadzeniu oraz w tablicy 4
normy PN-EN 12732:2014-09 . Preferowang metoda badan objetosciowych w PSG jest badanie
radiograficzne. Na wykonanie badan ultradzwiekowych nalezy uzyskac zgode operatora sieci.

Wymagania i badanie ztgczy spawanych w uktadach rurowych instalacji redukcji powinny by¢
co najmniej takie same jak dla gazociggu zasilajgcego instalacje.

Kryteria akceptacji badanych ztgczy spawanych powinny by¢ okredlane zgodne z normg PN-
EN ISO 5817 i nie mogg by¢ nizsze niz wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2014-
09 oraz normie ZN-G-8001, zatgcznik A. Ze wzgledu na ograniczenie mozliwosci przeprowadzania
napraw ztgczy spawanych nie spetniajgcych warunkéw akceptacji, okreslonych w normie PN-EN
12732:2014-09 oraz w niniejszych Zasadach do dtugosci nie przekraczajacej 20% ztacza spawanego, w
protokotach badan nieniszczgcych w rubryce obejmujacej kryteria akceptacji nalezy powotac sie na to
ograniczenie lub przywotaé numer normy PN-EN 12732:2014-09.

6. Skrzyzowania gazociggow z uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami i decyzjami
uzyskanymi w czasie prowadzenia prac budowlanych ( stanowigcymi zatgczniki do projektu
budowlanego ) i scisle przestrzegac ich ustalen.
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Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm ( chyba, ze warunki lokalizacyjne podane przez wtascicieli
uzbrojenia podziemnego wskazujg inaczej ), a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach —nie mniej niz 20
cm, jezeli gazocigg jest uktadany w pierwszej klasie lokalizacji. Dopuszcza sie zmniejszenie ww.
odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych s$rodkéw zabezpieczajacych (np. rura
ochronna).

Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa w przypadku stwierdzenia obecnosci
istniejgcego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem nalezy:

o wykonywac wykopy recznie
o wykonywac odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

Odlegtosci od obiektow terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz wskazaniami innych uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego i obiektéw
terenowych.

Skrzyzowanie gazociggu z kablami.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé, na czas budowy, poprzez
podwieszenie ich nad wykopem do belki drewnianej. W przypadku nie zachowania minimalnej
dopuszczalnej odlegtosci miedzy gazociggiem a kablem, zatozy¢ na kable ostony dwudzielne PVC.

Skrzyzowania gazociggu z sieciami wod - kan.

Przy skrzyzowaniu gazociggéw z przewodami sieci wodociggowe]j oraz sieci kanalizacyjnej
nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowa miedzy gazociggiem a uzbrojeniem podziemnym.
minimum 0,2m. W przypadku nie zachowania minimalnej dopuszczalnej odlegtosci miedzy
gazociggiem a urzgdzeniami podziemnymi nalezy gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowq z PE. Rura
przewodowa polietylenowa powinna by¢ catkowicie podparta - spoczywaé na spodzie rury
ostonowej. Korcowki rur ostonowych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa.

Skrzyzowania gazociggu z sieciami cieptowniczymi.

Przy skrzyzowaniu rurociggdw gazowych z przewodami sieci ciepfowniczej zachowac
minimalng odlegtos¢ pionowg miedzy gazociggiem a siecig cieptowniczg minimum 0,2 m. Gazociag
nalezy zabezpieczyé termoizolacyjnie. Na skrzyzowaniu zamontowac rure ostonowg na gazociggu.
Rure na catej dtugosci wypetnic piankg poliuretanowa.

Nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych ( stanowigcymi zatgczniki do projektu budowlanego ) i Scisle przestrzegaé ich ustalen.

UWAGA:

W trakcie wykonywania wykopdw moze sie okazaé, ze istniejgce uzbrojenie znajduje sie na
innej gtebokosci niz to oznaczono na zataczonych profilach podtuznych. Nalezy kazdorazowo
rozpatrywaé¢ mozliwo$¢ rozwigzania kolizji nad lub pod istniejgcym uzbrojeniem. Kolizje nalezy
rozwigzac z zastosowaniem zgodnie z PN-91/M-34501 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
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dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie oraz warunkami wydanymi przez witascicieli uzbrojenia. W przypadkach szczegélnie
trudnych nalezy skontaktowac sie z jednostka projektowania.

7. Oznakowanie trasy gazociggu.

Znakowanie trasy gazociaggu nalezy stosowac¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w
terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggow

Oznakowanie trasy gazociggu wykonac zgodnie ze Standardami Technicznymi:

e ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdlne ST-IGG-
1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1002:2015; Gazociagi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.

e ST-IGG-1003:2015; Gazociagi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe —
Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego, stuzy do oznakowania gazociggu

pod ziemig i ma za zadanie chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Tasma
lokalizacyjna umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu
gazociggu w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi.

W terenie zabudowanym znakowanie trasy gazociggu nalezy wykonaé za pomocy tabliczek
umieszczonych na $cianach budynkéw lub innych trwatych obiektach. Nalezy oznaczy¢ armature
wbudowang w gazociag oraz inne elementy konstrukcyjne gazociagu.

Tabliczki powinny by¢é umieszczone na wysokosci od 1,5 do 2,5 m nad poziomem terenu,
powinny one zawierac nastepujgce informacje:

- rodzaj oznaczanego elementu i jego lokalizacje,

- materiat z jakiego wykonano gazociag.

Trasa gazociggu poza terenami zabudowanymi powinna by¢ oznakowana stupkami z
tabliczkami zawierajgcymi opis potozenia znakowanych urzadzen.

Stupki wykonane z polietylenu klasy PE80/PE100 szereg wymiarowy SDR11, s$rednica
nominalna dn90 mm. Stupki nalezy zamontowaé nad trasa gazociggu, we wszystkich
charakterystycznych punktach gazociggu ( zatamania trasy, skrzyzowania z infrastrukturg
podziemng), na odcinkach prostych gazociggu stupki nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci co 100+150 m

8. Czyszczenie rurociggu gazowego.

Czyszczenie wnetrza przytgczy gazu nalezy wykonac po ich utozeniu w wykopie.

Przytacza gazu przedmuchaé strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa.
Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia nalezy przeprowadzié
czyszczenie miekkim ttokiem ggbczastym.

Czyszczenie nalezy wykonac¢ bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.



Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych ,PROMAR” Strona |21

9. Préby cisnieniowe.
Prébe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykonac po utozeniu przytgcza gazowego w
wykopie. Préobe wykonac sprezonym powietrzem lub azotem:
e cidnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:
o 0,75 MPa,
e czas préby dla przytaczy o objetosci do 0,1m3 witacznie:
o nie mniej niz 1 godz.

10. Gospodarka odpadami.

Etap realizacji.

Na etapie realizacji powstajg dwie grupy odpaddw, z ktérych jedna to odpady w postaci mas
ziemnych usuwanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a druga to typowe odpady budowlane takie
jak: gruz betonowy, resztki rurociggéw (z ciecia, skrawania), materiaty izolacyjne itp.

Odpady gruntowe z pierwszej grupy nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu, nadmiar
zdeponowa¢ na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Odpady z drugiej grupy powinny by¢ gromadzone z zachowaniem zasad segregacji a
nastepnie powinny by¢ zdeponowane na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Na etapie realizacji powstajg rowniez odpady z eksploatacji sprzetu budowlanego. Ich ilos¢
zalezy od sprawnosci technicznej sprzetu oraz prawidtowej obstugi. Do tych odpaddw mozna zaliczy¢:
odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe, zaolejong wode,
odpady paliw ciektych ( olej napedowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania z tworzyw sztucznych.
Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Etap eksploatacji inwestycji.

W trakcie eksploatacji przewoddéw gazowych nie powstajg odpady.

11. Uwagi korncowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy wprowadzi¢ wpisem do dziennika budowy z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru i projektanta.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktdrych sieci i urzadzenia znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego gazociggu o
terminie rozpoczecia robét.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia robét we wiasciwym
terytorialnie organie administracyjny. Wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru koricowego zgodnie
z obowigzujgcy w Zaktadzie instrukcja
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lll.  OPIS TECHNICZNY BUDOWY ZESPOtU GAZOWEGO.

1. Odbior paliwa gazowego

Zespot gazowy redukcyjno - pomiarowy zasilany bedzie z projektowanego przytacza
gazowego Sredniego PE dn63 mm.

Przytacze gazu i zespdt gazowy stanowi zakres inwestycyjny dostawcy gazu.

Projektowany zespdt gazowy zasilaé bedzie w gaz dwa kondensacyjne kotty gazowe gazu
ziemnego mocy ok. 476,2 kW kazdy.

Rzeczywista warto$¢ opatowa gazu wynosi ok. 35700 kJ/Nm3.

W zakres inwestycyjny odbiorcy gazu wchodzi ( zgodnie z wydanymi Warunkami
technicznymi przytaczenia ) budowa  wewnetrznej instalacji zasilajacej kotty gazowe. Budowa
instalacji gazowej objeta jest oddzielnym opracowaniem.

Niniejsze opracowanie obejmuje szczegétowe rozwigzania technologiczne umozliwiajgce
prawidtowy montaz urzadzen i rurociggow.

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.

2. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz. U. Nr 2019, poz. 1839)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢é
na S$rodowisko. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje.

Szczelne przewody gazowe i nietoksyczno$s¢ gazu ziemnego nie wptyng ujemnie na
srodowisko naturalne. W trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji przedsiewziecie moze
oddziatywaé¢ na s$rodowisko w zakresie: zanieczyszczen powietrza, wod podziemnych, hatasu,
odpaddéw tylko na etapie budowy gazociagu.

3. Opis zespotu gazowego redukcyno — pomiarowego zabudowanego na przytaczu.
Przedmiotem n/n opracowania jest budowa zespotu gazowego redukcyjno -pomiarowego II°
o przepustowosci Qmax= 160,0 Nm3/h zabudowanego na projektowanym przytgczu gazowym
Sredniego cisnienia PE dn63mm
Zespot gazowy redukcyjno -pomiarowy sktadad sie bedzie z czesci filtrujgcej, jednego uktadu
pomiarowego typu U-1 oraz z dwdch uktaddw redukcyjnych.

Czes$¢ filtrujagca gaz zostanie wyposazona w dwa filtry. Filtry zostang wyposazone w
manometr réznicowy z sygnalizacja umozliwiajgce kontrole spadku cisnienia, umozliwiajac
jednoczesnie ocene stopnia zanieczyszczenia wktadow filtrujgcych.

Uktad pomiarowy typu U-1, wykonany zostanie z zastosowaniem gazomierza rotorowego
typ G40 DN50 PN16 o zakresowosci 1:50 z odcinkami pomiarowymi wykonanymi wg ZN-G-
4010:2001, zainstalowanego po stronie Sredniego ci$nienia, wyposazonego w bateryjny przeliczniki
objetosci gazu MacBAT 5 z wbudowanym modutem transmisji danych przez sie¢ GSM.

Cze$¢ redukcyjna bedzie sie sktadaé¢ z dwéch ciggdw redukcyjnych. W sktad ciggu
redukcyjnego wchodzié bedzie:
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e reduktor Dival 500/1 - 1% z wbudowanym zaworem szybkozamykajgcym
e zawor upustowy typu VS/AM 65BP
Catos¢ zostanie umieszczona w obudowie metalowej o wymiarach 1800 x 800 x 2100[mm]
wykonanej z blachy aluminiowej lub stalowej, malowanych proszkowo. Kolor obudowy RAL 1015.
Kontener zespotu nalezy wykonaé¢ w catosci z materiatdéw zgodnych z PN-93/B-02862. Szafka zespotu
gazowego wykonana bedzie zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ochrony przeciwpozarowe;.
Obudowa kontenerowa zespotu spetnia wymagania dotyczace:
. izolacyjnosci
. wentylacji grawitacyjnej kategorii A wg ST-IGG-401:2015 nie powinna dopusci¢ do
przekroczenia 25% dolnej granicy wybuchowosci.
Sygnalizacja. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych nie jest wymagana
budowa systemu AKP i telemetrii.

Zespot gazowy zostat zlokalizowany na terenie ogrodzonym Szpitala i nie wymaga budowy
dodatkowego zabezpieczenia.

4. Budowa zespotu gazowego redukcyjno — pomiarowego.
4.1. Parametry zespotu gazowego.
Parametry zespotu gazowego:

Przepustowos¢ nominalna 160,0 Nm3/h,
Maksymalne projektowe cisnienie wejsciowe robocze DPwej 500,0 kPa
Maksymalne cisnienie wejsciowe robocze MOPwej 300,0 kPa
Minimalne cisnienie wejsciowe P min wej 100,0 kPa
Minimalne ci$nienie wyjsciowe P min wyj 2,0 kPa
Maksymalne cisnienie wyjsciowe P wyj 2,5 kPa
Temperatura gazu na wlocie 2-20°C
Srednica wlotowa DN 50mm
Srednica wylotowa DN 80mm
Czynnik przesytany gaz ziemny "E”
4.2, Rodzaj gazu procesowego

Gaz ziemny wysokometanowy - E wg PN-C-04752.

Parametry gazu:
* ciezar wtasciwy 0,73 kg/m3
* gestos$¢ wzgledem powietrza 0,57
e ciepto spalania 39,65 MJ/ m3
e warto$é opatowa 35,65 MJ/ m3
* temp. samozapalenia 600°C
* klasa temperaturowa T1 wg PN-EN 60079-20-1
¢ klasa wybuchowosci IIA wg PN-EN 60079-20-1
¢ dolna granica wybuchowosci:

o objetosciowa 4,4 %
* gobrna granica wybuchowosci:
o objetosciowa 15,4 %
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4.3. Dobdr srednicy wlotowej i wylotowe;j

Ze wzgledu na znikomg mozliwos¢ wystgpienia cisnienia w sieci dystrybucyjnej na poziomie
mniejszym niz 0,1 MPa dla obliczen przyjeto minimalng wartos¢ cisnienia wlotowego na takim
poziomie.

Dn = v’353.58i
pxV
Srednica rury wlotowe;j

Q= 160,0 Nm3/h
p=(pmin+pat)=1+1=2bar

V = przyjeto 20 m/s

Dobrano srednice rury wlotow ej DN50 mm (60,3 x 2,9 mm ).

Srednica rury wylotowej

Q= 63,0 Nm3/h

p =(p min+pat)=1+1=1,020 bar
V = przyjeto 15 m/s

Dobrano Srednice rury wylotowej DN 80 mm (88,3 x3,2 mm )

Obliczenia predkosci przeptywu gazu

PREDKOSC PRZEPLYWU GAZU W GAZOCIAGU WEJSCIOWYM
SREDNICA NOMINALNA GAZOCIAGU DN 32,00
PRZEPUSTOWOSC Qn 63,00 Nm3/h
MAKSYMALNE CISNIENIE P max 0,50 MPa
MINIMALNE CISNIENIE P min 0,10 MPa
TEMPERATURA GAZU T 283,15 K
SREDNICA ZEWNETRZNA RURY GAZOWEJ D. 42,40 mm 0,042 m
GRUBOSC SCIANKI RURY GAZOWEJ g 294 mm 0,003 m
SREDNICA WEWNETRZNA RURY GAZOWEJ Duw 36,52 mm 0,037 m
CISNIEENIE OTOCZENIE W WARUNKACH NORMALNYCH Pa 0,10 Mpa
TEMPERATURA W WARUNKACH NORMALNYCH Ta 273,15 K
POWIERZCHNIA PRZEKROJU RURY GAZOWEJ A=rm Ezl,,zv = 1047,49 mm2 0,001 m2
PREDKOSC PRZEPLYWU GAZU W RUROCIAGU Vo = QP T = 8,72 mis

3600- (P, + Pmin) - A-T,
Dopuszczalna predko$¢ w odgatezieniach wlotowych zasilajacych stacje redukcyjno - pomiarowe wynosi 20 m/s
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PREDKOSC PRZEPLYWU GAZU W GAZOCIAGU WYJSCIOWYM
SREDNICA NOMINALNA GAZOCIAGU DN 50,00
PRZEPUSTOWOSC Q- 63,00 Nm3/h
MAKSYMALNE CISNIENIE P max 0,003 MPa
MINIMALNE CISNIENIE P min 0,020 MPa
TEMPERATURA GAZU T 283,15 K
SREDNICA ZEWNETRZNA RURY GAZOWEJ D. 160,30 mm 0,160 m
GRUBOSC SCIANKI RURY GAZOWEJ g 320mm 0,003 m
SREDNICA WEWNETRZNA RURY GAZOWEJ B 153,90 mm 0,154 m
CISNIENIE OTOCZENIE W WARUNKACH NORMALNYCH pa 0,10 Mpa
TEMPERATURA W WARUNKACH NORMALNYCH Ta 273,15 K
POWIERZCHNIA PRZEKROJU RURY GAZOWEJ A=z D4”2" = 18602,32 mm2 0,019 m2
PREDKOSG PRZEPLYWU GAZU W RUROCIAGU Vonax = Q- PaT = 0,81 mis

3600- (P, + Priy)- A-T,
Dopuszczalna predko$¢ w gazociagu wylotowym ze stacji wynosi 20 m/s

44. Dobor filtrow gazu.
Dane obliczeniowe:

e nominalna przepustowosé zesptu Qn - 160 Nm3/h
e minimalne cisnienie wejSciowe pPimin - 0,1 MPa

e maksymalne cisnienie wejSciowe pPimax - 0,5 MPar

e maksymalna predkos¢ przeptywu gazu przez uktad filtra - 0,5 m/s

Dobor wielkosci filtra

PRZEPUSTOWOSC Qn 160,00 Nm3/h
MAKSYMALNE CISNIENIE P max 0,50 MPa
MINIMALNE CISNIENIE P min 0,10 MPa

CISNIENIE OTOCZENIE W WARUNKACH NORMALNYCH pa 0,101325 Mpa
POWIERZCHNIA WKELADU FILTRACYJNEGO f, = 136m

A= Q
WYMAGANA POWIERZCHNIA FILTRACYJNA [m2] = A= 0,07 m2
(P, + Pmin) -10-v - 3600

gdzie:

v - predko$¢ wewnatrz wktadu filtracyjnego (zalecana 0,33 m/s)

Dobrano filtr typ F2 DN50mm PN16 o stopniu filtracji 99% dla czgsteczek o srednicy powyzej
15 (um) i 95% dla czgsteczek o srednicy powyzej 5 (um)

Przyjeto uktad dwéch filtrow — pozwoli to na wymiane wktaddw filtracyjnych badz ich
czyszczenie bez wytgczania zespotu z ruchu.
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Przed i za uktadem filtracyjnym zastosowano kurki kulowe DN50 PN16 typ Wk2a firmy Efar

4.5. Dobdr uktadu redukcyjnego.
Dobrano dwa zestawy reduktoréw typ DIVAL 500 DN25/40mm z zaworem
szybkozamykajacym.
Specjalna konstrukcja reduktora w potgczeniu z wywazong membrang
skutkuje nastepujgcymi cechami:
- wysoki wspétczynnik przeptywu,
- duza doktadnos¢, nawet przy maksymalnych przeptywach,
- ograniczona strefa cisnienia zamykajacego i niskie cisnienie zamykajace,
- krétkie czasy reakcji,
- brak wyciekow wewnetrznych przy zerowym przeptywie,
- zabezpieczenie przed otwarciem,
- okresowe czynnosci obstugowe bez koniecznosci wymontowania korpusu z rurociggu,

Za reduktorami zamontowac¢ dwa zaworu upustowe Typ VS/AS 65.

Zawor upustowy to urzadzenie bezpieczenstwa, ktére odprowadza do atmosfery okreslone
ilosci gazu, gdy cisnienie w punkcie regulacyjnym przekracza wartos¢ ustawiong w wyniku
wystgpienia
krétkotrwatych zdarzen, takich jak zamykanie zaworéw dwustanowych w bardzo krétkim czasie lub
przegrzewanie gazu przy zerowym wymaganym natezeniu przeptywu

4.6. Dobér uktadu pomiarowego.

Uktad pomiarowy dobrano w oparciu o przepisy norm zaktadowych PGNiG pt. ,,Pomiary
paliw gazowych” ZN-G-4001+4010:2001. Zlokalizowany zostat w szafie zespotu po stronie sredniego
cisnienia.

Uwzgledniajagc maksymalny strumien objetosci gazu w warunkach normalnych Qmax <
5000Nm3/h przyjeto uktad U1l. Przed zamontowaniem gazomierza, przelicznika i uktadu transmisji
danych nalezy skontaktowac sie z Biurem Pomiaréw PSG Sp. z o.0. wraz z kartami katalogowymi
odbiornikéw gazu celem weryfikacji i akceptacji zaproponowanego liczydta.

Zapotrzebowanie na gaz wyraza sie w metrach szesciennych normalnych (Nm3).

Wielko$¢ gazomierza dobiera sie korzystajgc z rzeczywistych warunkow pracy ( objetosci
rzeczywiste ).

Przed zamontowaniem gazomierza, przelicznika i uktadu transmisji danych nalezy
skontaktowac sie z Biurem Pomiaréw PSG Sp. z 0.0. wraz z kartami katalogowymi odbiornikéw gazu
celem weryfikacji i akceptacji zaproponowanego liczydta.

Zastosowano gazomierz rotorowy ( wg warunkow technicznych ) DN 50 G25 PN16 o
zakresowosci 1:50, wyposazony w nadajniki impulséw LF. Odcinek pomiarowy wyposazono w kurki
odcinajgce DN50 PN16 typ Wk2a firmy EFAR, a takze zawdr odpowietrzajacy i zawor obejsciowy do
nagazowania uktadu pomiarowego. Obejscie uktadu pomiarowego zaprojektowano na srednicy DN40
i wyposazono w kurki odcinajgce DN40 PN16 oraz zaslepke okularowg DN40.
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DOBOR GAZOMIERZA ROTOROWEGO
PRZEPLYW MAKSYMALNY W WARUNKACH NORMALNYCH Qmaxn 160,00 Nm3/h
PRZEPLYW MINIMALNY W WARUNKACH NORMALNYCH Qminn 1,30 Nm3/h
CISNIENIE OTOCZENIE W WARUNKACH NORMALNYCH Pa 101,33 kpa
ZAKRES NADCISNIEN 100,00 kPa
400,00 kPa
CISNIENIE MINIMALNE MIERZONEGO GAZU (ABSOLUTNE) P minR 200,00 kPa
CISNIENIE MAKSYMALNE MIERZONEGO GAZU (ABSOLUTNE) P maxR 500,00 kPa
PRZEPLYW MAKSYMALNY W MIEJSCU POMIARU Qracr = Qmax v * o = 81,06 m3/h
min R
PRZEPLYW MINIMALNY W MIEJSCU POMIARU Qminr =Qminn - p L - = 0,26 m3/h
max
DOBRANO GAZOMIERZ CGR DN50 G40 PN16 1:50
PRZEPLYW MAKSYMALNY GAZOMIERZA Q max 25,00 m3/h
PRZEPLYW MINIMALNY GAZOMIERZA Qmin 0,50 m3/h
Przeptyw maksymalny gazomierza Q max powinien by¢ wiekszy od maksymalnego przeptywu jaki moze zaistnie¢ Q mawr
Qmax > Qmar
Przeptyw minimalny gazomierz Q min powinien byé mniejszy od minimalnego przeptywu jaki moze zaistnie¢ Q minr
Qmin < Qminr

TABELA. ZASADNICZE PARAMETRY METROLOGICZNE GAZOMIERZY ROTOROWYCH CGR-01 W ZAKRESIE DN40 - DN100

PRZEPL. LRI
OBJ. IMP.
LY G s PRZEPLYW MINIMALNY QMIN (m3/h) WER. |CYKL. [NADAIJ.LF
(mm) QMAX .
(m3/h) (dm3) |(m3/impu
Is)
1:50 |1:65 (1:80 |1:100 [1:130 |1:160 |1:200
40/50| 16 25 05|04 (03]025/| 0,2 - - p |0,229 0,01
o o o o w_|0,316
25 40 08|06 (05]04](03]025]0,2 s 0,229 0,1
- - p_|0,316
- - - w_| 0,503
40 65 1,3 1 0806 | 05|04 03 s 0,316 0,1
= p_|0,503
- - - w | 0,823
50 65 100 2 16 | 1,3 1 08| 06 | 05 s 0,503 0,1
= p_ 10,823
- - w | 1,262
50/80| 100 | 160 3 2,5 2 16 | 1,3 1 0,8 s 0,823 0,1
p |1,262
100 | 160 8 2,5 2 16 | 1,3 1 0,8 p 1,31 0,1
w | 2,02
160 | 250 5] 4 3 2,5 2 16 | 1,3 5 1,31 0,1
p 2,02
w | 3,385
100 | 250 | 400 8 6 5 4 3 2,5 2 S 3,02 1
p_|3,385

Zastosowano gazomierz rotorowy ( wg warunkéw technicznych ) DN 50 G40 PN16 o
zakresowosci 1:50, wyposazony w nadajniki impulséw LF. Odcinek pomiarowy wyposazono w kurki
odcinajgce DN50 PN16 typ Wk2a firmy EFAR. a takze zawdr odpowietrzajacy i zawdr obejsciowy do
nagazowania uktadu pomiarowego. Obejscie uktadu pomiarowego zaprojektowano na srednicy DN40
i wyposazono w kurki odcinajgce DN40 PN16 oraz zaslepke okularowg DN4O.

4.7. Zestaw korekcyjny.

Z uwagi na wartos¢ ciSnienia mierzonego, przekraczajgcego 5kPa, oraz wymagania sieci
zasilajacej i normy ZN-G-4008:2001 zastosowano zestaw korekcyjny typu PTZ. W sktad zestawu
korekcyjnego wchodzi elektroniczny przelicznik o zasilaniu bateryjno sieciowym typu Mac-Bat 5 firmy
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PLUM z wbudowanym przetwornikiem ci$nienia i przetwornikiem temperatury, ktéry wspoétpracuje z
zew. czujnikiem temperatury typu Pt 1000 klasy A.

Przelicznik objetosci gazu MacBAT 5 jest urzadzeniem przeznaczonym do pomiaru objetosci
gazu w warunkach bazowych oraz kalkulacji energii. Przeznaczony jest do stosowania w gazowych
stacjach pomiarowych i redukcyjno -pomiarowych.

Przelicznik posiada wbudowang pamie¢ rejestracji, wbudowany modut transmisji danych
przez sie¢ GSM, dwa niezalezne tgcza RS 485, rezerwowe kanaty pomiarowe cisnienia, dodatkowe
wejscia sygnalizacyjne oraz wyjscia dwustanowe. Do komunikacji lokalnej posiada wbudowany port
optyczny, port NFC, klawiature oraz wyswietlacz

Projektowany przelicznik moze by¢ zainstalowany w strefie zagrozenia wybuchem, na
orurowaniu zespotu gazowego lub $cianie obudowy. O wyborze sposobu montazu moze decydowad
producent zespotu, stosownie do uktadu technologicznego zespotu.

Czujnik temperatury Pt-1000, dostarczany wraz z przelicznikiem, nalezy zamontowac
w tulei termometrycznej umieszczonej w gazociggu, a nastepnie podtgczyé do gniazda w
przeliczniku a nastepnie nalezy potaczyé wejscie impulsowe przelicznika z wyjsciem kontaktronowego
nadajnika impulséw gazomierza.

Przetworniki cisnienia sg zamontnowane w MacBAT 5. Pierwszy przetwornik cisnienia
absolutnego P1 o zakresie 80 — 600 kPa, mierzy cisnienie z kurka CKMT gazomierza, natomiast
przetwornik ci$nienia nadcisnienia P2 o zakresowosci 0 — 10 kPa, mierzy za uktadem pomiarowym z
kurka CKMT.

Przelicznik posiada wbudowang pamie¢ rejestracji, wbudowany modut transmisji danych
przez sie¢ GSM, dwa niezalezne tgcza RS 485, rezerwowe kanaty pomiarowe cisnienia, dodatkowe
wejscia sygnalizacyjne oraz wyjscia dwustanowe. Do komunikacji lokalnej posiada wbudowany port
optyczny, port NFC, klawiature oraz wyswietlacz.

Spetniajgc wymagania norm PN-EN 12405-1:2019-01(przeliczanie objetosci) oraz PN-EN
12405-2:2012 (przeliczanie energii) urzadzenie przelicza zliczong objetos$¢ gazu w warunkach pomiaru
na objetos¢ w warunkach bazowych oraz wykorzystujac zadane parametry gazu oblicza wartosé
licznika energii.

Wymagane jest uziemienie obudowy przelicznika. Uziemienie musi by¢ wykonane tylko
w jednym punkcie - jezeli przelicznik jest montowany na rurze gazowej, nie nalezy dotgczac
dodatkowego uziemienia. Metalowa rurka impulsowa tgczgca czujnik z uziemionym gazomierzem
takze stanowi uziemienie obudowy.

4.8. Wymagania dla uktadu pomiarowego.

Uktad pomiarowy U1 skfadajacy sie z odcinka pomiarowego opartego o zestaw montazowy
gazomierza CGR G40 DN50 oraz bajpasu nalezy wykonac zgodnie z ZN-G-4003:1995. Zastosowac
gazomierz rotorowy firmy COMMON lub ACTARIS o zakresowosci 1:50. Gazomierz powinien posiadac
nadajniki impulséw LF typu kontaktronowego.

Potaczenie kablowe miedzy przelicznikiem a skrzynka telemetryczng wraz z interfejsem
pokazano w zatgczniku.

4.9. Zasilanie zespotu gazowego w energie elektryczna
Zgodnie z warunkami technicznymi nie jest wymagane doprowadzenie energii elektrycznej
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4.10. Sygnalizacja.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG nie jest wymagane zastosowanie sygnaizacji ani
szafki AKP.

5. Obliczenia stref zagrozenia wybuchem.

Podstawowe kryteria opisujgce zagrozenia.
Zagrozenie pozarem i/lub wybuchem na stacji gazowej istnieje w przypadku wystepowania
nastepujacych czynnikow:
e mieszaniny gazowo — powietrznej wewngatrz ub na zewnatrz stacji o stezeniu w granicach
wybuchowosci 4,5 -13,5%
e inicjatora zaptonu ( ptomien, iskra elektryczna, iskra mechaniczna ) posiadajgca energie
powyzej minimalnej energii zaptonu — dla gazu ziemnego Emin = 0,28m)

5.1. Charakterystyka czynnikdw zagrozenia

Parametry fizykochemiczne gazu ziemnego

Czynnikiem powodujgcym zagrozenie wybuchem jest mieszanina gazu wysokometanowego z
powietrzem. Gaz ziemny wysokometanowy wg. PN-C-04750posiada nastepujace parametry fizyko-
chemiczne:

Wtasnosci fizykochemiczne ziemnego wysokometanowego:

gestosé wtasciwa - 0,757kg/nm3
gestosé wzgledna - 0,585 kg/nm3
ciepto spalania - 38,147MJ/nm3
dolna granica wybuchowa - DGW = 4,3% obj.
goérna granica wybuchowa - GGW =15,4% obj.
temperatura samozaptonu - 650°C

klasa temperaturowa - T1

grupa wybuchowosci - A

Czynniki inicjujace zapton.

e Otwarty ogien
W normalnych warunkach eksploatacyjnych nie wystepuje. Zagrozenie zapalenia
potencjalnej mieszaniny gazowej od ptomienia moze wystgpi¢ jedynie w przypadku Zle
prowadzonej eksploatacji

e Iskry elektryczne
Zagrozenie moze wystgpi¢ w przypadku niewtasciwego doboru badz niewtasciwej
eksploatacji urzadzen elektrycznych do wystepujacych stref zagrozenia wybuchem. Ponadto
brak zastosowania skutecznej ochrony antyelektrostatycznej stanowi potencjalne Zrddto
wytadowania iskrowego, ktére moze by¢ zdolne do zapalenia mieszaniny.

¢ Wytadowanie atmosferyczne
Witadowanie stwarza realne zagrozenie w przypadku braku skutecznej ochrony odgromowej
w Swietle wymagan PN-EN 62305

e Iskry udarowe
Iskry udarowe powstate przy recznym manipulowaniu narzedziami nie stanowig zagrozenia —
nie mogg byc inicjatorem wybuchu ze wzgledu zbyt niskiej energii iskier.

5.2. Parametry zespotu gazowego.
Przepustowos$¢ maksymalna 160 m3/h
Cisnienie robocze gazu 0,05-0,4 MPa
MOP 0,5 MPa
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5.3. Klasyfikacja obszardw i stref zagrozenia wybuchem.
5.3.1. Strefy zagrozenia wybuchem.

Wymagania dotyczace zasiegu stref zagrozenia wybuchem okresla Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe” (Dz. U. z 2013r. poz. 640, Rozdz. 4 § 72 — 73 ) oraz Standard Techniczny
ST-1GG-0401 — ,,Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

5.3.2. Zasieg stref zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z standardem technicznym ST-1IGG-0401:2015 pkt. 6.6.5 szafy i szafki gazowe, bedace
pomieszczeniami na urzadzenia technologiczne, aparature kontrolno-pomiarowa itp., stanowig
rodzaj przestrzeni zamknietych narazonych na powstanie w nich stref zagrozenia wybuchem.
Wyznaczanie zasiegu strefy zagrozenia wybuchem nastepuje w oparciu uproszczone wzory i zatozeni,
ze:

o ma miejsce wyptyw krytyczny, tzn. nadcisnienie gazu w zrédle emisji jest nie mniejsze niz
0,085MPa

o strefa nad zrédtem emisji gazu, ktérym przy rozpraszaniu strumieniowym jest z reguty otwoér
wylotowy rury upustowej urzadzania, ma ksztatt kuli o promieniu i zasiegu Zr

o strefa dolna kuli przyjmuje ksztatt stozka o wysokosci Zr i promieniu Zs

Strefa 1 - strefa, w ktérej mieszanina wybuchowa gazu moze wystepowaé w trakcie
normalnej eksploatacji stacji ( z 2% zaworu upustowego ).

Strefa 2 - strefa, w ktdrej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystepowania mieszaniny
wybuchowej a jesli to nastgpi to sporadycznie i krétkotrwale.

Obliczenia promienia kuli ktéra okresla strefe zagrozenia wybuchem:
Z=7r=0.33xF®*x (Pr+ 0,1)%% [m]
Z=7s =0,175xd [m]
gdzie:
Z - zasieg strefy zagrozenia wybuchem, [m];
ZR - zasieg strefy zagrozenia wybuchem w ksztatcie kuli, [m];
Zs - zasieg strefy zagrozenia wybuchem u podstawy stozka, [m];
F - powierzchnia przekroju otworu bedacego Zrédtem emisji gazu, [mm?2]
Pr - nadcis$nienie (robocze) gazu w zrddle emisji, [MPa];
d - $rednica otworu wylotowego rury upustowej lub ograniczajgcej wylot zwzeki, armatury itp.,
[mm].

W typowym wykonaniu nalezy szafy lub szafki gazowe traktowac jako obiekty nie sg
catkowicie szczelne ale i niedostatecznie w sposdb naturalny wentylowane.

Pomieszczenia stacji gazowych uznaje sie za zawierajgce w catosci wewnatrz strefe 2
zagrozenia wybuchem.

Strefy zagrozenia wybuchem 2 dla odpowietrzenia filtrow i uktadu pomiarowego w
normalnych warunkach nie wystgpig. Mogg one wystgpi¢ tylko podczas prac eksploatacyjnych
wykonywanych przez specjalistyczne stuzby eksploatacyjne (nadzorowane).

Zasieg stref zagrozenia wybuchem dla wylotéw rur wydmuchowych.

Zawory wydmuchowe sg zrédtem emisji drugorzednej. Nad wylotami rur wyznaczono strefe 2
wedtug nastepujacych wzordw. Zastosowano rury upustowe Dnl5mm zakoriczone bezpiecznikiem
ogniowym DN10mm.

Srednica wew. rury wydmuchowe;j d =10 mm

nadcisnienie zadziatania zaworu pr=0,5MPa

pole przekroju rury wydmuchowe;j F=79 mm?
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Z=7rR=0.33x F%°x (Pr+0,1)°° =2,30 [m]
Z=27s =0,175xd [m] =1,80 [m]

Zasieg stref zagrozenia wybuchem dla wylotéw rur wydmuchowych z zaworéw odprezajacych
okreslono tylko dla celéw eksploatacyjnych, poniewaz czestotliwo$é i stopie otwarcia zaworow
sterowany jest przez obstuge i pod jej statym nadzorem i traktowane jest jako praca
gazoniebezpieczna.

Rury upustowe odprowadzajgce gaz ziemny do atmosfery powinny:

1) umozliwia¢ wyptyw gazu ziemnego do gory;

2) posiadac zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych;

3) znajdowac sie na wysokosci co najmniej 3,0 m nad poziomem, z ktérego s3

obstugiwane, i co najmniej 1,0 m ponad dachem stacji gazowej

6. Wentylacja
6.1. Wyznaczenie facznej powierzchni otworéw wentylacji naturalnej dla zapewnieni a
wentylacji kategorii A.

Zgodnie z standardem technicznym ST-IGG 0502:2015 pomieszczenie, w ktérym znajduje sie
instalacja na przytagczu gazowym, powinno byé wyposazone w wentylowane bezposrednio do
atmosfery otwory wentylacyjne.

Obudowa stacji byé wentylowana w sposéb naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory
wentylacyjne, ktérych taczna powierzchnia powinna wynosi¢ co najmniej 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy,

Obudowa stacji gazowej Vrz = 2,04 x 0,88 x 1,98 = 3,55 m?

Wielkos¢ otwordw wentylacyjnych:
e nawiewnych 0,425x 0,9 x4 szt =0,15
e wywiewnych 0,425 x 0,9 x 4 szt =0.15

Catkowita powierzchnia otworéw wentylacyjnych wynosi: 0,30 m?

Wentylacja naturalna kategorii A wystepuje w pomieszczeniu wowczas, gdy spetniony jest
warunek dotyczacy facznej powierzchni otwordw wentylacyjnych przy okreslonym poziomie emisji
gazu :

Fwent 2374 xkx Q.
Gdzie:
Fwent -- tgczna powierzchnia przekroju wszystkich otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji
naturalnej, w tym umieszczonych w dachu,[m2];
k - wspdtczynnik korekcyjny,
Q - tgczny strumien objetosci gazu z potencjalnych zrédet emisji, [m3/s].

Wentylacje nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie
dopuszczajacej do przekroczenia 25% dolnej granicy wybuchowosci, jako naturalng, nieograniczong
spetniajgcg wymogi kategorii A. Otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne zamontowaé w dolnej i
gornej czesci obudowy.

k = 1,33 ( dla trzech $cian z otworami

Fwent =374 x 1,33 x 3,18 x 10-4 = 0,158 m?
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6.2.  Obliczenia powierzchni otworéw wentylacyjnych w obudowie stacji

Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢:

0,16
Z Fnaw = - = 0,08 m?

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna wynosié:
0,16 .
Z Fnaw = - =0,08m

Aby obudowa otworéw wywiewnych spetniata wymagania wetylacji kategorii A suma
powierzchni rzeczywistej otworédw wentylacyjnych powinna by¢ wieksza od powierzchni
obliczeniowej

Frzecz.went.= Z Fnaw + Z Fwyw

> Frzecz.went. > Y Fwent

Warunek zostat spetniony. W pomieszczeniu stacji wystepuje wentylacja kategorii A, tzn. ze
stezenie gazu nie przekracza 25% DGW poza bezposrednim otoczeniem zrddet emisji gazu.

Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa przyjeto, ze cata przestrzen stacji stanowi strefe
zagrozenia wybuchem.

7. Zasilanie zespotu gazowego w energie elektryczna
Zgodnie z warunkami technicznymi nie jest wymagane doprowadzenie energii elektrycznej.

8. Sygnalizacja.
Zgodnie w warunkami wydanymi przez PSG nie jest wymagane zastosowanie sygnalizacji ani
szafki AKP.



Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych ,PROMAR” Strona |33

IV. ZESPOL GAZOWY. CZESC MONTAZOWA.

Materiaty do budowy.

1.1. Rury stalowe do budowy zespotu redukcyjno - gazowego.

Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-2:2011; Rury stalowe
przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan B. Rury powinny posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa B i by¢ oznaczone tym znakiem. Rury powinny zosta¢ odebrane zgodnie z
dokumentem odbioru i kontroli 3.1 wg EN10204.

1.2. Kotnierze.

Nalezy zastosowac kotnierze stalowe do przyspawania typu 01,05, 11 z przylga typu B (dla
cisnienia PN16) wg PN-EN 1092-1:2010. Kotnierze powinny by¢ wykonane ze stali wg PN-EN 10208-2 -
z odkuwek matrycowych lub swobodnie kutych wg PN-92/H-94009. Kotnierze powinny zostac
odebrane zgodnie z dokumentem odbioru i kontroli 3.1 wg EN10204.

1.3. Ksztattki rurowe

Zastosowac ksztattki kute lub ciggnione bez szwu. Elementy ksztattowe wytwarza¢ z
materiatu wg PN - EN 10253-2: 2010 lub ze stali uspokojonej wg PN-EN 10028-3:2005. Gabaryty
ksztattek powinny byé zgodne z norma PN - EN 10253-2: 2010. Dopuszcza sie elementy ksztattowe wg
DIN czesci 1. Ksztattki powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢ oznaczone tym
znakiem. Ksztattki powinny zosta¢ odebrane zgodnie z dokumentem odbioru i kontroli
3.1 wg EN10204.

1.4.  Sruby i nakretki
Do potaczen kotnierzowych PN16 nalezy zastosowac $ruby o klasie wtasnosci mechanicznych
5,6 wg PN-EN 20898-1z tbem szesciokagtnym wg EN 24014 z powtoka: Fa/Zn8 c A, wg PN-EN 12329.
Nalezy zastosowac nakretki o klasie wtasnosci mechanicznych 5, wg PN-EN 20898-2 z
powtoka: Fe/Zn8 c A, wg PN-EN 12329.

1.5. Armatura odcinajgca
Jako armature stosowac kurki kulowe stalowe Firmy EFAR lub réwnorzedne
Zespot gazowy wyposazony jest w armature odcinajgcg na wejsciu i wyjsciu.

1.6.  Ochrona odgromowa potaczen kotnierzowych
Do wszystkich potgczen kotnierzowych stosowac podktadki sprezyste wg PN-77/M-82008.
Zgodnie z PN-89/E-05003/03 wg pkt. 4.2.3. ztgcza kotnierzowe nie muszg by¢ bocznikowane

2. Montaz zespotu gazowego na przytaczu.
2.1. Obudowa zespotu.

Urzadzenia technologiczne zespotu gazowego redukcyjno - pomiarowego umieszczone
beda w obudowie szafowej z ptyt warstwowych o wymiarach ( dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokosé ) :ax b
x h = 1800 x 800 x 2100mm. Stosowaé ptyty z rdzeniem z materiatédw niepalnych np. wetna
mineralna, lub réwnowazne. Obudowe zespotu nalezy wykona¢ w catosci z materiatéw zgodnych z
PN-93/B-02862. Szafka zespotu gazowego wykonana bedzie zgodnie z wymogami prawa
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budowlanego i ochrony przeciwpozarowej. Obudowa szafkowa zespotu spetnia wymagania
dotyczace.
e izolacyjnosci
e wentylacji grawitacyjnej kategorii A wg ST —IGG — 401:2015 nie powinna dopusci¢ do
przekroczenia 25% dolnej granicy wybuchowosci.

Otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne zabezpieczone siatkg mosiezng lub miedziang o
gestosci min. 144 oczka/cm? przed przedostaniem sie ognia z zewnatrz. W obudowie zapewniony jest
dostep do kontroli i konserwacji urzadzen zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Zastosowane zestawy (powtoki) malarskie powinny posiada¢ minimum 15 letni okres
trwatosci zgodnie z normg PN EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich - Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

Na obudowie zespotu gazowego umiescic¢ typowe tablice informacyjne i ostrzegawcze

2.2, Kolorystyka obiektow kubaturowych stacji gazowych.

Szczegdtowy sposéb oznaczenia elementéw zespotéw na przytgczu zostat zawarty w
wytycznych dot. wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz nadziemnych uktadéw gazowych
obowigzujgcych w PSG — Zatgcznik do zarzadzenia nr 40/2017 Prezesa PSG z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Kolory farb nawierzchniowych nalezy dobrac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w PSG zaleceniami (
kolorystyka zgodna z katalogiem barw RAL lub rGwnowazna ).

W przypadku lokalizacji zespotéw gazowych w obszarze miejskim, zabudowanym nalezy
wykona¢ elewacje w kolorze piaskowym RAL 1015.

Ciggi technologiczne bedace elementem naziemnych uktadéw gazowych i stacji gazowych
oraz zespotdow gazowych pracujacych na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ zestawami malarskimi o
barwie warstwy nawierzchniowej RAL nr 1023.

2.3 Posadowienie zespotu gazowego.

Zespol gazowy zamontowany bedzie na $cianie zewnetrznej budynku kottowni na terenie
Szpitala.
UWAGA: Przed montazem szafy zespotu gazowego nalezy zamurowac istniejgce okno.

Utwardzenie terenu
Wokoét obudowy nalezy zaprojektowad pas niepalnej nawierzchni o szerokosci, co najmniej
1,0 m wykonanej z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych.

3. Prace spawalnicze przy budowie zespotu gazowego.

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywac zgodnie z procedurami okreslonymi
w Zataczniku do Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 roku, Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Przedmiotem niniejszych Zasad jest zakres czynnosci, ktére nalezy przeprowadzi¢ przed i
w trakcie budowy, przebudowy, remontu oraz napraw stalowych sieci gazowych wg PN- EN
12732:2014-09, wytwarzanych metodami spawania tukowego oraz wymaganej w tym celu
dokumentacji.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci systemu zarzadzania z wymaganiami
normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodnosci z tg normg wystawiony przez
akredytowane organizacje. Dla cisnienia MOP na poziomie niskiego i Sredniego lub w przypadkach
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szczegoblnych, za zgodg operatora sieci, z wymagania opisanego powyzej w niniejszym punkcie moze
by¢ zwolniony wykonawca, ktéry posiada certyfikowany przez jednostke certyfikujagcg system
zarzadzania wg PN-EN ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggéw) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum
czes¢ 4) lub legitymuje sie Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania Zaktadéw
Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty $wiadczace o spetnieniu
wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt kompetencji przeprowadzony przez
przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Technologia spawania i sposoby jej kwalifikowania

taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wytacznie za pomocg spawania
elektrycznego.

Zfacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania
oraz  instrukcjami  technologicznymi  spawania, okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN
ISO 15609-1). Personel nadzoru spawalniczego oraz spawacze PSG powinni korzystaé¢ z instrukcji
technologicznych spawania WPS znajdujgcych sie w intranecie w zaktadce obszaru Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym/ Spawalnictwo.

Wszystkie metody spawania i ich kombinacje, przed zastosowaniem, wymagaja
kwalifikowania (uznania) wg PN-EN ISO 15614-1. Na podstawie uzyskanego Protokotu Kwalifikowania
Technologii Spawania WPQR (WPAR) opracowywane sg instrukcje technologiczne spawania WPS. W
przypadku kwalifikowania technologii spawania wedtug PN-EN ISO 15614-1 proces kwalifikowania
nalezy realizowa¢ wedtug poziomu 2 (Level 2).

Wykonawca przed rozpoczeciem spawania przedstawi personelowi nadzoru spawalniczego
do uznania wszystkie instrukcje technologiczne spajania WPS dotyczace sieci gazowej (dla danego
projektu lub zadania) obejmujace ztgcza doczotowe, katowe oraz przytacza kablowe.

Spawacze i operatorzy urzadzen spawalniczych

Spawacze wytypowani przez wykonawce do spawania sieci gazowej lub konstrukcji stalowych
powinni posiada¢ wazne uprawnienia wg normy PN-EN ISO 9606-1. Operatorzy urzadzen
spawalniczych wytypowani przez wykonawce do wykonywania ztgczy spajanych na sieci gazowej
powinni posiadac¢ uprawnienia wg PN-EN ISO 14732. Obowigzkowym badaniem doczotowego ztgcza
egzaminacyjnego spawacza, ktéry ma wykonywaé ztgcza spawane na sieci gazowej jest badanie
objetosciowe (radiograficzne lub ultradzwiekowe). Okres waznosci kwalifikacji spawacza zaczyna sie z
datg spawania ztgcza egzaminacyjnego, pod warunkiem, Ze wymagane badania zostaty
przeprowadzone, a uzyskane wyniki sg akceptowalne. Swiadectwo powinno byé¢ potwierdzone co 6
miesiecy zgodnie z zapisem normy PN-EN ISO 9606-1 pkt 9.2, w innym przypadku Swiadectwo jest
niewazne. Przedtuzenie uprawnien spawacza, ktéry ma wykonywac ztgcza spawane na sieci gazowej
powinno by¢ realizowane zgodnie z zapisem normy PN-EN

Zakres uprawnien spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych powinien pokrywac sie z
metodami spawania, grupami materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych,
materiatami dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w procedurach i WPS. W
przypadku wystepowania spawania rur o Srednicy wiekszej lub rownej DN400 ztgcza spawane nalezy
wykonywac¢ jednoczesnie przez przynajmniej dwdch spawaczy (jeden na kazdg strone spoiny
obwodowej).
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Personel nadzoru spawalniczego

Personel spawalniczy wykonawcy, petnigcy nadzér nad realizacjg prac spawalniczych na
gazociggach podwyziszonego s$redniego i wysokiego cisnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz
zespotami gazowymi na przytgczu o MOP>0,5 MPa powinien spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN ISO 14731 i posiadaé¢ uprawnienia inzyniera spawalnika (EWE/IWE) w petnym zakresie
wielkos$ci projektu i materiatow lub technologa spawalnika (EWT/IWT) z ograniczeniem dla
wysokiego  cisnienia  do projektdw matych lub materiatéw o Rt0,55<360 MPa — zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12732:2014-09 . W celu potwierdzenia posiadanych kompetencji
operator sieci moze wymagaé od osoby petnigcej nadzér spawalniczy posiadanie waznego Certyfikatu
Kompetencji w zakresie spawania rurociggow.

Personel spawalniczy wykonawcy, petnigcy nadzér nad realizacjg prac spawalniczych na
gazociagach niskiego i sredniego cisnienia wraz z zespotami gazowymi na przytaczu o MOP<0,5 MPa
powinien by¢ kompetentny i posiadaé co najmniej 3 letnig praktyke zawodowsa i doswiadczenie w
budowie, przebudowie i remontach sieci gazowej lub posiadaé uprawnienia europejskiego/
miedzynarodowego inzyniera spawalnika lub technologa spawalnika.

Sprzet, urzadzenia i narzedzia spawalnicze

Urzadzenia spawalnicze, zrédta pradu, urzadzenia do ciecia i ukosowania, centrowniki,
urzadzenia do podgrzewania i obrébki cieplnej, wskazniki temperatury i inne przyrzady zwigzane z
pracami spawalniczymi, w szczegdlnosci te, ktére majg wptyw na jakos¢ tych prac, powinny
by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Zrédta pradu
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie regulatory i mierniki parametréw pracy pozwalajace na ich
bezposrednie nastawianie i/lub odczytywanie. Urzadzenia spawalnicze powinny zapewniac
mozliwosé ciggtego monitorowania natezenia pradu spawania [A].

Materiaty podstawowe do spawania

Wszystkie materiaty podstawowe (rury, ksztattki, kotnierze, koricéwki do spawania armatury,
monoblokdw, kompensatoréw itp.) stosowane do wykonania robdét muszg byé zgodne z
wymaganiami podanymi w projektach wykonawczych lub specyfikacji technicznej.

Rury i inne elementy sieci gazowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
europejskimi. W przypadku braku takich norm lub, gdy takie normy sg niekompletne, sktad
chemiczny i wtasciwosci mechaniczne, wymiary wyrobow gotowych, technologie wytwarzania lub
procedury badan powinny by¢ przedmiotem umowy pomiedzy operatorem sieci gazowej i
wykonawca.

Materiaty uzyte do budowy, przebudowy, remontu oraz napraw sieci gazowej wraz ze
stacjami gazowymi, zespotami gazowymi na przytgczu i punktami gazowymi muszg posiadac
minimum Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

Materiaty dodatkowe do spawania

Technologia faczenia rur oraz uzyte materialy dodatkowe powinny zapewnié
wytrzymatos$é potaczen przynajmniej réwng wytrzymatosci materiatéw podstawowych.

Jezeli w projekcie wykonawczym lub w specyfikacji technicznej nie przewidziano inaczej
dobdér materiatéw dodatkowych do spawania powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-EN 12732:2014-09 z uwzglednieniem wymagan tablicy 3.

Materiaty dodatkowe powinny by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng spawania WPS
wytworcy. Zaleca sie stosowanie niskowodorowych (max. zawarto$¢ wodoru w stopiwie 10 ml/100 g)
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materiatéw dodatkowych do spawania. W przypadku wykonywania wigczen do czynnych gazociggéw
lub wykonywania prac spawalniczych na czynnej sieci gazowej nalezy stosowac materiaty dodatkowe
do spawania o maksymalnej zawartosci wodoru w stopiwie 5 ml/100 g.

Kontrola i badania ztgczy spawanych

Wiasciwa jakos¢ potgczen spawanych powinna by¢é stwierdzona przez kontrole i
nadzér wykonawcy oraz nadzor inwestora iflub operatora sieci na miejscu spawania w oparciu o
badania nieniszczace.

Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie przed spawaniem, podczas spawania oraz
badania koncowe po spawaniu. Zakres wykonywanych czynnosci kontrolnych okreslony jest w
rozdziale 12 normy ZN-G 8001.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykonaé w oparciu o wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu oraz w normie PN-EN 12732:2014-09 i nalezy je przeprowadzi¢ przed préba
cisnieniowa z wyjatkiem ztgczy spawanych gazociggdw, ktdére sg wykonywane jako ostatnie i nie sg
poddane prébie cisnieniowej (tzw. ,,ztote spoiny”).

Badanie wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla
wszystkich spoin sieci gazowej niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna (w zaleznosci od
wymagan) poddac kolejnym badaniom nieniszczagcym.

. radiograficznym (metodg tradycyjna lub cyfrowa),

o ultradzwiekowym (metoda tradycyjng lub z cyfrowym zapisem),
o penetracyjnym,

o magnetyczno-proszkowym.

Zakres i rodzaj badan nieniszczacych powinien byé zgodny z wymaganiami projektu
technicznego i nie moze by¢é mniejszy niz zakres okresSlony w Rozporzadzeniu oraz w tablicy 4
normy PN-EN 12732:2014-09 . Preferowang metodg badan objetosciowych w PSG jest badanie
radiograficzne. Na wykonanie badan ultradZzwiekowych nalezy uzyskaé zgode operatora sieci.

Wymagania i badanie ztgczy spawanych w uktadach rurowych instalacji redukcji powinny by¢
co najmniej takie same jak dla gazociagu zasilajgcego instalacje.

Kryteria akceptacji badanych ztgczy spawanych powinny by¢ okreslane zgodne z normg PN-
EN ISO 5817 i nie mogg by¢ nizsze niz wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2014-
09 oraz normie ZN-G-8001, zatgcznik A. Ze wzgledu na ograniczenie mozliwosci przeprowadzania
napraw ztgczy spawanych nie spetniajgcych warunkéw akceptacji, okreslonych w normie PN-EN
12732:2014-09 oraz w niniejszych Zasadach do dtugosci nie przekraczajacej 20% ztacza spawanego, w
protokotach badan nieniszczgcych w rubryce obejmujacej kryteria akceptacji nalezy powotaé sie na to
ograniczenie lub przywotaé numer normy PN-EN 12732:2014-09.

Dokumentacja prac spawalniczych.

Dla kazdego wykonanego ztacza spawanego nalezy zapewni¢ identyfikowalnosé
dokumentdw, ktére powinny byé kompletne, tgcznie z identyfikacjg spawaczy i wykonanych przez
nich spoin.

W przypadku negatywnego wyniku badan ztgczy spawanych nalezy prowadzi¢ rejestr
niezgodnosci. Istnieje mozliwos¢ dokonania naprawy ztgcza spawanego pod warunkiem spetnienia
wymagan opisanych w pkt 1.10.15 -1.10.17. Wz6r rejestru stanowi zafacznik nr 8 do niniejszej
instrukcji. Za zgoda operatora sieci dopuszcza sie stosowanie innego wzoru rejestru niezgodnosci.
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Wyniki wszystkich przeprowadzonych badan powinny byé udokumentowane.
W czasie realizacji zadania dokumentacja prac spawalniczych powinna zawieraé, co najmniej
nastepujgce dokumenty:

a) Swiadectwa odbioru materiatéw podstawowych,

b) Swiadectwa odbioru materiatéw dodatkowych,

c) instrukcje technologiczne spawania WPS wraz przynaleznymi protokotami uznania,
kwalifikowania technologii WPAR, WPQR,

d) kserokopie uprawnien spawaczy,

(Dokumenty wymienione w ppkt. a, b, ¢, d, wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru, lub
upowaznionemu przedstawicielowi PSG przed przystgpieniem do wykonania zadania)

e) dziennik spawania wraz ze schematem wykonanych spoin,

f) sprawozdania z badan nieniszczacych wraz z radiogramami w formie cyfrowej lub
btony fotograficznej. Dopuszcza sie przekazanie radiograméw w formie zdigitalizowanej jako skan
btony fotograficznej odpowiedniej klasy wg PN-EN 14096-2 umozliwiajacy archiwizacje wytacznie
skanu.

Wszystkie wskazane dokumenty powinny by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii
potwierdzonej na zgodnos¢ z oryginatem.

4, Ochrona przeciwpozarowa.

Powierzchnia obiektu - 1,44 m2

Wysokos¢ obiektu: - 2,10 m

Obudowa kontenerowa - 1800 x 800 x 2100 [mm]
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego - Qd < 500MJ/m?2
Kwalifikacja: - PM

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Nie przewiduje sie statych miejsc pracy.
W obszarze obiektu wystepuje strefa 2 zagrozenia wybuchem. Opis i wymiary stref zostaty
przedstawione w punkcie 3.2. niniejszego opracowania.

Klasa odpornosci pozarowej E

Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku:

Gtéwna konstrukcja nosna - brak wymagan
Konstrukcja dachu - brak wymagan
Strop - brak wymagan
Sciana zewnetrzna - brak wymagan
Sciana wewnetrzna - brak wymagan
Przykrycie dachu - brak wymagan

Wykonanie z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych ( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z
pdziniejszymi zmianami ) projektowane uktady gazowe nie sg obiektem dla ktérych jest wymagane
zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Droga pozarowa:
e Jak dla obiektu, przy ktérym posadowiony jest zespét gazowy. Nie jest wymagana oddzielna
droga dojazdowa

5. Ochrona antykorozyjna.

Ochrona antykorozyjna elementdow technologii stacji gazowej powinna by¢ zgodna z
wymogami ST-IGG-0601:2012, ST-IGG-0602:2013

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

e Rurociagi:
podziemne: powtoka PE wg DIN 30670-N-n,
nadziemne: farbg podktadowa epoksydowo- poliuretanowg, grubosé pokrycia 2 x 50 um,

Przejscia ziemia-powietrze wykonaé przy zastosowaniu izolacji B80 C UV firmy Vogelsang.

6. Ochrona przed wytadowaniami i przepieciami elektrycznymi.

Zespot gazowy na przytgczu powinien byé zabezpieczona ochrong odgromowsg zgodnie ze
standardem ST-1GG-0501:20009.

Nalezy stosowac uziomy sztuczne otokowe. W tym celu dokota zespotu gazowego nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 30 x 4 mm, lecz nie blizej niz 1 ,0 m od obrysu fundamentu pod stacje, na
gtebokosci 0,8 m. Wykonujac instalacje uziomu otokowego nalezy pozostawié wypusty bednarki w
naroznikach stacji celem podtgczenia zwoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej. Wypusty
nalezy wyprowadzié¢ na wysokos¢ 1,5 m ponad grunt zakoniczajac je ztgczami kontrolnymi.

W przypadku, gdy opornosé bedzie wieksza od dopuszczalnej nalezy wbi¢ pionowo w ziemie
odpowiednig liczbe pretéw miedziowanych o dtugosci min. 3m w taki sposéb, aby ich gdrne korice
byty zagtebione min. 0,5m pod powierzchnig ziemi. Z tymi pretami nalezy potaczy¢ otok uziemiajacy i
zaizolowacd. Nalezy réwniez utozy¢ przewdd wyrdwnawczy taczacy ze sobg czesci przewodzace w celu
wyrdéwnania ich potencjatéow, a w szczegdlnosci rurociagi gazowe, elementy metalowe obudowy itp.,
Dlatego tez przewiduje sie zainstalowanie zacisku wyréwnawczego. Mostki taczace w/w urzadzenia z
zaciskiem wyréwnawczym wykonaé przewodem miedzianym min. 16 mm2 utozonym tak, aby nie
stanowit utrudnienia podczas obstugi zespotu.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN-89/E-5003/03 i PN-89/5003/01. Wszelkie potgczenia otoku
z urzadzeniami, obudowg powinny by¢ w sposéb trwaty oznaczone i kolejno ponumerowane.
Dopuszcza sie potgczenie otoku uziemiajgcego budynku z obudowg zespotu. Kolorystyka uziemien
oraz sposob oznaczenia powinien byé zgodny z wytycznymi PSG Sp. z 0.0. z Maja 2015r.

Wszystkie elementy metalowe stacji powinny byé potgczone ze sobg i uziemione.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia ochronnego powinna by¢ mniejsza niz 7 omoéw

Zfacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy ponumerowac i trwale oznakowac¢ za pomoca
metalowych tabliczek.

7. Tablice informacyjno - ostrzegawcze

Dodatkowo obudowa stacji gazowej powinna by¢ oznkaowana zgodnie z aktualnymi
wytycznych dot. wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz nadziemnych ukfadéow gazowych
obowigzujgcych w PSG — 04.05.2017r.

Tablice informacyjne dotyczace stacji gazowych gazowych muszg by¢ wykonane zgodnie z
zasadami okreslonymi w obowigzujgcej w PSG Ksiedze Identyfikacji Wizualnej.
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Tablice informacyjne powinny by¢ zamontowane na froncie ogrodzenia lub obudowy obiektu
technologicznego, wzdtuz gtéwnego ciggu komunikacyjnego, zgodnie z zasadg jedna tablica na jeden
obiekt.

Tablica informacyjna powinna zawieraé nastepujgce dane:

e Nazwa obiektu,

e Numer obiektu (zgodny z przyjetymi zasadami w PSG),

e Nazwa, adres i numer telefonu uzytkownika obiektu,

e Numer telefonu alarmowego Pogotowia Gazowego 992,

e Numer telefonu alarmowego Panstwowe] Strazy Pozarnej 998,
e Numer telefonu alarmowego Pogotowia Ratunkowego 999,

o Numer telefonu Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.

Tablice ostrzegawcze powinny zawierac, co najmniej:
e informacje ostrzegawczg o rodzaju zagrozenie np. "Uwaga gaz",
e znak zakazu wstepu osobom nieupowaznionym,
e znak zakazu uzywania otwartego ognia,
e znak zakazu palenia tytoniu,
e znak zakazu uzywania urzadzen powodujgcych iskrzenie - telefonéw komédrkowych,
e znak informacyjny o strefie zagrozenia wybuchem "Strefa zagrozenia wybuchem 2",
e 0gdblny znak ostrzegawczy - ostrzezenie o niebezpieczenstwie,
e znak ostrzegawczy informujgcy o mozliwosci wystgpienia atmosfery wybuchowej.

8. Dojazd na teren lokalizacji zespotu gazowego
Drogg dojazdowga do kottowni na terenie Zaktadu
9. Ogrodzenie zespotu gazowego

Zespot gazowy zostat zlokalizowany na terenie ogrodzonym kottowni. Nie jest wymagana
budowa ogrodzenia.

10. Préba cisnieniowa wytrzymatosci i szczelnosci rurociagéw gazowych.

Zgodnie z Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 640 uktady rurowe stacji gazowej nalezy poddac
pneumatycznej prébie wytrzymatosci i pneumatycznej prébie wytrzymatosci lub t3czonej
pneumatycznej probie wytrzymatosci i szczelnosci.

Przed probami cisnieniowymi powinny by¢ zweryfikowane obliczenia wytrzymatosci,
Swiadectwa fabryczne materiatéw oraz przeprowadzone badania nieniszczgce potaczen spawanych.

Zgodnie ze rozporzadzeniem warto$¢ ci$nienia préby wytrzymatosci powinna stanowic
iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego (MOP)

Pt wytrz =1,5 MOP

Uktad rurowy nalezy uznac za wytrzymalty, jezeli przy zarejestrowanym ci$nieniu prébnym nie
wystepujg widoczne wycieki, pekniecia oraz trwate odksztatcenia elementéw badanego ukfadu. Po
przeprowadzeniu préb nalezy zdemontowac¢ dna wyoblane lub zaslepki oraz oczysci¢ i osuszyé
badane gazociagi. Czas trwania préby wytrzymatosci: 15 min.
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Warto$é ci$nienia probnego pnaumatycznej proby szczelnosci powinna stanowié iloczyn
wspotczynnika 1,1 i maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego (MOP). Czas trwania préby
szczelnosci: 120 min.

Pt szcz=1,1 MOP

Uktady rurowe, mozna poddac faczonej prébie wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej o
cisnieniu rownym maksymalnemu cisnieniu roboczemu (MOP) powiekszonemu o 0,2 Mpa. Czas
trwania préby wytrzymatosci i szczelnosci: 120 min.

Pt wytrz i szcz = MOP + 0,2MPa

Wszystkie sktadowe elementy uktaddéw rurowych stacji powinny by¢ odkryte i miec
zapewniony swobodny dostep. Do wykrywania nieszczelnosci nalezy stosowac ptyn pianotwdrczy.
Ptyn do wykrywania nieszczelnosci nie powinien agresywnie dziata¢ na elementy sktadowe stacji.
Cisnienie prébne powinno wzrastac nie szybciej niz 0,3 MPa/min i po osiggnieciu cisnienia prébnego
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wszystkich elementéw stacji ze szczegélnym uwzglednieniem ztgczy
spawanych oraz potaczen kotnierzowych i gwintowych. Cisnienie prébne powinno by¢ utrzymywane
bez przerwy az do zakonczenia ogledzin. Jako urzadzenia pomiarowe cisnienia nalezy zastosowad
rejestrujgcy miernik cisnienia klasy 1 oraz manometr klasy 0,6 ktérych zakres pomiarowy powinien
wynosi¢ ok. péttora krotng wartos$é cisnienia probnego. Stacje gazowa nalezy uznac za szczeln, jezeli
nie zostang stwierdzone wycieki. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci stacji wytwdrca powinien
wydaé odpowiedni protokét. Pozostate dane wykonania préby
wg PN-M-34503: 1992.

Badania wytrzymatosci i szczelnosci powinien przeprowadza¢ kwalifikowany personel
wykonawcy prac montazowych, o ile inwestor nie okresli inaczej. Wyniki badan powinny by¢
udokumentowane wg zasad obowigzujgcych u operatora, w protokole zawierajgcym miedzy innymi:
— date sporzadzenia protokotu;

— nazwe i adres operatora stacji gazowej/zamawiajacego;
— nazwe i adres dostawcy stacji gazowej (lub jej elementu, podzespotu);
— nazwe elementu technologicznego poddawanego prébom;
— nazwe firmy przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg
proby;
— rodzaj przyrzagddw pomiarowych i btagd pomiaru;
— rodzaj czynnika prébnego;
— cis$nienie préby wymagane w dokumentacji projektowej stacji gazowej;
— czas trwania proby;
— spadek cisnienia;
— zapisy wartosci cisnien i temperatur z rejestratora;
— ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia;
— wyniki préb.
Parametry préby:
o proéba cisnienia 0,75 MPa
o czas stabilizacji 0,5 h
o czas proby wiasciwej 2,0 h

11. Dokumentacja.
Producent stacji gazowej pomiarowej na przylaczu zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu:
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e Dokumentacje techniczno-ruchowsq: armatury, filtrow ( tgcznie z protokotami préb
cisnieniowych )
e Zaswiadczenia legalizacji armatury kontrolno-pomiarowej
e Instrukcje eksploatacji ,konserwacji i remontéw
e Karte gwarancyjna
e Swiadectwo dopuszczenia stacji gazowej do eksploatacji pod wzgledem B.H.P.
e Deklaracje lub certyfikat zgodnosci swojego wyrobu z normami
Wykonawca rurociggdw w obrebie zespotu gazowego zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:

”

e ,Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do produkcji i stosowania ” na materiaty uzyte do
budowy

e Karte kontroli dziennej

e Protokoty z préb szczelnosci i odbioréw elementéw robdt

e Karty gwarancyjne na materiaty uzyte do budowy

12, Eksploatacja zespotu gazowego.

Eksploatacja urzadzen powinna by¢ prowadzona w oparciu o Instrukcje obstugi opracowang
przez Producenta zespotu na podstawie przepiséw, ustalen, zalecern producentéw. Personel
obstugujgcy urzadzenia stacji i stuzby pomiarowe, niezaleznie od podstawowych posiada¢ muszg
dodatkowe kwalifikacje (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci)

13. Warunki wykonania i odbioru zespotu gazowego..

e Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytgcznie
w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami bhp.

e Przylgcze oraz stacje gazowa do odbioru przygotowuje i zgtasza wykonawca. Komisjg
powotuje inwestor.

e Dokumentacja odbiorowa powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych Norm oraz innych
przepiséw stosowanych.

e Dokumentacja powinna zawiera¢ spis tresci i utozone wedtug kolejnosci poszczegdlne
dokumenty, wpiete w segregator w sposéb umozliwiajgcy tatwe odszukanie i identyfikacje
dokumentow.

e Rozruchu instalacji dokonuje Producent.

14. Gospodarka odpadami.

Etap realizacji inwestycji.

Na etapie realizacji powstajg dwie grupy odpaddw, z ktérych jedna to odpady w postaci mas
ziemnych usuwanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a druga to typowe odpady budowlane takie
jak: gruz betonowy, resztki rurociggdw (z ciecia, skrawania), materiaty izolacyjne itp.

Odpady gruntowe z pierwszej grupy nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu, nadmiar
zdeponowa¢ na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Odpady z drugiej grupy powinny by¢ gromadzone z zachowaniem zasad segregacji a
nastepnie powinny by¢ zdeponowane na sktadowisku odpadéw komunalnych.
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Na etapie realizacji powstajg rowniez odpady z eksploatacji sprzetu budowlanego. Ich ilos¢
zalezy od sprawnosci technicznej sprzetu oraz prawidtowej obstugi. Do tych odpaddéw mozna zaliczy¢:
odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe, zaolejong wode,
odpady paliw ciektych ( olej napedowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania z tworzyw sztucznych.
Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Etap eksploatacji inwestycji.
W trakcie eksploatacji przytacza i zespotu gazowego nie powstajg odpady.

15.  Zagadnienia BHP i P.POZ.

Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ norm zawartych w rozporzgdzeniach:

e Rozporzadzenie Ml w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U, z 2003r. Nr 47 ).

e Rozporzadzenie MPiPS w sprawie wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U.z 1996r. Nr 62).

e Rozporzadzenie MG w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen Technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych.

e Wszelkie prace montazowe - potaczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw urzadzen i rur.

16. Uwagi koricowe.

Zgodnie z Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. 2023 poz. 1605) wszelkie uzyte w projekcie materiaty i urzadzenia nalezy traktowaé jako
przyktadowe , mogace podlega¢ zamianie na réwnowazne - nie gorsze zachowujgc zgodnos¢ z
parametrami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Powyiszy projekt zostat wykonany z
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami. Na wszelkie odstepstwa oraz zmiany
proponowanych urzadzen nalezy uzyskac pisemng zgode projektanta. Wszelkie zmiany w stosunku
do powyiszej dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta bedg traktowane jako samowola
budowlana jednoczesnie zwalniajgc projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt i przenoszac je na wykonawce instalacji.

17. Zestawienie norm i przepisow

17.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2023, poz. 682) z pdzniejszymi
Zzmianami,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.16.07.2002r w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu
instalacji gazowych gazu ziemnego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

17.3. Obowiazujace standardy techniczne wdrozone do zastosowania;

e ST-IGG 0301:2012 — Proby ci$nieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu do 0,5 MPa
wiacznie — w petnym zakresie

e ST-IGG 0401:2015 — Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem, Ocena i wyznaczanie — w
petnym zakresie

e ST-IGG 0601:2012 — Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw lgdowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia — w ograniczonym zakresie

e ST-IGG 1001:2015 — Oznakowanie tras gazociggéw. Wymagania ogdlne — w petnym zakresie

e ST-IGG 1002:2015 — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania — w
petnym zakresie

e ST-IGG 1003:2015 — Stupki oznaczeniowe i ozanczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania
— w petnym zakresie

e ST-IGG 1004:2011 — Gazociggi — Tablice orientacyjne. Wymagania i badania — w petnym
zakresie

e ST-IGG 1101:2011 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wiaczen oraz elementami do przytaczen — w petnym zakresie

e ST-IGG 1501:2015 - Filtry do stosowania w sieciach gazowych— w petnym zakresie

e ST-IGG-0502:2023 Stacje gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania

e ST-IGG-0504:2020 Zespoty gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie obstugi



Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych ,PROMAR” Strona |45

17. Zestawienia materiatéw.
Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe zespotu gazowego sredniego cis$nienia.

Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe przytacza:

Rura stalowa izolowana DN50mm 3,0mb
Rura PE10ORC SDR11 dn63mm 81,0 mb
Potaczenie PE/Stal dn63/50mm 1 szt.
Mufa C dn63mm 4 szt.
Troéjnik siodtowy przytgczowy TTdn90/63mm 1 szt.
Rura ostonowa z PE dn110mm 3,5mb
Kurek z PE dn63mm 2 szt.
Obudowa do zasuw teleskopowa 2 szt.
Korytko betonowe pod kurek 2 szt.
Tabliczki oznacznikowe 2 szt.
Pianka poliuretanowa 2 szt.
Tasma oznacznikowa 82,5 mb
Tasma lokalizacyjna 84,0 mb

Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe zespotu gazowego:

Obudowa zespotu gazowego 1800 x 800 x 2100 mmm 1 szt.
Kurek kulowy kotnierzowy DN80 mm PN16 3 szt.
Kurek kulowy kotnierzowy DN50 mm PN16 7 szt.
Kurek kulowy kotnierzowy DN40 mm PN16 3 szt.
Filtr DN 50mm PN16 2 szt.
Manometr réznicowy M-300 150mbar 2 szt.
Manometr tarczowy 0 - 0,6 MPa KMF 2 szt.
Gazomierz rotorowy G40 DN50 mm 1:50 1 szt.
Przelicznik bateryjny MacBAT 5 z modem 1 szt.
Reduktor Dival 500 DN/40 PN16 Fiorentini 2 szt.
Tréjnik tréjdrogowy CKMT 1 szt.
Manometr tarczowy 0 - 60 kPa z kurkiem 2 szt.
Wydmuchowy zawdr upustowy VS/AM 65BP 2 szt.
Zaslepka okularowa DN 80 mm 1 szt.
Zaslepka okularowa DN 50 mm 1 szt.
Zaslepka okularowa DN 40 mm 1 szt.
Bezpiecznik ogniowy DN10mm 3 szt.

Zestawienie podstawowych materiatow na budowe uziemienia zespotu gazowego

Bednarka 30x4 FeZn 15,0 mb
System GALMAR do uziemienia pionowego uzyskania wartosci R<10 Q) 1 kpl
Ztacza kontrolne Srubowe ZK 2 kpl.
Linka miedziana LgY — 16 mm?2 3,0 mb.
Koncowki Cu 16 mm2 8 szt.

Opracowat:
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Ciechanow 2023.12.01

Jerzy Krutczenko
Upr. Cie-32/82 i Cie-40/89
Izba: MAZ/1S/7376/01

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
2023 poz. 682 ) osSwiadczam ze, projekt budowlany zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowlany budowy zespotu gazowego redukcyjno - pomiarowego o
przepustowosci Qmax = 160,0 Nm3/h zabudowanego na przytaczu gazowym sredniego cisnienia z
rur PE dn63mm w miejscowosci Przasnysz ul. Sadowa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: .....ccoooeeeecce e
( podpis i pieczec )
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Pan JERZY KRUTCZENKO o numerze ewidencyjaym MAZ/IS/7376/01

adres zamieszkania M. DABROWSKIE) 11, 06-400 CIECHANOW

jest clonkiem Mazowleckiej Okrggowe lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2023-01-01 do 2023-12-31.
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Ustugi Projektowe Sieci 1 Instalacji Gazowych ,,PROMAR”
06-400 Ciechanow ul. Marii Dgbrowskiej 11

A’ RroinaRk Regon 14278435
Wancin Wnatezenho NIP 566-192-50-97

Tel:509-865-775 mail: promar.ciechanow@gmail.com

ZALACZNIKI

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadéw
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt budowy zespotu gazowego redukcyjno - pomiarowego o
przepustowosci Q = 160 Nm3/h zabudowanym na przytgczu PEdn63m

Adres:  Przasnysz ul. Sadowa

Kategoria Obiektu Budowlanego: XXVI

Jednostka ewidencyjna : 142201_1 Przasnysz

Obreb ewidencyjny 0001

Identyfikator dziatki: 142201_1.0001.268/34 , 142201_1.0001.268/43,
142201_1.0001.268/45

PROJEKTANT CALOSCI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
JERZY KRUTCZENKO

Ul. Marii Dgbrowskiej 11

06-400 Ciechanéw

nr upr. Cie-40/89

MAZ/IS/7376/01

Specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna w

w zakresie sieci gazowych

Data opracowania: 01 grudzien 2023
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z Dz.U.03.120 poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Projekt budowy zespotu gazowego redukcyjno - pomiarowego o przepustowosci Qmax =
160,0 Nm3/h zabudowanego na przytagczu gazowym sredniego cisnienia z rur PE dn63mm na
potrzeby kottowni gazowej Szpitala w miejscowosci Przasnysz ul. Sadowa 9

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktaddw
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Projektowat:

Jerzy Krutczenko

Ul. Marii Dgbrowskiej 11
06-400 Ciechandéw

nr upr. Cie-32/82 i Cie-40/89
MAZ/IS/7376/01

Ciechanoéw 01 grudzien 2023



Ustugi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych ,PROMAR” Strona |53
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia okreslajgca zagrozenia, jakie mogg powsta¢ w trakcie wykonywania robét budowlanych
podczas budowy zespotu gazowego redukcyjno — pomiarowego wraz z przytaczem z rur PE dn63mm

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Inwestycja wymaga wykonania nastepujgcych robét budowlanych:
o Instrukcja i szkolenie pracownikéw na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng za
wykonanie prac,
Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montazowo — spawalniczych,
Przygotowanie i zagospodarowanie placu robét,
Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony p-poz oraz potrzebnych materiatow,
Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie
Wykonanie prac przeciskowych
Montaz przewoddw gazowych z rur polietylenowych
Przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej
Zasypanie i zageszczenie wykopu

O 0O OO O O O O

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
o lIstniejgce budynki zlokalizowane w obrebie ulicy i dziatki na ktérej bedzie posadowiony
rurociag gazowy.

o Napowietrzna sie¢ energetyczna
o Siec cieptownicza
o Sie¢ kanalizacyjna
o Istniejgcy sie¢ gazowa
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja zadania wigze sie z wykonaniem robét budowlanych, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podstawowe zagrozenia mogg byé zwigzane z
nastepujacymi elementami zagospodarowania dziatki i terenu:

o czynna sie¢ gazowa $redniego cisnienia

o wykopy do gtebokosci 1,2 m

O napowietrzna sie¢ energetyczna

o siec cieptownicza

o ruch drogowy
o

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych robdt budowlanych i
budowlano-montazowych to:
o prace beda odbywaty sie w bezposrednim sasiedztwie ruchu drogowego.
o porazenie pradem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem, agregat pragdotwérczy
o urzadzenia niebezpieczne — zrédto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mtoty elektromechaniczne do betonu, zgrzewarka.
o upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych.
o praca koparek oraz roboty reczne w strefie wystepowania rurociggu gazowego, kabli
energetycznych
o materiaty fatwopalne i wybuchowe — zrédto zagrozenia: tlen, acetylen.
o budowa rurociggu gazowego w pasie drogowym i przy czynnej sieci gazowej
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét.

Dla unikniecia zagrozen w trakcie prowadzenia robdt, miejsce budowy wydzielié,
zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z przepisami BHP. Teren robdt nalezy ogrodzi¢ tasma
ostrzegawczg, barierkami oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Teren budowy oznakowad
tablicami informacyjno-ostrzegawczymi o prowadzonych pracach ziemnych i gtebokich wykopach.
Teren robét ziemnych oznakowad tablicami ostrzegawczymi:

»,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY OSOBOM

POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przygotowaé odpowiednig instrukcje do
zapoznania i stosowania na budowie, obejmujaca nastepujgce elementy:

e zagrozenie katastrofg budowlang - mozliwe przyczyny i skutki dla zycia i zdrowia ludzkiego,

e bezpieczedstwo pozarowe - ze wskazaniem lokalizacji urzadzen gasniczych, sposobu i
przeznaczenia ich uzycia, drég ewakuacyjnych,

e spos6b udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagtego pogorszenia sie stanu zdrowia,

e instrukcja obstugi urzadzern mechanicznych,

e sposobu postepowania w przypadku nagtej potrzeby odigczenia urzadzenia ze zrddta
zasilania.

e nalezy wskaza¢ sposdb zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzen uzbrojenia
podziemnego ( jak gazociagi czy kable energetyczne oraz linie napowietrzne) w zwigzku z
wykonywaniem robdt ziemnych.

Kazdy pracownik powinien przejs¢ szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe prowadzone
przez kierownika budowy, kierownika robdt lub osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu
budowy w zakresie BHP z ramienia wykonawcy. Pracownik obejmujgcy stanowisko pracy uznane za
niebezpieczne badz szkodliwe powinien przejsé¢ dodatkowe szkolenie stanowiskowe. Nalezy wskazaé
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, w tym zapewnienie
sprawnej i bezpiecznej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje w razie wystgpienia pozaru
badz innej awarii stwarzajgcej zagrozenie dla zycia i zdrowia

W przypadku prowadzenia robét o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzegaé odrebnych
zasad bezpieczenistwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do
wystepujacych zagrozen.

7. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

W sytuacjach, w ktérych nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco
ograniczy¢ za pomocy srodkdw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, nalezy
zastosowac srodki ochrony indywidualnej. Powinny one:

o by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac¢ same z siebie

zwiekszonego zagrozenia,

o uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy,

o uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

o by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonaniu niezbednych regulacji.

W przypadku wystepowania wiecej niz jednego zagrozenia i koniecznosci jednoczesnego
stosowania kilku srodkéw ochrony indywidualnej srodki te powinny da¢ sie dopasowac¢ do siebie bez
zmniejszenia ich wtasciwosci ochronnych.

W zaleznosci od stopnia zagrozenia, czestosci narazenia na zagrozenie, cech stanowiska pracy
kazdego pracownika i skutecznosci dziatania srodkéw ochrony indywidualnej pracodawca powinien
okresli¢ warunki stosowania srodkow ochrony indywidualnej, a zwtaszcza czas i przypadki, w ktérych
majg by¢ uzywane.
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8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Inwestor, ma obowigzek zapewnié zasady bezpieczeristwa podczas organizowania procesu
budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania sieci gazowej do eksploatacji. Dlatego tez
wykonanie sieci gazowej Sredniego ci$nienia moze by¢ powierzone tylko osobom, ktére dysponujg
niezbedna wiedzga i przygotowaniem potwierdzonym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym:

o kierowanie i nadzorowanie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia moze by¢
prowadzone tylko przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej, w zakresie sieci oraz nalezgce do Izby Inzynieréw Budownictwa;

o o0soby wykonujgce prace pofgczeniowe na gazociggach PE powinny posiadac co najmniej
przygotowanie zawodowe robotnika wykwalifikowanego. Ponadto powinny ukorczy¢
kurs dla zgrzewaczy rur z PE i uzyska¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne, uprawniajgce do
wykonania potgczen doczotowych i elektrooporowych.

Nalezy wskaza¢ sposéb zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzern uzbrojenia
podziemnego ( jak gazociggi czy kable energetyczne oraz linie napowietrzne) w zwigzku z
wykonywaniem robdt ziemnych.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robdt ziemnych i drogowych
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001r ( Dz.U. Nr 118). Wymagania
dotyczagce BHP na budowie okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
2003.047.041).

Instruktazu nalezy dokonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem prac i fakt ten
udokumentowa¢ wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za
prowadzenie instruktazu odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady
wykonujgcej prace.

Pracownicy obstugujacy poszczegdlne maszyny winni posiadaé stosowne uprawnienia i
aktualne badania zdrowotne dopuszczajgce do pracy na danym sprzecie.

9. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne na terenie budowy beda
przechowywane i przemieszczane zgodnie ze stosownymi przepisami i procedurami wewnetrznymi.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét

Podczas wykonywania prac nalezy:

o Teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i tasm ostrzegawczych oraz
osSwietlenia ostrzegawczego ( od zmroku do s$witu ). Stosowaé urzadzenia sprawne
technicznie, ze sprawng instalacjg przeciwporazeniows,

o Wyznaczaé strefy niebezpieczne, uzywaé sprawne urzadzenia do transportu, dobierac
odpowiednie obcigzenia.

o Woyznaczaé osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzaé strefe
niebezpieczng,

o Wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, nie zastawiac ich, utrzymywaé porzadek i czystos¢ oraz
stosowac prawidtowe obuwie,

o Uzywad rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade w odpowiednia odziez i podreczng
apteczke ze srodkami dezynfekujgcymi i opatrunkowymi,

o Wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywac ognia
otwartego przy pracach z zastosowaniem srodkéw tatwopalnych,

o Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez uzytkownikéw.
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W trakcie budowy sieci gazowej wystgpia roboty budowlane wymienione w 6 pkt. 1k i pkt. 4b
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika
budowy. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

o zdrowia pracownikdéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
o wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
o znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw

Opracowat:



