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1.Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek placowki oswiatowej tj.: budynek

Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim. Obiekt zlokalizowano na
dziatce o nr ewidencyjnych 207 i 208 przy ul. Jézefa Wysockiego 3a.
Dziatka o regularnym ksztatcie, graniczy z dziatkami budowlanymi, budynkami
mieszkalnymi, budynkiem bytego supermarketu, OSrodkiem Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczym oraz terenami zielonymi. Teren w granicach
dziatki - ptaski urzadzony, porosniety roslinnoscia niska, ogrodzony i uzbrojony.
Dojazd do obiektu bezposrednio z ulicy Wysockiego. Budynek nie zostat wpisany
do rejestru zabytkow, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Obiekt funkcjonuje w dniach od poniedziatku do piatku w godzinach od
6 00 - 16 99, catorocznie z jedng przerwa miesieczng, w miesigcu lipcu badz
sierpniu. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 - 6 lat.
W  budynku znajdujg sie pomieszczenia typowo przedszkolne, tj. sale
dydaktyczne, szatnie dla wychowankéw oraz pomieszczenia przeznaczone dla
wychowawcéw, a takze dla pracownikéw obstugi. W czeSci podziemnej
zlokalizowano pomieszczenia magazynowe. Oprocz tego w czeSci budynku
zlokalizowano wyodrebniony lokal mieszkalny z niezaleznym wejsciem.

Uktad funkcjonalny:
a) poziom piwnicy - na tej kondygnacji zlokalizowano min. pomieszczenia

magazynowe, warsztat konserwatora oraz kotlownie gazowg, a takze
pomieszczenia, ktére w chwili obecnej zostaty wytaczone z uzytkowania;

b) poziom parteru - na tej kondygnacji zlokalizowano min. szatnie dla dzieci,
sale zaje¢ oddziatéw przedszkolnych wraz z zapleczami, szatnie dla
personelu, gabinet dyrektora, gabinet logopedy, zaplecze kuchenne oraz
mieszkanie prywatne, a takze magazynek;

c) poziom I pietra - na tej kondygnacji zlokalizowano min., sale zaje¢
oddzialéw przedszkolnych wraz z zapleczami, jadalnie, kuchnie wraz
z zapleczem, pomieszczenia biurowe;

d) poddasze - na catos$ci tej kondygnacji znajduje sie poddasze nieuzytkowe.

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci oraz istniejacy uktad
konstrukcyjny budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim,
a takze w zwigzku z decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr PZ.5580.9.3.2021 z dnia 21.05.2021 r. oraz uznaniem obiektu, jako
zagrazajagcy  zyciu  ludzi -  inwestor  postanowit  wystapi¢  do
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Szczecinie o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow
zamiennych w trybie:

» §2 ust. 3a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. z 2019, poz. 1065 z pézn. zm.) -
zwanego dalej ,warunkami technicznymi”;



» §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719
z poZn. zm.) - zwanego w dalszej cze$ci opracowania jako ,rozporzadzenie
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow”;

» § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci
w budynku i wypracowac propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Dokonana analiza warunkéw Kkonstrukcyjnych budynku wykluczyta
mozliwo$¢ dostosowania ich w petnym zakresie do wymagan przewidzianych
w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych. Wymagania
zapewniajace odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego w analizowanym
budynku postanowiono zapewni¢ poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych
wskazanych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy. Zastosowanie warunkéw
zamiennych proponuje sie ze wzgledu na nieprawidlowosci wyszczeg6lnione
w punkcie 6.3. niniejszej ekspertyzy, ktére nie mogty zosta¢ usuniete w ramach
przedsiewzie¢ przystosowawczych.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Gabaryty:

Budynek zatozony na rzucie prostokagta w zwartej bryle z dachem
dwuspadowym. Wejscie gtéwne do budynku zaprojektowano od strony elewac;ji
poinocnej, pozostate wejscia znajduja sie roéwniez od strony elewacji
potudniowej, wschodniej i zachodniej. Obiekt wolnostojacy podpiwniczony
o czterech kondygnacjach (z poddaszem nieuzytkowym). Maksymalna dtugos$¢
budynku wynosi 36,90 m, szeroko$¢ 14,20 m, natomiast wysokos$¢ 11,80 m.

Obiekt wyposazony w dwie gtéwne klatki schodowe zapewniajace
komunikacje pomiedzy poszczeg6lnymi kondygnacjami.

Dane konstrukcyjno-budowlane:
» Fundamenty - Zelbetowe;
> Sciany - grubosci 25 cm i 12 cm (zewnetrzne i wewnetrzne) z cegly petnej
ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej.
Stropy - Zelbetowe,
Wiezba dachowa - stupy, ptatwie a takze krokwie o konstrukcji stalowej,
na ktorej utozono kolejng warstwe krokwi oraz fat i kontrtat o konstrukgc;ji
drewnianej;
Przekrycie dachu - dach kryty dachéwkq betonowaq.
Schody - klatka schodowa K1 i K2 dwubiegowa Zelbetowa;
Schody wewnetrzne - jednobiegowe Zelbetowe,
Schody zewnetrzne - zelbetowe;
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» Stolarka wewnetrzna okienna i drzwiowa - ptycinowa, stalowa i PCV, okna
drewniane i PCV.
Przeznaczenie:
Przedmiotowy budynek w chwili obecnej stanowi placowke Przedszkola
Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany
z ochrong przeciwpozarowg)

Budynek objety ekspertyza wyposazony w nastepujgce instalacje:

elektryczng,

teletechniczng,

odgromowa,

wentylacje grawitacyjng w tazienkach i innych pomieszczeniach,

wodno - kanalizacyjng,

centralnego ogrzewania (gazowa - gaz ziemny),

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wszystkie instalacje w stanie dobrym nadajgce sie do dalszej eksploataciji.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostatl
stwierdzony w budynku)

W  budynku objetym zakresem opracowania nie przewiduje sie
nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, jednakze
ujawnione nieprawidtowosci w mysl § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), kwalifikujg je, jako zagrazajace zyciu ludzi
min. z uwagi na:

» wystepujace zawezenie o ponad jedng trzecig szerokosci spocznika klatki
schodowej K1 do 0,45 m z uwagi na zabudowe grzejnika, wobec
wymaganej co najmniej 1,3 m (przed dostosowaniem);

» przekroczong dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 % tj. z I pietra
z najdalej polozonego pomieszczenia (jadalnia) do drzwi DZ4 13cznie
28,0 m przy dopuszczalnej 10 m (jeden kierunek ewakuacji) dla budynku
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL II (przed
dostosowaniem);

» stosowanie na drodze ewakuacyjnej (klatka schodowa K1) oktadzin
drewnianych o nieudokumentowanej Kklasie reakcji na ogien, przy
konieczno$ci zapewnienia materiatdw co najmniej trudno zapalnych
(przed dostosowaniem);



» niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich
okreSlonych tj. brak obudowy i zabezpieczenia przed zadymieniem
ewakuacyjnej klatki schodowej K1 i K2, w przedmiotowym niskim
budynku, w strefie pozarowej ZL II;

» brak wymaganego oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej
oSwietlonej $wiattem sztucznym w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi (przed dostosowaniem).

Wystepujace nieprawidtowosci uzasadniajg konieczno$¢ podjecia dziatan
w zakresie zapewniajacym dostosowanie warunkdéw technicznych stawianych
dla budynku do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem
mozliwos$ci zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadkach, gdy spetienie
wymagan wprost wynikajacych z przepiséw nie jest mozliwe. Wobec powyZszego
postanowiono w  trybie = obowigzujacych  przepiséw  zidentyfikowac
nieprawidtowosci i wypracowa¢ propozycje zastosowania warunkéw
zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:

» powierzchnia wewnetrzna -1277,80 m?2

» kubatura -0k 4 400,00 m3

» wysokos$¢ budynku - 11,80 m - w kalenicy

» grupa wysokosci budynku - niski (N)

» ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3 (w tym poddasze nieuzytkowe)
» ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1

5.2. Odleglos¢ od obiektéow sasiadujacych
Przedmiotowy budynek usytuowany w nastepujacych odlegtosciach:
» 19 m w kierunku pétnocno-wschodnim od budynku ustugowego;
» 20,0 m w kierunku p6tnocnym od budynku mieszkalnego;
» 12,7 m w kierunku zachodnim od strony budynku zlokalizowanego na
terenie osiedla katedralnego;
» 43 m w kierunku potudniowym od budynku mieszkalnego.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie wystepuja materiatly palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
» materialy wykonane 2z drewna i materiatdw drewnopodobnych
(m.in. meble, drzwi),



» wyktadziny podtogowe na korytarzu kondygnacji pietra 1-go wykonane
z materiatu PCV - w ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie ich
usuniecie i zastosowanie materiatéw co najmniej trudno zapalnych;

» wykonczenie podtogi w czesci sal zaje¢ w stanie istniejgcym wykonane
przy uzyciu wyktadzin podtogowych dywanowych (brak
udokumentowanej klasy reakcji na ogien) - w ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje sie zabezpieczenie ich do parametru min.
trudno zapalnosci;

» drewniana zabudowa grzejnikéw na klatkach schodowych - w ramach
dziatan dostosowawczych przewiduje sie ich usuniecie,

» materiaty papiernicze (m.in. papier wykorzystywany do prowadzenia
biezacej dziatalnosci).

W/w materiaty nie ulegaja samozapaleniu i nie tworza stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.
Obiekt ogrzewany z kottowni gazowej zlokalizowanej na kondygnacji
piwnicy. Ogrzewanie budynku realizowane z kotlowni na paliwo gazowe
o mocy 102 kW - kociot z zamknietg komora spalania.
Do budynku doprowadzono gaz ziemny o wtasciwoSciach fizykochemicznych:
» temperatura zaptonu -188°C
» temperatura samozaptonu od okoto 480°C do okoto 630°C
» dolna granica wybuchowosci 4,4 % obj.
» gorna granica wybuchowosci 14,8 % obj.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do sktadowania materiatlow
wykorzystywanych podczas biezacego funkcjonowania przedszkola, dla ktérych
gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi Qe<500 M]/m2. Obiekt w czeSci nadziemnej
zaliczony jest do kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. W stanie istniejgcym (przed
dostosowaniem) pomieszczenia magazynowe jako funkcjonalnie powigzane
z czeScig ZL.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w Kktorych przebywa¢ moga
jednoczes$nie wieksze grupy ludzi

W stanie istniejacym z uwagi na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania

budynek Przedszkola Publicznego zostal zakwalifikowany do kategorii ZL II

zagrozenia ludzi (kondygnacja parteru, pietro), a takze kategorii ZL IV zagrozenia

ludzi (mieszkanie prywatne na parterze). Kondygnacja podziemna

zakwalifikowana do kategorii PM, gdzie Q¢<500 M]/m?2.

Na poszczegdblnych kondygnacjach przewiduje sie nastepujaca liczbe oso6b:

» Piwnica - przewiduje sie czasowy pobyt 1 osoby (konserwator);

» Parter - ogdétem w czeSci tej przewiduje sie mozliwos$¢ pobytu do
60 os6b jednoczes$nie;



» | Pietro - ogétem w czesci tej przewiduje sie mozliwo$¢ pobytu do
90 oséb jednoczesnie;
» Poddasze - ogétem w czeSci tej nie przewiduje sie przebywania osob.

Ogétem w caltym budynku przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania nie wiecej niz
120 oséb.

5.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku przewiduje sie wystepowanie substancji palnych, jednakze
wystepowanie tych substancji nie spowoduje utworzenia mieszaniny
wybuchowej o objetosci co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni, wobec czego
w budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem, brak tez jest stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Analizowany budynek w obecnym stanie stanowi jedna strefe pozarowa
o powierzchni wewnetrznej ok. 1 277,80 m?2 zakwalifikowang do kategorii
PM, ZL Il oraz ZL 1V zagrozenia ludzi. W ramach ekspertyzy technicznej budynek
zostal podzielony na nastepujace strefy pozarowe:
1) kondygnacja piwnicy (PM) o tgcznej powierzchni 407,92 m?;
2) kondygnacja parteru i [ pietra (ZL II + ZL 1V) oraz poddasze nieuzytkowe
wraz z klatkami schodowymi K1 i K2 o 1gcznej powierzchni 869,88 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla czesci PM, gdzie gestos¢
obcigzenia ogniowego wynosi Q¢<500 M]/m? w budynku niskim (N) wynosi
5 000 m? (strefa pozarowa obejmujaca podziemng cze$¢ budynku) i zostata
zachowana. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
zakwalifikowanego do kategorii ZL Il i ZL IV zagrozenia ludzi w budynku
niskim (N) wynosi 5 000 m?2 i zostala zachowana. Dla budynku o powierzchni
strefy pozarowej powyzej 750 m? nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej, co stanowi min. przedmiot odstepstwa.

Na granicy stref pozarowych pomiedzy kondygnacjg piwnicy i parteru
zastosowano strop oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 odporno$ci ogniowe;j.
Szyby techniczne (do obstugi kuchni, w obecnym stanie wytgczone z eksploatacji)
przechodzace przez poszczegdlne kondygnacje zostang wydzielone w piwnicy za
pomocg $cian o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami przystankowymi
o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j. Klatki schodowe wydzielone za pomoca $cian
o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami o klasie EI 30S
odpornos$ci ogniowej oraz wyposazone w system usuwania dymu i ciepta. Drzwi
prowadzace do piwnicy o klasie EI 60S odpornos$ci ogniowe;.



5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku niskiego (N) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 i ZL IV wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej, przy czym dla
budynku o dwéch kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie przyjecie klasy ,C”
odpornosci pozarowej. Wobec czego poszczegblnym elementom konstrukcyjnym
budynku stawia sie nastepujace wymagania opisane w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa Yown
odpornosci ko%lsqc‘xllfc'a Konstrukcja stro $ciana zewnetrzna Sciana przekrycie
pozarowej ruxa dachu p ¢ wewnetrzna”* dachu
nos$na
EI 30 (0«i)
" R 60 R15 REI60 | VW Pasiemiedzy EI15 RE 15
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach, E- szczelno$¢ ogniowa w minutach, I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.
* — Scianek dzialowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie dlugosc¢
przej$cia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowe;.

Wszystkie elementy budowlane w analizowanym obiekcie powinny by¢
o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji
i dostarczonych materiatéw stwierdza sie Ze opracowywany budynek niski (N)
Przedszkole Publiczne nr 1 nie speilnia powyzszych wymagan wytacznie
w zakresie drewnianej czesSci konstrukcji dachu (krokwie, taty, kontrtaty), ktére
nie zostaty zabezpieczone do stopnia NRO. Ponadto gtéwna konstrukcja dachu
opiera sie o drewniang i stalowa konstrukcje (stupy, ptatwie a takze krokwie), dla
ktorej brak jest udokumentowanej klasy R 15 odpornosci ogniowe;j.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych
powinny mie¢ Kklase odpornosci ogniowej REI 60 jak dla stropéw
w analizowanym budynku - warunek speiniony dla klatki schodowej K1 i K2.

Klatka schodowa K1 i K2 zostanie zamknieta drzwiami w klasie EI 30S
odpornosci ogniowej i wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace,
uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 -
warunek spetniony w zakresie no$nosci R dla klatki schodowej K1 i K2.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czeSci budynku stropami
i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 - warunek zostanie spetniony.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrznej EI 30 - warunek spetniony.



Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia - warunek zostanie spetniony.

Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione -
przewiduje sie zabezpieczenie wyktadzin podtogowych o nieudokumentowane;j
klasie reakcji na ogien do stopnia co najmniej trudnozapalno$ci poprzez
impregnacje — warunek zostanie spetniony.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego (min. klatka schodowa, kottownia), dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropéw tego pomieszczenia - warunek zostanie
spelniony w ramach dziatan przystosowawczych.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Do celéw ewakuacji - po wyjSciu z pomieszczen przewidziano poziome
i pionowe drogi komunikacji ogélnej z wykorzystaniem istniejacych klatek
schodowych K1 i K2.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wiecej niz 50 os6b powinny otwierac sie na zewngatrz — warunek speiniony.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami - warunek spetniony w ramach dostosowania w piwnicy.

Ewakuacja z poszczegélnych pomieszczen na drogi komunikacji ogélnej
zapewniona zostata poprzez przejScie ewakuacyjne prowadzace maksymalnie
przez trzy pomieszczenia, o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL I1i ZL 1V zagrozenia ludzi - warunek spetniony.

Wymagane parametry w zakresie szerokosci i wysokoSci drzwi oraz drég
ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku przedstawiajq sie nastepujaco
(istniejace wymiary rzeczywiste niespetniajace ponizszych parametréw zostaty
opisane i oznaczone na rysunkach kolorem czerwonym jako nieprawidtowos$¢
wraz z odniesieniem do punktu 6.3. w czeSci opisowej ekspertyzy, co stanowi
przedmiot odstepstwa):

» szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m
lub 0,8 m, jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb - warunek
niespeiniony;

» szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne
z pomieszczenia na drogi komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub
0,8 m do ewakuacji do 3 0oséb - warunek niespetniony;

» szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej
0,9 m - warunek niespetniony;




» szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewngtrz budynku
prowadzacych z drég komunikacji ogélnej oraz na drodze ewakuacyjnej
z klatek schodowych powinny wynosi¢ co najmniej 1,2 m - warunek
niespeiniony;

» drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9 m w Swietle oScieznicy — warunek
niespeiniony;

» wysokos$ci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m
w $wietle oScieznicy - warunek niespeiniony;

» szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej
1,4 m przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest
ona przeznaczona dla ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b - warunek
niespeiniony;

» wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m przy czym diugosé
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m - warunek niespetniony.

Warunki ewakuacji w rozpatrywanym obiekcie przedstawiajg sie nastepujaco
(kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zostaty przedstawione
w czes$ci graficznej stanowigcej zatgczniki do niniejszej ekspertyzy):

Ewakuacja z piwnicy budynku Przedszkola - po wyjsciu z pomieszczen na drogi
komunikacji ogélnej ewakuacja prowadzona jest na zasadzie dojScia
ewakuacyjnego do schodéw wewnetrznych SW1 i SW2 prowadzacych na
kondygnacje parteru, stamtad bezposrednio na zewnatrz budynku. Na catej
dtugosci poziomej drogi ewakuacyjnej wystepuje zanizenie z uwagi na instalacje
do wysokosci 1,98 m. Ponadto wystepuja lokalne zawezenia do szerokosci 0,73 m
przy schodach wewnetrznych SW1 (ewakuacja do 20 oséb). Ewakuacja z piwnicy
w ramach dziatan dostosowawczych przewidziana REI 120 oraz zamkniecie
drzwiami o klasie EI 60S odpornosci ogniowe;j.

Ewakuacja z parteru budynku Przedszkola - dla skrzydta zachodniego zapewnia
sie jeden kierunek ewakuacji po wyjSciu z pomieszczen przez komunikacje
z recepcja (meble bedg posiada¢ wtasciwos$ci co najmniej trudno zapalne)
- i na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe DZ1 o szerokosci
1,4 m (wymiana w ramach dostosowania na drzwi o szerokosci 1,4 m w tym
skrzydto nieblokowane 0,9 m) - wyjscie od strony pdinocnej. Dla zaplecza
personelu ewakuacje zapewniono na zasadzie przejScia przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia do drzwi dwuskrzydtowych DZ2 o szerokosci 1,30 m
bezposrednio na zewnatrz budynku od strony zachodniej. Ewakuacja z cze$ci
wschodniej (sali lekcyjnej) prowadzona jest na zasadzie przej$cia przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia do klatki schodowej K1 prowadzacej bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ3 o szerokoSci 1,82 m od strony
potudniowej. Z zaplecza kuchennego ewakuacja prowadzona jest do klatki
schodowej K2 prowadzacej bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
DZ4 o szerokosci 1,37 m od strony wschodnie;j.
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Ewakuacja z | pietra budynku przedszkola - dla skrzydia centralnego oraz
zachodniego (sale lekcyjne i stotdwka) ewakuacja prowadzona jest na zasadzie

przejScia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia do Kklatki schodowej K1
prowadzacej na kondygnacje parteru i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku
poprzez drzwi DZ3 od strony potudniowej. Warunki ewakuacji dla skrzydta
wschodniego (zaplecza kuchennego i biur a takze mozliwo$¢ ewakuacji ze
stotéwki) zapewniono na zasadzie dojscia do klatki schodowej K2 prowadzacej
na kondygnacje parteru i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
DZ4 od strony wschodniej. Droga ewakuacyjna zawezona lokalnie do 0,9 i 0,8 m.
Ewakuacja z poddasza budynku przedszkola - poddasze zakwalifikowane jako
nieuzytkowe, wobec czego nie przewiduje sie przebywania oséb jednakze
zapewnia sie warunki ewakuacji na zasadzie przejScia ewakuacyjnego do klatki
schodowej K1 prowadzacej na kondygnacje parteru i dalej bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ3 od strony potudniowe;j.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 10 m przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym natomiast w przypadku strefy pozarowej PM, gdzie
Qa<500 M]/m?2 wynosi 30 m przy jednym dojSciu, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjne;j.

W stanie istniejacym w rozpatrywanym budynku maksymalne dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych przedstawiajg sie nastepujaco:

» 7z piwnicy 18,0 m z najdalej potozonego pomieszczenia (pomieszczenie
konserwatora) do drzwi DZ4 - przy jednym dojsciu,

» z parteru 8 m z najdalej potoZonego pomieszczenia (grupa 5 latki) do
drzwi DZ1 - przy jednym doj$ciu,

» z 1 pietra 28,0 m z najdalej potozonego pomieszczenia (jadalnia) do drzwi
DZ4 - przy jednym dojSciu.

Dla przedmiotowego budynku w ramach dziatan dostosowawczych przewiduje
sie obudowanie klatki schodowej K1 i K2 Scianami o klasie REI 60, zamkniecie
drzwiami o klasie EI 30S odpornosci ogniowej oraz wyposazenie w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg sytemu
wykrywania dymu. W zwigzku z powyzZszym dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego
mierzona bedzie do drzwi klatki schodowej K1 oraz K2 i wynosi¢ bedzie:

» z piwnicy 16,70 m z najdalej potoZzonego pomieszczenia (pomieszczenie
konserwatora) do obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2
zlokalizowanej w odrebnej strefie pozarowej,

» 7z parteru pozostaje bez zmian i wynosi dalej 8 m z najdalej potozonego
pomieszczenia (grupa 5 latki) do drzwi DZ1 - przy jednym dojSciu,

» z | pietra 10,4 m z najdalej potozonego pomieszczenia (jadalnia) do
obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2.

Niezgodnosci w zakresie przekroczonych dopuszczalnych dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych stanowig przedmiot odstepstwa i zostaly ujete w punkcie 6.3.
oraz oznaczone na rzutach kondygnacji wraz z odniesieniem do czeS$ci opisowe;j.
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Parametry klatek schodowych wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

Parametr Wymog Klatka schodowa K1

Minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu (m) 1,2 .1’08+1’.16
niespelniony

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika (m) 1,3 .0’45+1’.6 0
niespelniony

0 . . 11

Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 17 spetiony

‘s . 0,14+0,18
Maksymalna wysokos$¢ stopni (m) 0,15 niespelniony

Zalezno$¢ stopni statych 060065 0,57+0,65
(2h+s=060+ 0,65m) T niespelniony

Parametr Wymog Klatka schodowa K2

Minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu (m) 1,2 .1’08+1’.1 8
niespelniony

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika (m) 1,3 .1’17+2’.46
niespeilniony

g . . 5+11
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 17 spetniony
. . 0,16+0,16,5

Maksymalna wysokos$¢ stopni (m) 0,15 niespelniony

Zalezno$¢ stopni statych . 0,63+0,67

(2h+s=060 + 0,65m) 0,60+0,65 spelniony

Parametry schodow wewnetrznych wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

Parametr Wymog SW1
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu (m) 0,8 1’0.9
spelniony
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa spocznika (m) 0,8 O’E.;
spelniony
0 . . 11
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 17 spehiony
i . 0,16
Maksymalna wysoko$¢ stopni (m) 0,2 spetniony
Zalezno$¢ stopni statych . 0,55
(2h +s=060+ 0,65m) 0,60+0,65 niespelniony
Parametr Wymog SW2
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu (m) 0,8 1’1.8
spelniony
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa spocznika (m) 0,8 1’5.)
spelniony
0 . . 11
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 17 spehiony
i . 0,16
Maksymalna wysoko$¢ stopni (m) 0,2 spehniony
Zalezno$¢ stopni statych 060-0.65 0,55+0,57
(2h+s=060+ 0,65m) S niespelniony




Parametry schodéw zewnetrznych wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

Parametr Wymoég S7Z1 SZ2 SZ3
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa 12 2,7 1,26 1,26
biegu (m) ’ spetiony spetiony spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym 10 7 8 8
biegu (m) spetiony spetiony spetniony
Szeroko$¢ stopni 0,35 . 0’30. . 0’30. . 0’30.
niespelniony | niespelniony | niespelniony

NiezgodnosSci opisane w tabelach dotyczace parametréw schodéw stanowig
przedmiot odstepstwa izostaty opisane w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz
zaznaczone na rzutach poszczegélnych kondygnacji (wymiar nieprawidtowy
oznaczono kolorem czerwonym).

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym,
a takze przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sie nalezy stosowac¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
W stanie istniejgcym drogi ewakuacyjne w budynku nie zostaty wyposazone
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. W ramach dziatan dostosowawczych
przewiduje sie wyposazenie dréog komunikacji ogélnej w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, natomiast w ramach dzialan zamiennych przewiduje sie
zwiekszenie natezenia do wartoSci 2 1x.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegllnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna - w stanie istniejacym zabezpieczona poprzez

przeciwpozarowy wytacznik pradu, dla ktérego zapewniono kilka przyciskéw

zlokalizowanych przy gtéwnych wejsciach do budynku (DZ1, DZ4).

Instalacja odgromowa - obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja ogrzewcza - obiekt ogrzewany jest z kottowni gazowej na gaz ziemny,

zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy - kondygnacja podziemna. Kottownia

o kubaturze 37,3 m3, zabezpieczona systemem Gazex - MD-2Z. Piec gazowy

z zamknietg komorg spalania o tgcznej mocy 102 kW. Kottownia wyposazona

w okno uchylne o powierzchni 0,518 m2. W ramach dostosowania system detekcji

gazu zostanie wyposazony w sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczonym na

zewnatrz budynku przed wejSciem od strony drzwi zewnetrznych DZ4,
informujacy uzytkownikéw o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10 % dolnej granicy wybuchowos$ci mieszanin gazu z powietrzem.

Sygnalizator zostanie potaczony z uktadem automatycznego odciecia doptywu

gazu do kottowni. Dodatkowo nalezy zapewni¢ sygnalizator optyczno-akustyczny

umieszczony w recepcji przedszkola na kondygnacji parteru.

Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne murowane - niepalne.
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5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL II

i ZL 1V zagrozenia ludzi w do grupy budynkéw niskich (N) oraz powierzchnie

i kubature w S$wietle obowigzujacych przepisow w budynku wymagane s3a

nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu - instalacja istniejgca. Zapewnia odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem instalacji iurzadzen,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie powoduje samoczynnego
zalgczenia  drugiego Zrdédta energii  elektrycznej, wtym zespotu
pradotworczego, z wyjatkiem Zrddila zasilajacego osSwietlenie awaryjne.
Przycisk PWP zamontowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu (DZ1,
DZ4) oraz odpowiednio oznakowany zgodnie z polskg norma. Przewody i kable
wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania isterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej zapewniajg ciggtosc¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

2) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - projektowane w ramach rozwigzan
dostosowawczych i zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do wartosci 2 1x na podtodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a w miejscach lokalizacji sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix. Ponadto instalacja
powinna zapewnia¢ o$wietlenie przez minimum 1 godz. Oprawy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego beda znajdowac sie rowniez przed wejsciem do
budynku (od zewnetrznej strony).

3) Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym - w Swietle obowigzujacych
przepiséw dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii
ZL 11 zagrozenia ludzi o powierzchni strefy pozarowej powyzej 200 m?
wymagane jest wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa zpunktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych
w postaci hydrantow wewnetrznych z wezem poétsztywnym o Srednicy weza
25 mm. W stanie istniejagcym budynek zostal wyposazony w wewnetrzng sie¢
hydrantowg HP25 z szafkami wyposazonymi w odcinki wezy
ptaskosktadanych. Przedmiotowa instalacja nie zapewnia skutecznego porycia
budynku swoim zasiegiem (w tym czesci mieszkalnej, magazynku na parterze
i poddasza nieuzytkowego w ramach jednej strefy pozarowej). Z uwagi na
charakter budynku, znaczne koszty zwigzane z modernizacjg obiektu inwestor
postanowit ubiegaé sie o odstepstwo w zakresie zapewnienia zasiegu dla
calego budynku, natomiast w ramach dostosowania przewidziano wymiane
szafek hydrantowych na szafki z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 m przy
jednoczesnym utrzymaniu lokalizacji istniejgcych hydrantéw wewnetrznych
oraz montaz zaworu pierwszenstwa. Ponadto w ramach dziatan zamiennych
proponuje sie zwiekszenie ilosci $rodka gasniczego do 4 kg proszku lub 6 dm3
na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
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4) System oddymiania klatki schodowej K1 i K2 - projektowany (wymagany) oraz
w celu zmniejszenia niezgodnos$ci w zakresie dopuszczalnych diugosci dojs¢
ewakuacyjnych. W ramach dzialan dostosowawczych przewiduje sie
wyposazenie klatki schodowej K1 i K2 w samoczynne urzadzenia oddymiajgce,
uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu. System projektowany wg
odrebnego opracowania.

5) System Sygnalizacji Pozarowej i monitoring pozarowy - system projektowany
zapewniajacy ochrone catkowitg. W budynku w ramach dziatan zamiennych
przewiduje sie zapewnienie poprzez System Sygnalizacji Pozarowej ochrony
catkowitej  (wszystkie przestrzenie = wymagajgce  ochrony zgodnie
z PKN-CEN/TS 54-14 1gcznie z podigczeniem do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamieniu Pomorskim.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejszg ekspertyzg jest wyposazony
w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
W ramach dziatan zamiennych proponuje sie zwiekszenie ilosci $rodka
gasniczego do 4 kg proszku lub 6 dm3 na kazde 100 m; chronionej powierzchni.
Przy rozmieszczaniu gasnic spetnione sg nastepujgce warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac
cztowiek, do najbliZszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
» do gasnic zapewniono dostep o szeroko$ci — co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow
przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?2
i o kubaturze powyzej 5000 m3 wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwéch hydrantéw
o $rednicy 80 mm. Hydranty powinny by¢ oddalone od budynku od 5 m do 75 m
dla pierwszego i do 150 m dla drugiego.

Dla omawianego budynku zaopatrzenie w wode stanowi miejska sie¢
wodociggowa rozgatezieniowa. W stanie istniejagcym zlokalizowano 3 szt.
hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci: 50 m (ul. Kopernika), 80 m i 97 m
(ul. Wysockiego). Sposéb usytuowania hydrantéw zostat przedstawiony na
planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.
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5.14. Drogi pozarowe

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do
budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi jest wymagane. Dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokoS$ci nie wiekszej niz 12 m dopuszcza sie potaczenie z droga
pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci min. 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 30 m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Droge pozarowa o szeroko$ci minimum 4 m i no$nosci 100 kN stanowi
wijazd od ul. J6zefa Wysockiego z cofaniem na odcinku 90 m, wobec dopuszczalnej
dtugosci 15 m. Zapewniono potgczenie wyjscia z budynku z drogg pozarowa
utwardzonym doj$ciem o dtugosci 30 m. Zapewnienie drogi pozarowej stanowi
przedmiot odstepstwa i zostato ujete w punkcie 6.3. ekspertyzy techniczne;j.

Wijazd od ul. J6zefa Wysockiego w droge wewnetrzng umozliwia dojazd
bezposrednio do budynku przedszkola, przy czym przedmiotowa droga nie
zostata zakonczona placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m - nie ma
mozliwosci wykonana takiego placu z uwagi na brak miejsca. Ponadto
ograniczone miejsca parkingowe przed budynkiem réwniez uniemozliwiajg
zawracanie w inny sposéb, wobec czego postanowiono ubiega¢ sie o odstepstwo
w tym zakresie.

Spos6b zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostat
przedstawiony na planie zagospodarowania terenu stanowigcego zatacznik do
niniejszego opracowania (rysunek nr 1).

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoSci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodnoSci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) w zakresie parametréw klatki schodowej K1:
a) zawezona szeroko$¢ biegéw wynoszaca minimalnie 1,08 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
b) zawezZona szeroko$¢ spocznikdw wynoszgca minimalnie 0,45 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
c) zawyzona wysokos$¢ stopni wynoszgca maksymalnie 0,18 m, wobec
dopuszczalnej wysokos$ci wynoszacej 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
d) niespetniony parametr szerokosSci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m, wynoszacy 0,57+0,65 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w zakresie parametrow klatki schodowej K2:

a) zawezona szeroko$¢ biegéw wynoszaca minimalnie 1,08 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezZona szeroko$¢ spocznikdw wynoszgca minimalnie 1,17 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawyzona wysoko$¢ stopni wynoszgca maksymalnie 0,165 m, wobec
dopuszczalnej wysokos$ci wynoszacej 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) niespetniony parametr szerokosSci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,63+0,67 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych SW1:

a) niespetniony parametr szerokoSci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,55 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

w zakresie parametréow schodéw wewnetrznych SW2:

a) niespetniony parametr szerokoSci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,55+0,57 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

w zakresie parametréw schodow zewnetrznych zawezona szerokos$¢

stopni schodéw zewnetrznych SZ1, SZ2 i SZ3 wynoszaca minimalnie 0,3 m,

wobec wymaganej szerokosci 0,35 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 5

,warunkow technicznych”;

zawezone szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1

do 0,88 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi

naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkow technicznych”;

zawezone szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne

z pomieszczen przeznaczonych do 3 oséb - wynoszgce minimalnie 0,6 m,

wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszczen

przeznaczonych dla powyzej 3 os6b wynoszace minimalnie 0,8 m, wobec

wymaganej szerokosci 0,9 m w Swietle o$cieznicy, co stanowi naruszenie

§ 239 wust. 1 ,warunkéw technicznych” (zawezone wymiary zostaly

oznaczone kolorem czerwonym);

zawezone szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych

wynoszace minimalnie 0,7 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej

0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”

(zawezone wymiary zostaty oznaczone kolorem czerwonym);

skrzydta drzwi stanowigce wyjScia na droge ewakuacyjng na kondygnacji

piwnicy oraz I pietra po ich catkowitym otwarciu zmniejszaja szerokosc¢ tej

drogi, co stanowi naruszenie § 242 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;
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10) brak zapewnienia co najmniej dwdch wyj$¢ ewakuacyjnych oddalonych od
siebie o co najmniej 5 m dla sali gimnastycznej na I pietrze przeznaczonej
dla 50 os6b, co stanowi naruszenie § 238 pkt. 1) ,warunkéw technicznych”;

11)wyjscia z czesSci pomieszczen na drogi ewakuacyjne na kondygnacji
piwnicy nie zostaly zamkniete drzwiami, co stanowi naruszenie

§ 236 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

12)drzwi stanowigce drugie wyjScie ewakuacyjne z szatni na parterze
otwierane do wewnatrz pomieszczenia, co stanowi naruszenie § 239 ust. 2
pkt. 4) ,warunkdéw technicznych”;

13) zawezona szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszgca minimalnie 0,8 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m (I pietro), co stanowi
naruszenie § 242 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

14) zawezona miejscowo szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszgca minimalnie
0,73 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m przeznaczonej dla
ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2
,warunkow technicznych”;

15) zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej na kondygnacji piwnicy z uwagi na
przebiegajace instalacje do 1,98 m, wobec wymaganej wysokosSci co
najmniej 2,2 m, co stanowi naruszenie §242 ust. 3 ,warunkow
technicznych”;

16) zanizone wysokosci drzwi ewakuacyjnych wynoszace minimalnie 1,91 m,
wobec wymaganej wysokos$ci co najmniej 2m, co stanowi naruszenie
§ 239 ust. 6 i §62 ust.1 ,warunkow technicznych” (zaniZone wymiary
zostaty oznaczone kolorem czerwonym);

17) w zakresie przekroczonych dtugosci dojscia ewakuacyjnego:

a) z piwnicy 18,0 m z najdalej potozonego pomieszczenia (pomieszczenie
konserwatora) do drzwi DZ4 przy jednym dojSciu ewakuacyjnym, wobec
dopuszczalnej dtugosci 10 m,

b)z I pietra 28,0 m z najdalej potozonego pomieszczenia (jadalnia) do
drzwi DZ4 przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym, wobec dopuszczalnej
dtugosci 10 m,

» co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

18) brak zapewnienia klasy EI 15 odpornosci ogniowej dla obudowy poziomej
drogi ewakuacyjnej na kondygnacji | pietra z uwagi na bezklasowe
naswietla, co stanowi naruszenie § 241 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

19) brak zapewnienia klasy EI 15 odpornosci ogniowej dla $ciany wewnetrznej
pomiedzy pomieszczeniem zmywaka i jadalnia na kondygnacji 1 pietra
z uwagi na bezklasowe okna podawcze, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1
,warunkow technicznych”;

20) brak zapewnienia mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji dla budynku o powierzchni strefy pozarowe;j
powyzej 750 m?, co stanowi naruszenie § 227 ust. 5 ,warunkéow
technicznych”;
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21) brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm
(brak hydrantow w czeSci mieszkalnej na parterze, w magazynku na
parterze i na poddaszu nieuzytkowym), co stanowi naruszenie § 19 ust. 1
pkt. 2 pkt. lit. a) ,rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw”;

22)brak wyposazenia drog komunikacji ogélnej w awaryjne osSwietlenie
ewakuacyjne, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3 pkt. 2) lit. b) i ¢)
,warunkow technicznych”;

23) niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych
tj. brak obudowy i zabezpieczenia przed zadymieniem ewakuacyjnej klatki
schodowej K1 i K2, co stanowi naruszenie § 245 pkt. 1) warunkéw
technicznych;

24) zastosowanie na drogach komunikacji ogélnej materialéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych (drewniane zabudowy grzejnikow na
drogach ewakuacyjnych oraz drewniana zabudowa od czeS$ci dachu
w klatce K1), co stanowi naruszenie § 258 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

25) zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatbw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce tj. wyktadziny podtogowe dywanowe i PCV na
kondygnacji parteru oraz 1 pietra, drewniane szafki na ubrania
w pomieszczeniu szatni, meble w recepcji, co stanowi naruszenie
§ 258 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

26) brak udokumentowanej klasy R 15 odpornosci ogniowej dla stalowej
i drewnianej konstrukcji dachu, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1
,warunkow technicznych”;

27)brak udokumentowanej Kklasy reakcji na ogien, jako materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) dla drewnianych elementow
konstrukcji dachu, co stanowi naruszenie § 216 ust. 2 ,warunkow
technicznych”;

28) brak oddzielenia piwnicy drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci
ogniowej od pozostatej czeSci budynku, co stanowi naruszenie § 250 ust. 1
warunkéw technicznych;

29)istniejgca kotlownia gazowa o maksymalnej mocy cieplnej 102 kW
zlokalizowana na kondygnacji podziemnej przy wymogu usytuowania
kottowni na kondygnacji parteru lub najwyzszej kondygnacji budynku, co
stanowi naruszenie § 176 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

30)brak zapewnienia dla istniejgcej kottowni gazowej: zamkniecia
bezklamkowego od wewnatrz otwierajgcego sie z kottowni pod naciskiem,
okna o powierzchni co najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi
a takze brak sygnalizatora optyczno-akustycznego umieszczonego na
zewnatrz budynku, co stanowi naruszenie § 176 ust. 1 ,warunkow
technicznych”;
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31) brak zabezpieczenia przepustéow instalacyjnych o Srednicy wiekszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego (klatka
schodowa, kottownia), dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej
wynosi, co najmniej EI 60 lub REI 60, co stanowi naruszenie § 234 ust. 3
,warunkow technicznych”;

32) brak zapewnienia wyjscia z klatki K1 na poddasze drzwiami lub klapa
wyjsciowa o klasie EI 15 odpornosSci ogniowej, co stanowi naruszenie
§ 251 pkt. 2) ,warunkow technicznych”;

33)droga pozarowa z manewrem cofania na odcinku 90 m (z ulicy
Wysockiego), wobec dopuszczalnej dtugosci 15 m, co stanowi naruszenie
§ 12 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zaKkresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedtug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu
zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi:

1) usuniecie grzejnika ze spocznika klatki schodowej K1 na kondygnacji
[ pietra przy czym w dalszym ciggu pozostaje zawezona szeroko$c
spocznik6w wynoszgca minimalnie 1,2 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie §68 ust. 1 ,warunkéw
technicznych” - nieprawidtowos¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy;

2) wymiana drzwi  dwuskrzydtowych na  kondygnacji  parteru:
Z pomieszczenia szatni na korytarz (1gcznie 1,3 m w Swietle oS$cieznicy),
z korytarza do przedsionka prowadzacego do drzwi DZ1 (tgcznie 1,4 m
w $Swietle oScieznicy) oraz wymiana drzwi zewnetrznych DZ1 (1acznie
1,4 m w S$wietle oS$cieznicy) zapewniajagc tym samym szerokos$¢
nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydlowych 0,9 m, przy czym
w dalszym ciggu dla pozostatych drzwi wieloskrzydtowych pozostaje
zawezenie nieblokowanego skrzydta do min. 0,7 m, wobec wymaganej
szeroko$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1
,warunkdéw technicznych” (zaweZone wymiary zostaty oznaczone kolorem
czerwonym);

3) skrzydia drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng na kondygnacji
piwnicy oraz I pietra, ktore po catkowitym otwarciu zmniejszajg szerokos¢
drogi ewakuacyjnej (oznaczone wg czeSci rysunkowej) zostang
wyposazone w samozamykacze;

4) wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne na kondygnacji piwnicy
zostang zamkniete drzwiami bezklasowymi;
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5) w zakresie przekroczonych dtugosci dojscia ewakuacyjnego przewiduje sie
ewakuacje do obudowanej i oddymianej klatki schodowej K1 i K2, co
spowoduje tym samym skrocenie dtugosci dojScia ewakuacyjnego, ktore
ostatecznie wynosic¢ bedzie:

a) z piwnicy 16,70 m (strefa PM< 500 M]/m? z najdalej potozonego
pomieszczenia (pomieszczenie konserwatora) do obudowanej
i oddymianej klatki schodowej K2 zlokalizowanej w odrebnej strefie
pozarowej;

b)z I pietra 10,4 m z najdalej potozonego pomieszczenia (jadalnia) do
obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2, wobec dopuszczalnej
dtugosci 10 m - przekroczenie ujeto jako nieprawidtowos¢ w punkcie
6.3;

6) zapewnienie klasy EI 15 odpornosci ogniowej dla obudowy poziomej drogi
ewakuacyjnej na kondygnacji | pietra poprzez zamurowanie bezklasowego
naswietla;

7) podziat budynku na strefy pozarowe, w tym oddzielenie podziemnej czeSci
zakwalifikowanej do kategorii PM od nadziemnej czesSci zakwalifikowanej
do kategorii ZL, przy czym w dalszym ciggu brak zapewnienia mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (strefa
ZL 1I) dla budynku o powierzchni strefy pozarowej powyzej 750 m?2 -
nieprawidtowos$¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy;

8) wymiana istniejacych szafek hydrantowych na szatki z wezem
potsztywnym 30 m przy jednoczesnym utrzymaniu lokalizacji istniejacych
hydrantéw wewnetrznych budynku oraz montaz zaworu pierwszenstwa,
przy czym w dalszym ciggu nie zapewniono objecia calej powierzchni
chronionego budynku, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt. 2 pkt. lit. a)
,rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw”;

9) wyposazenie drég komunikacji ogoélnej w awaryjne oS$wietlenie
ewakuacyjne;

10) obudowanie ewakuacyjnej klatki schodowej K1 i K2 $cianami o klasie
REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniecie drzwiami o klasie EI 30S
odpornosci ogniowej (zgodnie z czescig rysunkowq) wraz z wyposazeniem
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane za pomocg systemu
wykrywania dymu;

11) usuniecie drewnianej zabudowy grzejnikéw na drogach ewakuacyjnych
oraz usuniecie drewnianej zabudowy od cze$ci dachu w klatce K1;

12) usuniecie wyktadzin podtogowych dywanowych i PCV na kondygnacji
parteru oraz | pietra, a takze zabezpieczenie drewnianych szafek na
ubrania w pomieszczeniu szatni oraz mebli w recepcji do stopnia:
trudnozapalnoSci - poprzez zaimpregnowanie srodkiem ognioochronnym;

13) zabezpieczenie widocznych (mozliwych do zabezpieczenia bez ingerencji
w konstrukcje dachu) drewnianych elementéw konstrukcji do klasy NRO,
przy czym w dalszym ciggu pozostaje brak zabezpieczenia niewidocznych
elementéw Kkonstrukcji dachu, co stanowi naruszenie § 216 ust. 2
,warunkow technicznych”;
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14) oddzielenie piwnicy drzwiami o klasie EI 60S odpornosci ogniowej od
pozostatej czesci budynku;

15) zapewnienie dla istniejgcej kottowni gazowej: zamkniecia bezklamkowego
od wewnatrz otwierajgcego sie z kottowni pod naciskiem, a takze
wyposazenie w sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczonym na
zewnatrz budynku przed wejsciem do kottowni oraz dodatkowy
sygnalizator umieszczony w recepcji na kondygnacji parteru, przy czym
w dalszym ciggu pozostaje nieprawidtowos¢ w zakresie okna
o powierzchni co najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi
tj. 1,05 m?2 przy istniejacym oknie o powierzchni 0,518 m?, co stanowi
naruszenie § 176 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

16) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornos$ci ogniowej wynosi, co najmniej EI 60 lub REI 60;

17) zapewnienie wyjscia z klatki K1 na poddasze drzwiami o klasie EI 30S oraz
klapa wyjsciowq o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowe;.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami
Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych
i technicznych stwierdza sie brak mozliwos$ci dostosowania do obowigzujgcych
przepiséw nieprawidtowosci polegajacych na:
1) w zakresie parametréw klatki schodowej K1:
a) zawezona szeroko$¢ biegéw wynoszaca minimalnie 1,08 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
b) zawezZona szeroko$¢ spocznikOw wynoszgca minimalnie 1,2 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
c) zawyzona wysokos$¢ stopni wynoszgca maksymalnie 0,18 m, wobec
dopuszczalnej wysokos$ci wynoszacej 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
d) niespetniony parametr szerokos$ci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m, wynoszacy 0,57+0,65 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;
2) w zakresie parametréw klatki schodowej K2:
a) zawezona szeroko$¢ biegéw wynoszaca minimalnie 1,08 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
b) zawezZona szeroko$¢ spocznikdw wynoszgca minimalnie 1,17 m, wobec
wymaganej szerokoSci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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3)

1)

5)

6)

7)

8)

9)

c) zawyzona wysoko$¢ stopni wynoszgca maksymalnie 0,165 m, wobec
dopuszczalnej wysokos$ci wynoszacej 0,15 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) niespeiniony parametr szerokos$ci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,63+0,67 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych SW1:

a) niespetniony parametr szerokoSci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,55 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

w zakresie parametréow schodéw wewnetrznych SW2:

a) niespetniony parametr szerokoSci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,55+0,57 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

w zakresie parametréw schodow zewnetrznych zawezona szerokos$¢

stopni schodéw zewnetrznych SZ1, SZ2 i SZ3 wynoszaca minimalnie 0,3 m,

wobec wymaganej szerokosci 0,35 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 5

,warunkow technicznych”;

zawezone szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1

do 0,88 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi

naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

zawezone szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne

z pomieszczen przeznaczonych do 3 oséb - wynoszgce minimalnie 0,6 m,

wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszczen

przeznaczonych dla powyzej 3 0os6b wynoszace minimalnie 0,8 m, wobec

wymaganej szerokosci 0,9 m w Swietle oscieznicy, co stanowi naruszenie

§ 239 wust. 1 ,warunkéw technicznych” (zawezone wymiary zostaly

oznaczone kolorem czerwonym);

zawezone szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych

wynoszace minimalnie 0,7 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmnie;j

0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”

(zawezone wymiary zostaty oznaczone kolorem czerwonym);

brak zapewnienia co najmniej dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od

siebie o co najmniej 5 m dla sali gimnastycznej na I pietrze przeznaczonej

dla 50 os6b, co stanowi naruszenie § 238 pkt. 1) ,warunkéw technicznych”;

10)drzwi stanowigce drugie wyjScie ewakuacyjne z szatni na parterze

otwierane do wewnatrz pomieszczenia, co stanowi naruszenie § 239 ust. 2
pkt. 4) ,warunkéw technicznych”;

11)zawezona szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszgca minimalnie 0,8 m,

wobec wymaganej szerokosSci co najmniej 1,4 m (I pietro), co stanowi
naruszenie § 242 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

12) zawezona miejscowo szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszgca minimalnie

0,73 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m przeznaczonej dla
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2
,warunkow technicznych”;
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13) zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej na kondygnacji piwnicy z uwagi na
przebiegajace instalacje do 1,98 m, wobec wymaganej wysokosci co
najmniej 2,2 m, co stanowi naruszenie §242 ust. 3 ,warunkow
technicznych”;

14) zanizone wysokosci drzwi ewakuacyjnych wynoszace minimalnie 1,91 m,
wobec wymaganej wysokos$ci co najmniej 2m, co stanowi naruszenie
§ 239 ust. 6 i §62 ust.1 ,warunkow technicznych” (zanizone wymiary
zostaty oznaczone kolorem czerwonym);

15) w zakresie przekroczonych dtugosci dojScia ewakuacyjnego:

a)z | pietra 10,4 m z najdalej potozonego pomieszczenia (jadalnia) do
obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2 przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym, wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m,

» co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

16) brak zapewnienia klasy EI 15 odpornosci ogniowej dla $ciany wewnetrznej
pomiedzy pomieszczeniem zmywaka i jadalniag na kondygnacji 1 pietra
z uwagi na bezklasowe okna podawcze, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1
,warunkow technicznych”;

17) brak zapewnienia mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji dla budynku ZL II o powierzchni strefy pozarowej
powyzej 750 m?2, co stanowi naruszenie § 227 ust. 5 ,warunkow
technicznych”;

18) brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm
(brak hydrantow w czeSci mieszkalnej na parterze, w magazynku na
parterze i na poddaszu nieuzytkowym), co stanowi naruszenie § 19 ust. 1
pkt. 2 pkt. lit. a) ,rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw”;

19) brak udokumentowanej klasy R 15 odpornosci ogniowej dla stalowej
i drewnianej konstrukcji dachu, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1
,warunkow technicznych”;

20)brak udokumentowanej Kklasy reakcji na ogien, jako materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) dla niewidocznych drewnianych
elementéw Kkonstrukcji dachu, co stanowi naruszenie § 216 ust. 2.
,warunkow technicznych”;

21)istniejaca kotlownia gazowa o maksymalnej mocy cieplnej 102 kW
zlokalizowana na kondygnacji podziemnej przy wymogu usytuowania
kottowni na kondygnacji parteru lub najwyzszej kondygnacji budynku, co
stanowi naruszenie § 176 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

22) brak zapewnienia dla istniejgcej kottowni gazowej: okna o powierzchni co
najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi tj. wymagane 1,05 m?
przy istniejgcym oknie o powierzchni 0,518 m?2, co stanowi naruszenie
§ 176 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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23)droga pozarowa z manewrem cofania na odcinku 90 m (z ulicy
Wysockiego), wobec dopuszczalnej dtugosci 15 m, co stanowi naruszenie
§ 12 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

7. Przyjete rozwiazania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) - wyszczegllnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktérych usuniecie stato sie niemozliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie, jako rozwigzan
zamiennych:

» System Sygnalizacji Pozarowej - projektowany system zapewniajacy
ochrone catkowitg (wszystkie przestrzenie wymagajace ochrony zgodnie
z PKN-CEN/TS 54-14 w budynku) wraz z podigczeniem do Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamieniu Pomorskim.

» Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach
ewakuacyjnych o zwiekszonym natezeniu do 2 Ix wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej; pozostale wymagania dotyczgce awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie oraz pkt. 5.11.2 ekspertyzy.

» Zwiekszenie ilosci Srodkow gasniczych o 100% we wszystkich strefach
pozarowych.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Biorgc pod uwage zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji - budynek
wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pradu odcinajgce doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych  funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przyciski
przeciwpozarowych wytacznikow pradu zlokalizowane tuz przy drzwiach
zewnetrznych DZ1 i DZ4 wewnatrz obiektu, odpowiednio oznakowane w celu
szybszej identyfikacji przez stuzby ratownicze. Obiekt wyposazony réwniez

w instalacje odgromowa chronigcg przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych.

Dla budynku ogrzewanie realizowane jest z kottowni na gaz ziemny

o tacznej mocy cieplnej 102 kW zlokalizowanej na kondygnacji podziemne;j.

Kottownia zostata wyposazona w system detekcji gazu, ktéry dodatkowo zostanie

wyposazony w sygnalizator optyczno-akustyczny informujagcym uzytkownikéw

budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego
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10 % dolnej granicy wybuchowos$ci mieszanin gazu z powietrzem, umieszczony
na zewnatrz budynku przed wejsciem od strony drzwi DZ4 oraz w recepcji
przedszkola na parterze. Sygnalizator zostanie potgczony z ukladem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni.

Ponadto przepusty instalacyjne do pomieszczenia zamknietego (kottowni)
w ramach planowanych dziatan dostosowawczych, zostang zabezpieczone do
wtlasciwej klasy EI elementu, przez ktory przechodza. Biorgc pod uwage powyzsze
nalezy stwierdzié, Ze obiekt po planowanych dziataniach przystosowawczych
zostanie wyposazony w_niezbedne oraz wymagane zabezpieczenia instalacji
uzytkowych zapewniajqgce akceptowalny poziom bezpieczeristwa w tym zakresie.

Biorgc pod uwage wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe -
na drogach komunikacji ogélnej projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu 2 Ix - rozwigzanie ponadstandardowe. W stanie istniejgcym drogi
ewakuacyjne s3g czeSciowo os$wietlone Swiattem naturalnym oraz czeSciowo
sztucznym.

Jednakze w ramach rozwigzan zamiennych caty obiekt - drogi ewakuacyjne
zostang wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym
natezeniu zgodnie z opisem w punkcie 7 i 5.11.2 niniejszej ekspertyzy.

W celu umozliwienia skrécenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego
z poszczegélnych kondygnacji przewidziano obudowe, zamkniecie drzwiami
EI 30S oraz wyposazenie klatki schodowej K1 i K2 w samoczynne urzadzenia
oddymiajgce, uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

Ponadto w ramach dziatan zamiennych przewiduje sie rowniez
zapewnienie poprzez system sygnalizacji pozarowej - ochrony catkowitej
(wszystkie przestrzenie wymagajace ochrony zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14)
1acznie z podigczeniem do KP PSP w Kamieniu Pomorskim.

Z uwagi na zapewnienie w wiekszos$ci dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych do
wydzielonych pozarowo Kklatek schodowych K1 i K2 oraz czeSciowy podziat
budynku na strefy pozarowe inwestor postanowit ubiegaé sie o odstepstwo
w zakresie modernizacji wewnetrznej sieci hydrantowej z hydrantami 25.
W stanie istniejagcym szafki hydrantowe na kondygnacji parteru oraz I pietra
w Kklatce K1 zostaty wyposazone w weze ptasko sktadane, dla ktérych w ramach
dostosowania przewidziano wymiane na szafki hydrantowe z wezami
potsztywnymi 30 m przy jednoczesnym utrzymaniu lokalizacji istniejacych
hydrantéw wewnetrznych oraz montaz zaworu pierwszenstwa. Jednoczes$nie nie
zapewniono hydrantéw na kazdej kondygnacji budynku (poddasze nieuzytkowe,
magazynek na parterze) oraz nie zapewniono objecia catej powierzchni
chronionego budynku min. z uwagi na cze$¢ mieszkalng na parterze bedaca
w ramach jednej strefy pozarowej z czeScig ZL II. W ramach dziatan zamiennych
zaproponowano zwiekszenie iloSci Srodka gasniczego do 4 kg proszku lub 6 dm3
na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
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Biorgc pod uwage powyzsze naleZy stwierdzic, Zze obiekt po planowanych
dziataniach _dostosowawczych oraz zamiennych zostanie wyposazony we

wszystkie niezbedne urzqdzenia przeciwpozarowe zapewniajqce ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngqtrz budynku oraz mozliwos¢ ewakuacji
ludzi lub ich uratowania w inny sposéb oraz uwzglednienia bezpieczenstwa dla ekip
ratowniczych.

Analizujac stan zabezpieczenia pozarowego budynku w tym zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe - dla
rozpatrywanego obiektu droge pozarowa stanowi wjazd od ul. J6zefa Wysockiego
z cofaniem na odcinku 90 m, wobec dopuszczalnej dtugosci 15 m. Droga
o szeroko$ci minimum 4 m i no$nosci 100 kN. Zapewniono potaczenie wyjScia
z budynku z drogg pozarowg utwardzonym doj$ciem o dtugosci 30 m.

Wijazd od ul. J6zefa Wysockiego w droge wewnetrzng umozliwia dojazd
bezposrednio do budynku przedszkola przy czym przedmiotowa droga nie
zostata zakonczona placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m. Ponadto
ograniczone miejsca parkingowe przed budynkiem réwniez uniemozliwiajg
zawracanie w inny sposéb. Z uwagi na istniejgcg infrastrukture oraz przylegte
obiekty brak jest mozliwosci zapewnienia drogi pozarowej zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), wobec
czego postanowiono ubiegac sie o odstepstwo w tym zakresie.

Dla omawianego budynku zaopatrzenie w wode stanowi miejska sie¢
wodociggowa rozgatezieniowa. W stanie istniejagcym zlokalizowano 3 szt.
hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci: 50 m (ul. Kopernika), 80 m i 97 m
(ul. Wysockiego). Spos6b usytuowania hydrantéw zostat przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajgc charakter uktadu
konstrukcyjnego obiektu, jego usytuowanie, przeznaczenie i sposoOb
wykorzystania stwierdza sie brak mozliwosci technicznych spetnienia wymagan
w petlnym zakresie, w spos6b wynikajacy wprost z przepisow.

Pelne dostosowanie wymagatoby przebudowy elementéw nosnych,
rozkuwania nadprozy, stropéw i klatek schodowych, co zagrazatoby statecznosci
uktadu konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany istniejacych elementéw
konstrukcyjnych. Dotyczy to zaweZonych szerokoSci drzwi wewnetrznych, drog
komunikacji ogélnej oraz nieprawidtowych parametréw schodéw wewnetrznych
i schodéw zewnetrznych. Przebudowa badZ wymiana tych elementéw
spowodowataby konieczno$¢ ingerencji w konstrukcje budynku i wymiane
nadprozy. Pomimo zawezen w kazdym przypadku zapewnia sie parametr
0,6 m/100 oséb.

W rozpatrywanym budynku wystepuja zwezenia biegéw i spocznikéw
klatek schodowych a takze szeroko$ci i wysoko$ci stopni nie jest zgodna
z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto wystepuja liczne zawezenia drzwi
ewakuacyjnych, a takze lokalne zawezenia szeroko$ci poziomych drég
ewakuacyjnych.
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Niezgodno$cia jest rowniez fakt, iZ mimo zastosowania systemu usuwania
dymu i ciepta z klatki schodowej K1 i K2, jej obudowania i zamkniecia drzwiami
o Kklasie EI 30S odpornosci ogniowej, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
z poszczeg6lnych kondygnacji nadal zostang przekroczone (zgodnie z pkt. 6.3.).
Jednakze nadmieni¢ nalezy, iZ nie beda juz stanowily podstawy do uznania
obiektu, jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na przekroczong dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego o ponad 100 %. Niezbednym, zatem jest wprowadzenie
rozwigzan zamiennych, zapewniajacych podwyzszenie poziomu bezpieczenstwa
do akceptowalnego poziomu. Zaproponowane rozwigzania ponadstandardowe
wskazane w punkcie 7 zdaniem autoréw umozliwig dalsze uzytkowanie budynku.
Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o podwyzszonych parametrach natezenia
poprawi warunki ewakuacji w znaczny sposob. Drogi ewakuacyjne beda dzieki
temu efektywniej oSwietlone. Zatem ewakuacja bedzie przebiega¢ sprawniej
i zostanie zakoniczona w sposéb szybszy i bardziej bezpieczny.

W analizowanym budynku z uwagi na stalowg i drewniang konstrukcje
dachu (stupy, ptatwie a takze krokwie) brak jest udokumentowanej klasy R 15
odpornosci ogniowej, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 216 ust. 1
,warunkow technicznych”. Ponadto cze$¢ niewidocznej i niedostepnej drewnianej
konstrukcji dachu (krokwie, taty, kontriaty) nie zostata zabezpieczona do stopnia
NRO. Nalezy nadmieni¢, Ze nad ostatniag kondygnacja uzytkowa pomiedzy
| pietrem i poddaszem nieuzytkowym znajduje sie trop zelbetowy spetniajacy
wymagania klasy min. REI 60 odpornosci ogniowej, wobec czego postanowiono
ubiega¢ sie o odstepstwo w tym zakresie. Dostosowanie wyzej wskazanych
elementéw w pelnym zakresie wymagatoby koniecznos¢ czesciowego demontazu
przekrycia dachu, co wigzatoby sie ze znacznym wzrostem Kosztéw przy
jednoczesnym niewielkim zagrozeniu pozarowym dla nieuzytkowego poddasza,
gdzie nie wystepuja materiaty palne stanowigce Zrodto ewentualnego pozaru.

W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita - w tym poddasze
nieuzytkowe), ktory zagwarantuje, iz w przypadku wykrycia pozaru system
poinformuje personel, uzytkownikéw oraz KP PSP w Kamieniu Pomorskim.

Takie rozwigzanie pozwala zaktada¢, iz ewakuacja oséb nastgpi bez zwtoki
czasowej spowodowanej konieczno$cig wykrycia pozaru ialarmowania o nim.
Spowoduje to, iZ czas ewakuacji ulegnie skréceniu w stosunku do warunkéw
obecnych, a nieudokumentowana klasa odpornosci ogniowej dla konstrukc;ji
stalowej dachu nie bedzie miata znaczacego wptywu na bezpieczenstwo oséb
przebywajacych w obiekcie, gdyz uzytkownicy znacznie szybciej opuszczg obiekt
w pordwnaniu z czasem, jaki bylby potrzebny w przypadku braku takiego
systemu.

Powyzsze rozwigzanie w postaci zastosowania SSP z podtaczeniem do
KP PSP mimo, iZ nie wprost - lecz teoretycznie moze pozwala¢ na obniZenie
parametrow w zakresie Kklasy odpornosci ogniowej dla poszczeg6lnych
elementéw budynku, gdyz caly proces od powstania pozaru poprzez jego
wykrycie, alarmowanie, ewakuacje i dzialania ratownicze przebiegnie szybciej,
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a co za tym idzie wymagania stawiane przepisami w zakresie klasy odpornosci
ogniowej dla poszczegblnych elementéw budynku moga zostac obnizone.

Biorgc pod uwage powyzszq analize naleZy stwierdzié, Ze analizowany
budynek zapewniat bedzie réwniez zachowanie nosnosci konstrukcji przez
okreslony czas po wykonaniu planowanych dziatan dostosowawczych i zamiennych.

Stan bezpieczenstwa po zaproponowanych zmianach, zaréwno tych
zgodnych z przepisami, jak i tych ponadstandardowych zapewni wymagany
poziom bezpieczenstwa. Uzytkowanie obiektu bedzie mozliwe, mimo, Ze nie
wszystkie niezgodno$ci zostang usuniete. Waznym jednak jest, aby wykonane
zostaly wszystkie wskazane w opracowaniu rozwigzania.

Dla omawianego budynku zostato wykonane obliczenie Wymaganego
Czasu Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE) zrealizowane wedtug CFPA - E
(Confederation of Fire Protection Association Europe) i poréwnane z Dostepnym
Czasem Bezpiecznej Ewakuacji (DCBE) w celu dokonania potwierdzenia, iz
przekroczone dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych oraz liczne zawezenia drég
ewakuacyjnych nie wptyna na bezpieczenstwo oséb przebywajacych w obiekcie.

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji - czas od momentu powstania pozaru do
momentu zakonczenia ewakuacji. W dalszym postepowaniu zostanie obliczony.

Dostepny Czas Bezpiecznej Ewakuacji - czas od momentu powstania pozaru do
momentu przekroczenia parametréw krytycznych.

Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji jest czasem, po ktéorym warunki
panujace w obiekcie lub rozpatrywanej jego czeSci stajg sie krytyczne dla
przebywajacych tam uzytkownikéw. DCBE okresla parametr, ktéry jako
pierwszy osiggnie warto$¢ uznawang za zagrazajaca zdrowiu lub zyciu cztowieka.
Parametrami tymi moga by¢: temperatura, wysoko$¢ warstwy wolnej od dymu,
widoczno$¢, stezenie gazow toksycznych. Przyktad okreSlenia zatoZzonych
wartoSci dla ochrony Zycia i zdrowia oraz mienia ludzi przedstawia tabela.

Wartos$ci graniczne czynnikOw otoczenia

Parametr Wartos$¢ graniczna
Temperatura powietrza 60°C
Koncentracja CO 1400 ppm
Koncentracja CO2 6%o0bj.
Zawartos$¢ tlenu 12%obj.
Wysokos¢ przestrzeni wolnej od dymu 1,80 m
Widocznos$¢ 10 m
Gesto$¢ strumienia promieniowania cieplnego 2,5 kW/m?2

Parametry takie jak koncentracja CO, koncentracja COz, zawarto$¢ tlenu
w powietrzu sg zachowane pod warunkiem zachowania widocznoSci, co najmniej
10 m.

Ponadto przy uwzglednianiu czasu bezpiecznej ewakuacji nalezy réwniez
uwzgledni¢ klasy odpornosci ogniowej elementow budynku, jakie powinny by¢
zagwarantowane dla poszczegoblnych elementéw konstrukcyjnych.
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W rozpatrywanym przypadku najnizszym parametrem sg Sciany wewnetrzne

budynku, dla ktérych stawia sie wymadg klasy EI 15 odpornos$ci ogniowe;j.

Wobec powyzszej analizy istniejace elementy konstrukcyjne pozwalajg na

przyjecie dopuszczalnego czasu ewakuacji do 15 minut. Na podstawie

powyzszej analizy przyjmuje sie DCBE rowny 15 minut.

W celu spetnienia warunkéw ewakuacji musi by¢ speiniony ponizszy warunek:
DCBE -WCBE =0

Natomiast na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE sktada sie:

1) Czas detekcji

2) Czas alarmowania

3) Czas reakcji

4) Czas przejscia

twcse = Atdet + Atar + Atre + Atprz

WARIANT OBLICZENIOWY - ewakuacja z kondygnacji I pietra
Ad. 1) Czas detekcji zalezy od:

v" Charakterystyki budynku

v’ Przyjetego scenariusza rozwoju pozaru

v’ Zastosowanego systemu detekcji

v Wystepujgcych w danej strefie czujek pozarowych

Budynek posiada¢ bedzie system sygnalizacji pozarowej SSP z prawidtowo
dobranymi czujkami poZzarowymi, wobec czego bezpiecznie jest przyjmowac czas
detekcji na poziomie = 90 sekund.

Czas detekcji wynosi, zatem 90 s

Ad. 2) Czas alarmowania zalezy od poziomu alarmowania.
Dla omawianego przypadku jest to poziom A2 (alarmowanie dwustopniowe).
Czas alarmowania wynosi zatem ta =t; +t, =305+ 180s =210 s

Ad. 3) Czas reakgcji zalezy od:

v' Kategorii zachowan (A, B1, B2, Ci, Cii, Ciii, D, E)
v’ Poziomu alarmowania (A1, A2, A3)

v Poziomu ztozono$ci obiektu (B1, B2, B3)
v’ Poziomu zarzgdzania (M1, M2, M3)

Dla omawianego przypadku jest to:

v’ Kategoria zachowan - D,

v’ poziom alarmowania - A2,

v’ poziom ztozono$ci obiektu - B2,

v’ poziom zarzgdzania - M2.

Czas reakcji wynosi zatem 3,5 min (210 s)

Ad. 4) Czas przejScia wyznaczany na podstawie parametréw okreslonych zgodnie
z wytycznymi CFPA - E (okreSlony dla najbardziej niekorzystnego przypadku t;j.
ewakuacja z kondygnacji I pietra przeznaczonego tgcznie dla 90 oséb - przyjeto
mozliwg najdtuzsza droge ewakuacyjng dla catej grupy osob):
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v" predko$¢ po drodze poziomej (fgcznie przejscie + dojscie ewakuacyjne)
Skor=25m+ 1,4~ =18

v" predko$¢ po schodach
Sscn=15m+1,16~=13s

v’ przepustowos$¢ przez przeszkody

90 0s6b
Q= YT x1 (drzwi z pomieszczenia sali gimnastycznej) = 73s
1,32 * 0,94m
mxS
90 0s6b ]
Q= e x1 (drzwi na klatke schodowq) = 76s
1,32 * 0,9m
mxS
90 0s6b ] o
Q= e x1 (drzwi na drodze ewakuacyjnej) = 78s
1,32 * 0,88m
mxS
90 0s6b ]
Q= e x1 (drzwi zewnetrzne DZ3) = 38s
1,32 *1,82m

mx*s

Czas przejScia wynosi 18 s+ 13 s+ 73 s+ 76s+78s+38s=296s

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji WCBE wynosi:
90s+210s+210s+296s=806s= 13 mini 26s.

Na podstawie obliczen i przeprowadzonej analizy wynika:
DCBE - WCBE =15 min-13 min 26 s =1 min 34 s
1min34s>0

Margines bezpieczenstwa wynoszacy minimalnie 1 min 34 s jest
wystarczajagcy do stwierdzenia, iz Kkryterium bezpiecznej ewakuacji zostato
spetnione. W budynku objetym zakresem opracowania zastosowano szereg
wydzielen pozarowych w postaci obudowanych oraz oddymianych klatek
schodowych K1 i K2. Nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku wystapienia pozaru
w danym pomieszczeniu brak jest technicznej mozliwosci spetnienia warunkéw
ewakuacji w zakresie zachowania warto$ci granicznej czynnikéw otoczenia min.
widocznosci na poziomie 10 m lub wysokosci wolnej od dymu na poziomie 1,8 m,
na drodze ewakuacyjnej bezposrednio przylegtej do pomieszczenia objetego
pozarem przez czas co nhajmniej 15 minut, poniewaz wigzato by to sie
z zastosowaniem wentylacji pozarowej poziomych drog ewakuacyjnych lub
zamkniecia pomieszczen drzwiami o klasie EI 30S odpornosci ogniowe;j.

Zastosowane w ekspertyzie wydzielenia pozarowej pozwalajg jednak na
ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez strefe uznang jako
bezpieczng (obudowane i oddymiane klatki schodowe K1 i K2) w ciggu kilku
minut, natomiast zaproponowane rozwigzania pozwalajg na zachowanie
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parametrow granicznych na pozostatych drogach komunikacji ogélnej przez czas
co najmniej 15 minut.

Jednoczes$nie zaproponowane rozwigzania umozliwiajg tatwiejszy dostep
dla przybytych jednostek ratowniczo-gasniczych do pomieszczenia objetego
pozarem.

WNIOSEK: DLA OMAWIANEGO BUDYNKU WYMAGANY CZAS BEZPIECZNE]
EWAKUACJI JEST KROTRZY NIZ DOSTEPNY CZAS EWAKUACJI WYNIKAJACY
Z KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE] ELEMENTOW BUDYNKU, A CO ZA TYM IDZIE
WARUNKI BEZPIECZNE] EWAKUAC]JI W OBIEKCIE ZOSTANA ZACHOWANE.

W wyniku dziatan dostosowawczych oraz zamiennych w przedmiotowym
budynku zapewnione zostang wymagania w zakresie:

> Zachowania nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas - wymagania
w zakresie no$nos$ci konstrukcji przez okreslony czas w rozpatrywanym
budynku s3 spetnione poprzez:

v’ zachowanie klasy REI 60 odpornosci ogniowej dla Zelbetowych
stropow,

v R 60 dla murowanej konstrukcji no$nej,

v" R 60 dla zelbetowych biegdéw i spocznikéw schodow.

» Ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku
- wymagania w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
wewnatrz rozpatrywanego budynku zostang spetnione poprzez:

v’ wszystkie pomieszczenia zamkniete drzwiami;

v obudowa, zamkniecie drzwiami o klasie EI 30S odpornosci ogniowe;j
oraz wyposazenie klatek schodowych K1 i K2 w urzadzenia do
usuwania dymu uruchamiane za pomoca systemu wykrywania
dymu;

v' wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej - szybkie
informowanie o pozarze.

» Ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegle - wymagania spelnione wprost
z przepisu poprzez prawidtowq lokalizacje obiektu wzgledem budynkéw
i terenow (granic dziatek).

> Mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb oraz

uwzglednienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych - wymagania
w tym zakresie zostang spetnione poprzez:

v" klatki schodowe K1 i K2 obudowane, zamkniete drzwiami o klasie
minimum EI 30S odpornos$ci ogniowej i wyposazone w urzadzenia
do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu;

v’ awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach
komunikacji og6lnej o zwiekszonym natezeniu do 2 Ix;

v' wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej - szybkie
informowanie o pozarze.
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Reasumujac, charakter i potoZzenie obiektéw oraz rozwigzania techniczne
zapewniaja skuteczne podjecie akcji gasniczej w obiektach i nie spowoduja
pogorszenia poziomu bezpieczenstwa obiektéw i przebywajacych w nim oséb.
Proponowane rozwigzania zamienne oraz dziatania przystosowawcze
poprawiajg stan bezpieczenstwa pozarowego budynkéw. Zdaniem autoréw
wprowadzone rozwigzania projektowe opisane w niniejszej ekspertyzie, jak
réwniez zakres zabezpieczen zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenistwa oséb
przebywajacych w obiektach.

9. Wnioski w Kkontek$Scie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy
zapewnig wtasciwy i akceptowalny poziom bezpieczenstwa oséb.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia w drodze
postanowienia wydanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie, a takze po
opracowaniu dokumentacji budowlane;.

3) WdrozZenie systeméw bezpieczenistwa pozarowego wymaga projektow
budowlanych uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Opracowanie:

Zataczniki:
1) Plan zagospodarowania dziatki - rys. nr 1

2) Rzut piwnicy - rys. nr 2
3) Rzut parteru - rys. nr 3
4) Rzutl pietra - rys. nr 4
5) Rzut poddasza - rys. nr 5
6) Przekrdj - rys.nr 6

7) Fotografie

33



