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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICINEGO
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ODDZIAtU ANALITYKI | DIAGNOSTYKI

I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy Oddziatu Analityki i Diagnostyki na
3 pietrze w istniejgcym budynku ZPS w Tarnowie przy ul. M. Sktodowskiej Curie 1 .

Il. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Elementy zagospodarowania terenu wokdt budynku pozostajg bez zmian .
Obecnie Oddziat Analityki i Diagnostyki potrzebuje poszerzenia czesci
przeznaczonej na poczekalnie i rejestracje oraz pomieszczenia na pobieranie
krwi do badania .

Zlikwidowano 2 gabinety, ktére nie byty wykorzystywane zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem .

Pozostate pomieszczenia oddziatu nie objete pracami przebudowy - bez zmian
powierzchniowych , oraz prac remontowych — przewidziano malowanie i wymiane
wyktadzin podtogowych oraz wymiane stolarki drzwiowe;.

W obrebie poczekalni w sanitariatach  projektowana wymiana  oktadzin

Sciennych i wyposazenia tazienek . W wc dla personelu powiekszono
powierzchnie kabiny wc i przedsionka — kosztem schowka .
POCZEKALNIA

Poszerzenie pomieszczenia poczekalni zaraz przy wejsciu na oddziat .
W poczekalni zmiesci sie 20 miejsc siedzgcych, czekajgcy zardwno do rejestracii,
jak i do pobierania krwi.

POBIERANIE KRWI

Pomieszczenia do pobierania krwi dwukrotnie powiekszona .

Wydzielone miejsce dla osdéb odpoczywajgcych po pobraniu krwi, ktdre zastabty.
W pomieszczeniu 3 stanowiska do pobierania krwi , 2 umywalki.

Dalej przejscie do pomieszczenia rejestracii i do rozdziatu materiatow.

Wejscie do pomieszczenia pobierania krwi dla pacjentdw z poczekalni na wprost
wejscia do oddziatu.

REJESTRACJA

Rejestracja ma zmieniony ksztatt , wygodne 2 stanowiska do obstugi pacjentdw,
bedzie powiekszona o czes¢ z biurkiem pomiedzy pobieraniem krwi , a rozdziatem
materiatéw .

Rejestracja potgczona drzwiami przesuwnymi z pomieszczeniem pobierania krwi .
oraz z pomieszczeniem rozdziatu materiatow.

Cata rejestracja wydzielona Slusarkg aluminiowq z duzymi przeszkleniami .

ROZDZIAL MATERIALOW

Pomieszczenie bez zmian wielkosciowych jedynie zmiana drzwi tgczgcych z
rejestracjqg i pobieraniem krwi - na przesuwne chowane w scianie.

Pozostate pomieszczenia oddziatu bez zmian powierzchniowych.
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l1l. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

PRZYCHODNIA ZPS - Il PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

g |VATWA POSADIKA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA [M2]
3.1 |POCZEKALNIA WYKEADZINA PCV RULON 34,54
32 | W.C PACJENTOW PLYTKI — GRES 494
33 | SCHOWEK WYKEADZINA PCV RULON 1,01
3.4 |W.C PERSONELU PLYTKI — GRES 3,62
3.5 |KORYTARZ WYKEADZINA PCV RULON 4,83
3.6 | AUDIOGRAM WYKEADZINA PCV RULON 13,33
3.7 |KORYTARZ WYKEADZINA PCV RULON 11,01
3.8 |ZAPLECZE SOCJALNE WYKEADZINA PCV RULON 9,62
3.9 |SZATNIA PRACOWNIKOW WYKEADZINA PCV RULON 492
3.10 | ZAPLECZE PRACOWNI ANALIT. | WYKLADZINA PCV RULON 9,49
3.11 |PRACOWNIA ANALITYCZNA WYKEADZINA PCV RULON 64,93
3.12 | POKOJ KIEROWNIKA WYKEADZINA PCV RULON 13,21
3.13 |ROZDZIAL MATERIALU WYKEADZINA PCV RULON 15,24
3.14 | REJESTRACJA WYKEADZINA PCV RULON 15,35
3.15 | POBOR KRWI WYKEADZINA PCV RULON 25,41
RAZEM 231,46

IV. PRZEWIDZIANE ROBOTY BUDOWLANE | REMONTOWE

DEMONTAZE

1.
2.

demontaz instalacji wod —kan i elektrycznej

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w obrebie catego oddziatu analityki
oraz Slusarki aluminiowe] ( pozostajg aluminiowe drzwi do pracowni
analitycznej )

rozbidrka istniejgcych Scian dziatowych (wszystkie Sciany murowane z

obustronnym tynkiem ) przeznaczonych do rozbidrki ( wg rysunki -
inwentaryzacja + wyburzenia )
usuniecie cokotdéw Z posadzki epoksydowej szlifowanie posadzki

epoksydowej i natozenie gruntu szczepnego

usuniecie istn. wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki i natozenie gruntu
szczepnego

demontaz ceramiki sanitarnej i oktadzin z ptytek ceramicznych Scian i
posadzek w pom. sanitarnych
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PROJEKTOWANE NOWE ELEMENTY - PRACE BUDOWLANE

7. wykonanie nowych S$cianek dziatowych o wzmocnionej odpornosci
akustycznej — konstrukcja szkieletowa , wypetnienie wetna mineralng , w
miejscach montazu drzwi przesuwnych zastosowac kasety w Scianie do
chowania skrzydta

8. wykonanie instalacji wod.-kan , wentylacji mechanicznej i elekiryczne] i
komputerowej ( wg proj. branzowych )

9. wykonanie oktadziny z nowych ptytek w sanitariatach

10.w w.c. dla pacjentow i dla personelu montaz ceramiki sanitarnej— uchwyty
przy wc i umywalce, dozowniki na mydto, ptyn dezynfekcyjny i papier
toaletowy

11.montaz ceramiki sanitarnej w gabinetach

12.przygotowanie $scian do malowania — gruntowanie, gtadz gipsowa,
szpachlowanie

13.pierwsze malowanie pomieszczen

14.montaz Scianek - $lusarka aluminiowa z przeszkleniem , czeSciowo szktem
mlecznym w obrebie rejestracji i poczekalni, oraz drzwi do czesci
laboratoryjnej — lustro weneckie — kolor §lusarki — RAL 7031

15.montaz wentylacji mechanicznej — maksymalnie pod stropem wg proj.
branzowego

16.zabudowa z ptyt g.k. 2 centrali wentylacyjnych z zamontowaniem w ptycie
otwordw do konserwacji wg proj. branzowego o DTR

17.zabudowa z ptyt g.k. - przewoddw went. mechanicznej z mozliwosciq
wbudowania nawiewnikow

18.wykonanie wylewki samopoziomujgcej — uwaza¢ na poziom czesci z
posadzkg epoksydowq i czesci z posadzkg z wykt. pcw — nalezy zachowad
nowy - jeden poziom poprzez ewent. zréznicowanie grubosci wyl.

samopoziomujgce]

19.montaz wyktadziny pcw —rulon na kleju , z wyoblonym cokotem wys. 10 cm
np. POLYFLOR lub rownowazne — wg rysunku posadzek

20.w poczekalni i rejestracji sufit podwieszony , rastrowy- z czesciowo ukrytg
konstrukcjg nosng - Ecophon — GEDINA E - 60 x 60 — wg rysunku sufitu

21.montaz nowej stolarki drzwiowej, oscieznice regulowane, drzwi petne |,
bezprzylgowe, akustyczne, o wzmocnionej budowie skrzydta, szer. w Swietle
otworu 20 cm , do kabiny w sanitariacie pers. 80 cm

22.montaz zaluzji na drzwiach do schowka archiwalnego — od sufitu do podtogi
z zamkiem

23.montaz nowych opraw oswietlenia ledowego na catym oddziale i osprzetu
instalaciji elekirycznej , Swiatto neutralne —wg proj. branzowego

24.ostateczne malowanie pomieszczen- farba matowa, z atestem do
pomieszczen stuzby zdrowia — np. Zolpan lub rownowazne
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25 malowanie skrzydta drzwi do rozdz. elektr. emalia kryjgcg , matowg w
kolorze $ciany - NCS S 2002-G50Y i fragmenty NCS S 1080-Y90R

25.montaz listw odbojowych wzdtuz §cian poczekalni

26.montaz cyfry z lacobelu informacja o nr pietra oraz napis ANALITYKA na
szkle cyfry w kolorze czerwonym, jak cyfra ponizej - kolor czerwony
Swiecqgcy ref :1586

V. ROZIWIAZANIA MATERIALOWE

5.1 POSADIKI

e PLYTKI GRES - PODLOGA

Ptytka gresowa 60x60 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana,
w wykonczeniu naturalnym , MAT

Nasigkliwos¢ wody - 0,05%

Poslizgowos¢ - R10

Odpornos¢ na plamienie — 5

Grubos¢ 10,5 mm * 4%

Dtugosc i szerokose £ 0,3%

Prosto$c stron +0,3%

Prostokgtnosci +0,3%

Ptaskosci + 0,3%

Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia wtosowate
Wytrzymatos$¢ na zginanie  min. = 35 N/mm2

Kolor ANTRACYT, zimny , imitacja powierzchni betonowej
Zastosowano PP QUBUS antracyt mat G1 LIMONE lub rownowazne
Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu
e WYKLADZINA PODLOGOWA
e wyktadzina podtogowa homogeniczna, bezkierunkowa o wysokiej wydajnosci
e grubosc catkowita 2 mm, w rolce 2 x 20
e odporna na kdétka foteli

e trudno zapalnosc Bfl-s1
e antyposlizgowosc klasa DS ( EN13893)
e wtasciwosci elekiryczne klasa antystatyczna <2.0kV (EN 1815)

e zawiera Srodki  bakferiobdjcze  stanowigce lepszg < ochrone  przed
zanieczyszczeniami

e zapobiega rozwojowi gronkowca ztocistego ( przy zachowaniu odpowiednich
procedur czyszczenia ) .

e wzmochienie odpornosci na zabrudzenia i zarysowania poliuretanowq warstwg
ochronng znacznie obniza koszty utrzymania posadzki w czystosci

e paleta kolorystyczna dobrana do wybranych koloréw scian i mebli
e ocena srodowiska BRE Global A+ rating (ENP 336)*

e gtadkie wykonczenie powierzchni pozwala to na stosowanie procedur
czyszczenia nie wymagajgcych polerowania, co - w efekcie - znacznie obniza
catkowite koszty utrzymania czystosci.

Zastosowano jednakowq wyktadzine we wszystkich pomieszczeniach
POLYFLOOR kolekcja PALETTONE, kolor nr 8606 Frosted Glass lub rownowazna
Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu
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5.2 TYNKI - WEWNETRZNE GLADZ GIPSOWA

5.3 MALOWANIE - KOLORYSTYKA WG RYSUNKU
kolory NCS $2002-G50Y i NCS S 1080-Y90R

Profesjonalna farba o wysokim aspekcie satynowym zalecana do stuzby
zdrowia, odporna na srodki dezynfekcyjne i myjgce .

Bardzo dobrze kryjgca wypetniajgca do prac nowych i renowacyjnych .
tatwa w utrzymaniu, zmywalna, odporna na obicia.

Ma zastosowanie w stuzbie zdrowia i przemysle spozywczym ,

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg normy PN- EN 13300
Wydajnos¢ 8-10 m2/ L

5.4 OKLADZINY $CIAN

o w.C. - ptytki do wys. futryny, wykonczenie szktem lacobel- kolor czerwony , pas
szer. 8 cm , sciana powyzej i sufit — biaty

o we wszystkim pom. z umywalkami objetych opracowaniem - wokdt umywalki -
fartuch ochronny szer. 90 cm - ptytki 29,8 x 59,8 cm , Ssrodkowa goérna ptytka —
lustro j.w wg rysunku

o W pomieszczeniach w.c. i przy umywalkach w gabinetach zainstalowac -
dozowniki mydta, $§r. dezynfekcyjnych , papieru toaletowego, recznikéw
papierowych, kosz na Smieci

o W pom. w.c. dla oséb niepetnosprawnych

o muszla ustepowa podwieszona na wys. 46 cm,
przy w.c. 1 ruchome ramie 70 cm na wys. 75 cm,
1 uchwyt przyscienny, kgtowy 30 x 60,
umywalka dla oséb niepetnosprawnych
uchwyty dt. 60 cm na wys 85 cm,

o O O O

PLYTKI GRES - SCIANA

Ptytka gresowa 29,8 X 59,8 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana ,
w wykonczeniu naturalnym

Nasigkliwos$¢ wody - 0,05%
Odpornos¢ na plamienie — 5
Grubos¢ 10,5 mm £ 4%
Dtugosc i szerokosc¢ + 0,3%
Prostosc¢ stron +0,3%
Prostokgtnosci +0,3%
Ptaskosci + 0,3%

Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia
wtosowate
Wytrzymatos$¢ na zginanie  min. = 35 N/mm2

Kolor BIALY MAT , GLADKA + BIALY POLYSK
Zastosowano PS NAVI LIMONE lub rownowazne

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu
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5.4 SUFITY
SUFIT PODWIESZONY SYSTEM RASTROWY - kolor biaty

Zastosowano w poczekalni, rejestracii i korytarzach ze wzgledu na duzg ilos¢
kanatdw wentylacji mechanicznej .
Wykonac rowno ze szpaletqg okien w poczekalni .

Sufit akustyczny z cze$ciowo ukrytg konstrukcjg nosnq.

System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej, o tqgcznej przyblizonej
wadze 2,5 kg/m2.

Powierzchnia licowa pokryta powtokg akustyczng, powierzchnia tylna
zabezpieczona welonem szklanym, krawedzie wzmochnione i malowane.

Ptyty lekko rozsuniete tworzqg efekt cienia .

Ptyty sqg przeznaczone do demontazu.

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

=  grubosc ptyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600

= odbicie Swiatta > 80%

= ufrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (SN)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
zastosowano system - Ecophon — GEDINA E - 60 x 60 - lub rGwnowazny

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

- jako obudowa wentylacji mechanicznej - obrys pokazano na rysunkach

5.5 STOLARKA DRZIWIOWA
- WG ZESTAWIENIA

e drzwi wewnetrzne - typowe, ptycinowe, bez przylgowe ze wzmocniong
klasyfikacjg dzwiekoszczelnosci wg zestawienia stolarki wewnetrzne;j

¢ dow.c. wentylowane

e miedzy pokojowe — przesuwne w zabudowie sciang z ptyt g.k z zastosowaniem
kasety na drzwi przesuwne

e oOScieznice regulowane , drewniane, od strony korytarza rozwigzanie specjalne
z panelem do wysokosci sufitu podwieszonego tylko w obrebie poczekalni wg
zestawienia

e kolor drzwi grafit przecierany z widocznymi stojami , kolorystycznie dopasowany
do koloru Slusarki aluminiowej -

zastosowano DRZWI POLSKONE - kolor ptyty antracyt royal , SILKSTONE , CPL, kod nr 293

Imiana wymaga akceptacji przez autora projekiu
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5.6 SLUSARKA ALUMINIOWA kolor RAL 7031

drzwi wewnetrzne pomiedzy strefg dla pacjenta i strefg zamknietq
aluminiowe , przeszklone — lustro weneckie

Scianki rejestracji i fragment pom. poboru krwi - system Scianek
dziatowych aluminiowych - montowane do ptyty stropowej |,
przeszklenie do wysokosci sufitu podwieszanego w poczekalni,
czeSciowo szktem matowym, skrajny panel przy drzwiach -
wypetnienie szktem lacobel , kolor czerwony ref :1586

wszystkie przeszklenia - stosowac szkto bezpieczne !

Zamki i okucia

w drzwiach do strefy zamknietej dla pacjentow system zabezpieczen

zamkiem kodowanym — istniejgcy system

Roleta aluminiowa

zamkniecie schowka - roleta od sufitu podwieszanego do podtogi ,
zamykana na klucz - kolor RAL 7031

INSTALACJE WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

UWAGA

Wszystkie przebicia i otwory wykonacé zgodnie z projektami branzowymi

Przewody wentylacyjne na poszczegdinych kondygnacjach obudowadé ptytami GKF wg
przyjetych stref i oddzielern p. pozarowych

Doktadny ksztatt obudowy piondw wentylacyjnych nalezy ustali¢ po wykonaniu instalacii .
Powierzchnie pomieszczen podane sq wg stanu wykonczonego scian — tynk gr 2 cm

Projekt rozpatrywacd tqcznie z projektami wszystkich branz.

UWAGA

Do wykonania wszelkich elementdw wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce Atesty Panstwowego Zaktadu Higieny, Certyfikaty na znak bezpieczernstwa
B, ktére sq zgodne z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi Instytutu Techniki
Budowlanej — Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 / Dz.U. Nr 249, poz. 2497 /

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

UWAGA

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem technicznym, przez osobe
posiadajgcq odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i odbioru i
robdt budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie lub rozwiqgzania zamienne konsultowac z autorem projektu .

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo :
o wstepu na teren budowy i dokonywania zapisdw w dzienniku budowy
dotyczqgcych jej realizaciji
o zqdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
projektem

opracowanie architekt Maria Gajewska
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ZE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA POMIESZICZEN ODDIZIALU ANALITYKI |

DIAGNOSTYKI

W BUDYNKU ZPS SP.Z O.O , 3 PIETRO

W TARNOWIE , PRZY ULICY MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 1

ADRES OBIEKTU

TARNOW, UL. MARIl SKLODOWSKIEJ CURIE 1; OBR. 164

DZ. NR 26, 27, 29/1, 25, 30, 23/11, 23/19, 23/20, 23/22 ,120
INWESTOR ZESPOL PRZYCHODNI SPECJALISTYCINYCH SP.Z O.O.

ADRES INWESTORA 33-100 TARNOW, UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 1

JEST KOMPLETNA | ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
( ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 ;
TEKST JEDNOLITY Z 2020 R, POZ. 1333 Z POZIN. ZMIANAMI )

PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. MARIA GAJEWSKA
NR UPR. BUA-8346/29/89

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

PIECZEC | PODPIS AUTORA

SPRAWDIZILA
MGR INZ. ARCH. TERESA KOWAR JAKUBAS
NR UPR. NR UPR. WB-NB-8346/168/81

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

PIECZEC | PODPIS AUTORA

DATA 25 MARZEC ; 2022
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