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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU ANALITYKI I DIAGNOSTYKI w
BUDYNKU ZPS SP. Z 0.0 , 3 PIETRO W TARNOWIE , PRZY ULICY MARII
SKEODOWSKIEJ CURIE 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia zbiér wymagan technicznych 1  organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej spelnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajacego 1 opracowane sa w oparciu o obwiazujace oraz zalecane normy,
normatywy 1 wytyczne. Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentacji Przetargowych 1
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy / branza architektoniczna , instalacja
wod-kan, wentylacja mechaniczna .

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00-Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200-0
ST-01.01-Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9
ST-02.01-Scianki dzialowe z ptyt gipsowo- kartonowych CPV 454211414
ST-02.02-Scianki aluminiowe przeszklone CPV 45421000-4
ST-03.01-Gladz gipsowa wewnetrzna CPV 45450000-6
ST-03.02-Malowanie CPV 45442100-8
ST-03.02-Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4
ST-03.04-Ukladanie plytek ceramicznych CPV 45431100-7
ST-03.01-Instalacja wod-kan CPV 45330000-9
ST-03.02-Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktéw gléwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej komplet ST .Dokumentacja techniczna, dostarczona
przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:
- Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawierac :

-Projekt architektoniczy

-Projekt instalacji sanitarnych

-Projekt instalacji elektrycznych

-Przedmiary robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

Projekt powykonawczy zagospodarowania placu budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajacg jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy

1.4.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne —
réwniez potwierdzane przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
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uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony
Robot. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt
Wykonawca begdzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy w nalezytym stanie,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy

1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialéow od wiasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie rob6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
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Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciaglty bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.14. Okreslenia podstawowe

Inspektora Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez ilnspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, be¢daca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy), wykazujagce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreslong norma lub wilasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej  korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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Odpowiednia, (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywania Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét, odspajania gruntéw Srednio zwigztych
(np. ily, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwigztych i skalistych
spekanych.

Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét

2.. MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST oraz zaleceniami Inspektora. Wszelkie stosowane materialy
powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom raz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (czg¢scl) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty
spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢
do Robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materialéow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora ; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprze¢t bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggnac
zalozong jako$¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét 1 jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
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odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6. 6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

10
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1. certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

- W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowijzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

11
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

- Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robé6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do ksiggi Obmiarow.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru Roboét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumenté6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksiggi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pi§mie.
Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w
m®. Przyktadowo przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw laczna
powierzchni¢ Scian facznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej
powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otworéw i1 powierzchni
nieotynkowanych przy zalozeniu pomini¢gcia w tym rachunku powierzchni otworéw i1
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci.

[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robd6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem

8. ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czg¢sci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego
Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafh 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
w warstwie S$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty
poprawkowe lub uzupeilniajagce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

AN KW

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.03. ,,0dbidér wstepny Robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
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warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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ST-01.00
Roboty wstepne i przygotowawcze

1. Wymagania ogolne

1.1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy  egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organéw:

co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotgczajac o§wiadczenie kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw j. w. W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu
lub jego czesci Inwestor musi przygotowac na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce
zastgpcze i przenie$¢ pracownikéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych. W
przypadku konieczno$ci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzadu Drég o konieczno$ci zajecia pasa
drogowego oraz przeniesienia na czas remontu postoju takséwek znajdujacego si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu

1.2. Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy., Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robét -
zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miar¢ postepu robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosdci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami.

¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejagcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru konicowego robét).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3. Materialy i sprzet
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- Materiatly stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jako$¢ 1 przydatnosé
do robét.

- Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jako$¢ robdt okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4. Transport
Dobér §rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t wyszczegdlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksigge obmiaréw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakoSciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaroéw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robdét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $ciSle wg wymogéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksigge obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowia podstawe do obliczen.

1.7. Kontrola jakosci robot
Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materialéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca roboét.
W zakresie jako$ci materiatdéw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakoSci,
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- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

- okres$li¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jako$ci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatéw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych
z kosztorysem §lepym (przedmiarem).

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupeinione szkicami w ksigdze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

1.9. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartos$ci
technicznej . Odbiér robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakoSci robdt, ktére po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja. Odbiory cze$ciowe - jest to ocena ilosci 1 jakos$ci, ktore stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie rob6t. Odbidr konicowy - jest to ocena ilosci i jako$ci catosci
wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

- Oceng stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacj¢ powykonawczg.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.11. Tok postepowania przy odbiorze
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Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo§¢ i jako§¢ zakonczonych robdt
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nieznacznych odstgpstw
od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw
na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢
rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wylacza z odbioru.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie iloSci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegélnych
rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego
wykonania robét.

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.01
Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU ANALITYKI I
DIAGNOSTYKI W BUDYNKU ZPSSP.Z0O.0 , 3 PIETRO W TARNOWIE , PRZY
ULICY MARII SKEODOWSKIEJ CURIE 1

2.1. Zakres robét i ich wykonanie
1. Rozbiodrki zgodnie z projektem- demontaz instalacji wod —kan 1 wentylacji

2. demontaz istniejacej stolarki drzwiowej w obrebie calego oddziatu analityki oraz Slusarki
aluminiowej ( pozostaja aluminiowe drzwi do pracowni analitycznej )

3. rozbidrka istniejacych $cian dzialowych (wszystkie Sciany murowane z obustronnym
tynkiem ) przeznaczonych do rozbidrki

4. usunigcie cokotdw z posadzki epoksydowej , szlifowanie posadzki epoksydowej i
natozenie gruntu szczepnego

5. usunigcie istn. wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki i nalozenie gruntu szczepnego

6. demontaz ceramiki sanitarnej i oktadzin z plytek ceramicznych $cian i posadzek w pom.
sanitarnych

2.2. Sprzet
Fomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki
rgczne lub elektryczne, piaskarki do czyszczenia metali, sprezarka powietrza ,rusztowania
systemowe

2.3 Transport
Samoch6éd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

2.4 Wykonanie robét

Prace rozbidérkowe wykonywac rgcznie. Przy rozlegltych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

2.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na

miejscu.

2.8 Jednostka obmiaru
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Powierzchnia (mz) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt.

2.9 Odbior robot
Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

2.10 Podstawa platnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robdét.

2.11 Przepisy zwiazane
Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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) ST - 02.01
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

1.Wymagania ogélne
1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU ANALITYKI I
DIAGNOSTYKI W BUDYNKU ZPSSP.Z0.0 , 3 PIETRO W TARNOWIE, PRZY
ULICY MARII SKEODOWSKIE]J CURIE 1

1.2. Zakres robot objetych ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z:

- wykonaniem $cianek z ptyt gipsowo -kartonowych grub. 15cm

- wykonanie $cianek z ptyt gipsowo -kartonowych grub. 15cm z kaseta na drzwi
przesuwane

- obudowa wentylacji mechanicznej z ptyt gipsowo-kartonowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materialow ,ich sktadowania 1 pozyskiwania podano w STWO
~Wymagania og6ine”
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2.2. Stosowane materiaty

- ptyty gipsowo- kartonowe grub. 12,5mm wodno i ognioochronne

- ptyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5mm

-profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosne;j:
np. elementy konstrukcyjne $cian dziatlowych profile U,C
elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonych

- welna mineralna

- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,

- tasSmy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasmy zbrojace i inne
wynikajace z zalecen producenta systemu.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym 1 mocnym podktadzie.

3.Sprzet

Do obroébki 1 montazu ptyt, zabudéw 1 sufitdow podwieszonych nalezy uzywac wytacznie sprzet
zalecany 1 okreslony przez producenta systemu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.Transport

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi , zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Ptyty GK nalezy przenosi¢ r¢gcznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich
srodkéw transportowych do ptyt. Podczas osadzania ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Aby zapobiec ewentualny odksztatceniom lub innym uszkodzeniom
ptyty GK musza by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co
60cm. Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami
atmosferycznym.

5.Wykonanie robét

Ptyta gipsowo- kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji nosnej szkieletu Sciany lub sufitu
podwieszonego zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku .W miejscach przewidywanego
mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie wykona¢ odpowiednie
wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji
elektrycznych i sanitarnych.

Mocowanie ptyt do konstrukcji, potaczenia, styki- nalezy wykonac¢ starannie g wskazan instrukcji
montazu przekazanej przez producenta.

6.Kontrola jakosci robét
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6.1. Kontrola jakosci wyrobéw $ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Plyta gipsowo- kartonowa m’

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9.Podstawa platnosci

Wg zasad w pkt.9 ,, Podstawy ptatnosci” w ST- Wymagania ogdlne

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1Dokumentacja projektowa
10.2Przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne

PN-96/B-02874 — ty gipsowo- kartonowe jako materialy niepalne
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) ST - 02.02
Scianki aluminiowe przeszklone systemowe

1.Wymagania ogdlne
1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ,,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU ANALITYKI I
DIAGNOSTYKI W BUDYNKU ZPSSP.Z0.0 , 3 PIETRO W TARNOWIE, PRZY
ULICY MARII SKEODOWSKIEJ CURIE 1

1.2. Zakres robot objetych ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie :
- wewngetrznych systemowych $cianek aluminiowo- szklanych
- wewngtrznych systemowych $cianek aluminiowo- szklanych z drzwiami

- wewnetrznych systemowych $cianek aluminiowo- szklanych o odporno$ci ogniowe]
EI 301 EI 60

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 0 ,, Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.1 Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych aluminiowych przeszklonych, winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majagcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujagcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji z godnie z
wymaganiami norm 1 dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z calosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
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technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.Materialy.

2.1. Zastosowane materiaty

- S3 $cianka dziatlowa z wypetnieniem petnym

- S4 scianka dziatowa z przeszkleniem mlecznym

- S58cianka dzialowa z przeszkleniem szklem mlecznym — wys. 2,1m
- S6 $cianka dziatowa z przeszkleniem przeziernym

- S7 scianka dzialowa do wys. 1,10 —wypelnienie szklem mlecznym, powyzej 1,10m szkto
przezierne z otworami do rejestracji

Kolor $lusarki aluminiowej RAL 703, szkto bezpieczne mleczne lub przezierne, wypetnienie
szkto LACOBEL kolor czerwony swiecacy REF 1586 lub rownowazny

3.Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano ST ,,Wymagania ogélne”
4.Transport

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandekg i specjalnych stojakéw do
przewozu szkla.

5.Wykonanie roboét
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Aluminiowa konstrukcja §cianek wewnetrznych oparta jest o konstrukcje z ksztattownikow
aluminiowych, wypelnieniem jest szklo bezpieczne.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola robét

- sprawdzenie wymiarow- tolerancja w poziomie i pionie * 0,5cm

-sprawdzenie wykonania potaczen
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- sprawdzenie szklenia
- sprawdzenie uszczelek, stanu powierzchni, barwy powtok,
- sprawdzenie certyfikatéw i aprobat

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”
Jednostkami obmiarowymi s3:

Scianek aluminiowo-przeszklonych jest 1m2

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Dostarczone na budowe elementy $cianek aluminiowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnos$ci dostawy, zgodnosci typéw elementéw aluminiowych , szkta oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow
powinno by¢ dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze
odpowiadajga one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.Podstawa platnosci

Wg zasad w pkt.9 ,, Podstawy ptatnosci” w ST- Wymagania ogdlne

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1Dokumentacja projektowa
10.2Przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

-Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty zgodnoS$ci dla zastosowanych materiatow
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ST -03.01
Gtladz gipsowa

1. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie tynkow i oktadzin wewngtrznych, sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot 1.1

2. Zakres robét
Gladzie gipsowe wewngetrzne

3. Materialy
3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom
Normy PN-88/B-32250 ,,Materiatly budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, mut.

2.3. Gips szpachlowy
Do wykonywania gladzi gipsowych gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej 1 spelnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) -
nie mniej niz 5 MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- Tlo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata
- nie wiecej niz 0,5 g
- Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen

od wymagan normy
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4. Sprzet
. Ogdblne wymagania dot. sprzetu znajdujg si¢ w ST ,,Wymagania ogdlne”

o wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie i za akceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 Srodowisko wykonywanych robot.

5. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem a innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem

6. Wykonanie robot

6.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego roboty instalacyjne podtynkowe, tynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gladkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gladzi gipsowej 1-3 mm.
Wilgotnos$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy - 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkéw wigkszych od
normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowa , stosujac zasade ze
maksymalna grubo$¢ gtadzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm.

6.2. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady dot. kontroli jakosci podano w ST czesci ogélnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na
terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
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Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakos$ci robot tynkarskich obejmuje nast¢pujace badania:

> Sprawdzenie materiatow

> Sprawdzenie podiozy

> Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podioza

> Sprawdzenie grubosci gtadzi

> Sprawdzenie wygladu powierzchni wyszpachlowanych

> Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach

7. Obmiar robot:

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m*: wykonanej powierzchni. Zasady ogélne obmiaréw podano w
STWO oraz w KNR-ach.

Z obliczonej powierzchni potraca sie otwory o pow. powyzej 1 n’, dodajac do obmiaru powierzchnig
osciezy w rozwinigciu ptaszczyzn.

8. Odbioér robét:
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w p.6, daty wynik pozytywny.
Jezeli chociaz jedno z tych badan dato wynik negatywny nalezy gtadz poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru lub:
8.3. Odbior gladzi gipsowych
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni przenikajacych z
podioza, plesni itp.

trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci gladzi do podtoza.
Odbidr gotowych gtadzi szpachlowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

o3 ocen¢ wynikow badan
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wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci z zaméwieniem

9. Sposoby rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. Dokumentacja odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do zapraw

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane cze$¢ 1. definicje wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady, oceny i
okreslenia.
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ST-03.02
Malowanie

1.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie malowania, s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z ,,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU
ANALITYKI I DIAGNOSTYKI W BUDYNKU ZPSSP.Z0.0 , 3 PIETRO W TARNOWIE,
PRZY ULICY MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 1

2. Zakres roboét
- §ciany pomieszczen i sufity farba ,stolarka

3. Materialy
Profesjonalna farba o wysokim aspekcie satynowym zalecana do stuzby zdrowia, odporna na

srodki dezynfekcyjne i myjace .
Bardzo dobrze kryjaca wypetniajagca do prac nowych i renowacyjnych .
Fatwa w utrzymaniu, zmywalna, odporna na obicia.
Ma zastosowanie w stuzbie zdrowia

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg normy PN- EN 13300
Wydajnos¢ 8-10 m2/ L

Kolory NCS S$2002-G50Y i NCS S 1080-Y90R lub réwnowazne

4. Sprzet

Pedzle, walki, korytka do farby, wiadra agregat malarski.

5.0 Transport

Samochéd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widlowy;

6. Wykonanie roboét

6.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong

do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1 szlifowanie, jezeli jest

wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastgpujace wymagania

techniczne:
a) wszelkie ewentualne wuszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc 1 zatarcie
rowno z powierzchnig tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen  mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) 1 chemiczne (wykwity z
podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z z tuszczacej lub pylacej
si¢ starej powloki malarskie;.

- Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczone

ze zgorzeliny, masy formierskiej 1 rdzy (do czystej 1$nigcej powierzchni). Elementy metalowe
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powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostalosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektrycznej
powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowa
farba rdzochronng (np. na pyle cynkowym).
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie
wyzsze] niz +22°C.
Zaleca si¢, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
c¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20C ( w pomieszczeniu przy zamknig¢tych
oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Przy malowaniu powloki powinny by¢:
a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka
myjacego oraz na reemulgacje,
b) dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
c) barwa powtlok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem
producenta,
d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.
- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa
powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby
rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych
- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot
tynkarskich 1 nizej podanych rob6t malarskich.
- Prace na wysokos$ci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw.
ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.
- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialéw alkalicznych ~ (wapno,
soda kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i ragk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym
oraz wykonywac¢ prace w rekawicach
¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
a/ oczyszczone z odstajagcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu
usunigte przez skucie, a nastepnie przeszlifowane
b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajace
z powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjna
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¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i1 zlacza prefabrykatéw oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem 1 zatrze¢ tak, aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i1 szorstkosci otaczajacej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwief nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie wodg z dodatkiem detergentow i nastgpnie sptukanie czystag woda
- Podloza tynkowe powinny:
a/ pod wzgledem dokladnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych , a powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego
- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom
normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktérej tynk byl wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce
réwnato si¢ z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢
uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.
- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ 1 zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkow
zewngtrznych
- Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastgpujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni  powinny by¢ usuni¢te przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i
posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ segki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/  w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych
- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczow (do czystej
1$nigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte
8. Jednostka obmiaru
(m?) malowanej lub utozonej powierzchni
9.0dbidr
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czegsciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.
- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
a) powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po
14 dniach.
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- Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C 1
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzsze] niz 65% , oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.
- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeSwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub wypelniaczy, braku plam,
smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.
10.Podstawa platnosci
powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu
robo6t malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach),
i po zatozeniu urzadzen
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji .
- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawe materiatow
wykonanie malowania
11. Przepisy zwigzane
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1

Wodno rozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i1 emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwalo$ci na $wiatlo.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych 1 farb

graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

INNE DOKUMENTY
producenta .Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja
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ST-03.02
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie stolarki budowlanej, s3 wymagania
dotyczace ,,pkt 1.1 .

2. Zakres robot

montaz nowej stolarki drzwiowej, oScieznice regulowane, drzwi pelne , bezprzylgowe,
akustyczne, o wzmocnionej budowie skrzydta, szer. w $wietle otworu 90 cm , do kabiny w
sanitariacie pers. 80 cm

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub (i) z uzyciem specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
obowigzany jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatléw i wykonywanych robét, oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport elementéw zamknie¢ otworéw nalezy wykonywac jedynie specjalnie przystosowanymi
pojazdami do pionowego transportu, umozliwiajacymi transport bez przesuwania
transportowanych wyrobow i z zastosowaniem przektadek dystansowych gwarantujacych n

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian

- jakos$¢ (patrz p.2.) dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2.0sadzenie wyrobow:

- Elementy powinny by¢ osadzane $cisle wg. Instrukcji Producenta, aby uzyskac¢ gwarancje dot.
wyrobu

- lub w razie braku takiej instrukcji sposob osadzania musi zosta¢ wczesniej zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru

- zakotwienie elementéw powinno by¢ trwale, o wystarczajacej dla wyrobu wytrzymatosci
5.3. Uszczelnienie polaczen wyrobu ze $ciang

Przy wykonywaniu uszczelnien zaréwno za pomocg pianki montazowej jak i silikonoéw nalezy
scisle przestrzegac instrukcji Producenta, zwracajac uwage na szczelnos$¢ uszczelnienia, gtadkos¢
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spoiny.
Przed uzyciem pianki montazowej nalezy zabezpieczy¢ o$cieznice przed deformacja.

7. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.

8. Jednostka obmiaru
Dla drzwi 1 okien — sztuka

9. Odbiér robét
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

10. Podstawa platnoSci
Zapisane w dzienniku budowy — ilo$¢ sztuk po odbiorze robot

10. Dokumentacja odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu 1 potozenia aprobaty, dopuszczenia 1 atesty dla
poszczegdlnych wyrobéw wbudowywanych 1 izolacyjnych instrukcje montazu wyrobow
wbudowywanych

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
(zmiana Az3)

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/Az2:19997 Stolarka budowlana. Wymagania 1 badania. (zmiana Az2)

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-05000:1996 Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN-62/B-02357 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja

wymiarowa stolarki budowlanej i meblowej oraz elementéw
budowlanych. Wykonczenia

PN-EN-942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogélna jakosci
drewna.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-13009:2002 Wiasciwosci cieplne, okien, drzwi 1 zaluzji. Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta. Czg$¢ 1 metoda uproszczona
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ST-03.03

Ukladanie plytek ceramicznych

1.Wymagania ogdlne

1.1 Przedmiotem nin. ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét : wykladzinowych
i okladzinowych z ptytek ceramicznych

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.Zakres ST

Roboty objete nin. ST obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu dostawe i montaz w.w
wyrobow 1 elementéw budowlanych.

- pokrycie podtég wykonczeniowymi ptytkami posadzkowymi (terakotowymi 1 gresowymi) wraz
ze spoinowaniem i wykonczeniem naroznikow, progoéw itp.

- pokrycie §cian ptytkami terakotowymi wykonczeniowymi wraz ze spoinowaniem i
wykonczeniem naroznikow 1 krawedzi.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dot. wlasno$ci materialéw, sposobéw oceny podtozy,
wykonania i sposobéw odbioréw.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania oktadzin terakotowych musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami do wykonania oktadzin s3:
2.1 plytki podlogowe: kat. jakosci L.

* PLYTKI GRES - PODLOGA

Ptytka gresowa 60x60 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana ,
w wykonczeniu naturalnym , MAT

Nasigkliwos¢ wody - 0,05%

Poslizgowos¢ —R10

Odpornos¢ na plamienie — 5

Grubos¢ 10,5 mm + 4%

Dtugosc i szerokose £ 0,3%

Prostos¢ stron +0,3%
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Prostokgtnosci + 0,3%
Ptaskosci + 0,3%

Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia wtosowate
Wytrzymato$c na zginanie  min. =35 N/mm?2

Kolor ANTRACYT, zimny , imitacja powierzchni betonowej
Zastosowano PP QUBUS antracyt mat G1 LIMONE lub réwnowazne

OKLADZINY $CIAN

. w.c. - ptytki do wys. futryny, wykonczenie szktem lacobel- kolor czerwony
pas szer. 8 cm , sciana powyzej i sufit — biaty

. we wszystkim pom. z umywalkami objetych opracowaniem - wokdt umywalki -
fartuch ochronny szer. 90 cm - ptytki 29,8 x 59,8 cm , Srodkowa goérna ptytka —
lustro j.w wg rysunku

. W pomieszczeniach w.c. i przy umywalkach w gabinetach zainstalowac -
dozowniki mydta, §r. dezynfekcyjnych , papieru toaletowego, recznikow
papierowych, kosz na Smieci

. W pom. w.c. dla 0séb niepetnosprawnych
o muszla ustepowa podwieszona na wys. 46 cm,
o przy w.c. 1 ruchome ramie 70 cm na wys. 75 cm,
o 1 uchwyt przyscienny, kgtowy 30 x 60,
o umywalka dla oséb niepetnosprawnych
uchwyty dt. 60 cm na wys 85 cm

PLYTKI GRES - SCIANA

Ptytka gresowa 29,8 X 59,8 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana,
w wykonczeniu naturalnym

Nasigkliwos¢ wody - 0,05%

Odpornos¢ na plamienie — 5

Grubos¢ 10,5 mm + 4%

Dtugos¢ i szerokos$¢ £ 0,3%

Prostos$¢ stron +0,3%

Prostokgtnosci +0,3%

Ptaskosci = 0,3%

Odpornos$¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia
wtosowate
Wytrzymatos$¢ na zginanie  min. = 35 N/mm?2

Kolor BIALY MAT, GLADKA + BIALY POLYSK

ZLastosowano PS NAVI LIMONE lub rownowazne
2.2 kompozycje klejowe i zaprawy do spoinowania oraz silikony do uszczelniania:

Kompozycje klejowe i silikony musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12004:2002 lub
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odpowiednich aprobat technicznych. Moga by¢ stosowane tylko wyroby ktore nie przekroczyty
daty przydatnos$ci do uzytku.

2.3 materialy pomocnicze obejmujace listwy dylatacyjne i spocznikowe, $rodki ochrony ptytek i

spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji oktadzin (na wyrazne
zyczenie Inwestora)

Wszystkie w.w materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez Producenta, zgodne z
aprobatami technicznymi tych produktéw.

2.4 woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom
Normy PN-88/B-32250 ,,Materiatly budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, mut

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonywania rob6t oktadzinowych sciennych i1 posadzkarskich nalezy stosowac narzgdzia
rgczne 1 mechaniczne wytypowane do uzycia przez Producentéw poszczeg6lnych materiatow, ze
szczegllnym zwrdceniem uwagi na to aby uzycie sprzegtu nie powodowato zniszczenia
wbudowywanego materiatu oraz nie zmieniato jego wlasnosci i powodowato odejscie od
wymagan jakosciowych wykonywanych roboét.

Szczegblnie zwraca si¢ na konieczno$¢ uzywania mechanicznych mieszarek do zapraw,
specjalistycznych narzedzi do cigcia ptytek, pac, fat 1 szpachli nie niszczacych powierzchni.

Wykonawca obowigzkowo uzyje krzyzykéw dystansowych przy uktadani
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatéw mozna uzywac wszystkich pojazdéw skrzyniowych zamknigtych
(zaopatrzonych w plandeki), pod warunkiem mozliwosci zabezpieczenia plytek prze
przemieszczaniem. Plytki przewozi¢ tylko w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, co
umozliwi identyfikacj¢ i kontrole wyrobu na budowie.

Sktadowanie powinno spelnia¢ wszystkie wymogi podane na opakowaniach producenckich, w
pomieszczeniach zamknigtych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot:
Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny zosta¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, izolacyjne, instalatorskie, za wyjatkiem ostatecznego osadzenia
elementéw ,,biatego montazu” i grzejnikow oraz $cianki lekkiej natryskow. Bruzdy,
przebicia i in. zanikajace pod oktadzinami powinny zosta¢ obrobione do ostatecznego
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ksztattu tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do rob6t oktadzinowych powinno nastgpi¢ po zakonczeniu osiadania
konstrukcji 1 skurczu elementéw, tj. po uptywie 4 m-cy od zakonczenia robot stanu
surowego.

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 5 °C.

Wykonane oktadziny nalezy w ciggu dwoch pierwszych dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem

Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek ceramicznych

Przygotowanie podtozy pod posadzki oméwione zostang w odrebnej SST wraz z posadzkami
cementowymi. Podaje si¢ warunki jakie musi spetnia¢ przygotowane wcze$niej podtoze, aby
mozna byto wykona¢ posadzke z ptytek. Podaje si¢ takze wymagania dla podtozy Sciennych.

Podktadem pod proj. wyktadziny podtogowe jest wylewka samopoziomujgca grubosci 1cm..
Podktadem pod oktadziny Scienne wykonane winny by¢ z zaprawy cementowe;.
Wytrzymato$¢ podkiadu na $ciskanie min. 12 MPa, a na zginanie min. 3 MPa.

Powierzchnia podkitadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez Rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin 1 odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, ttuszczami (ropopochodnymi), farbami i srodkami
adhezyjnymi

Dozwolenie odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub zalozonego spadku
w kierunku kratek $ciekowych (1%) nie moze przekracza¢ 5 mm na dtugosci taty o dtugosci 2
m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem spadki, szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 1
przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz
5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane réwniez w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod urzadzenia i maszyny, stupéw 1 $cian konstrukcyjnych oraz na styku z innymi
rodzajami podtég.

Szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu gr. 1cm.

Przed przystapieniem do wykonania oktadzin ceramicznych nalezy dokona¢ odbioru
czegsciowego przygotowanych wezesniej podtozy jako roboét zanikajacych.

Przygotowanie podtoza pod oktadziny scienne 7 terakoty

Podktadem pod oktadziny z ptytek terakotowych beda otynkowane mury zaréwno istn. jak i
nowoprojektowane. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i
ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, ttuszczami (ropopochodnymi), farbami i srodkami adhezyjnymi.
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W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwnac
zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. Sciany nowo wykonane powinny
by¢ otynkowane dwiema warstwami z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4-M7.

Impregnacje $cian stosowa¢ w przypadku zalecenia Producenta oraz w przypadku podtozy
nasigkliwych. Dozwolenie odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny pionowej nie moze
przekracza¢ 3 mm na dlugosci taty o dlugosci 2 m. w liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty. Odchylenie od kierunku pionowego nie moze przekroczy¢ 4 mm na wysokosci
kondygnacji. Odchylenie od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci 1
m.

Wykonanie oktadzin i posadzek (wyktadzin)

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin nalezy przygotowac i posegregowac materiat
wg. gatunku 1 odcieni oraz rozplanowac uktad ptytek, szerokosc¢ i kolor spoin, kolor listew itp. na
ktore nalezy uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru linii. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1
nalezy stosowac si¢ Scisle do Instrukcji producenta ptytek. Kompozycja klejagca musi pokrywac
100% powierzchni ptytek posadzkowych 1 min. 65 % powierzchni ptytek sciennych 1 nie
wyplywac z pod plytek. Technologia uktadania ptytek oméwiona jest szczegétowo w
powszechnie dostgpnych poradnikach, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy przestrzegac
wytycznych producenta ptytek i zaprawy okreslajacego grubos$¢ warstwy klejowej, narzedzia i
sposob naklejania ptytek. Stosowac krzyzyki dystansowe 4mm., ktére nalezy usuna¢ przed
ostatecznym zwigzaniem kleju. Przed rozpoczeciem oktadania $cian nalezy zamocowac na wys.
cokotu lub drugiego rzedu ptytek wypoziomowang latg startowg. W trakcie uktadania ptytek
osadzi¢ wszystkie listwy naroznikowe, dylatacyjne czy wykonczeniowe. Do spoinowania nie
mozna przystapi¢ wczesniej niz 24 g. po utozeniu plytek. Stosowanie srodkéw podnoszacych
jako$¢ oktadzin tylko na wyrazne zyczenie |

. Kontrola jakosci robot

Wszystkie materialy podane w p.2.pod wzgledem zgodnoSci z Projektem, posiadanymi
certyfikatami, dopuszczeniami 1 Polskimi Normami, okresem przydatnosci do uzycia.
Podktady pod ptytki zgodnie z wymaganiami podanymi w p.5.

Badaniem w trakcie prowadzenia robdt nalezy objaé: zgodno$¢ wykonywania oktadzin i
wylozenia zgodnie z dokumentacjga 1 ST z zakresie fragmentow prac majacych wplyw na
ostateczng jakos$¢ (rodzaj i grubos¢ kompozycji klejowej) jako roboty zanikajace.

Badania w czasie odbioru rob6t obejmuja:

zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa
jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

jako$¢ wykonanych podiozy

jakos¢ (wyglad) powierzchni okfadzin 1 wyktadzin (poréwnanie z wzorce ptytek i fug),
sprawdzenie odchylenia powierzchni w poréwnaniu do wymagan Polskich norm, sprawdzenie
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prostoliniowosci spoin, (dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 mb 1 3mm na catej dlugosci
spoiny) sprawdzenie zwigzania plytek z podlozem  poprzez opukanie powierzchni
prawidtowos¢ wykonania krawedzi 1 narozy, stykOw z innymi materialami 1 dylatacji. Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w Normach, aprobatach 1 p.5 nin.
SST. i opisane w dzienniku budowy lub protokole odbiorczym.

1.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m®. Powierzchnig wyktadzin i oktadzin z ptytek terakotowych i
gresowych oblicza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle
scian w stanie surowym uwzgledniajac zmiany zaakceptowane wcze$niej przez Inspektora
nadzoru. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ stupy 1 inne elementy nie wyktadane o pow.
min.0.25 m* Obmiar powinien zostaé¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

1.8. Odbior robot

Odbior podiozy jako robota zanikajaca powinien zosta¢ dokonany bezposrednio przed
przystapieniem do rob6t oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy wykona¢ badania podane w p. 516 ST.
Pozytywny wynik odbioru jest podstawa do rozpoczecia rob6t oktadzinowych.

Odbidr powierzchni powinien nastapi¢ po wykonaniu spoin na podstawie zapiséw p.5 i 6 nin. ST
oraz Polskich norm i aprobat (dopuszczen) dotagczonych do wyrobéw, oraz protokotéw z
odbioréw czgsciowy

1.9.Sposoby rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.10. Dokumentacja odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3% Grupa BI

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-ISO 10545-1:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru

PN-ISO 10545-2:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzenie jakosci
powierzchni
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PN-ISO 10545-3:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatos$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-ISO 10545-4:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace]

PN-ISO 10545-5:1999 Ptytki 1 pltyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspéiczynnika odbicia.

PN-ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych

PN-ISO 10545-7:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie plytek
szkliwionych

PN-ISO 10545-8:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej
PN-ISO 10545-9:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-ISO 10545-10:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-ISO 10545-11:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-ISO 10545-12:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-ISO 10545-13:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej.
PN-ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
PN-ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci wg skali Mohsa
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12 002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.
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PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 4: oznaczenie skurczu

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne (kod
CVP 45000000-7), wyd. OWEOB Promocja -2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom1, cz¢s¢ 4, wyd. Arkady —
1990

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze¢$¢ B, zeszyt 5 Oktadziny 1
wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB 2004
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