KOSZTORYS OFERTOWY
Skfadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 202 czarne - Rzeczenica w km 1+000-3+000 na
odcinku od m. Czarne do skrzyzowania na m. Sporysz

ponizej przedstawiamy kosztorys ofertowy:

Poz Nr ASORTYMENT ROBOT Jm llosé Cena Wartos¢ [zi]
Koszt.| specyfikaciji Jedn. [z1] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH

05.03.11 ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm, cze$¢ do
wbudowania na miejscu jako pobocza, nadmiar nalezy
zutylizowaé

Frezowanie wcinek oraz lokalnych nieréwnosci

m2 | 12 000,00

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm, cze$¢ do
wbudowania na miejscu jako pobocza, nadmiar nalezy
zutylizowa¢ - weinka skrzyzowanie na m. Wronkowo +
Skrzyzowanie Sporysz ( 2 wloty po 20m2)

m2 60,00

04.03.01 Frezowanie wcinek oraz lokalnych nieréwnosci

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
emulsjg asfaltowa (skropienie 0,8kg/m2) - wyréwnawcza

m2 | 12 000,00

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
4 emulsja asfaltowg (skropienie 0,8kg/m2) - wiazgca + zjazdy i m2 12 060,00
zatoki

05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa wyréwnawcza zmieszanki mineralno - asfaltowej

AC11W $redniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 ( 100kg/m2) t 1200,00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla

ruchu KR 3-4 m2 | 12 000,00

ROBOTY ROZNE

UtozZenie siatki przeciwspekaniowa do zbrojenia warstw
nawierzchni asfaltowych cata powierzchnia

m2 | 12 000,00

Scinka poboczy na szerokosci $rednio 1,0 m , gtebokosé
$cianania $rednio 10 cm wraz z wywozm na odlegto$c do 5 km

m2 4 000,00

Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa tamanego skalnego
9 0,31.5mm stabilizowanego mechanicznie , grubosc warstwy po m2 4 000,00
zageszczeniu 10 cm-

UtoZenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

10 dla kategori ruchu KR3-4 na skrzyzowaniu Wronkowo + Sporysz (| m2 60,00
2 wloty)
12 Wykonanie istniejacych zjazdéw gruntowych z destruktu m2 150,00

asfaltowego - ilosc szt. 5 szt. ( pow 1 szt. ok. 30m2)

Przetozenie istniejgcych zjazdéw , zatoczek i chodnikéw z kostki
13 betonowej na szerokosci 1,0m wraz z regulacja obrzezy lub m2 80,00
kraweznikdw w razie potrzeby.-1szt ( m. Czarne) zjazd 80m2

14 Ustawienie stupkow hektometrowych U-1a z oklejeniem szt 40,00

07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome grubowarstwowe
P-7d=2300mb F= 276m2

15 P-7c 1700mb F= 204mb P-1a=800mb F=96m2 m2 840,00

P-4=1000mb F=240 P-1c = 200 mb F=24m2

Razem
(cena bez podatku VAT)

Podatek VAT 23 %

OGOLEM
(cena oferowana z podatkiem VAT)
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Dokument winien by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.






