KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wojewoédzkiej nr 227 w km od 4+000 do 6+500
skiadajgc oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku
Z podziatem na czesci.

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. ilosé cena jedn warto$¢

1 D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna km 2,50

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 1-3 cm

jezdnia - 15000m2

km 4+000 - 5+827- szer. 6,00m

2 D-05.03.11 |km 5+827 - 6+154 - szer. 6,00m m? 15 667,50
km 6+154 - 6+500- szer. 6,00m
mostki (od jezdni do gzymsu) - 44m2
skrzyzowanie - 108m2

zjazdy - 515,50m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowa podbudowy lub nawierzchni

3 D-04.03.03 |, . . . m? 15 358,00
bitumicznej pod warstwe wyréwnawcza;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

4 D-05.03.05 bitumicznych - warstwa wyrdwnawcza z betonu o 15 358,00

asfaltowego AC8S o ér. gr. 4 cm
jezdnia (z zaktadem)+ skrzyzowanie

Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni
5 D-04.03.03 [bitumicznej pod warstwe $cieralng; zuzycie m? 15 667,50
emulsji 0,5 kg/m2

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni
6 D.05.03.26 |asfaltowych pod warstwg Scieralng m? 15 108,00
jezdnia +skrzyzowanie

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych - warstwa $cieralna z betonu

D-05.03.05 ?

! asfaltowego AC 11Sogr. 5cm m 15667,50
jazdnia+zjazdy+skrzyzowanie+mostki
Reczne malowanie linii segregacyjnych i

8 D-07.01.01 krawedziowych cigglych naJez.dnl farbg o 878,00
chlorokauczukowa oznakowanie
grubowarstwowe

9 D-01.02.02 Zdj;Cle bumusu z poboczy wraz z wywozem i o 5 000,00
utylizacja

10 D-01.02.02 Wykonanie poboczy z pozyskanego destruktu o 5 000,00
12cm, szer. 1,0 m

1 D-01.02.02 Wykonanie wjazddéw z pozyskanego destruktu o 149,00

15cm
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