OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO
BRANZA KONSTRUKCJA

TEMAT Budynek sceny plenerowej wraz z infrastruktura techniczng oraz
INWESTYCJI: innymi urzgdzeniami budowlanymi na dziatce nr ewid. 12614/60,
w miejscowosci Biaty Dunajec

LOKALIZACJA: DZ. NR EWID. 12614/60 Biatly Dunajec

INWESTOR: URZAD GMINY BIALY DUNAJEC
Jana Pawta Il 312
34-425 Biaty Dunajec

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Mariusz Stanisz

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0386/POOK/10

Data: Maj 2022

Jednostka projektowa:

Biuro konstrukcyjne:
GALISTRA - Sp. z 0.0.
Swidnik 161, 34-606 Lukowica, KRS 0000604898
tel: 504 023 673, e-mail: pracownia@galistra.pl, www.galistra.pl

P~
£ GALISTRA



Zawartos¢é opracowania
1. Zatgczniki
1.1. Decyzje i uprawnienia

2. Czes¢ opisowa:
2.1 Podstawy opracowania
2.2 Opis techniczny budynku
2.2.1 Warunki gruntowo wodne
2.2.2 Konstrukcja budynku
2.2.3. Uwagi wykonawcze

3. Czes¢ obliczeniowa:

3.1 Zestawienie obcigzen
3.2 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5. Czesc¢ rysunkowa:

KW-01-Rzut fundamentéw
KW-02-Szalunek parteru

KW-03-Rzut wiezby dachowej
KW-04-Przekroje

KW-05-Szalunek poddasza nieuzytkowego
KW-06-Detale konstrukcji stalowej

KWZ-01-Zbrojenie fundamentdw i $cian fundamentowych
KWZ-02-Zbrojenie dolne ptyty podposadzkowe;j
KWZ-03- Zbrojenie gorne ptyty podposadzkowe;j



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 Tgrudnia 2010 1.
OKREGOWA
(e S
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0447/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
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2. Czes¢ opisowa

2.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora Urzad Gminy Biaty Dunajec

- Projekt architektoniczny wykonany przez biuro architektoniczne ,ARCHI PROJEKT SP.
J.M. Bentkowski, M. Kopec¢

- Biezace ustalenia materiatowe

- Polskie i Europejskie Normy Budowlane i literatura techniczna — zwigzana z tematem
niniejszego opracowania

- Biezgce ustalenia materiatowe

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i

projektem geotechnicznym opracowana przez firme APOGEO mgr. inz. Stanistaw
Apostot

2.2 Opis techniczny budynku sceny plenerowej
2.2.1 Warunki gruntowo-wodne
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania w podtozu

gruntowym, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do pierwszej
kateqorii geotechnicznej.

Wystepuja proste warunki gruntowe (wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntdéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Posadowienie dla fundamentéw projektuje sie na warstwie gruntu zwir gliniasty z
otoczakami. Przyjeto graniczny odp6r Rda = 200 kPa. W przypadku gorszych parametréw
anizeli te zatozone w projekcie nalezy pilnie skontaktowac sie z Projektantem.

2.2.2 Konstrukcja budynku

W zakres niniejszego opracowania wchodzg obliczenia statyczno -
wytrzymatosciowe elementéw konstrukcyjnych dla sceny plenerowej

Budynek zaprojektowano z nastepujgcymi kondygnacjami:

- poziom 0
- poziom +1 (poddasze nieuzytkowe bez dostepu)

Fundament stanowig fawy fundamentowe o posadowieniu dostosowanym do gtebokosci
zalegania warstw nosnych i gtebokosci przemarzania min. 1,2m ponizej przylegtego
projektowanego poziomu terenu.

Pod warstwg fundamentu nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm.

Ponad fundamentami zbrojone sciany fundamentowe zalewane monolitycznie.
Zwienczeniem s$cian fundamentowych jest ptyta podposadzkowa opierajgca sie na
Scianach fundamentowych oraz zageszczonym gruncie z pospotki dobrze
zageszczalnej. Przestrzen pod ptytg fundamentowg oznaczong ,W” na rzucie
fundamentow nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia min. 1s=0,97, zageszczenia
wykonywac¢ warstwami po 30cm i dla kazdej warstwy sprawdzac wskaznik. Na obszarze



poza obszarem ,W” musi réwniez by¢ wykonane zageszczenie gruntu, lecz z raciji
mniejszych rozpietosci nie jest wymagana kontrola wskaznika.

Ptyta podposadzkowa w czesci ,W” wykonana jest w spadku. Dla utrzymania grubosci
20cm nalezy takze w spadku wykona¢ zageszczong warstwe z pospétki. W tym
obszarze wysokos¢ scian fundamentowych dostosowac do spadku.

W Scianach fundamentowych nalezy zamontowac stalowe prety fi 32 gwintowane do
stupkdw stalowych. Zaleca sie geodezyjne wytyczenie tych elementéw.

U spodu stupkéw stalowych projektuje sie podstawe, dajgcg mozliwosc¢ regulacii
budynku w czasie pod wptywem osiadania scian z bali. W miare uptywu wznoszenia
budynku oraz jego uzytkowania nalezy sukcesywnie dokonywac regulaciji.

Po wzniesieniu elementéw stalowych drewnianych poz. 0 nalezy wykonac¢ belki
drewniane stropu, z tym, ze do czasu wykonania wiezby dachowej nalezy je
tymczasowo podeprzec stemplami.

Po wykonaniu wiezby dachowej belki drewniane stropu nalezy podwiesi¢ do wiezby
dachowej za pomocg pretéw stalowych majgcych rowniez mozliwosc¢ regulacii
podwieszenia (prety gwintowane M16). Na gérnej krawedzi belki drewnianej nalezy
zamontowac deski drewniane grubosci 5cm mocujgc deski drewniane mijankowo na
belkach drewnianych.

Elementy konstrukcyjne projektowane:

Fundamenty —tawy fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C-25/30 W-8, zbrojone
stalg A-llIN B500SP oraz B500A i B500B

Sciany fundamentowe—Zelbetowe z betonu klasy C-25/30 W-8, zbrojona stalg A-IlIN
B500SP oraz B500A i B500B

Stupy stalowe — wykonane z ksztattownikdéw stalowych S355JR zabezpieczone
antykorozyjnie i przeciwogniowo wg. architektury (zatozona kwalifikacja jako konstrukcja
nosna). Zaprojektowano mozliwos¢ regulacji stupédw, aby mie¢ mozliwos¢ dostosowania
konstrukcji w czasie do osiadania ptazow.

Belki stalowe — wykonane z ksztattownikéw stalowych S355JR zabezpieczone
antykorozyjnie i przeciwogniowo wg. architektury (kwalifikacja jako konstrukcja nosna).
Belka stalowa od strony elewaciji frontowej moze by¢ wykonana wygieta w tuku lub z
wielu elementdéw tamanych prostych tworzac tamana.

Sciany drewniane — klasa drewna C24, zabezpieczone przeciwogniowo i
przeciwgrzybiczo i zabezpieczona wg. architektury do odpowiedniej klasy odpornosci P.
poz. Sciany gr. 30cm zaprojektowano w technologii tradycyijnej z ptazéw (bali),
natomiast Sciany gr. 15cm wykonaé w konstrukcji szkieletowej, drewnianej.

Belki drewniane stropu— klasa drewna C24, zabezpieczone przeciwogniowo i
przeciwgrzybiczo i zabezpieczona wg. architektury do odpowiedniej klasy odpornosci P.
poz. Przekroj belek to 20x40cm.

Wiezba drewniana — klasa drewna C24, zabezpieczone przeciwogniowo i
przeciwgrzybiczo i zabezpieczona wg. architektury do odpowiedniej klasy odpornosci P.
pOZ.



2.2.3 Uwagi wykonawcze

- Podstawa do prowadzenia prac jest zatwierdzony projekt budowlany wraz z
prawomochg decyzja pozwolenia na budowe, oraz projekt wykonawczy.

- Stosowane materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
atesty i odpowiada¢ odpowiednim obowigzujgcym normom budowlanym,

- Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi producentéw i dostawcéw materiatbw oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami, pod nadzorem o0sdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

- Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty nalezy wezwaé uprawnionego
geologa w celu stwierdzenia zgodnosci stanu zastatego z dokumentacijg geologiczna.

- Wszystkie elementy stalowe tgczace i tgczniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
trwatoS¢ zabezpieczenia powinna wynosi¢é co najmniej przewidywany okres
uzytkowania projektowanego obiektu

- Wszelki przebicia przez elementy konstrukcyjne nieujete w projekcie
wykonawczym uzgadniac z konstruktorem

- Uwaga budynek ma skomplikowany ustréj nosny, a roboty Zzelbetowe bedag
wymagaty duzego doswiadczenia w tym zakresie, z tego powodu roboty konstrukcyjne
powinna wykonywaé¢ doswiadczona firma budowlana pod statym nadzorem kierownika
budowy.

PROJEKTOWAL

mgr inz. Mariusz Stanisz

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0386/POOK/10



3. Czes¢ obliczeniowa
3.1 Zestawienie obcigzen

a. Obciazenia state

Obciazenie powierzchniowe
Obciazenie cigzarem przekrycia oraz konstrukcji wiezby

Wartosc Wsp6lcz Wartosc
Obcigzenie: charakterystyczna JN | obliczeniowa

[KN/m2] ] [KN/m2]
gont 4cm 0,28 1,35 0,38
taty 4x5cm 0,01 1,35 0,02
kontrtaty 2,5x6cm 0,02 1,35 0,02
ewentualna podbitka z deski 0,14 1,35 0,19
SUMA 0,45 0,61

ciezar wiasny krokwi w modelu obliczeniowym

Obcigzenie plyty podposadzkowe;j:

Obciazenie state: 3,0kN/m2
Obciazenie zmienne: 5,0kN/m2

Obcigzenie plyty stropowej na belkach drewnianych

Obciazenie state: 0,5kN/m2
Obciazenie zmienne: 0,5kN/m2

b. Obciagzenia zmienne:

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

1,593 [ s kN/m2]

35.0°

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 5; A = 704 m n.p.m. - sk = 0,93-exp(0,00134-A) = 2,389 kN/m?



- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ci=1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 35,0°
p1 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obciagzenie charakterystyczne:
s = H1-Ce-Ct-sk = 0,667-1,0-1,0-2,389 = 1,593 kN/m?

Element 1

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

1,911 [ s kn/m2]

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 5; A = 704 m n.p.m. - sk = 0,93-exp(0,00134-A) = 2,389 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny —» Ci=1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 25,0°
pi=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = H1-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-2,389 = 1,911 kN/m?




Element 1

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) Bs [kN‘m2]

0,701 0,701 0,701 0,701

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 5; A = 704 m n.p.m. - sk = 0,93-exp(0,00134-A) = 2,389 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspbtczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny - Ci=1,0
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potfaci a = 49,0°
p1 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-49,0°)/30° = 0,293
Obcigzenie charakterystyczne:
s = t-Ce-Ct-sk = 0,293:1,0-1,0-2,389 = 0,701 kN/m?
Element 1

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)

[ JFw,e kN/m2]

przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

4

h=11,0

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 25,0 m, d = 4,4 m, kat nachylenia potaci o = 35,0°
- Budynek o wysokoscih = 11,0 m



- Wymiar e = min(b,2-h) = 22,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng nizszg, 6 = (0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 704 m n.p.m. - vpo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 27,33 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vb = Cdir'Cseason-Vb,0 = 27,33 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=11,00 m
- Kategoria terenu | — wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = 0,19-(0,01/0,05)%97-In(11,00/0,01) = 1,19
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze)-Vo = 32,49 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,143
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,16 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-I(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 1229,8 Pa = 1,230 kPa
- Wspobtczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspbtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-1,230-0,7 = 0,861 kN/m?
Element 1

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)

[ JFw,e kN/m2]

przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

h=11,0

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 17,0 m, d = 3,9 m, kat nachylenia potaci a = 25,8°
- Budynek o wysokoscih=11,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 17,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng nizszg, 6 = (0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 704 m n.p.m. - vpo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 27,33 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vb = Cdir'Cseason-Vb,0 = 27,33 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=11,00 m
- Kategoria terenu | — wspétczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,2-(11,0/10)%13 = 1,21 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(ze)-Vo = 33,21 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,143
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,16 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-I(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 1284,5 Pa = 1,284 kPa
- Wspobtczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000



- Wspbtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,560
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-1,284-0,560 = 0,719 kN/m?2
Element 1

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

L JFw,e kN/m2]

kierunek
wiatru

h=11,6

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 25,0 m, d = 15,3 m, kat nachylenia potaci a = 49,0°
- Budynek o wysokoscih =11,6 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 23,2 m
- Wiatr wiejgcy na sciane boczng, 6 = Q°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 704 m n.p.m. - vpo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 27,33 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir-Cseason-Vb,0 = 27,33 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=11,60 m
- Kategoria terenu | - wspétczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,2-(11,6/10)%13 = 1,22 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze)-Vo = 33,44 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,142
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,16 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa cidnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-IW(ze)]-(1/2)-p-vm3(ze) = 1297,4 Pa = 1,297 kPa
- Wspbtczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-1,297-0,7 = 0,908 kN/m?




3.2 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla
budynku sceny plenerowej
obliczen dokonano w programie SCIA ENGINEER

3.2.1. Wigzar dachowy wiazar klasa drewna C24 typ 1
My (kNm) — kombinacja 1. — no$nos¢ (wigzar 120x220mm)

Vz (kN/m) — kombinacja 1. — no$no$¢ (wigzar 120x220mm)




N (kN/m) — kombinacja 1. — no$no$¢ (wigzar 120x220mm)
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Ugigcia qz [mm] (wigzar 120x220mm)

Globalny U [mm]

289
X0
240
20
w0
180
160
140
120
100
50
0]
40
20
oo




3.2.2. Wiazar dachowy wigzar klasa drewna C24 typ 2
My (kNm) — kombinacja 1. — no$no$¢ (wigzar 120x220mm)

Vz (kN/m) — kombinacja 1. — no$nos¢ (wigzar 120x220mm)




N (kN/m) — kombinacja 1. — no$no$¢ (wigzar 120x220mm)

Ugigcia qz [mm] (wigzar 120x220mm)

J====s===s===c=c

Globalny U [mm]

2649
260
240
220
200
180




3.2.3. Plyta podposadzkowa
Mx (kNm) — kombinacja 1. —no$nos¢

Sity wewnetrzne 2D
Wartosci: ma
Ohbliczanie liniowe
Kombinacja: KOl
Ekstremum: Glob
Wiyhdr: Wazystki
Potozenie: W we:
makro, Systern:

My (kNm) — kombinacja 1. — no$nos¢

Sity wewnetrzne 2D
VWartnsci: my
Ohliczanie liniow
Kombinacja: KO
Ekstremum: Globa
Wivbor: Wszystki
Potozenie: W we:
makro, Systern:

57.54
20,00
0,00
20,00
-40.00
-60.00
-80.00

-100.00
-120.00
-142.87

m: [kNm /m]

my; [kNm/m]




3.2.4. Konstrukcja stalowa

Mx (kNm) — kombinacja 1. — no$nos¢

Sily wewnetrzne 1D

\Wartodci: M 15
Ohliczenia liniowe =
Kombinacja: KOMBIMACIA MOSNOSE W w
Uktad wepdtrzednych: Gldwny "{9‘6” =

hal

Ekstremum 10 Pret
Wivbdr: Wszystkie

T

LS

A e ——

e 593@@

My (kNm) — kombinacja 1. — no$nos¢

Sily wewnetrzne 1D

\Wartosci: My £
Ohliczenie liniowe . E
Kombinacja: KOMBIMACIA MNOSNOSC 6:,\ ~
Uktad wepdtrzednych: Ghdwny :DL
-l

1

Ekstremum 10 Pret
Wiybidr: Wezystkie




Mz (kNm) — kombinacja 1. — no§no$¢

Sily wewnetrzne 1D
\Wartodci: Ma
Obliczenie liniowe
Kombinacja: KOMBIMACIA MOSNOSE
Uktad wepdtrzednych: Gldwny
Ekstremum 10 Pret

Wivbdr: Wszystkie

|L2/x

Ugiecia qz [mm]- kombinacja 2. —ugig¢cia przy wyliczonym zbrojeniu z warunkéw SGN oraz
SGU

Przemieszczenie 3D

WWartodoi: uz

Ohliczenie liniowe

Kombinacja: KOMBINACIA 13.7

UZYTKOWALNOSE 12.0 I

Wivbir: Wszystkie 8.0

Potozenie: W weztach srednio na

makro. Systerm: Element siatki LUW i +0 =

0.0 H

™ R\ 4.0

»
‘ 50 H

4 -1z.0 .
-16.0
) -20.0 —

24,0
W 280
-32.0
-36.5

uz [mm]

_—

e



[%0] wykorzystania materiatu — nosnos¢

EC-EN 1993 Sprawdzenie stali

SGN .
Wartoéci: UC overall %\ &

Obliczenie liniowe
Kombinacja: KOMBIMACIA MOSNOSE
Uktad wspdtrzednych: Gidwny
Ekstremum 1D0: Pret

iybidr: Wszystikie

Dla wybranych elementdw isthigje
nastepujaca liczba ostrzezen: 1. Liczba
wydwietlanych: 1

AN

3.2.5. Sciany drewniane

Ny (kN/m) — kombinacja 1. — no§no$¢

Sily wewnetrzne 2D
Wartosci: ny
Obliczenie liniowe
Kombinacja: KOMBIMACIA MOSNOSE
Ekstremum: Globalny

Wivbidr: Wazystkie

Potozenie: W weztach srednio na
rnakro, Systern: Elernent siatki LUW

440,36
100.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-20.00
-40.00
-60.00

-100.00
-892.63

ny [kN/m ]




Ugiecia qz [mm]- kombinacja 2. —ugig¢cia przy wyliczonym zbrojeniu z warunkéw SGN oraz

SGU

Przemieszczenie 2D

\Wartodci: uz

Obliczenie liniowe

Kaorbinacja: KOMBINACIA
UZYTKOWALNOSC

Ekstremum: Globalny

Wivbidr: Wszystkie

Potozenie: W weztach Srednio na
rnakro. Systern: Elernent siatki LUWY

3.2.6. Reakcje kN/m na fundament

Reakcje
Wartoioi: Rz
Ohliczenie liniowe
Kormbinacia: KOMBINACIA MOSNOSC
System: Globalny
Ekstremum: Pret
Wiybidr: Wezystkie

uz [mm]
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Do projektowanego obiektu istnieje obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robé6t uwzgledniajacy kolejnosc¢ realizacji:

* wytyczenie elementdéw zagospodarowania naziemnego oraz uzbrojenia

» odciecie i likwidacja przytaczy przeznaczonych do usuniecia zgodnie z zagospodarowanie
terenu

» zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie placu budowy

* wykonanie zabezpieczenia wykopu wg. odrebnego opracowania

» zabezpieczenie statecznosci sciany budynku, ktéra pozostaje wg. projektu niewyburzalna

» wyburzenie budynku (précz czesci $cian, schoddéw pozostajgcych w stanie nienaruszalnym)

* prace ziemne obejmujace wykonanie wykopdw pod fundamenty

» wykonanie zageszczenia gruntu pod fundamenty

» wykopy pod wszystkie zaprojektowane przytgcza, wykonanie tych przytagczy oraz zasypanie

w.w. wykopbw

* wykonanie fundamentow

» wykonanie pozostatych elementdéw konstrukcji budynki m.in. $cian nosnych, stupéw, belek,

ptyty zelbetowej oraz schodéw

» wykonanie Scian dziatowych parteru, izolacji cieplnej posadzki oraz wylewki, izolacji cieplnej

scian zewnetrznych zasypanie zwirem przestrzeni nad drenazem opaskowym do poziomu terenu

oraz zasypanie

» wykonanie instalacji wod.-kan., co, elektrycznej i oraz dokonczenie wykonania instalacji

odgromowej,

» zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowej i wykonczenie otworow i scian zgodnie z

projektem,

* pozostate prace wykonczeniowe,

» uporzadkowanie bezposredniego otoczenia (w tym likwidacja zaplecza budowy),

» wykonanie obiektéw matej architektury

» ostateczna niwelacja terenu wraz z korytowaniem i wykonaniem podbudowy pod

nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz powierzchni urzgdzone;j

(gruzowiska)

Uwaga!
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

. brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

bliskie sgsiedztwo granic sasiednich dziatek, drogi oraz budynkéw mieszkalnych

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji prac
budowlanych:

« Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w wykopach pod przytacza, pod izolacje przeciw wilgociowg piwnic wraz z
wykonaniem drenazu wokot budynku i w ich bezposrednim sasiedztwie,
- w miejscu zatadunku (roztadunku) elementéw i materiatéw,
przy przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie) oraz przy montazu,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg ww. prac od rozpoczecia



wykopu po jego zasypanie,
- w trakcie zatadunku (roztadunku), przemieszczania oraz przy
montazu w.w. elementdw.

. Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w bezposrednim sagsiedztwie wykopow,
- w budynku
czas - w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem przytgczy oraz

wykopdéw pod budynek (od rozpoczecia wykopdw po ich
zasypanie i uporzgdkowanie terenu),

- w trakcie prac budowlanych w budynku ( od rozpoczecia prac
murarskich po zakonczenie prac wykonczeniowych.

Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem prgdem:
skala - wysokie ryzyko
miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych
energig elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie
bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej,
czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn
i urzgdzen oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w. w. instalacji.

« Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - Srednie ryzyko

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzenh wytwarzajgcych
ciepto, przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto)
w budynku, przy pracach spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz
maszyn samobieznych:

skala -wysokie ryzyko
miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczna,
czas - w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim

sgsiedztwie drogi publicznej, wjezdzania pojazdow i maszyn
samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wigczenia sie
do ruchu na w. w. drodze oraz w trakcie manewréw na placu
budowy i prac wykonywanych w.w. maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:
skala - Srednie ryzyko

miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzadzen i w bezposrednim
sgsiedztwie,
czas w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych Ilub
czynnikow biologicznych:
skala - Srednie ryzyko,
miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktoérych uzywa sie
preparatéw chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako
niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej —10° C,
- W pomieszczeniach o ograniczonej widocznos$ci oraz na otwartej
przestrzeni podczas opaddw atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w.w. prac lub prac w.w. Ucigzliwych
warunkach.



W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji moga wystapi¢ takze inne zagrozenia,
wynikajace z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz
wynikajace z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych.

Przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie
wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace tym niebezpieczenstwom.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw prac nalezy zapoznac pracownikéw z:

informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegb6lnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikg, kolejnoscia,

przewidywanymi zagrozeniami, wystepujgcymi w trakcie tych prac oraz metodami i Srodkami
zapobiegajgcymi  niebezpieczenstwom oraz metodami i $rodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (wg planu BIOZ)

pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

Instruktaz pracownikédw przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy
prowadzi¢ w sposéb skuteczny.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

* plac budowy winien mie¢ zorganizowang komunikacje umozliwiajgcg w razie awarii
wypadku lub pozaru sprawng ewakuacje oraz dojazd dla stuzb ratowniczych

* podczas wykonywania przytgczy do budynku z wpieciem do sieci wodociggowej i
elektroenergetycznej nalezy poinformowaé wtasciciela sieci o checi rozpoczecia robét
oraz uzgodni¢ z nim termin i spos6b podtaczenia, oraz koniecznos¢ wytaczenia sieci

* w poblizu kabli elektroenergetycznych roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

» kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfikacje obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét, ktéry winien okreslac

min:
a. Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robot
b Warunki podczas pracy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego oraz

innych urzgdzen

Warunki pracy podczas prowadzenia robét na rusztowaniach budowlanych
Warunki pracy podczas prowadzenia robét ziemnych

Warunki pracy podczas prowadzenia robét ciesielskich

Warunki pracy podczas prowadzenia robét zbrojarskich

Warunki pracy podczas prowadzenia robét betoniarskich

Warunki pracy podczas montazu elementéw wielkowymiarowych

Warunki pracy podczas prowadzenia robét spawalniczych

Warunki pracy podczas prowadzenia robét izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich
Warunki pracy podczas prowadzenia robét wykonczeniowych

Warunki osobistej ochrony pracownikéw

m. Warunki umozliwiajgce pierwszg pomoc

—FRT T S@ o0



7. Wnioski koncowe

Przewidywane roboty budowlane trwaé nie bedg dtuzej niz 30 dni roboczych, i jednoczesnie nie
bedzie przy nich zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw. Pracochtonnos¢ planowanych robot
przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze nie jest wymagane opracowanie przez
kierownika budowy czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Mariusz Stanisz

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
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Opis wykonania zageszczonego nasypu z pospotki

Pod catg ptytg podposadzkowg nalezy wykona¢ zageszczony nasyp z pospétki, natomiast w tym w
obszarem zannaczonym "W" nalezy wykona¢ nasyp z dodatkowaym badaniem wskaznika

zageszczenia Is.

Wskaznik zgeszczenia Is powinien wynosi¢ min. Is = 0,97 (wskaznik zageszczenia Is badac dla
kazdej warstwy, przy czym przeprowadzi¢ minimum jedno badanie na kazde 100 m2 wykonanego

fragmentu nasypu)
Warstwy nasypu wykonywa¢ warstwami po 30cm.

Do wykonania nasypu uzy¢ posp6tki o ciggtym uziarnieniu 0-31,5mm. Roboty prowadzi¢ w okresie
bezdeszczowym, a ewentualng nagromadzong z opadéw wode nalezy bezwtocznie usuna¢ .
Istnieje moztiwos¢ zastapienia pospdtki na inny materiat pod warunkiem podania parametréw
zageszczonego nasypu wykonanego z takiego materiatu i akceptacii projektanta konstrukcji.

Przy wykonywaniu wymiany grutnu nalezy zachowa¢ ostroznos¢.

1. Podstawg do rozpoczecia prac jest zatwierdzony projekt budowlany i
techniczncy wraz z branzowymi projektami wykonawczymi.

2. Rysunki rozpatrywaé z aktualng architekturg oraz pozostatymi projektami
branzowymi, sprawdzi¢ wszelkie przebicia instalacyjne oraz ewentualne kolizje
instalacji z elementami konstrukcyjnymi.

3. Rysunki rozpatrywaé tacznie z pozostatg dokumentacijg konstrukcyjng
rysunkami szalunkowymi, zbrojenia oraz opisiem technicznym.

4. Wszelkie przebicia przez elementy konstrukcyjne uzgadnia¢ z projektantem.
5. Autor niniejszego opracowanie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian elementdw konstrukcyjnych przy sporzadzaniu projektu wykonawczego
w przypadku koniecznosci wprowadzenia takich zmian wynikajgcych np: z
wprowadzonych zmian architektonicznych, instalacyjnych, oraz wystepowania
innych niz zatozonych parametréw geotechnicznych.

6. W przypadku wykrycia btedéw projektowych lub opuszczen w dokumentacii
projektowej nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ projektanta, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu zmian i poprawek. Nie mozna wykorzystywaé bledéw
i ewentualnych opuszczen w dokumentacji projektowe;.

7. Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne nie ujete w tym opracowaniu
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa.

1. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ geometrii otwordw w elementach
konstrukcyjnych z aktualnymi projektami branzowymi oraz uzgodnic z
wykonawcami prac instalacyjnych.

2. Sprawdzi¢ wielkos$¢ otwordw dla aktualnie wybranej stolarki okiennej i
drzwiowej, uwzgledni¢ niezbedne zapasy montazowe.

1. Wykopy prowadzi¢ jako szerokoprzestrzenny, w przypadku braku
mozliwo$ci wykonania takiego wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowe.

2. Zatozone parametry w opisie technicznym geotechniczne podtoza no$nego
powinny zosta¢ potwierdzone pisemnie przez uprawnionego geologa.

3. Budynek posadawia sie na warstwie gruntu : ZWIR Z OTOCZAKAMI
GRANITU i odporze gruntu 200kPa. Jezeli na podanej rzednej nie bedzie
zalozonej warstwy nosnej gruntu nalezy pogtebi¢ wykop do podtoza no$nego,
a nastepnie uzupetni¢ chudym betonem do rzednej projektowej posadowienia
fundamentu.

4. Bezposrednio pod fundamentem nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu
C-8/10, grubosci 10cm.

5. W okresie zimowym zabezpieczy¢ nieobsypane fundamenty, tak aby grunt
pod nimi i w bezpo$redniej styczno$ci nie zamarzt.

1. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ regulacii stupkéw stalowych, tak aby
dostosowac stupki stalowe do procesu osiadania czesci drewnianej budynku
W czasie

Powyzsze uwagi sa aktualne dla wszystkich rysunkéw

konstrukcji sporzadzonych przez Galistra Sp. z 0.0.
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1. Sposdb impregnacji p.poz. wykona¢ zgodnie z opisem
Archiktektonicznym.

W razie watpliwosci zwigzanych z kwalifikacjg elementu
nalezy skosultowac sie z projektanem konstrukcji.

2. Elementy takie jak schody zewnetrzne wykonac wg.
architektury jako oddylatowane od budynku.

TABELA MATERIALOWA:

BETON: C-25/30 W-8

STAL ZBROJENIOWA:

dla srednic #8 stal B500A, B500B

dla srednic #10 - #32 AllIN B500SP
OTULINA tAWA FUNDAMENTOWA:
-dolna, gérna i boczna: 5¢cm
OTULINA PLYTA PODPOSADZKOWA:
-dolna, gérna i boczna: 4cm
DREWNO KLASA C-24 zaimpregnowane przeciwgrzybiczno)
i przeciwogniowo zgodnie z Archiktekura

STAL KONSTRUKCYJNA S355JR zabezpieczona
antykorozyjnie i poz. wg. Archiktektury (jako konstrukcja
nosna)

Powyzsze zestawienie materialowe jest aktualne dia wszysthich rysunkow konstrukcji przez Galistra Sp. 2 0.0.
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schemat ustawienia

preta grnego przy uskoku
(dotyczy tylko pretow #12)

Dtugosci zaktadéw (jezeli nie podano inaczej):
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-dla pretow #10 - 60cm

a pretow #12 - 70cm
a pretow #16 - 100cm
a pretéw #20 - 120cm
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-dla @<16mm => d=4*Q
-dla @>16mm => d=7*0
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317 @16 gl2L
495 @23 gl2L
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Wszystkie prety zwymiarowano po obrysie zewnetrznym jak ponizej:

10

11

155cm

461cm

a pretow #22 - 130cm
a pretow #25 - 150cm
a pretow #28 - 170cm
a pretow #32 - 190cm

L3

L2

W kwestiach nieokreslonych niniejszym opracowaniem obowigzuje norma PN-EN-1992-1-1

425

Srednice wewn. gigcia pretéw na powyzszym schemacie (o ile nie pokazano inaczej) stosowac wg zasady:

123

¥S

123

224

Lista pretow - ksztatty giecia

) —
Galistra

biuro konstrukcyjne

Biuro konstrukcyjne:
GALISTRA-Spz 0.0

Swidnik 161, 34-606 tukowica, tel: 504 023 673,
e-mail: pracownia@galistra.pl, www.galistra.pl

Inwestor/Investor:

URZAD GMINY
BIAtY DUNAJEC
Adres/Address: ul. Jana Pawia Il 312,
34-425 Biaty Dunajec
Tytuk/Title:

Budynek sceny plenerowej wraz z
infrastrukturg techniczng, oraz innymi
urzadzeniami budowlanymi na dziatce

nr ewid. 12614/60 ,
w miejscowosci Biaty Dunajec

Poz. | Szt. 1] Dtugosc¢ Ksztatt giecia Dtugosé Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [(m] [(m] [ka]
119
1| 198 8 1.57 310.86 122.79
S
25
2 58 8 3.83 222.14 87.75
383
3 42 8 2.07 86.94 34.34
207
4 14 8 10.78 150.92 59.61
1078
5 14 8 10.78 150.92 59.61
1078
6 20 8 7.54 150.80 59.57
754
569
7 20 12 6.06 121.20 107.63
S
25
8 27 8 4.55 122.85 48.53
455
595
9 51 8 6.97 355.47 140.41
S
89.
25
10| 239 8 1.55 370.45 146.33
S
119
11 44 12 6.34 278.96 247.72
634
12 30 8 12.00 360.00 142.20
1200
13 18 8 7.78 140.04 55.32
778
14 62 8 4.03 249.86 98.69
403
25
15 23 12 4.61 106.03 94.15
=
425
16 15 12 7.35 110.25 97.90
735
17 14 8 4.78 66.92 26.43
478
85
18 39 8 11.93 — 465.27 183.78
S
1096
2y
19 52 12 3.00 123 156.00 138.53
6\ N~
1’4
123
20 15 8 6.34 95.10 37.56
634
25
21 12 8 4.61 ] 55.32 21.85
=
425
22 12 8 7.02 84.24 33.27
702
213
23 18 12 6.31 113.58 100.86
~ %
363
+—
54
25
24 16 12 3.52 56.32 50.01
=
317
25 21 12 5.00 g 224 105.00 93.24
«3
.\I 222
Masa catkowita [kq] : 2288.08

Temat rysunku:

ZBROJENIE GORNE

PLYTY PODPOSADZKOWE]
F jekt
PR PROJEKT WYKONAWCZY
Branza/Branch: KONSTRUKCJA
Projektowat mgr inz. Mariusz Stanisz Data/Date:
Mesinedby: | UPR BUD MAP/0386/POOK/10  [05.2022
Skala/Scale: Format:
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