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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art, 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Wrobel
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 01.05.1992 r. w Nowym Targu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenéyjny MAP/0246/PBS/20

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania  nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 7 pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

tej specjalnosci.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pdZn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Wiceprzewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz, Stanislaw Chrobak

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Wrobel
ul. Ziclona 6
34-440 Kluszkowce
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KVN-UHI-U9H *

Pan Grzegorz Wrébel o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0072/19

adres zamieszkania ul. Zielona 6, 34-440 Kluszkowce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt sporzadzono w oparciu o:

. ustalenia z Inwestorem:;
° podktady architektoniczne;
. obowigzujace normy i przepisy.

1.2. PROJEKT OBEJMUJE NASTEPUJACE INSTALACJE SANITARNE PROWADZONE W BUDYNKU
ORAZ NA DZIAL.CE INWESTORA:

. instalacje wody zimnej i wody cieptej;
. instalacje kanalizacji sanitarnej;

o instalacje ogrzewania;

° przytacze kanalizacyjne;

° przytacze wodociggowe.

1.3. OPIS OGOLNY.

Przedmiotem opracowania jest nowoprojektowany budynek uzyteczno$ci publiczne;.

W budynku przewiduje sie instalacje wody zimnej i cieptej, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz instalacje
ogrzewania. Zrodtem ciepta dla budynku jest elektryczne ogrzewanie grzejnikowe o facznej mocy 20,5 kW. Woda
zimna doprowadzona bedzie do budynku z istniejacej sieci wodociagowej. Scieki bytowo-gospodarcze z budynku
odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych
projektowane jest jako grawitacyjne — poprzez system rur spustowych (zgodnie z projektem architektury), wody
bedg odprowadzone do studni rozsaczajace;.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji instalacji wodociggowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej dla budowy
budynku uzytecznosci publicznej na dz. ewid. nr 12614/60 w miejscowos$ci Biaty Dunajec.

Niniejszy zakres robét nie koliduje z realizowanym uzbrojeniem terenu i nie zmienia uksztattowania terenu oraz
Zieleni.

Teren, na ktorym projektowane sg w/w instalacje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie
na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Realizacja instalacji wodociggowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej nie bedzie stanowita zagrozenia
aerosanitarnego powietrza. Nie wplynie réwniez na klimat akustyczny przylegtych terenéw i nie pogorszy
charakterystyki sozologicznej gleby. Masy ziemne pochodzace z wykopow zostang uzyte do zasypania rurociggow
instalacji oraz zagospodarowane w obrebie dziatki Inwestora. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza dla
instalacji wodociggowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej (Dz.U. 2012 poz. 436 § 4.3 pkt. 2c).



3. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE.

3.1.  OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE..
llos¢ zuzywanej wody dla projektowanego budynku, zasilanego w wode z projektowanego przytacza do sieci
wodociggowej oraz odprowadzajgcego Scieki do sieci kanalizacyjnej przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
Zapotrzebowanie dobowe dla stu widzéw przy jednostkowym zapotrzebowaniu 15 dm3/osobe i dobe:
Quer = 100 x 15 = 1500 dm3/dobe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody bedzie wynosito:
Qemax = Qaer X Ng = 1500 x 1,2 = 1800 dm3/dobe
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody bedzie wynosito:
Qngr = Qumax : 24 = 1800 : 24 =75 dm3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody bedzie wynosito:
Qnmax = Qngr X Nb =75 x 3 =225 dmd/h

Obliczenie sekundowego zapotrzebowania wody zimnej dla budynku wg PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu Normatywny jednostkowy wyptyw wody llosé sztuk Normatywny sumaryczny
czerpalnego zimnej [dm?¥/s] wyptyw wody [dm?/s]
Pluczka ustepowa 0,13 2 0,26
Bateria umywalkowa 0,07 3 0,21
Pisuar 0,30 2 0,60
1,07

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynku wynosi:
q=0,682 (Xqgs)*4*-0,14 = 0,682 - (1,07)°45 - 0,14 = 0,56 dm?/s

3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku zaprojektowano z rur tworzywowych, wielowarstwowych
PERT-AI-PERT i ksztattek systemowych firmy TWEETOP. Rury wielowarstwowe odznaczajq si¢ absolutng
szczelnoscig dyfuzyjna. taczenie rur poprzez ztaczki zaprasowywane. Przy docinaniu rur nalezy pamigtac o
wygtadzeniu koncow za pomocg kalibratora - rozwiertaka. Dla Srednic od 16 do 32 mm zmiany kierunku
prowadzenia rurociggdw mozna ksztattowa¢ przez wyginanie rur. Do wyginania stosowac sprezyny i gietarki.
Rurociggi montowa¢ wg instrukcji montazu producenta systemu. Przed przykryciem i izolowaniem przewody nalezy
poddacé probie cisnieniowe;.

Rurociagi rozprowadzajace nalezy uktada¢ w bruzdach Sciennych i warstwach posadzkowych. Instalacje nalezy
przeptukac i oczysci¢ woda surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci
wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Jakos¢ wody
pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé wymagania obowigzujace dla
wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Probe szczelno$ci przeprowadzi€ przy cisnieniu probnym 1,5 ci$nienia roboczego (ok. 9 bar). Ci$nienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonrczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi
cyklami préby, instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.



Badanie dla instalacii cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz
woda o temperaturze 55°C.

Do pomiaru cisniefi prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Z préby ci$nienia zostaje sporzadzony protokdt, ktdry musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci przy cisnieniu prébnym 1,5 cisnienia roboczego (ok. 9 bar)
wszystkie rurociggi izolowa¢ typowymi otulinami instalacyjnymi. Instalacje wody zimnej prowadzong obok
rurociggdw c.w.u. izolowa¢ zgodne z WT2021. Rurociagi prowadzone w warstwach posadzkowych oraz w
bruzdach $ciennych izolowac otuling instalacyjng grubo$ci 6mm z przeznaczeniem dla tak prowadzonej instalacji.
W przypadku zastosowania izolacji o innym wspdtczynniku przenikania grubo$¢ izolacji termicznej nalezy
przeliczy¢.

Rurociagi prowadzi¢ w zabudowie, warstwach wykonczeniowych posadzki i w bruzdach $ciennych pod tynkiem
(podejscia do punktow czerpalnych) w izolacji z typowych otulin z pianki polietylenowej. Do mocowania rurociggow
uzywac typowych zamocowan dla instalacji wod.-kan..

Zrédtem cieptej wody bedg dwa elektryczne bezcignieniowe zbiornikowe podgrzewacze c.w.u.. Podgrzewacze
Zlokalizowane bedg w toaletach bezpo$rednio obok punktu poboru wody.

Woda zimna dla zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych dla uzytkownikdéw dostarczana bedzie z sieci
wodociggowej. Instalacja w gruncie zostanie wykonana metodg rozkopowa.

Doprowadzenie wody dla budynku bedzie sie odbywato poprzez przytacz rurociggiem PE 40x3,7 mm SDR 11 typ
100. Miejsce wiaczenia oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Po wejsciu instalacjg wody do budynku nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy, zawor zwrotny oraz filtr siatkowy
zgodnie z PN-92.B-01706 Az1:1999. Na przytaczu zabudowac zasuwe DN32.

Rurociag instalacji wodociggowej w gruncie prowadzi¢ na statej gteboko$ci (przy zachowaniu gtebokosci przykrycia
przewodu min. 140cm) ponizej poziomu terenu. Rury nalezy uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej w wykopie
wasko przestrzennym o szerokosci 80cm. Wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BIOZ. Po sprawdzeniu szczelno$ci oraz zabezpieczen ziaczy wykop nalezy zasypac. Zasyp wykopu
gruntem zageszczanym, zageszczajac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci
100 MPa wg PN-S-02205/1998- ,Roboty ziemne”. Warstwy ubijane recznie po bokach rury. Po zasypaniu wykopu
do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury, wzdtuz rurociggu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metaliczna. Pozostaty wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.
Instalacji wodociggowej nie nalezy wykorzystywac jako naturalnego uziemienia elektrycznego.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong powyzej posadzki wykonaé z rur i ksztattek kielichowych PP-Silent
z uszczelkami gumowymi firmy Geberit. W przypadku prowadzenia podejécia kanalizacyjnego od przyboru
(np. umywalki) do pionu spadek rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2,0% w kierunku od przyboru do pionu.
Podejécia wykona¢ w warstwach termoizolacji posadzki. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
typowymi rurami wywiewnymi. Na pionach na wysokosci 0,4+0,5 metra nad posadzka parteru nalezy zamontowac
rewizje. W razie zabudowania rurociggéw nalezy zapewni¢ dostep do korkdw rewizyjnych poprzez zainstalowanie
demontowanej ostony lub instalacje drzwiczek stalowych o wymiarach 25x25cm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong w gruncie pod posadzkg parteru wykona¢ z rur PVC-U i ksztattek
kielichowych. Rury w wykopie utozy¢ na podsypce i w obsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15cm. PrzejScia
instalacji kanalizacji przez ptyte na gruncie wykona¢ jako szczelne. Kanalizacjg nalezy wyprowadzi¢ poza obrys
budynku do projektowanego przytacza kanalizacyjnego. Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej.



Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong w gruncie na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U klasy S z uszczelkami gumowymi. Rury w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.
20 cm dobrze wyprofilowanej, luzno utozonej i nie ubitej. Cato$¢ obsypaé piaskiem o warstwie 20 cm. Wykopy
wykona¢ zgodnie z PN-E-06059. Wykopy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu poza obrysem
wykopéw. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BiOZ. Do 30 ¢cm ponad rure
prowadzi¢ zasyp gruntem piaszczystym z odpowiednim zageszczeniem. Nalezy wykonywac te czynno$ci ostroznie
aby nie uszkodzi€ rury. Przy taczeniu elementow studzienek z rurami PVC-U nalezy doktadnie dopasowaé ksztattki,
zapewniajac catkowitgq szczelno$¢ potaczen wszystkich elementéw. Montaz poszczegoinych elementéw
studzienek, powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg producenta. Stosowac sie do wytycznych montazowych
producentow rur i urzadzen.

34. PARAMETRY ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH.

llos¢ Sciekow sanitarnych przyjeta jako 95% zapotrzebowania wody dla budynku i wynosi:
Qsra = 0,95 x 1500 = 1425 dmd/dobe = 1,43 m3/dobe
Qumaxd = 0,95 x 1800 = 1710 dm3/dobe = 1,71 m3/dobe

Zestawienie rownowaznikow odptywu Sciekow sanitarnych dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056-2:2002:

Przybér sanitamy Réwnowaznik odplywu DU | lloé¢ sztuk S“ma%‘azpqmwgﬁwazn'k
Ptuczka ustepowa 2,0 2 4,0
Bateria umywalkowa 0,5 3 1,5
Pisuar 0,8 2 1,6
>DU= 7,1

Natezenie przeptywu $ciekow:

Q=K-/XDU=0,5 -v7,1=1331/s

3.5.  WYTYCZNE WYKONANIA.

Stosowa¢ sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI
INSTAL.

Stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI
INSTAL.

4, INSTALACJA OGRZEWANIA.

Przegrody zewnetrzne budynku oraz izolacyjno$ci przewoddw bedg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. nr 75 z 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami Dz.U. nr 109 z 2004r.,
Dz.U. nr 201 z 2008r., Dz.U. nr 228 z 2008r., Dz.U. nr 56 z 2009r., Dz.U. nr 239 z 2010r., Dz.U. nr 0 poz. 1289 z
2012r.iDz.U. nr 0 poz. 926 z 2013r.) w zakresie izolacyjnosci cieplnej budynkéw i przewodéw. Straty ciepta przez
przegrody budowlane obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946/2008, PN-EN ISO 13390, PN-EN 12831/2006, PN-EN
ISO 14683/2008, PN-EN ISO 13788, PN-EN ISO 10211:2008 i PN-83/B-03430-Az3/2000.
W budynku przewidziano wentylacje mechaniczna.
Catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi:

¢HL = 20,5 kW

41.  ZRODLO CIEPLA.
Budynek ogrzewany bedzie za pomocg elektrycznego ogrzewania grzejnikowego np. firmy Ensto typ Beta5-20 o
tacznej mocy 20,5 kW.



4.2.

ZALOZENIA DO OBLICZEN STRAT CIEPLA | WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA ,U”.

Obliczenia wykonano w programie obliczeniowym Audytor OZC 7.0 Pro. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie
w V strefie klimatycznej. Dla pomieszczen zatozono temperature obliczeniowg wewnetrzng 8°C. Obliczenia
wykonano nie zaktadajac nocnego ostabienia instalacji. W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna. llos¢
0s6b przebywajacych w budynku bedzie wynosita sto 0séb.

5.

ZESTAWIENIE MATERIALOW.

LP | Nazwa llos¢ | Jednostka
1 | Zestaw wodomierzowy DN20 1 kpl.
2| Rura PEX 32x3,0 32 mb
3 | Rura PEX 25x2,5 5 mb
4 | Rura PEX 20x2,5 2 mb
5| Rura PEX 16x2,0 12 mb
6 | Podgrzewacz wody moc el. 2,2kW 2 szt.
7 | Rura kanalizacyjna ©160 SN8 100 mb
8 | Rura kanalizacyjna ®110 1 mb
9 | Rura kanalizacyjna ®50 14 mb

10 | Grzejnik elektryczny moc el. 2kW 9 szt.
11| Grzejnik elektryczny moc el. 1kW 2 szt.
12 | Grzejnik elektryczny moc el. 0,5kW 1 szt.
13 | Rura wodociggowa PE40x3,7 66 mb
14 | Studnia rewizyjna $600 1 szt.
15 | Studnia rewizyjna 315 4 szt
16 | Studnia chtonna 1200 1 szt

UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ robot, a w tym: prace montazowe, proby cisnieniowe oraz odbiory, wykona¢ pod nadzorem osob
uprawnionych zgodnie z zasadami i wymogami podanymi w "Warunkach Technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych " — cz.ll, Zarzadzeniu MBiPMB nr 60 — Dz. Budownictwa nr 1
z1971 r. oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),
Z pozniejszymi zmianami;

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do grzejnikow elektrycznych oraz do elektrycznych bezcisnieniowych
podgrzewaczy C.w.u..

ZASTRZEZENIA.

Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji jednoczes$nie
i dokonac obliczen dla poszczegoinych zakresow robot;

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow;

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac;



Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z
tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow;
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora;
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu;
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia;
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zitozeniem oferty,
powinien wyjasnhi¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cig dla Inwestora;
W przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.
Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacii
wg obowigzujacych norm i przepisdbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujaca procedura.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot

instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgace wptyw na montaz instalacji, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.
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kanalizacyjnej ponad dach budynku

> > 16x2.0
|1 16x2,0
16x2,0
Proj. elektryczny bezcisnieniowy 16x2,0
zbiornikowy podgrzewacz c.w.u. 3
V=51, N=2,2 kW /230V 'lf
BIAWAR OW-5.1 ':'—)" 39¢3.0
©
(=)
N3l 16x2.0
' 25x2,5
16x2,0
25x2,5 DO ISTNIEJACEJ
Zestaw wodomierzowy i SIECI KANALIZACYJNEJY
25x2,5

Pion kanalizacyjny @110
wyprowadzi¢ do typowej wywiewki
kanalizacyjnej ponad dach budynku

0,16 PVC-U i=1,5%

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
é BIURO PROJEKTOWE TUFTERM GRZEGORZ WROBEL UL. ZIELONA 6, 34-440 KLUSZKOWCE
NR +48 513 949 867, E-MAIL: TUFTERM@GMAIL.COM

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK SCENY PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI
URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA DZIALCE NR EWD. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

INWESTOR:

URZAD GMINY BIALY DUNAJEC
ul. Jana Pawfa Il 512, 34-425 Biaty Dunajec

LOKALIZACJA:

dz. nr ewid. 12614/60, Biaty Dunajec

FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT TECHNICZNY 02.2022
BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE WOD.—-KAN.

RYSUNEK: SKALA MR RYSUNKU
RZUT PARTERU 1:100 1S2

PROVEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Wrobel
upr. nr MAP /0246 /PBS/20




BETA20-BT-EP
Q=2000

Qs=1815 W

BETA20-BT-EP
Q=2000

BETA20-BT-EP
Q=2000

BETA20-BT-EP
Q=2000

BETA20-BT-EP
Q=2000

BETA20-BT-EP
Q=2000

BETA10-BT-EP
Q=1000

BETA20-BT-EP

BETA5-BT-EP
Q=500
8T
Q=1835 W
BETA10-BT-EP
Q=1000

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
é BIURO PROJEKTOWE TUFTERM GRZEGORZ WROBEL UL. ZIELONA 6, 34-440 KLUSZKOWCE
NR +48 513 949 867, E-MAIL: TUFTERM@GMAIL.COM

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK SCENY PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI
URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA DZIALCE NR EWD. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

INWESTOR:

URZAD GMINY BIALY DUNAJEC
ul. Jana Pawfa Il 512, 34-425 Biaty Dunajec

LOKALIZACJA:

dz. nr ewid. 12614/60, Biaty Dunajec

FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT TECHNICZNY 02.2022
BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE C.0.

RYSUNEK: SKALA MR RYSUNKU
RZUT PARTERU 1:100 1S3

PROVEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Wrobel
upr. nr MAP /0246 /PBS/20




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU Inny niemieszkalny

ADRES BUDYNKU Biaty Dunajec, dz. nr ewid. 12614/60
BUDYNEK, O KTGRYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 2022

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 150,00

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Af[m2]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 150,00

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDEUG KTOREJ DANYCH  Zakopane
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK w’,’,:';‘gx;g‘ﬁ#@&%"ggfﬁ’:gﬁg&%ﬁﬁ“G
\éstEKéc\Gsz\éIE ZRYoTcKzg\;go ZAPOTRZEBOWANIA NA U = 55,3 KWh/(m2-rok)
\éstEKéc\Gsz\gE gﬁccguliso ZAPOTRZEBOWANIA NA EK = 59,4 KWh/(m2-rok)
NEOBNANTALNA ENCROTE PTeRmOTA EP = 357 kWh/(m2'rok) EP = 450 kWh/(m2-rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 = 0,013 t CO2/(m2"rok)
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE kONcow | UOZE = 80,0 %

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)]

Oceniany budynek

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 =500
1 ! L ! 1 1 1 I 1

Wymagania dla nowego budynku

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA
SIUE eI el LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII | JEDNOSTKA/(m2rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 47,797/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 11,649/ kWh
UZYTKOWEJ




PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNKU [m3] 722,1
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 722,1

POWIETRZA [m3]

PODZIAt POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNA: 0,0% NIEMIESZKALNA: 100,0%

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 8
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU Tradycyjna
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2:K]
UZYSKANY WYMAGANY
DACH Dach 0,150 0,300
DW Drzwi wewnetrzne 2,000
Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300
OKNO Okno zewnetrzne 0,900 1,400
P1 Podtoga na gruncie 0,149 1,200
P2 Podtoga na gruncie 0,138 0,300
S1 Sciana zewnetrzna 0,432 0,450
S2 Sciana wewnetrzna 0,468
S3 Sciana wewnetrzna 0,835
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWANIA OPIS SEZONOWA
SEUIAD _ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
pfaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,98
G ptaszczyznowe, promiennikowe z requlatorem P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY E"EME:J;TSE'::'SDOWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWEJ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna.

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2:rok)]

OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA G WBUDOWANE S
[kWh/(m2rok)] 46,4 8,9 0,0 55,3
UDZIAL [%] 83,8 16,2 0,0 100,0

I WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

|

55,3 kWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)]

. OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII RO XS o CHLODZENIE S OWATIE SUMA
SIEC I?LEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 9,6 23 0,0 11,9
Energia elektryczna
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 38,2 9,3 0,0 47,6
SUMA [kWh/(m2rok)] 47,8 11,6 0,0 59,4
UDZIAL [%] 80,4 19,6 0,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

59,4 kWh/(m2-rok) |




WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)]

' OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TG e CHEODZENIE e SUMA
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 28,7 7,0 0,0 35,7
Energia elektryczna
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA [kWh/(m2rok)] 28,7 7,0 0,0 35,7
UDZIAL [%] 80,4 19,6 0,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

35,7 kWh/(m2-rok) |

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto.

Przeprowadzono analize mozliwosci

racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto w oparciu o ponownie wykonang projektowg charakterystyke energetyczng. Przyjeto
zastosowanie instalacji solarnej wspomagajgcej podgrzew cieptej wody uzytkowej.



ANALIZA PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU Inny niemieszkalny

ADRES BUDYNKU Biaty Dunajec, dz. nr ewid. 12614/60
BUDYNEK, O KTGRYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 2022

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 150,00

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Af[m2]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 150,00

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDEUG KTOREJ DANYCH  Zakopane
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK w’,’,':;‘::I’;g‘ﬁ#:&?“’:gf,f;gﬁ;g&ﬂﬁﬁ“G
\éstEKéc\Gle\gE ZRYQI'CKZON\AEIEO ZAPOTRZEBOWANIA NA U = 55,3 KWh/(m2-rok)
\é\ﬁSé(éAGZII\IEIIE gﬂ?ccguliso ZAPOTRZEBOWANIA NA EK = 55,2 KWh/(m2-rok)
NEOBNANTALNA ENCROTE PTeRmOTA EP = 30,4 kWh/(m2-rok) EP = 450 kWh/(m2-rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 = 0,011 t CO2/(m2"rok)
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE kONcows | UOZE = 816 %

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)]

Oceniany budynek

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 =500
L | | L | I !

Wymagania dla nowego budynku

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_lT:gn:';‘(‘;IEINERG“ ENE‘;gfﬁ':}ngg:Gn JEDNOSTKA/(m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 47,797/ kWh
Egﬂﬁg&%‘lmm CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 3,495/ kWh
Energia stoneczna. 3,952 kWh




PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNKU [m3] 722,1
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 722,1

POWIETRZA [m3]
PODZIAt POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNA: 0,0%

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 8
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH

NIEMIESZKALNA: 100,0%

RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU Tradycyjna
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2-K]
UZYSKANY WYMAGANY
DACH Dach 0,150 0,300
DW Drzwi wewnetrzne 2,000
Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300
OKNO Okno zewnetrzne 0,900 1,400
P1 Podtoga na gruncie 0,149 1,200
P2 Podtoga na gruncie 0,138 0,300
S1 Sciana zewnetrzna 0,432 0,450
S2 Sciana wewnetrzna 0,468
S3 Sciana wewnetrzna 0,835
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWANIA OPIS SEZONOWA
SEUIAD _ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,98
G ptaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY E"EME:J;TSE'&SDOWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWEJ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Inny (70%) 1,92
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
(30%)
PRZESYL CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru (70%)
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych (30%)
AKUMULACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. (70%) 0,89
Brak zasobnika (30%)
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna.

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2:rok)]

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA G WBUDOWANE S
[kWh/(m2rok)] 46,4 8,9 0,0 55,3
UDZIAL [%] 83,8 16,2 0,0 100,0

55,3 kWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)]

I WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: I

' OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII O RS e CHLODZENIE e COTTATE SUMA

SIEC I?LEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 9,6 0,6 0,0 10,1
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 38,2 2,9 0,0 41,2
LOKAI__NE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - 0,0 4,0 0,0 4,0
Energia stoneczna

SUMA [kWh/(m2rok)] 47,8 7,4 0,0 55,2
UDZIAL [%] 86,5 13,5 0,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: 55,2 kWh/(m2-rok) |




WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)]

: OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TG e CHLODZENIE e SUMA

SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 28,7 1,7 0,0 30,4
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 0,0 0,0 0,0 0,0
LOKAI__NE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia stoneczna

SUMA [kWh/(m2rok)] 28,7, 1,7 0,0 30,4
UDZIAL [%] 94,3 5,7 0,0 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 30,4 kWh/(m2-rok) |

Roczny wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP uzyskat warto$é 30,4 kWh/(m?-rok). Z analizy
srodowiskowej energii pierwotnej EP, ktéra charakteryzuje wptyw budynku na srodowisko, wynika, ze zastosowanie
instalacji solarnej wspomagajacej podgrzew cieptej wody uzytkowej, jako systemu wspomagajgcego rozwigzanie
pierwotne stanowi lepsze rozwigzanie pod wzgledem S$rodowiskowym. Zastosowanie dodatkowego systemu moze
spowodowacd zmniejszenie zapotrzebowania na energie pierwotng o 5,3 kWh/(m?rok).

Analiza ekonomiczna wykazata, ze rozwigzanie oparte o system solarny generuje duze dodatkowe koszty inwestycyjne i
eksploatacyjne. Ze wzgledow ekonomicznych nie zdecydowano sie na wskazane ulepszenie. Zastosowane rozwigzanie
pierwotne spetnia wymagania stawiane budynkom zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie
dopuszczalnego zakresu zapotrzebowania na energie pierwotng (nieodnawialng): Ep < 45 kWh/(m2rok). Jednoczesnie pod
wzgledem ekonomicznym wymaga poniesienia jedynie niezbednych naktadéw finansowych, zatem zaprojektowany uktad
jest rozwigzaniem optymalnym.





