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1. Opis i zagospodarowanie terenu

Teren, w ktorym zaklada si¢ wykonanie projektowanej inwestycji, znajduje si¢ we wschodniej
czesci m-Sci Biaty Dunajec, przy ul. Kosciuszki, ponizej ujscia potoku Pod Cyrla do rzeki Biaty Dunajec.

Geograficznie badany teren lezy w obrgbie Karpat Wewnetrznych, w obrebie Pogorza
Gubatowskiego.

Przedmiotowy teren zalega na $rednim prawobrzeznym (wschodnim) tarasie zalewowym rzeki
Biaty Dunajec, jest niemal ptaski i nachylony tagodnie (ok. 1,5 %) w kierunku zachodnim, to jest w
kierunku doliny rzeki Biaty Dunajec. Teren znajduje si¢ w przedziale wysokosciowym 702 — 704 m npm.

Teren stanowi nieuzytek, wykorzystywany sporadycznie jako plac manewrowy. Od strony
zachodniej teren przylega do koryta rzeki Biaty Dunajec, odlegtego od granic badanego terenu o okoto. 20
m.

2. Budowa geologiczna podloza

Opis budowy geologicznej podtoza podano na podstawie Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski
—arkusz 1049 Nowy Targ (lit. 1, 2).

Badany teren lezy w Karpatach Zewnetrznych, w obrebie jednostki magurskiej. Starsze podioze
zbudowane jest z paleogenskich osadow (eocen, oligocen). Sa to utwory fliszowe zbudowane z
grubotawicowych piaskowcow z duzym udziatem miki, przewarstwionych cienkimi wktadkami tupkow.

Utwory fliszu przykryte sg utworami czwartorzgdowymi. Sa to albo starsze utwory fluwioglacjalne
zlodowacenia potudniowopolskiego (plejstocen), albo mitodsze osady rzeczne (holocen). Osady
fluwioglacjalne to gléwnie mady, mulki, piaski i zwiry tworzace rozlegte powierzchnie ponad terasami
rzecznymi, wzdtuz dolin potokow. Osady rzeczne to mulki, piaski i zwiry, wystepujace jako terasy niskie
(zalewowe) i $rednie w dolinach potokow.

Wody podziemne mogg wystgpowaé zarowno W  piaszczysto-zwirowych  osadach
czwartorzedowych (czwartorzedowy poziom wodonosny) jak i w obrebie utworéw fliszu warstw
magurskich (trzeciorzedowy poziom wodonosny). Poziom wodd czwartorzegdowych ma charakter wod
swobodnych.

3. Ustalenie warunkow gruntowych

Grunty tworzace podtoze, wystepuja w formie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych rownolegle do powierzchni terenu, na ptytko potozonym gruncie skalistym.

Na podstawie analizy Mapy osuwisk i terenow zagroZonych ruchami masowymi gminy Biafy
Dunajec (lit. 2), oraz obserwacji terenowych nie stwierdza si¢ wystepowania w badanym terenie osuwisk
badz terenow zagrozonych ruchami masowymi.

Nie stwierdza si¢ wystepowania gruntdow objetych wplywem niekorzystnych zjawisk
geologicznych, zwlaszcza: form krasowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntow
zapadowych i ekspansywnych, wskazanych w § 4.2.3 Rozporzgdzenia.

W obrebie catego badanego terenu wystepuje swobodny czwartorzedowy poziom wod gruntowych,
wystepujacy na gtebokosci 1,8 — 2,0 m ppt.

Na mocy § 7.1.a Rozporzgdzenia, na podstawie oOpisanych powyzej uwarunkowan
srodowiskowych, oraz przy uwzglednieniu nastepujacych czynnikow srodowiskowych:
e rownolegte do powierzchni terenu zaleganie pakietow geotechnicznych,
e brak zwierciadta wod gruntowych powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu,
e Dbrak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
- okresla si¢ dla projektowanej inwestycji — proste warunki gruntowe.

4. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Projektuje si¢ budowe budynku amfiteatru oraz widowni plenerowej wraz z infrastruktura
techniczng oraz innymi niezbednymi urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr ewid. 12614/60 przy ul.
Kosciuszki w Biatym Dunajcu.
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Po zapoznaniu si¢ z wymogami funkcjonalnymi obiektu oraz z rozpoznanymi warunkami
gruntowymi podtoza, Projektant w oparciu 0 § 4.4 Rozporzqdzenia, ustalit dla projektowanego obiektu -
pierwszg kategorig geotechniczng.

5. Ustalenie przydatnos$ci gruntow na potrzeby budownictwa

W oparciu o wykonane odwierty badawcze w podtozu projektowanego obiektu, stwierdzono
wystepowanie nastepujacych warstw gruntowych:
1. humus/nasyp
2. glina piaszczysta
3. zwir gliniasty z otoczakami granitu
4. grunt skalisty miekki (flisz podhalanski)

Do gruntéw nosnych zalicza si¢ wszystkie wyzej wymienione pakiety gruntowe za wyjatkiem
humusu/nasypu.

6. Metodyka badan gruntow

Badanie geotechniczne przedmiotowego terenu rozpoczeto od wizji lokalnej, kartowania
geotechnicznego oraz od analizy materiatow archiwalnych (lit. 6, 7).

Nastepnie wykonano trzy matosrednicowe odwierty badawcze, oznaczone O1 do O3, o glebokosci
1,7 -2,2 m ppt, to jest gichione do osiagnigcia podtoza 0 optymalnych warunkach geotechnicznych (gruntu
skalistego) oraz dla udokumentowania glg¢bokosci zalegania czwartorzedowego poziomu wody gruntowej.
Profile geologiczne wykonanych odwiertow zestawiono w Tabeli 1, a ich lokalizacje — na mapie
dokumentacyjnej (zat. 1).

W trakcie glebienia odwiertow wykonywano w obrgbie ich ocioséw badania wytrzymatosci na
$cinanie (Wpp) penetrometrem ttoczkowym (PP) (opor gruntu - zgodnie z normg PN-88/B-04481), ktore na
zasadzie korelacji (zgodnie z PN-EN 1997-2 rozdz. 6.4), postuzyly do wyznaczenia wartosci stopnia
plastycznosci I, kata tarcia wewnetrznego @ oraz kohezji ¢ dla gruntéw spoistych.

Pozostate parametry gruntow nieskalistych, w tym: gestos¢ objetosciowa gruntow p, koheje ¢ oraz
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo — wyznaczono (zgodnie z PN-81/B-03200) na zasadzie
korelacji lokalnych.

W przedmiocie badan gruntu skalistego (zgodnie z zatgcznikiem G do PN-EN 1997-1), dla potrzeb
wyznaczenia dopuszczalnego nacisku kwadratowych stop fundamentowych opartych na skale (na
podstawie rysunku G.1 z PN-EN 1997-1) wykonano nastepujgce czynnosci:

1. zaliczono podtoze skalne do skat grupy 3 wg Tablicy G.1 (piaskowce stabo scementowane i tupki),

2. dopuszczalny nacisk przewidziano dla skaty typu ¢ - umiarkowanie stabe;j,

3. ustalono $redni rozstaw nieciagtosci 200 mm (typ g — $redni),

4. przyjeto warto$¢ ekspercka dla wytrzymatosci na zgniatanie jednoosiowe R; = 4,0 MPa ($rednia
wazona dla R¢ piaskowcow i tupkow — dla wartosci i udziatow podanych w opisie gruntu skalistego).

7. Wyniki badan gruntéw

W trakcie glebienia odwiertoéw badawczych, wydzielono i udokumentowano wystepowanie
czterech warstw geotechnicznych, ktorych charakterystyka geologiczna przedstawia si¢ nastepujaco:

1. Humus/nasyp - wystepuje na calym badanym obszarze, a jego migzszo$¢ wynosi 0,2 - 0,4 m. Warstwa
humusu/nasypu nie jest gruntem budowlanym, badan nie prowadzono.

2. Glina piaszczysta — grunt spoisty barwy brunatnej, w stanie plastycznym (pl), przechodzaca lokalnie w
ciemnobrunatng gling pylastg. Migzszo$¢ warstwy ok. 0,4 m. Obecno$¢ pakietu gliny piaszczystej
stwierdzono w odwiertach O1 i O3.

3. Zwir gliniasty z otoczakami granitu — grunt spoisty, kamienisty wieku czwartorzedowego, w
stanietwardoplastycznym (tpl). Genetycznie sa to osady akumulacji rzecznej (aluwia) rzeki Biaty
Dunajec. Wyksztatcone sa w obrebie frakcji siegajacej od pospoétek, poprzez zwiry, do otoczakow
granitow tatrzanskich, o érednicy do 30 cm. Otoczaki majg strukture Srednioziarnista, O Spoiwie
kontaktowym, ktorym jest krzemionka, dajaca im znaczng twardo$¢ i duza zwigztos¢. Wypetnienie dla
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frakcji kamienistej i zwirowej stanowi glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym (tpl). Miazszos¢
pakietu zwiru gliniastego wynosi 1,1 —1,8 m.

Grunt skalisty migkki — trzeciorzgdowe warstwy chochotowskie fliszu podhalanskiego, wyksztatlcone w

formie pakietow sinobrunatnych tupkow (85 %), przetawiconych warstwami piaskowcow (15 %).
Strop fliszu stwierdzono w kazdym z wykonanych odwiertow na glebokosci 1,7 — 2,2 m ppt.
Miazszo$¢ tawic piaskowcow zawiera si¢ w granicach 3 - 10 cm, natomiast lupkow - w przedziale: 0,4
— 2,0 cm. Warstwy fliszu zapadajg pod katem 13° w kierunku potnocnym (110%13%N).

Przedziaty glebokosciowe zalegania wydzielonych warstw w poszczegolnych odwiertach

badawczych zestawiono w Tabeli 1 (w nawiasach — numer warstwy geotechnicznej).

Tabela 1
. Interwat zalegania pakietu geotechnicznego w profilu Poziom quy
Odwiert " . gruntowej
glebokosciowym odwiertu badawczego w (m ppt) (m npm)
i humus/ glina zwir gliniasty | grunt skalisty | gtebo-
c?zzenna;e (Eﬁ%nn?\) nasyp piaszczysta | z otoczakami miekki kos¢ (:r?@n%nni)
(1) (2) (©) (4) (m ppt)
01 702,4 00-03| 03-0,7 0,7-21 ponizej 2,1 1,9 700,5
02 703,2 0,0-04 - 0,4-2.2 ponizej 2,2 2,0 701,2
03 702,7 00-02| 02-0,6 0,6-17 ponizej 1,7 1,6 701,1
8. Pomiary hydrogeologiczne
We wszystkich wykonanych odwiertach stwierdzono wystgpowanie czwartorzgdowego,

swobodnego poziomu wody gruntowej, ktory zalega na giebokosci 1,6 — 2,0 m ppt (w przedziale rzednych
700,5 — 701,2 m npm). Glebokos$¢ zalegania zwierciadta wody gruntowej przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych (zat. 2) oraz w Tabeli 1. Uwaga - nalezy uwzgledni¢ okresowe wzrosty poziomu waod
gruntowych (w okresie topnienia $niegdéw oraz opadow nawalnych), ktore wynosza do 1,0 m.

Sptyw wdd podziemnych nastepuje, zgodnie z nachyleniem terenu, w kierunku poétnocno-
zachodnim, to jest w kierunku doliny rzeki Bialy Dunajec, petnigcej role drenujaca w stosunku do waod
gruntowych.

9. Zestawienie wyprowadzonych danych geotechnicznych

Zestawienie wyprowadzonych wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych
(rozdz.2.4.5.2 PN-EN 1997-1), dla wydzielonych uprzednio warstw geotechnicznych, przedstawiono (w
zestawieniu z bezposrednimi wynikami badan polowych) w Tabeli 2:

Tabela 2
Ons Stobict Kat tarcia Kohe- Modut Gestosé
. por opien Wewnetrznego Zja odksztat. objet.
Rodzaj gruntu gruntu plast. gruntu
O
Wep (kPa) = ) || ¢ kpa) | Eo (MPa) | p (gfcm?)
humus / nasyp (1) grunt niebudowlany — badan nie prowadzono
glina piaszczysta (2) 132 0,32 125 (0,221 | 15,0 15,0 2,05
zwir gliniasty 243 015 | 150 |0268| 180 | 250 2,19
z otoczakami (3)
o wytrzymatos$¢ na Sciskanie jednoosiowe Rk = 4,0 MPa
grunt skalisty miekki e dop. jedn. nacisk kwadrat. stop fundamentowych R« = 0,6 MPa
- flisz podhalanski (4) ® modut odksztatcenia Eo = 1*10* MPa
® gesto$¢ objetosciowa pe = 2,40 g/lcm?®

Grunty spoiste (2 i 3) zaliczono pod wzgledem konsolidacji do grupy C — grunty

nieskonsolidowane (PN-81B-03020 - rozdz. 1.4.6).
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10. Model geologiczny podloza gruntowego

Model geologiczny podtoza gruntowego, sporzadzony w skali 1 : 100/200, przedstawiono na trzech
przekrojach geotechnicznych: O1 — 02, O1 - O3 i O3 — O2, przeprowadzonych przez wykonane odwierty
badawcze, po obwodzie badanego terenu (zat. 2). Lokalizacje przekrojow geotechnicznych oraz odwiertow
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat.1l), natomiast uksztaltowanie terenu
wyinterpolowano na podstawie tejze mapy.

Warstwy geotechniczne podtoza gruntowego zalegaja rownolegle do powierzchni terenu.
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