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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej w zwigzku z projektowang budowg obiekiu pod nazwa:
,Budynek Sceny Plenerowej Wraz Z Infrastrukturg Techniczng, Oraz Innymi
Niezbednymi Urzgdzeniami Budowlanymi" zlokalizowanego na dziatkach ewid. nr
12614/60 Obreb 0201 Biaty Dunajec, Miejscowos$¢ Biaty Dunajec.

1.2. Podstawa opracowania
—  Zlecenie na opracowanie P.T. wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
dla projektowanego budynku,
— aktualnie obowigzujgce Normy, Przepisy i Zarzadzenia.

1.3. Charakterystyka obiektu budowlanego

Projektowany budynek posiada jeden poziom uzytkowy. Szczegdty
dotyczace funkcji pomieszczen znajdujg sie w czesci architektonicznej projektu
budowlanego.

Ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody w budynku realizowane bedzie z
wykorzystaniem energii elektryczne;.

1.4. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Przyjeto nastepujgce wyposazenie budynku.

Lp. Rodzaj odbiornika Mm]P' '[\(Iﬁ]c 32'
1 Oswietlenie 3400 0
2 Ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody 22900 0
3 Wyposazenie sceny z zapleczem 21500 | 3000
Suma 47800 | 3000

tagczna moc zainstalowana w budynku ustugowym w uktadzie 3-fazowym
wynosi  50,8kW.  Uwzgledniajgc  wspotczynnik  jednoczesnosci, przyjeto
zapotrzebowanie mocy elektrycznej 40 kW.

Uwzgledniajgc zapotrzebowania istniejgcego oswietlenia sciezki, przyjeto
zapotrzebowanie mocy 41 kW.




2. Opis techniczny

2.1. Zakres opracowania
- instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacja odgromowa,

2.2. Parametry techniczne:

Napiecie zasilania: U=230/400 V
Moc szczytowa Ps=41,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=63,9 A
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C

odbior: TN-S

2.3. Przyilacze elektroenergetyczne.
Projekt przytgcza elektroenergetycznego wedtug odrebnego opracowania.

2.4. Pomiar energii elektrycznej.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano pomiary energii w uktadzie
bezposrednim z licznikiem energii dostosowanym do mocy 41,0 kW. Licznik
energii  zlokalizowa¢ zgodnie z warunkami przytgczenia. Projekt uktadu
pomiarowego wedtug odrebnego opracowania.

2.5. Wylacznik gtdwny przeciwpozarowy

Na zewnetrznej scianie budynku zaprojektowano skrzynie z certyfikowanym
wytgcznikiem gtéwnym PPOZ. Zaprojektowano wytgcznik o min. pradzie 3x125A.
Wytacznik gtéwny przeciwpozarowy wytgczat bedzie wszystkie obwody oprécz
wymaganych podczas pozaru.

Projektowany wytacznik gtowny sterowany bedzie z przycisku wytgcznika
gtéwnego zlokalizowanego obok wejscia obok wejscia gtdwnego do budynku.

2.6. Rozdzial energii i wewnetrzne linie zasilajgce

Istniejacg wewnetrzng linie zasilajgcg od istniejgcej tablicy licznikowej TL do
istniejgcej szafki oswietleniowej SON wymieni¢ na kabel YKY4x25mm?2. Na
zewnatrz kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP E-004.

Wewnetrzng linie zasilajgcg od istniejgcej szafki oswietleniowej do
projektowanej skrzyni z wytgcznikiem gtdwnym przeciwpozarowy zlokalizowane;j
na zewnetrznej $cianie budynku zaprojektowano kablem YKY4x25mm?2. Na
zewnatrz kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP E-004.

Wewnetrzng linie zasilajgcg od projektowanej skrzyni z wytgcznikiem
gtdbwnym przeciwpozarowym do projektowanej rozdzielnicy gtownej TG
zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynowym zaprojektowano przewodami
N2XH-J5x25mm?2. Wewnatrz budynku przewody uktada¢ w Scianach w rurkach
instalacyjnych.

Schemat ideowy uktadu zasilania budynku przedstawiony jest w czesci
rysunkowej projektu rys 1.1.




2.7. Rozdziat energii i linie zasilajace obwody gniazd wtykowych i
oswietlenia.

Kable i inne przewody instalowane na state w budynku powinny spetniaé
wymagania ze wzgledu na klase reakcji na ogien.

Dla zasilania obwodbw o$wietleniowych zaprojektowano przewody o przekroju
3x1,5mm?2. Doboru opraw oswietleniowych dokona¢ w oparciu o aranzacje wnetrz
(na etapie projektu wykonawczego) i na podstawie obowigzujgcych norm.
Sterowanie poszczegélnymi oprawami odbywac¢ sie bedzie z tgcznikow
instalacyjnych lub czujek ruchu.

Dla zasilania obwoddéw gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewody o
przekroju 3x2,5mm?2. Typy przewoddéw i ich przekroje zostaly podane na
schematach ideowych tablic oowodowych.

Szczegoty dotyczgce wysokosci instalacji poszczegolnych gniazda wtykowych
przedstawione bedg w projekcie wykonawczym.

2.8. Tablice obwodowe TO.

Lokalizacja tablic obwodowych przedstawiona jest na rzutach
architektonicznych w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Tablice obwodowe muszg by¢ przystosowane do montazu wytgcznikéw
instalacyjnych (bezpiecznikdéw), wytgcznikbw rdznicowoprgdowych i innej
aparatury instalacyjnej. Dopuszcza sie montaz aparatury instalacyjnej r6znych
firm, nalezy jednak zachowaé wielkosci dobieralnych (pradéw wyzwalajgcych,
charakterystyk czasowo-pragdowych, pradu ré6znicowego).

Tablice winny by¢ wyposazone w listwy ,PE” z zaciskami analogicznymi jak
listwy zaciskowe ,N”.

2.9. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie dojs¢ i dojazddéw do budynku realizowane bedzie poprzez lampy
o$wietleniowe zainstalowane na elewacji budynku oraz stupy os$wietleniowe
zlokalizowane wzdtuz dojs¢ i dojazdow do budynku. Lokalizacja stupow
oswietleniowych przedstawiona jest w projekcie zagospodarowania terenu.
Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie z przekaznika zmierzchowego.

Schemat ideowy zasilania oswietlenia zewnetrznego przedstawiony jest w
czesci rysunkowej projektu rysunek 1.3.

2.10. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektowany budynek wyposazony bedzie w oswietlenia awaryjne i
ewakuacyjne. Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, by zwrécic
uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub  umieszczony  sprzet
bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog
ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Minimalny czas oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuaciji
powinien wynosic 1h.

Dla dr6g ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m zapewnione bedzie
minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz srodkowe;j
linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 Ix. Przy urzadzeniach




przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza drogami ewakuacyjnymi co najmniej
5Ix, a w pomieszczeniach, gdzie sg umieszczone urzadzenia co najmniej 10 Ix. Na
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy
szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie o$wietlenia stanowi¢ powinno co
najmniej potowe wspomnianej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien
by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s,
a petny poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢é osiaggniety
w czasie do 60s.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ bedg swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

2.11. Strefy instalacyjne

W poszczego6lnych pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym. Typy przewodow, ich przekroje oraz sposéb prowadzenia
zostaty podane na schematach ideowych tablic bezpiecznikowych.

Poziome prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ od 15 do 45 cm nad
gotowg powierzchnig podtogi i w takiej samej odlegtosci pod gotowg powierzchnig
sufitu. Srodkowa strefa instalacyjna jest od 90 do 120 cm nad gotowa
powierzchnig podtogi.

Pionowe prowadzenie przewodoéw nalezy wykonaé¢ od 10 do 30 cm od skraju
o$cieznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci od linii zbiegu $cian
w kagcie. Skos traktuje sie jak pionowg $ciane.

taczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie pionowej tak aby $rodek
tacznika nie znajdowat sie wyzej jak 115cm nad gotowg powierzchnig podtogi.
Gniazda wtyczkowe i fgczniki instalowane nad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczone w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosci 105cm nad gotowg
powierzchnig podtogi.

Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montowa¢ w wykonaniu
hermetycznym. Oprawy oswietleniowe, osprzet tagczeniowy, gniazda i wentylatory
montowac¢ w odlegtosci co najmniej 60 cm od obrysu zewnetrznego wanny lub
kabiny natryskowej.

2.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogranicznik przepiec¢ typu I+l zainstalowany bedzie w tablicy gtéwnej TG

Potaczenie ogranicznikow z szyng PEN wykona¢ mozliwie najkrétszymi
przewodami 4xLgY16. Do szyny PEN wykona¢ uziemienie ochronne o rezystancji
mniejszej niz 10Q.

W przypadku zainstalowania urzgdzen wrazliwych na przepiecia,
wymagajagcych szczegdllnej ochrony zaleca sie zastosowanie ochrony
indywidualnej.

2.13. Ochrona odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305 dla budynku oszacowano ryzyko utraty zycia
ludzkiego Ri. Poniewaz Ri1=7,23x10° budynku jest wieksze niz tolerowana
warto$¢ Rr=10°, wiec zastosowanie ochrony odgromowej w obiekcie jest
wymagane.
Aby zredukowac¢ R1 do tolerowanej wartosci, dla budynku nalezy:

a) Zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ na wejsciu urzgdzen ustugowych (linii

zasilajgcej i linii telekomunikacji),




b) Zainstalowa¢ urzgdzenie piorunochronne klasy 1V,

Dla projektowanego budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej
odpowiadajgcej poziomowi IV.

Projektowane zwody poziome nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm (50mm?).
Do zwodbéw poziomych nalezy podigczyé wszystkie wystajgce ponad dach
elementy budynku. Potgczenia te nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm (50mm?).

Przewody zwoddéw poziomych nalezy utozyé na wspornikach zachowujgc
wymagany odstep od pokrycia dachowego palnego — co najmniej 10 cm, przy
instalowaniu zwoddéw na dachu nie palnym nie ma zadnych ograniczeh. Nalezy
wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu jako naturalne elementy zwodow, jezeli
metalowa warstwa pokrycia obiektu spetnia wymagania normy.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac
kompensacije.

taczenia zwoddéw nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczy Srubowych.
Powierzchnie ztgcza oraz tgczonych przewoddw nalezy oczyscic, a po zakreceniu
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez posmarowanie wazeling bezkwasowg
lub pomalowanie.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm (50mm?)
i przy pomocy ztgczy rynnowych potaczyé z rynng (w przypadku rynien
metalowych), a przy pomocy ztgczy kontrolnych z przewodami uziemiajgcymi.
Ztgcze kontrolne powinno mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng
M10. Do przewoddéw odprowadzajgcych podtgczy¢é metalowe konstrukcje
balkondw.

Jezeli Sciana jest wykonana z materialu niepalnego, to przewody
odprowadzajgce mogg by¢ umieszczone na powierzchni $ciany lub w Scianie.
Natomiast, jezeli Sciana jest wykonana z materiatu tatwopalnego, to przewody te
powinny by¢ odsuniete od sciany na odlegto$¢ nie mniejszg niz 0,1 m.

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn25x4mm.
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,5m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi. Po natozeniu ostony na
przewdd i zaprawieniu jej kotew w murze nalezy przyspawaé obydwa jej konce do
przewodu uziemiajgcego, a nastepnie oczysci¢ miejsca spawania i pomalowac je
farbg antykorozyjna.

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z grupg norm PN-EN 62305.

2.14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako systemy ochrony od porazen pragdem elektrycznym zaprojektowano:

- szybkie wytgczenie napiecia,

- wytgczniki roznicowoprgdowe,

- potgczenia wyrbwnawcze miejscowe.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne, m. in. styki ochronne gniazd
wtyczkowych nalezy podtgczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”. W przewodzie
neutralnym ,N” nie umieszczac bezpiecznika ani jednobiegunowego wytgcznika.

Przewody N i PE potgczy¢ do wspélnej uziemionej szyny PEN.

Rezystancja uziemienia dodatkowego roboczego ztgcza nie moze
przekroczy¢ 10 Q. Ochrone wykona¢ zgodnie z normg. Skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami kontrolnymi na
zgodnos¢ z obowigzujgcg norma.




2.15. Polaczenia wyrownawcze

Gtéwng szyne wyréwnawczg wykonaé na poziomie parteru w pomieszczeniu
magazynowym obok rozdzielnicy TG bednarkg ocynkowang FeZn 25x4. Nalezy jg
potgczy¢ z uziemieniem fundamentowym obiektu lub/i otokowym. Potgczenie z
uziemieniem wykona¢ bednarkg FeZn 25x4.

Nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyrbwnawcze i potgczenia wyrownawcze
taczace rozdzielnie z instalacjami wodociggowg (WOD), kanalizacyjng (KAN),
centralnego ogrzewania (CO) i innymi dostepnymi metalowymi czesciami instalacji
i konstrukcji budynku.

Potgczenia PE wykona¢ przewodem DY6 oraz przewodem DY4 w
potgczeniach miejscowych. Cato$¢ instalacji potagczen wyrdwnawczych przytgczyc
do instalacji uziemiajgce;.

2.16. Uwagi koncowe
Zakres i forma projektu technicznego okreslona jest rozporzgdzeniem w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Aby oszacowac
koszty wykonania instalacji elektrycznej, nalezy zleci¢ wykonanie projektu
wykonawczego instalacji elektrycznej, ktéry jest uszczego6towieniem projektu
technicznego. W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ potrzeby wynikajgce
z docelowego wyposazenia obiektu.
Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujgcymi normami branzowymi
z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.
- prace zwigzane z budowg prowadzi¢ przy koordynacji branz oraz
nadzorem Inspektora Nadzoru,
- skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej kontrolowaé raz
w miesigcu przez wykonanie proby przyciskiem ,test” na wytgcznikach
ré6znicowopragdowych,
- wylaczniki réznicowopradowe wymieni¢ po 10-ciu latach ich eksploatacji,
- wszystkie elementy instalacji elekirycznej tj. rozdzielnice, szyny
montazowe i obudowy muszg mie¢ odpowiednie atesty.

3. Prace kontrolno-pomiarowe

Po zakohczeniu robot wykonaé nastepujgce pomiary:

- opornosci uziemienia,

- opornosci izolacji przewodow,

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia w tym zakresie. Z wykonanych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty
wg obowigzujgcych wzoréw i przekazac je inwestorowi.




4. Obliczenia
4.1.1 Moc zapotrzebowana, dobor przewodow i zabezpieczen.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania, otrzymanymi od Inwestora,
projektowane pomieszczenia wyposazone bedg w odbiorniki elektryczne,
z ktérych wyrézniono urzadzenia o poborze najwiekszej mocy:

* Naped rolety— 3,0 kW,

Bilans mocy dla budynku

Punkt obliczeniowy Moc wsp.jedn | Moc szczytowa Prad
Pi [kW] ki[-] |Psz=Y Pixkj[kW]| Is [A]
TG 50,8 0,787 40,0 62,4
Moc szczytowa budynku: Ps = 40,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is =624 A

Bilans mocy dla tablicy licznikowej

Punkt obliczeniowy Moc wsp.jedn Moc szczytowa Prad
Pi [kW] Kj [-] Psz =) Pix kj [kW] |Is [A]
Budynek soeny plenerowe] | 40,0 1 no e
Istniejgce oswietlenie sciezki 1,0
Moc szczytowa budynku mieszkalnego: Ps =41,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=639A

4.1.20bliczenie spadku napie¢

Obliczenia przeprowadzono dla miejsca najbardziej oddalonego od punktu
zasilania.

Procentowy spadek napiecia obliczono wg wzoru:

% = i”z 100
yI§ W
Odcinek Typ przewodu L [m] [Ps [kW]| dU% [%)]
od TL do WG YKY4x25mm2 82 40,0 1,46
od WG do TG N2XH-J4x25mm2 12 40,0 0,21
od TG do bojler N2XH-J3x2,5mm?2 30 2,2 1,78
suma 3,46

Obliczone spadki napie¢ mieszczg sie w granicach dopuszczonych norma.




5.  Monitoring CCTV

5.1.0pis ogolny
Projektowana instalacja bedzie miata za zadanie obserwowanie,

newralgicznych z punktu widzenia bezpieczenstwa miejsc na obiekcie. Instalacje
oparto o kamery cyfrowe.

5.2.Punkty kamerowe

Na rysunku 2.1 pokazano rozmieszczenie kamer.

Kamery powinny posiadaé obiektyw o minimalnej rozdzielczosci 2,0
Megapiksela (MPx). Charakteryzujgce sie wysokg jakoscig obrazu i wysokg
wydajnoscig mozliwoscig przetwarzania sygnatu. Kompresja H.265 plikow video o
wysokiej rozdzielczosci, dzieki ktérej pliki te zmniejszaja swoje rozmiary.
Dodatkowo kamera powinna by¢ wyjatkowo odporna na akty wandalizmu oraz
czynniki atmosferyczne.

Zastosowac¢ nalezy kamery posiadajgce zintegrowany modut Power over
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, ktéry dostarcza zasilanie kamery, wykorzystujgc do
tego celu sie¢ LAN. Eliminuje to koniecznos¢ instalacji dodatkowych zrddet
zasilania. W przypadku zastosowania kamer z zasilaniem przez Ethernet (PoE)
nalezy zwréci¢ uwage czy nie bedg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

W celu zabezpieczenia kamer od przepie¢ w torze zasilajgcym od strony
kamer nalezy zamontowaé zabezpieczenie. Ogranicznik umiesci¢ w obudowie
kamery.

5.3.Przetwarzanie i zapis obrazu

Obrazy z kamer bedzie przekazywany za pomocg sieci okablowania
strukturalnego do switch-a zlokalizowanego szafce teletechnicznej znajdujgcej sie
magazynu, a nastepnie do rejestratora. Rejestrator bedzie umozliwia¢ podglad
obrazu z kamer przez Interent.

5.4.Zasilanie systemu

Zasilanie kamer realizowane bedzie przewodem FTP 4x2x0,5mm2. Eliminuje
to koniecznos$¢ instalacji dodatkowych zrodet zasilania. Nalezy zwréci¢ uwage czy
nie beda przekroczone dopuszczalne spadki napiecia (po stronie wykonawcy na
etapie wykonywania robét).

5.5.0chrona przepieciowa

Zaleca sie, aby przewody sygnatowe i zasilajgce wychodzgce na zewnatrz
budynku wyposazy¢ w urzgdzenia przeciwprzepieciowe.




Inst. wiz pomiedzy TL a skrzynig

Proj. Listwa Zaciskwa LZ C_ ]

os$wietleniowg SON wymieni¢ na

kabel YKY4x25mm2

Py

Proj. WLZ YKY4x25mm2

ROZDZIELNICA

GLOWNA
]

QA

zasilanie ze skrzyni z wytacznikiem gtownym

_ T,_»_._M_o Q

Przyciski zlokalizowane
obok wejscia do budynku

W

, ° ,
PEN
] HTKSHekw 1x2x1,5mm2 PH90/E90
\l
= Urzadzenie sygnalizacyjne zadziatania
Ru<10 Q s _Il_m_ wytacznika gtownego przeciwpozarowego

UWAGI OGOLNE:

W razie watpliwosci dotyczacych rysunku nalezy
kontaktowat sie z projektantem.

Kazdy z rysunkow nalezy rozpatrywat jako czest
dokumentacji projektu technicznego, do ktorej naleza
rowniez opracowania branzowe oraz opis projektu.
Nie nalezy domierza wymiarow z rysunku.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia

elementow budowlanych, probek, wzoréw
poszczegblnych materiatow do akceptacji Inwestorowi.
Lokalizacje urzadzen zweryfikowat z projektem
arnazacji wnetrz na etapie wykonywania robot.

7. Trasy przewodow od rozdzielnic do gniazd wtykowych

w poszczegdlnych pomieszczeniach ustalic na efapie
wykonywania robot, po okresleniu szczegotowej iloSci
oraz lokalizacji gniazd.

8. Po okresleniu wyposazenia pomieszczeh. Nalezy

zweryfikowat liczbe obwodéw wymaganych do zasilenia
urzadzenh jak i bilans rozdzielnic obwodowych.
Zasilanie oraz sterowanie urzadzeh WOD-KAN-CO i
wentylacji zweryfikowal z projektami poszczegdlnych
branz na etapie wykonywania robot.

e
S
PROJ. SKRZYNIA Z Q . A
> Przyciski zlokalizowane
nmmﬁ<m_xoi>z<z i<w»nNz_x_mz :J_J obok wejcia do budynku
GtOWNYM PRZECIWPOZAROWY z
ZLOKALIZOWANYM NA ZEWNETRZNEJ SCIANIE g
BUDYNKU L HTKSHekw 1x2x1,5mm2 HTKSHekw 1x2x1,5mm2 PH90/E90
3x125A PH90/E90

OBIEKT | ADRES:

SCENA PLENEROWA (AMFITEATR) WRAZ Z WIDOWNIA ORAZ NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BIALY DUNAJEC, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI

RYSUNKU:

INWESTOR:
URZAD GMINY BIALY DUNAJEC
UL. JANA PAWLA Il 312, 34425 BIALY DUNAJEC
STAOU - PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTU: WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
NAZWA

SCHEMAT IDEOWY UKtADU ZASILANIA BUDYNKU

DATA: SKALA: NR RYS:
IV.2022 11

PROJEKTOWAL: mgr inz. PIOTR PLOSKONKA PODPIS:

NR UPRAWNIER: MAP/0142/PWOE/06

SPECJALNOSC INSTALACYJINA

SPRAWDZIL: mgr inz. PAWEL KUZMA PODPIS:

NR UPRAWNEN: MAP/0069/PWBE /15

SPECJALNOSC: INSTALACYJINA

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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NR UPRAWNIEN: MAP/0069/PWBE/15
SPECJALNOSC: INSTALACY JNA

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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KAMERA WEWNETRZNA KOPUtKOWA WANDALOODPORNA

KAMERA ZEWNETRZNA WANDALOODPORNA

OBIEKT | ADRES:
SCENA PLENEROWA (AMFITEATR) WRAZ Z WIDOWNIA ORAZ NIEZBEDNYMI

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
BIALY DUNAJEC, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI

INWESTOR:

URZAD GMINY BIALY DUNAJEC
UL. JANA PAWLA Il 312, 34-425 BIALY DUNAJEC

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

TEMAT
PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

NAZWA
RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU CCTV

DATA:

SKALA:

1V.2022

NR RYS:

PROJEKTOWAL.

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN:

mgr inz. PIOTR PLOSKONKA
MAP/0142/PWOE/06
INSTALACYINA

PODPIS:

SPRAWDZIt:

SPECJALNOSC:

NR UPRAWNIEN:

mgr inz. PAWEL KUZMA
MAP/0069/PWBE/15
INSTALACYINA

PODPIS:

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PtOSKONKA
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR | NAZWA POMIESZCZENIA 7 POSADZKA POW.
0.01 | SCENA 106,62m*
0.02 | KOMUNIKACJA 56,99m?
0.03 |POMIESZCENIE MAGAZYNOWE 10,86m?
0.04 |GARDEROBA | 17,31m?
0.05 | GARDEROBA I 16,29m?
0.06 | GARDEROBA Il 16,29m?
0.07 | GARDEROBA IV 15,57m?
0.08 | TOALETA DAMSKA / NIEPELNOSPRAWNY 5,82m’
0.09 | TOALETA MESKA 10,86m?
RAZEM 256,61m’

UWAGI OGOLNE:

1
2.

W razie watpliwosci dotyczacych rysunku nalezy kontaktowat sie z projektantem.
Kazdy z rysunkéw nalezy rozpatrywat jako czes$t dokumentacji projektu technicznego,

do ktérej nalezg rowniez opracowania branzowe oraz opis projektu.
Nie nalezy domierzat wymiaréw z rysunku.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia elementow budowlanych, probek,

wzorow poszczegélnych materiatow do akceptacji Inwestorowi.

Lokalizacje urzadzen zweryfikowat z projektem arnazacji wnetrz na efapie
wykonywania robot.

Trasy przewodow od rozdzielnic do gniazd wtykowych w poszczegdlnych

pomieszczeniach ustalit na etapie wykonywania robot, po okre$leniu szczegdtowej ilosci

oraz lokalizagji gniazd.

Po okresleniu wyposazenia pomieszczen. Nalezy zweryfikowat liczbg obwodow

wymaganych do zasilenia urzadzen jak i bilans rozdzielnic obwodowych.

Zasilanie oraz sterowanie urzgdzen WOD-KAN-CO i wentylacji zweryfikowat z

projektami poszczegdlnych branz na efapie wykonywania robét.

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skrzynia z wytacznikiem gtéwnym przeciwpozarowym

Przycisk wytacznika gtéwnego

Urzadzenie sygnalizacyjne zadziatania wytacznika gtéwnego

wos[7] przeciwpozarowego
B Tablica gtéwna
X Oprawa o$wietleniowa, naScienna,
® Oprawa oswietleniowa, nastropowa,
AW

Oprawa awaryjna

Oprawa o$wietleniowa, nastropowa, zewnetrzna

Oprawa o$wietleniowa, naScienna, zewnetrzna

tacznik pojedyfczy, IP20,

tacznik schodowy, IP20,

tacznik §wiecznikowy, IP20,

tacznik krzyzowy, IP20,

Punkt zasilania urzadzenia 3-f/400V

| X |0 o |H| &8 @

Punkt zasilania urzadzenia 1-f/230V

-
¥

Czujka ruchu

<
L

Gniazdo 16/230V, IP20, ogdlne

Gniazdo 16/230V, IP4L4, ogdlne

Wentylator

Gniazdo Telefoniczne

Gniazdo Internetowe

€ &P gl

Gniazdo RTV

\
N

Szafa Teletechniczna

Kamera CCTV wewnefrzna

2@

Kamera CCTV zewnefrzna

OBIEKT | ADRES:

SCENA PLENEROWA (AMFITEATR) WRAZ Z WIDOWNIA ORAZ NIEZBEDNYMI

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BIALY DUNAJEC, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI

INWESTOR:
URZAD GMINY BIALY DUNAJEC
UL. JANA PAWLA Il 312, 34-425 BIALY DUNAJEC
STADIUM: BRANZA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA
TEMAT
PROJEKTU: WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
NAZWA
RYSUNKU: RZUT PARTERU
DATA: SKALA: NR RYS:
1V.2022 1:100
PROJEKTOWAL: mgr inz. PIOTR PLOSKONKA PODPIS:
NR UPRAWNIEN: MAP/0142/PWOE/06
SPECJALNOSC: INSTALACYINA
SPRAWDZH: mgr inz. PAWEL KUZMA PODPIS:
NR UPRAWNIEN: MAP/0069/PWBE/15
SPECJALNOSG: INSTALACYINA

-\ elekpro -

UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
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OBRYS ZEWNETRZNYCH $CIAN BUDYNKU
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

500

Zacisk kontrolny K-422

Ostona ztaczki K-511

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Przewdd odprowadzajgcym drut FeZn fi 8

Punkt zasilania urzadzenia 3-f/400V

425
148
f

i
1330,
\
I
7
1530‘
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UWAGI OGOLNE:

OBRYS ZEWNETRZNYCH SCIAN BUDYNKU

1. W razie wafpliwosci dotyczacych rysunku nalezy konftaktowat sie z projektantem.
2. Kazdy z rysunkow nalezy rozpatrywat jako czeSt dokumentacji projektu technicznego,
N do ktorej nalezg rowniez opracowania branzowe oraz opis projektu.
R D A . . . . S
~ \@ 3. Nie nalezy domierzat wymiarow z rysunku.

L. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na budowie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia elementéw budowlanych, probek,
wzorow poszczegdlnych materiatdw do akceptacji Inwestorowi.

6. Lokalizacje urzadzen zweryfikowat z projektem arnazacji wnetrz na efapie

5 wykonywania robot.

7. Trasy przewodow od rozdzielnic do gniazd wiykowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach ustalit na etapie wykonywania robét, po okre$leniu szczegdtowej ilosci
oraz lokalizagji gniazd.

8. Po okresleniu wyposazenia pomieszczen. Nalezy zweryfikowat liczbg obwodow
wymaganych do zasilenia urzadzen jak i bilans rozdzielnic obwodowych.

- 9. Zasilanie oraz sterowanie urzadzen WOD-KAN-CO i wentylacji zweryfikowat z

projektami poszczegdlnych branz na efapie wykonywania robét.
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OBIEKT | ADRES:
7 SCENA PLENEROWA (AMFITEATR) WRAZ Z WIDOWNIA ORAZ NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7 BIALY DUNAJEC, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI

INWESTOR:

7 URZAD GMINY BIALY DUNAJEC
UL. JANA PAWLA Il 312, 34-425 BIALY DUNAJEC

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA
ELEKTRYCZNA

305

189 TEMAT

i 2230 . .

174 PROJEKTU:

oL

| 1700 | |

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

P46y NAZWA

2487

|46 ) RYSUNKU:

7 7 2579 7 7

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

N

Al

DATA:

IV.2022

SKALA: NR RYS:

1:100 31

7 PROJEKTOWAL:
NR UPRAWNEER:
SPECJALNOSE:

mgr inz. PIOTR PLOSKONKA PODPIS:
MAP/0142/PWOE/06
INSTALACYJINA

SPRAWDZIL: _
NR UPRAWNIER:
SPECJALNOSE:

mgr inz. PAWEL KUZMA PODPIS:
MAP/0069/PWBE/15
INSTALACYINA

-\ elekpro -

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE




3259/4

/ 7035

=

12614/59

703

99 e

12614/57

LIV

LEGENDA — W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Proj. wewnetrzna linia zasilajaca

o{ Proj. lampa h=500 cm - odwietlenie terenu

WG Proj. Szafka z wytacznikiem gtéwnym przeciwpozarowym

OBIEKT | ADRES:

SCENA PLENEROWA (AMFITEATR) WRAZ Z WIDOWNIA ORAZ NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BIALY DUNAJEC, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI

INWESTOR:

URZAD GMINY BIAtY DUNAJEC
UL. JANA PAWLA Il 312, 34-425 BIALY DUNAJEC

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT
PROJEKTU:

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

NAZWA
RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJINY - WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

DATA: SKALA: NR RYS:
1V.2022 1:500 b
PROJEKTOWAL: mgr inz. PIOTR PLOSKONKA PODPIS:
NR UPRAWNEEK: MAP/0142/PWOE /06
SPECJALNOSC: INSTALACYJNA
/ SPRAWDZIL: mgr inz. PAWEL KUZMA PODPIS:
NR UPRAWNE: MAP/0069/PWBE /15
- M M \ SPECJALNOSC: INSTALACY JNA
T~ ialy Dunajec 3 / % BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PtOSKONKA
~__ | Bialy Dunal = / N UL. SZKOLNA 14C/16, 36-500 ZAKOPANE




