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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZEC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego :
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu zwigzane z budowq amfiteatru (sceny
plenerowej) wraz z widownig oraz niezbednymi urzadzeniami budowlanymi i infrastruktura technicza:
dojazd, dojscie, miejsce gromadzenia odpadow statych, miejsca postojowe, instalacja drenazu opaskowego
z rozsaczaniem wod opadowych po terenie inwestycji, o$wietlenie zewnetrzne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiérki
Terenem inwestycji objeta jest czgs¢ dziatki nr ewid. 12614/60, potozonej w obrgbie 0201 w miejscowosci
Bialy Dunajec, na ktdrej to czesci Wéjt Gminy Bialy Dunajec w dniu 5 lipca 2010 r. wydal decyzje
lokalizacyjna dla inwestycji celu publicznego. Teren inwestycji potaczony jest z droga publiczng gminna
(ul. Kosdciuszki — dziatka nr ewid. 12490/2), poprzez o$wietlona droge wewnetrzng, ktérej minimalna
szeroko$¢ wynosi 3,00 m, biegnaca po dziatkach o nr ewid. 3259/3, 3204/11, 3204/12, 3204/14, 3206/10.
Droga wewnetrzna stanowi wiasno$¢ Inwestora. Na teren inwestycji dodatkowo prowadzi istniejace dojscie —
od strony rzeki Bialy Dunajec, ktére prowadzi miedzy innymi po ktadce do drogi publicznej ul. Jana Pawta II.
Teren inwestycji posiada nieregularny ksztalt z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym i znajduje si¢
na nim zabudowa kubaturowa, a mianowicie budynek sportu i rekreacji (pétnocno-wschodnia czes¢ terenu).
Poza ww. zabudowa kubaturowa na ternie znajduja sie réwniez dwie wiaty (jedna o powierzchni 43,32 m?,
druga za$ o powierzchni — 19,81 m?). Obie wiaty przeznaczone sa do rozbiorki. Materiat z wiat a takze deski
przekryte wiatami wykorzystane zostang do realizacji projektowanej inwestycji. Rozbiorka wiat nie wymaga
uzyskania ani zgloszenia rob6t budowlanych ani pozwolenia na rozbiérke. W pierwszej kolejno$ci rozebrane
zostanie pokrycie z blachy oraz krokwie i deski, na ktérych to pokrycie si¢ spiera. W nastepnej kolejnosci
rozebrane zostang shipy podtrzymujace konstrukcje dachu. Blacha z rozbiérki wywieziona zostanie na
sktadowisko odpadow, natomiast elementy drewniane (w tym deski przekryte wiatami) wykorzystane zostang
przy realizacji projektowanej inwestycji. Teren porosniety w wigkszos$ci trawa, z nielicznym zakrzewieniem
we wschodniej czesci. Dziatka uzbrojona jest w media (sie¢ kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
wodociagowa, sie¢ geotermalna). Na dzialkach sgsiednich wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem: w ramach calego zamierzenia
budowlanego, tj. budowy sceny plenerowej wraz z widownia, projektuje sie:

— utwardzenie terenu pod dojazd i doj$cie, miejsca postojowe oraz miejsce gromadzenia odpadoéw
statych,

— instalacja drenazu opaskowego z odprowadzeniem wdd opadowych na teren inwestycji przez system
rozsaczania,

— o$wietlenie terenu.

Przytacza do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nie objete zostaly niniejszym

opracowaniem (wykonane zostang w trybie odrebnych postgpowar).

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekéw: budynek docelowo przytaczony zostanie do sieci
kanalizacji sanitarnej, ktéra przebiega po terenie inwestycji.

3.3. Uklad komunikacyjny: od strony wschodniej znajduje si¢ istniejacy wjazd na teren inwestycji z drogi
wewnetrznej, stanowiacej wlasno$¢ Inwestora. Do projektowanego budynku zostal doprowadzony
utwardzony dojazd o minimalnej szerokosci wynoszacej 4,50 m, ktory nastepnie zostal poszerzony
w obrebie projektowanych miejsc postojowych do szerokosci 5,00 m, natomiast w miejscu wiat
przeznaczonych do rozbiorki do szerokosci 7,00 m. Na terenie projektuje sie 9 miejsc postojowych,
w tym jedno miejsce przeznaczone dla potrzeb 0séb niepelmosprawnych. Obiekt nie bedzie obstugiwat
grup zorganizowanych zatem nie zaprojektowano na terenie inwestycji miejsca postojowego
przeznaczonego dla autokarow. Na teren inwestycji prowadzi istniejace doj$cie wraz z kiadka przez
rzeke Bialy Dunajec, ktére skomunikowane jest z droga publiczng gminng — ulica Jana Pawla II.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej: teren inwestycji potaczony jest z droga publiczna gminng
(ul. Ko$ciuszki — dziatka nr ewid. 12490/2), poprzez gminng droge wewnetrzna, biegnacg po dziatkach
o nr ewid. 3259/3, 3204/11, 3204/12, 3204/14, 3206/10, ktorej minimalna szeroko$¢ wynosi 3,00 m.
Droga wewnetrzna stanowi wiasno$¢ Gminy Bialy Dunajec i jest o$wietlona. Na teren inwestycji
prowadzi istniejace dojscie (wraz z ktadka przez rzek¢ Bialy Dunajec), ktore skomunikowane jest
z drogg publiczng gminng — ulica Jana Pawta II.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenmia terenu: woda docelowo pobierana bedzie
z istniejgcej sieci wodociggowej. Budynek przytaczony docelowo zostanie do sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci energetycznej. Na rysunku do projektu zagospodarowania terenu przedstawiono
techniczng mozliwos¢ przytaczenia projektowanego budynku do sieci zewnetrznych.

3.6.  Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni: na terenie inwestycji planuje si¢ uksztaltowanie terenu poprzez
niewielkg niwelacj¢ terenu wokot projektowanego budynku. Po realizacji inwestycji dziatka obsiada
zostanie trawa oraz nasadzone zostang na niej kosodrzewina oraz dgby pospolite.



4. Zestawienie bilansu terenu

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych budynkow:

Budynek sportu i rekreacji - istniejacy 87,55 m>)
Budynek sceny plenerowej - projektowany 296,59 m’
suma 384,14 m?
Powierzchnia dojazdu i doj$¢ oraz terenéw utwardzonych:
[ Dojécia i dojazdy oraz utwardzenia | 1636,64 m? |
Powierzchnia biologicznie:
| Liczona w 100% [ 492226 m? |
Z.godno$¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 12614/60 21464,00 m?
Powierzchnia terenu objeta decyzjg ULICP (powierzchnia terenu ULICP) 7076,01 m?

Powierzchnia dzialki nr ewid. 12614/60 w terenie ULICP, wzgledem ktorej 6943,04 m?
liczone zostaly parametry nw.

Procent powierzchni zabudowy projektowanego budynku (maksymalnie 5%) 4,27 %
Procent powierzchni zabudowy istniejacego budynku (brak wymagan) 1,26 %
Procent powierzchni utwardzonej (brak wymagan) 23,57 %
Procent powierzchni biologicznie czynna (minimalnie 70%) 70,89 %

Powierzchnia dzialki ewidencyjnej nr 12614/60 (21464,00 m?* wynosi znacznie wiecej niz
powierzchnia terenu objetego decyzia ULICP (7076,01 m?). Granice terenu objetego decyzia
ULICP wychodza poza obrys granic ewidencyjnych czesci dzialki inwestycyjnej, zawierajacej sie
w_terenie objetym decyzja ULICP. Powierzchnia cze$ci dzialki inwestycyijnej objetej decyzja

ULICP (6943.04 m?), jest mniejsza niz powierzchnia terenu objetego decyzja ULICP (7076,01 m?),

zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji.

5. Informacje i dane

5.1.

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw

prawa miejscowego: inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym decyzja Wéjta Gminy Biaty

Dunajec nr 9/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wykracza poza obszar wyznaczony liniami

rozgraniczajacymi. Inwestycja nie ogranicza:

1) dostepu do drogi publicznej,

2) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodk6w tgcznosci,

3) dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ewentualne ucigzliwosci powodowane przez halas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie

nie przekraczaja dopuszczalnych norm. Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza,

wody oraz gleby.

Przy projektowaniu i realizacji przestrzegane beds zasady wynikajace z polozenia terenu objetego

decyzja w granicach Pofludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, okreslone

w Uchwale Nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie ww. obszaru

wprowadza si¢ nastgpujace zakazy:

1) realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko — nie
dotyczy, gdyz inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych — nie
dotyczy;

3) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow — nie dotyczy;

4) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbg terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym Iub utrzymaniem, budowa,
odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych — na terenie inwestycji w dniu 5 lica 2010 r.
wydana zostala decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego;

5) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody lub
zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka — nie dotyczy;

6) likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych;

7) budowania nowych obiektow budowlanych w wyznaczonych strefach zgodnie z mapa stanowiaca
zatgcznik nr 2 do uchwaly oraz w pasie szerokosci 10 m od:



a) linii brzegéw rzek wskazanych na mapie stanowiacej zatgcznik nr 4 do uchwaly, w ich
rzeczywistym przebiegu w terenie — projektowany budynek odsunigty zostal na odleglos¢
25 od linii brzegowej rzeki,

b) linii brzegdéw naturalnych zbiornikéw wodnych — nie dotyczy,

¢) zasiggu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach p%ynqcych e

przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym

mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne:

— z wyjatkiem urzadzenn wodnych oraz obiektow stuzacych prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej — nie dotyczy.

Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 1 7 nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na

Srodowisko wykazata brak niekorzystnego wptywu na ochrong przyrody Obszaru lub dla ktérych

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie stwierdzit konieczno$ci przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko — nie dotyczy.

Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wycinania drzew i krzewow:

1) z zadrzewien $rodpolnych, ktore nie rosng na $rodpolnych miedzach oraz nie stanowia remiz,
soliterow, szpalerow, pasow oraz grup i kep drzew oraz krzewdw o wysokiej wartosci przyrodniczo
— krajobrazowej — nie dotyczy;

2) pod warunkiem zachowania funkcji przyrodniczej zadrzewien oraz waloréw krajobrazowych
obszaru — nie dotyczy;

3) gatunkéw inwazyjnych i obcych — nie dotyczy;

4) podczas wykonywania zabiegéw czynnej ochrony przyrody i krajobrazu wykonywanych przez lub
W porozumieniu ze sprawujacym nadzér nad obszarem — nie dotyczy.

Zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy:

1) wydobywania kamieni, zwiru i piasku w zwigzku z utrzymaniem woéd, szlakéw zeglownych oraz
remontem urzadzen wodnych, o ktérych mowa w art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne — nie dotyczy;

2) wydobywania z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materialéw, realizowanego
w ramach szczegdlnego korzystania z wdd na podstawie art. 34 1 art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jesli wynika ono z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
zapewnienia swobodnego splywu wod oraz lodéw, po uzgodnieniu z wiascicielem wody
niezbednego zakresu wydobycia — nie dotyczy.

Zakazy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 nie dotycza terenéw objetych koncesjami na

wydobywanie kopalin ze z16z na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

1 gérnicze:

1) pozostajacymi w mocy na dzien wejscia w zycie uchwaty — nie dotyczy;

2) ktore zostang wydane po dniu wejscia w zycie uchwaty — nie dotyczy.

Zakazy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 4 1 5 nie dotycza czynno$ci zwiazanych z realizacja

przedsiewzie¢ innych niz mogace znaczaco oddziatywac na $rodowisko na terenach:

1) przeznaczonych pod zabudowe i dopuszczajacych budowe nowych obiektow budowlanych
w studiach uwarunkowan i kierunkach zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy;

2) na ktérych w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaly funkcjonowaly w obrocie prawnym
ostateczne decyzje o warunkach zabudowy — do czasu wykonania na ich podstawie inwestycj,
w zakresie w jakim zostaly jednoznacznie dopuszczone w tych decyzjach lub utraty mocy
obowiazujacej tych decyzji — na terenie inwestycji w dniu 5 lica 2010 r. wydana zostala decyzja
o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy budowania nowych obiektéw budowlanych o ile nie

stanowig one przedsigwziecia mogacego znaczgco oddziatywac na $rodowisko:

1) na obszarach co do ktérych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowigzujace
w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty dopuszczaja budowe nowych obiektéw budowlanych
w zakresie, w jakim budowa ta zostata jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych — nie
dotyczy;

2) na terenach co do ktérych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub zmiany
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu wejscia w zycie
niniejszej uchwaly, na podstawie studiow uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin obowigzujacych w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty lub uzgodnionych
przed dniem wejscia w Zycie niniejszej uchwaly w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w zwiazku z ustawg z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dopuszczajg budowe nowych obiektéw budowlanych w zakresie, w jakim zostaly
dopuszczone w tych dokumentach — nie dotyczy;

3) dopuszczonych na podstawie funkcjonujacych w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaly
w obrocie prawnym ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy — do czasu wykonania na ich
podstawie inwestycji lub utraty mocy obowigzujacej tych decyzji — nie dotyczy;



4) jako uzupemianie zabudowy mieszkaniowej i ushigowej oraz siedlisk folniczych (w zakresie
mozliwosci uzupehienia istniejgcej zabudowy o obiekty niezbedne do prowadzenia gospodarstwa

rolnego), pod warunkiem nie zmniejszania odleglosci zabudowy od brzegéw. wod ustalonej w5«

odniesieniu do zabudowy wystepujacej na zabudowanej dziatce lub dziatkach przylegtych (w
przypadku gdy uzupehienie dotyczy dziatki niezabudowanej) — nie dotyczys;

5) o charakterze publicznym (ogélnodostgpnych) stuzacych mozliwos¢ zaspokajania potrzeb
zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem, za wyjatkiem obiektow kubaturowych o powierzchni
zabudowy powyzej 35 m? — nie dotyczy;

6) stanowigcych obiekty matlej architektury w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — nie dotyczy;

7) stanowigcych obiekty liniowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — nie
dotyczy;

8) obiektow mostowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowiacych
jedyny uzasadniony technicznie lub fizjograficznie dojazd do terenéw przeznaczonych pod
zabudowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy.

Zakazy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 nie dotycza zmiany przeznaczenia terenu

w uchwalanych po dniu wejscia w zycie uchwaly studiach uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gmin lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

jezeli postgpowanie przeprowadzone zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o0 ochronie przyrody wykaze brak negatywnego wptywu na ochrone przyrody Obszaru — nie dotyczy.

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji
zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska: planowane zamierzenie
inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytulu wystgpowania obszaréw lub obiektow
objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego: dzialki inwestycyjne nie sa
potozone w obszarze gbmiczym i nie podlegajg eksploatacji gornicze;j.

5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia:

— realizacja inwestycji i eksploatacja budynku spowoduje niewielkie oddzialywanie na glebe, wode
i otaczajace Srodowisko przyrodnicze,

— budynek zostanie podiaczony do kanalizacji sanitarnej oraz bedzie posiadat zorganizowane
gromadzenie odpadéw statych i okresowy ich wywoz,

— technologia materiatow przy realizacji budynku zostala opracowana wedlug najnowszych
standardéw bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska nie ma wiec zagrozenia zanieczyszczenia wody
i gleby,

— w zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ emisji hatasu, gazéw i pytéw wykraczajacych
poza okreslone normy. Budynek nie spowoduje ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia
naturalnego dla istniejacej i ewentualnej projektowanej na dziatkach sasiednich zabudowy,

— dzialki inwestycyjne nie znajduja si¢ w Poludniowomalopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu,

— projektowana inwestycja dzigki zastosowaniu technologii grzewczej (instalacje elektryczna) nie
bedzie miata znaczacego oddziatlywania na $rodowisko. Przy aktualnej technologii ogrzewanie
budynku uzna¢ nalezy za ekologiczne,

— inwestycja (budynek wraz z zagospodarowaniem terenu) nie przechodzi przez tereny o wysokich
walorach srodowiskowych,

— przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji wymagajacych przeprowadzenia
postepowania okreslajacego wpltyw inwestycji na §rodowisko, zatem nie ma koniecznosci uzyskania
decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych i tym samy sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
inwestycji na srodowisko,

— w trakcie uzytkowania inwestycji zaklada sie, iz beda wytwarzane standardowe odpady komunalne
w ilodci zaleznej od docelowego sposobu uzytkowania budynku. Na wywo6z odpaddéw zostanie
zawarta umowa z koncesjonowang firma,

— obiekt bedzie posiadat wszelkie rozwigzania techniczne obnizajagce poziomy emisji drgan
i hatasu. Wszelkie poziomy akustyczne i drgan beda zawieraly si¢ w dopuszczalnych poziomach
hatasu i drgan okres$lonych w Polskich Normach.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej (drogi pozarowe oaz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode¢ wraz z parametrami technicznymi
6.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.
6.2. Drogi pozarowe: do budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.



7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych

7.1.

7.2

7:3.

7.4.

Dy

Bilans mas ziemnych: ziemia pozyskana z wykopéw pod fundamenty w ilosci ok. 400,00 m?

wykorzystana zostanie do zniwelowania terenu. Ziem niewykorzystana wywieziona zostanie na sklad., .

odpaddéw. 2
Miejsca parkingowe: dla przedmiotowej inwestycji przewidziano 9 miejsc parkingowych na terenie -
inwestycyjnym. Jedno z miejsc przeznaczone zostanie dla potrzeb 0séb niepelnosprawnych. Lokalizacja
miejsc postojowych zgodna jest z zapisami § 19 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — minimalna odleglos¢ od granic
dziatki inwestycyjnej wynosi 20,77 m (odlegto$¢ do granicy terenu objetego decyzja ULICP wynosi
6,44 m). Projektowany budynek nie bedzie obstugiwal grup zorganizowanych zatem nie przewidziano
miejsca postojowego dla autokarow.
Gospodarka odpadami: na terenie inwestycji projektuje si¢ miejsce sktadowania odpadoéw statych,
zgodnie z zatacznikiem graficznym do rysunku zagospodarowania terenu.
Lokalizacja budynku wzgledem granic dzialek sgsiednich i zabudowy na nich zlokalizowanej:
e odlegtos$¢ budynku do:

— granicy niezabudowanej dziatki nr ewid. 3267 — 24,34 m,

— granicy dziatki wod powierzchniowych ptynacych nr ewid. 12614/53 — 14,85 m,

— granicy dziatki wod powierzchniowych ptynacych nr ewid. 12614/59 — 22,98 m
e odlegtosc¢ do:

— budynku technicznego nr 2 — 17,91 m,

— budynku gospodarczego nr 3 — 40,88 m
Tereny o charakterze zastrzeZonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczefistwo panstwa: dziatka
inwestycyjna nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowigzujacym prawie geodezyjno-kartograficznym.

8. Zakres oddzialywania obiektu budowlanego

Nr dzialek Podstawa formalno-prawna Uwagi
ewidencyjnych wlgczenia do obszaru objetego
objetych oddzialywaniem
obszarem
oddzialywania

12614/60 - Odzialywanie: obszar prac budowlanych
obreb 0201 zwiazanych z projektowang inwestycja

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke inwestycyjna, nr ewid. 12614/60.



bentkowski I kopec

ARCHI I PROJEKT

OSWIADCZENIE

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.:

, budowa sceny plenerowej (amfiteatr) wraz z widowniq oraz niezbednymi urzqdzeniami
budowlanymi i infrastrukturq techniczng: dojazd, dojScie, miejsce gromadzenia odpaddéw
statych, miejsca postojowe, instalacja drenazu opaskowego z rozsqgczaniem wéd opadowych po
ferenie inwestycji, oswietlenie zewnetrzne, planowanej do realizacji na dziatce nr ewid.
12614/60 obreb 201 w Biatym Dunajcu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Bentkowski
posiadajacy uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. MPOIA/057/2011

Firma Projektowo-Budowlana ARCHI-Projekt Sp. j. M. Bentkowski, M. Kope¢
34-500 Zakopane, ul. Chramcdwki 22, tel.: +48 18 20 174 14, e-mail: biuro@bentkowskikopec.pl




MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/093/11/MP Krakoéw, dnia 21 czerwca 2011 .

DECYZJA nr MPOIA [ 057 [ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.)art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z -dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) .

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz.arch. Marcin Jan Bentkowski
Syn Witolda, urodzony dnia 24 czerwca 1978 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wspec;alnosm architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci quanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komlsu Kwaln‘lkacy inej Ma%opolsk[ej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

mgr inZ.arch, aFiTanik, Sekretarz OKK

Ofrzymuja;
1. Pan Marzin Bentkowski, zam. 34-425 Bialy Dunajec, ul. Generafa Galicy 358

Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala .

30-110 Krakdw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (O 12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hitp://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP I1I O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARCIN JAN BENTKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/057 /2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1757.

Cztonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1757-8958-7413-EC6C-YBY3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja zwigzana jest z budowag budynku sceny plenerowej (amfiteatru) z instalacjami
wewnetrznymi  (ogrzewania, elektryczna, wodno-kanalizacyjng, wentylacyjna) oraz niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczna: dojazd, dojscie, miejsce gromadzenia odpadow
statych, miejsca postojowe, instalacja drenazu opaskowego z rozsaczaniem wod opadowych po terenie
inwestycji, o§wietlenie zewnetrzne.
Budynek beda pehity funkcje sceny plenerowej (amfiteatru) zaliczony zostat do kategorii V.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

2.1. Sposo6b uzytkowania:
W budynku projektuje si¢ proskenion (scen¢) wraz z zapleczem. Parterowy budynek wyniesiony
zostanie na podmuréwce. W sktad zaplecza, potaczonego funkcjonalnie ze scena, wchodza cztery
garderoby, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety.

2.2. Program uzytkowy:
PARTER (poziom +0.00) - dostepnos¢ do budynku (wejscia gtéwne) odbywac si¢ bedzie schodami
terenowymi projektowanymi ze wszystkich jego stron. Dodatkowo od strony poludniowej elewacji
budynku projektuje sie pochylnie dla niepelnosprawnych.

OZNACZENIE | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA |POWIERZCHNIA
0.01 Scena Deski podtogowe 106,62 m?
0.02 Komunikacja Deski podtogowe 56,99 m?
0.03 Pomieszczenie magazynowe Deski podlogowe 10,86 m?
0.04 Garderoba I Deski podtogowe 17,31 m?
0.05 Garderoba II Deski podtogowe 16,29 m?
0.06 Garderoba III Deski podtogowe 16,29 m?
0.07 Garderoba IV Deski podtogowe 15,57 m?
0.08 Toaleta damska / niepelnosprawny | Plytka ceramiczna 5,82 m?
0.09 Toaleta meska Ptytka ceramiczna 10,86 m?

: Suma 256,61 m?

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny
(wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze sposéb jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
3.1. Uklad przestrzenny: w projektowanym budynku projektuje sie proskenion (scen¢) wraz z zapleczem.

Parterowy budynek wyniesiony zostanie na podmuréwce. W strefie zaplecza projektuje si¢ cztery

garderoby, toalety oraz pomieszczenie magazynowe. Uklad budynku daje mozliwos¢ latwej

komunikacji w jego obrebie.

3.2. Wyglad zewnetrzny:

3.2.1. Elewacje zewnetrzne:
— elewacja wykonczona drewnem w naturalnym kolorze oraz kamieniem w kolorach

szaro$ci,
— dach pokryty zostanie gontem drewnianym w kolorze grafitowym,
— detal architektoniczny: projektuje si¢ rysie, drewniane balustrady, ,krole”.

3.2.2. Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana w naturalnym kolorze drewna.

3.2.3. Dach: projektuje si¢ dach dwuspadowy, krokwiowo-platwiowy o nachyleniu gléwnych polaci
dachu wynoszgcym 49°. Od strony elewacji potnocnej nad scene projektuje sie dach w formie
wolego oka.

3.3. Forma architektoniczna:

Budynek swoimi proporcjami, wysokoscig, szerokoscia oraz ukladem potaci dachowych zostat

dostosowany do otoczenia i krajobrazu. Budynek sceny plenerowej oparty zostat na bazie prostokata.

Obiekt przykryty zostanie dachem dwuspadowym, poiszczytowym krytym gontem drewnianym.

Zastosowanie naturalnych materiatdéw wykonczeniowych w potaczeniu z tradycyjng forma sprawia, ze

budynek wpisuja si¢ w krajobraz oraz w otaczajaca architekture.

3.4. Sposéb dostosowania budynku do ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego: inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym decyzja Wojta Gminy Bialy
Dunajec nr 9/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z
zapisami decyzji:

1) Dla terenu wyznaczonego na zalgczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji liniami

rozgraniczajacymi oraz symbolami: A, B, C, D, E, F, ustala si¢ funkcje zabudowy

°



i zagospodarowania terenu oraz sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych - zwiazanych

z zabudowa ushugowa: 1£A4]

e Projektuje si¢ budynek uslugowy, ktéry pelnil bedzie funkcje scehy plenerowej i1

~ (amfiteatru). A

2) Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z planowana inwestycja nie moze wykracza¢
poza obszar wyznaczony na zataczniku graficznym nr 1 do decyzji liniami rozgraniczajacymi oraz
symbolami: A, B, C, D, E, F:

e Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu miedci si¢ w obrebi¢ terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi.

3) Ze wzgledu na usytuowanie dziatki inwestycji w odsunigciu od drogi publicznej — droga gminna
(ulicy Ko$ciuszki) odstepuje sie do wyznaczenia linii zabudowy dla projektowanego budynku:

e Nie dotyczy.

4) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku nie moze przekracza¢ 5% catej powierzchni
dziatki o nr ew.: 12614/60:

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 296,64 m?, co stanowi 4,27 %
czeSci dzialki objetej liniami rozgraniczajacymi.

5) Powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowac co najmniej 70% calej powierzchni dziatki
onrew.: 12614/60:

e Projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 4922,26 m? — co stanowi 70,90 %
czeSci dzialki objetej liniami rozgraniczajacymi.

6) Szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku nie powinna przekracza¢ 25,00 m (nie
liczac okapéw i balkonow):

e Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 22,30 m.

7) Odleglos¢ spodu gtownego okapu dachu projektowanego budynku od powierzchni istniejacego lub
projektowanego terenu, liczona od strony wjazdu na dziatke, nie powinna przekracza¢ 6,00 m:

e Projektowana wysoko$¢ okapu od strony wjazdu na dzialke¢ (elewacja wschodnia) wynosi
3,70 m.

8) Dach budynku nalezy zaprojektowaé jako dwuspadowy, dwuspadowy z przysztychami lub
polszczytowy lub wielospadowy, o jednakowych katach nachylenia gltéwnych potaci
mieszczacych sie w granicach od 45° — 65°:

e Projektuje si¢ dach pélszczytowy o kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych
wynoszgcym 49°.

9) Maksymalna wysoko$¢ projektowanego budynku, liczona od powierzchni istniejacego Iub
projektowanego terenu do gtéwnej kalenicy dachu, nie moze przekraczaé¢ 12,00 m:

e  Wysoko$¢ projektowanego budynku wynosi 11,67 m. "

10)Gtéwna kalenica dachu projektowanego budynku powinna przebiega¢ w uktadzie zblizonym do
prostopadtego lub réwnolegtego w stosunku do frontu dziafki:

e Gléwna kalenica dachu przebiega w ukladzie prostopadlym do frontu dzialki.

11)Warunki wynikajace z uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska —
uzgodniono pod warunkiem odsuniecia budynku amfiteatru 25 m od linii brzegu:

e Projektowany budynek odsunig¢to na odleglo$¢ 25 m od linii brzegowej rzeki.

12)Forma architektoniczna projektowanego budynku powinna harmonizowaé z otoczeniem oraz
nawiazywac do tradycji budownictwa miejscowego:

e Budynek swoimi proporcjami, wysoko$cia, szeroko$cig oraz ukladem polaci dachowych
zostal dostosowany do otoczenia i krajobrazu. Budynek sceny plenerowej oparty zostat
na bazie prostokata. Obiekt przykryty zostanie dachem dwuspadowym, pélszczytowym
krytym gontem drewnianym. Zastosowanie naturalnych materialéw wykonczeniowych
w polaczeniu z tradycyjng formg sprawia, ze budynek wpisuja si¢ w krajobraz oraz
w otaczajacg architekture.

13)Elewacje budynku nalezy wykancza¢ materiatami miejscowymi, niedopuszczalne stosowanie
oktadzin z tworzyw sztucznych:

e Elewacje wykonane zostana z drewna w kolorze naturalnym, podmuréwka oblozona
zostanie kamieniem w kolorach szaro$ci.

14) Tynkowane $ciany elewacji — w kolorach jasnych, stonowanych:

e Nie tynkuje si¢ $cian.

15)Pokrycie dachu — w kolorach ciemnych:

e Dach przekryty zostanie gontem w kolorze grafitowym.

16)Zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci:

e Docelowo budynek przylaczony zostanie do sieci energetycznej kablem ziemnym.

17)Odprowadzenie wod opadowych: na dzialce wilasnej w sposéb nie powodujacy zakldcen
stosunkdéw wodnych na gruntach przylegtych:




e  Wody opadowe rozsaczone zostanie po terenie zielonym dzialki.

18) Unieszkodliwianie odpad6éw: poprzez zorganizowany odbidr i wywoz przez wyspecjalizowane

shuzby: ., i
e Na terenie inwestycji projektuje si¢ miejsce gromadzenia odpadéw stalych.
’ Unieszkodliwianie odpadéw prowadzone bedzie przez wyspecjalizowane stuzby.

19) W obrebie terenu objetego decyzja nalezy zapewni¢ odpowiednia liczbe miejsc postojowych dla
pojazdéw samochodowych w ilo$ci wynikajacej z rzeczywistych potrzeb ustalonych na etapie
projektu budowlanego:

e Na terenie inwestycji zaprojektowano lacznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno dla
potrzeb os6b niepelnosprawnych. Liczba miejsc bedzie wystarczajaca dla obshlugi
przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia zabudowy:

| 296,59 m>
Powierzchnia uzytkowa:

| 256,61 m?
Powierzchnia calkowita:

l 296,59 m>
Kubatura brutto budynku: : '

| 1916,76 m®

Wysoko$¢ pomieszezen:

| 314m-529m

Ilo$¢ kondygnacji: |
1

Maksymalna wysoko$é budynku:

| 11,68 m
Kategoria zagrozenia ludzi:

| ZL 111
Grupa wysokosci: P

| Niski (N)

5. Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu budowlanego
5.1. Opinia geotechniczna: wystepujace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste. Na
podstawie badaf geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgodniony zostal 'z wykonawca
specjalistycznych robot geotechnicznych wielko$¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze
nalezy zaliczy¢ go do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
5.2. Posadowienie: fundamenty budynku wykonane sa w formie tawy fundamentowe;j.

6. Liczba lokali mieszanych i uzytkowych
Projektuje sie jeden lokal uzytkowy — sceng wraz z przynaleznym zapleczem.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym oso6b starszych
Nie dotyczy.

8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze
Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, projektuje si¢ jedno miejsce postojowe
przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych. Na terenie zaprojektowano chodniki o minimalnej szerokosci
2,00 m. Wejscie do budynku podniesione zostato do wysoko$ci 1,00 m ponad teren, w zwiazku z czym od
strony potudniowej projektuje sie rampe dla oséb niepemosprawnych o maksymalnym nachyleniu
wynoszacym 6 %. Wysokos¢ progu w drzwiach wynosi nie wigcej niz 1,00 cm. Drzwi do pomieszczen
w budynku majg szeroko$¢ w swietle co najmniej 90,0 cm.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgace jego wplyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Do najwazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na §rodowisko nalezy
przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastgpujacych zagadnien takich jak:
— wladciwe planowanie dziatalnosci,



— monitorowanie (monitoring ilo$ci zuzycia wody, energii elektrycznej, monitoring ilosci odprowadzanych
Sciekow), :
— naprawy i konserwacje,
— planowanie na wypadek awarii,
— organizacja pracy.
Kazda z réznych form dziatalno$ci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mie¢ potencjalny udziat
w koncowym osiaggnigciu dobrego efektu $rodowiskowego. Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie
dziatalnosci, dzigki ktéremu inwestycja moze przynosi¢ zaplanowane korzy$ci i przebiega¢ bez zaktocen
i redukowaé ryzyko niepotrzebnych emisji. Dzialania majace na celu minimalizacj¢ negatywnego
oddzialywania inwestycji na srodowisko to:
— realizacja zadania zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— stosowanie w procesie "technologicznym etapu realizacji inwestycji materialdéw oraz urzadzen
speliajacych przewidziane prawem normy,
— przy realizacji inwestycji technologia rob6t budowlanych spemia¢ bedzie polskie normy budowlane,
— uzyte materialy i produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
— Postepowanie z powstajacymi odpadami odbywac sie bedzie zgodnie z ustawa o odpadach oraz procedur
i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN ISO 14001,
— $cieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j. -
Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsigwzigcie nie bedzie naruszato stanu $rodowiska, jego
waloré6w oraz warunkéw zycia okolicznych mieszkancéw. Oddzialtywanie na poszczegélne elementy
$rodowiska ograniczone bedzie do granic dzialek, do ktérych Inwestor posiada tytul prawny. Na
zminimalizowanie negatywnych oddzialywan na etapie realizacji inwestycji istotny wplyw bedzie miat
wykonawca rob6t oraz inspektor nadzoru, poprzedzajacy roboty budowlane szczegdtowym planem
i harmonogramem. W przypadku ewentualnego wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda
w $rodowisku Inwestor podejmie niezwlocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie
zagrozenie szkoda w $rodowisku nie zostanie zazegnane, mimo przeprowadzenia tych dziatan lub gdy
wystapi szkoda w $rodowisku, Inwestor niezwlocznie zglosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi
ochrony $rodowiska i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska.
9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$¢ i spos6b odprowadzania Sciekéw:
Woda docelowo pobierana bedzie z sieci wodociggowej, zaopatrywanej z istniejacej studni
o wystarczajacej wydajnosci. Pobierana woda winna by¢ klarowna, bezbarwna, nie posiada¢ zapachu
oraz mie¢ przyjemny i orzezwiajacy smak. Odprowadzenie $ciekow z obiektu nastgpowaé bedzie do
sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Wody opadowe i roztopowe zostang rozsgczone na terenie
zielonym.
Zapotrzebowanie wody i ilo$§¢ odprowadzanych $ciekéw:
a) 1ilos¢ oséb: 20 os.
b) jednostkowe zapotrzebowanie wody: qw = 15 /osobg/dobg (srednio)
¢) jednostkowe odprowadzanie Sciekdw: qw = 15 l/osobe/dobe (Srednio)
d) wspbtczynnik nieréwnomiernosci poboru wody Ng = 1,5
Calkowite dobowe zapotrzebowanie wody (3 w):

- Lmxqw  _ 20x 15 _ 3
Yw=Na (55 ) =15 (5557 ) = 045 m*/d

Calkowite miesi¢eczne zapotrzebowanie wody (O wm):

> wm = 31 dni x 0,45 m*/d= 13,95 m*/miesiac

Calkowite miesieczne odprowadzanie $ciekow (3 s¢) stanowi 95% 3 wm:

Y« = 13,25 m*/miesigc

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasi¢ggu rozprzestrzeniania sie:
Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pyléw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materialow oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spelienie wymagan dotyczacych
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas
eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.
9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow:

Usuwanie odpadéw z miejsca gromadzenia odpadéw statych, zlokalizowanego na terenie inwestycji,
odbywac sie bedzie przez miejskie przedsiebiorstwo zajmujace si¢ gospodarka odpadami stalymi.
Tlo§¢ odpadéw na osobe: 3 1 na tydzien.
Calkowita ilo§¢ odpad6w stalych na tydzien/osobe¢
26=20x31=601




Przyjeto pojemniki na odpady segregowane: 5 x 45 1.
9.4. WlasciwosSci akustyczne oraz emisja drgan a takie promieniowanie, w.;szczegolnosci .

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i inne zaklécenia, wraz z parametrami tych czynnikéw 75
i zasigg ich rozprzestrzeniania sig:
Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek
w jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan. Budynek nie bedzie emitowal drgan
oraz promieniowania, w tym jonizujagcego, pola elektromagnetycznego a takze nie bedzie powodowat
innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Ze wzgledu na ilo$¢, gromadzenie i sposob zagospodarowania $ciekow oraz inne elementy
charakteryzujace planowane przedsiewzigcie nie przewiduje si¢ niekorzystnego wpltywu planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchni¢ ziemi i istniejgcy drzewostan.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii Zzrédet odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczego6lnoSci gdy opiera si¢ calkowicie lub czgSciowo na energii odnawialnych
zréodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych Zrédlach energii, oraz pompy
ciepla
10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowe;j:

OGRZEWANIE | CIEPLA WODA| CHEODZENIE | OSWIETLENIE|  SUMA
IWENTYLACJA| UZYTKOWA WBUDOWANE
WARTOSC
[kWh/(m? rok)] 74,1 17,2 - 91,3
UDZIAE [%] 81,2 18,8 - 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA
NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 91,3 kWh/(m? rok)

10.2. Dostepne no$niki energii:
e energia elektryczna,
e energia z gazu zmiennego
e energia z oleju opalowego.
10.3. Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie dla analizy poréwnawczej:
Do analizy porownawczej wybrano
e WARIANT I - sie¢ elektroenergetyczna / instalacja fotowoltaiczna,
o WARIANT II —sie¢ gazowa.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych system6éw zaopatrzenia w energie:
WARIANT I
a) Sumaryczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
OGRZEWANIE | CIEPLA WODA
_ IWENTYLACJA | UZYTKOWA | CHEODZENIE SUMA
WARTOSC
[KWh/(m? rok)] 74,1 17,2 0,0 91,3
UDZIAL [%] 81,2 18,8 0,0 100,0
b) Sumaryczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koficowa
RODZAJ NOSNIKA ENERGII OGRZEWANIE | CIEPLA WODA
LUB ENERGII IWENTYLACJA | UZYTKOWA | CHLODZENIE SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA — 43 16 0.0 6.4
system PV ? ? > 2
SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA
SYSTEMOWA - Energia 19,3 6,4 0,0 25,7
elektryczna
WARTOSC
[kWh/(mz rOk)] 24,1 8,0 0,0 32,1
UDZIAL [%] 75,1 24,9 0,0 100,0
¢) Sumaryczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
RODZAJ NOSNIKA ENERGII OGRZEWANIE | CIEPLA WODA
LUB ENERGII I WENTYLACJA | UZYTKOWA | CHLODZENIE SUMA




ENERGIA ELEKTRYCZNA — 14,5 4,8 0,0 2 193
system PV /
SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA
SYSTEMOWA - Energia 13,5 4,3 0,0 18,0
elektryczna
WARTOSC
[KWh/(m? rok)] 28,0 93 0,0 37,3
UDZIAL [%] 75,1 24,9 0,0 100,0
d) Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng 37,3
kWh(m? rok)
WARIANT II:
a) Sumaryczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
OGRZEWANIE | CIEPLA WODA
I WENTYLACJA | UZYTKOWA | CHEODZENIE SUMA
WARTOSC
[KWh/(m? rok)] 74,1 17,2 0,0 91,3
UDZIAL [%] 81,2 18,8 0,0 100,0
b) Sumaryczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
RODZAJ NOSNIKA ENERGII OGRZEWANIE | CIEPLA WODA
LUB ENERGII IWENTYLACJA | UZYTKOWA | CHEODZENIE SUMA
PALIWA - olej opalowy 89,6 24.8 0,0 114,4
SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA
SYSTEMOWA - Energia 1.8 12 0,0 3,1
elektryczna
WARTOSC
[KWh/(m? rok)| 91,5 26,0 0,0 117,4
UDZIAE [%] 77,9 22:1 0,0 100,0
¢) Sumaryczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
RODZAJ NOSNIKA ENERGII | OGRZEWANIE | CIEPEA WODA
LUB ENERGII IWENTYLACJA | UZYTKOWA | CHEODZENIE SUMA
PALIWA - olej opalowy 98,6 27,3 0,0 125,8
SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA
SYSTEMOWA - Energia 5,5 3.6 0,0 9.2
elektryczna
WARTOSC
[KWh/(m? rok)] 104,1 30,9 0,0 135,0
UDZIAEL [%] 77,1 229 0,0 100,0

d) Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng 135,0

kWh(m? rok)

10.5. Wyniki analizy por6wnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

EU [kWh/m? rok]

EK [KWh/m? rok]

EP [kWh/m? rok]

WARIANT I

91,3

32,1

37,3

WARIANT II

191,3

117,4

135,0

Wybrano do zastosowania WARIANT 1.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Obecnie na rynku wystepuja dwa gltéwne typoéw termostatéw sterujacych ogrzewaniem sa to miedzy
innymi:

— termostaty Scienne.

— glowice grzejnikowe termostatyczne.

Termostat to element mechaniczny lub zbudowany na bazie uktadu elektronicznego, ktérego zadaniem
jest utrzymanie ustawionej temperatury. Nowoczesne urzadzenia tego typu poza utrzymywaniem zadanej
temperatury w zaleznosci od temperatury panujacej w pomieszczeniu posiadaja mozliwos¢
zaprogramowania odpowiednich okien czasowych. Bazujac na tej funkcji, mozna np. ustawi¢ wyzsza
temperature zwlaszcza we wczesnych godzinach porannych lub po pracy, gdy istnieje potrzeba



zwiekszenia poziomu temperatury w obiekcie. W pozostatych okresach temperatura moze si¢ zmniejszy¢ <

tak, aby zaoszczedzié na ogrzewaniu. Najnowsza technologia termostatéw ~jest dostosowana

do ogrzewania podlogowego, konwektorowego, olejowego i gazowego, pomp obiegowych i pomp
cieplnych oraz ogrzewania elektrycznego.

Na rynku wystepuja obecnie dwa typy termostatow:

— termostat analogowy (mechaniczny) wykorzystujacy w swej pracy fizyczne zjawisko rozszerzalnosci
cieplnej dedykowanego medium. W urzadzeniu takim wbudowany jest odpowiedni mieszek
z substancja (gaz lub plyny) o znanej rozszerzalnosci cieplnej. Podczas pracy termostatu mieszek
rozszerza sie lub kurczy, zamykajgc lub otwierajac zawoér instalacji grzewczej lub wysylajac
odpowiedni sygnat elektryczny,

— termostat elektroniczny, posiadajace uktad elektroniczny, ktéry zbiera badane parametry np.
temperatur¢ i w zaleznosci od niej wysyta sygnat sterujacy do uktadu wykonawczego (np. silnik
elektrozaworu lub przekaznik wiaczajacy zasilanie ogrzewania elektrycznego),

— termostat $cienny pokojowy jest urzadzeniem pracujacym na tej samej zasadzie jak glowice
termostatyczne. Gléwna réznicg jest sposob montowania urzadzenia. Termostat pokojowy
montowany jest na §cianie w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ sterowana temperatura. Termostaty
pokojowe wyzszej klasy umozliwiajg regulatory z elektronicznym kompensatorem zmian temperatury
zewnetrznej. Potocznie nazywane sg one regulatorami pogodowymi lub regulatorami automatyka
pogodowa. Regulacja odbywa si¢ na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej
krzywg grzewcza. Krzywa ta okre§la zalezno$¢ migdzy temperatura powietrza zewngtrznego
a temperatura wody wychodzacej z kotla. Do grzejnikéw dostarczana jest wigc woda o temperaturze
odpowiedniej dla aktualnej temperatury zewnegtrznej. Regulator mozna dodatkowo wyposazy¢
w czujnik temperatury wewnetrznej. Opcja ta umozliwia automatyczng korekte zaprogramowanej
charakterystyki ogrzewania.

W budynku, do automatycznego regulowania temperatury, zastosowane zostang termostaty elektroniczne,

posiadajace ukltad elektroniczny zbierajacy badane parametry np. temperature i w zaleznosci od niej

wysyta sygnat sterujacy do uktadu wykonawczego (np. silnik elektrozaworu lub przekaznik wiaczajacy
zasilanie ogrzewania elektrycznego).

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem '
Projektowana inwestycja zostanie wyposazona w instalacje wody zimnej. Ciepla woda uzytkowa bedzie
przygotowana przy uzyciu podgrzewacza przeptywowego. Wody ogdlno-bytowe odprowadzone zostang do
sieci kanalizacji sanitarnej. Wentylacja pomieszczen bedzie odbywata si¢ grawitacyjnie. Zaopatrzenie
w energie z sieci energetycznej kablem ziemnym. .
W zwiazku z inwestycja projektuje si¢ wewnetrzne instalacje: elektryczng, centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjng i wentylacyjna.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
Projektowana jest budowa sceny plenerowej. Budynek o konstrukcji tradycyjnej — drewnianej posiadat
bedzie jedng kondygnacje nadziemng. Budynek wyposazony zostanie w instalacje:

e clektryczna, .
e centralnego ogrzewania,
e wod-kan.,

e wentylacji grawitacyjnej,

e piorunochronng.

13.1. Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynki uznane zostaly za
zagrazajace Zyciu ludzi:
Po wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego w budynku nie bedzie warunkéw dajacych podstawe do
uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.

13.2. Charakterystyka pozarowa obiektu:
13.2.1.Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: :

| 296,59 m?
Powierzchnia uzytkowa: i :

| 256,61 m?
Powierzchnia calkowita: Lo

| 296,59 m>
Kubatura brutto budynku:

| 1916,76 m®
Wysokos$¢ pomieszczen: .

| 314m-529m




13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Tlos¢ kondygnacji: |
1

Maksymalna wysoko$¢ budynku:

| 11,68 m
Kategoria zagrozenia ludzi:

[ ZL 111
Grupa wysoko$ci:

| Niski (N)

13.2.2. Warunki lokalizacyjne:
e odlegtos¢ budynku do:

— granicy niezabudowanej dziatki nr ewid. 3267 — 24,34 m,

— granicy dzialki wéd powierzchniowych ptynacych nr ewid. 12614/53 — 14,85 m,

— granicy dziatki wod powierzchniowych ptyngcych nr ewid. 12614/59 — 22,98 m

e odlegtos¢ do:

— budynku technicznego nr 2 — 17,91 m,

— budynku gospodarczego nr 3 — 40,88 m
Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego:
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Podlogi podniesione o wigcej niz 0,20 m ponad poziom stropu lub innego podtoza beda posiadaé
niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej nie zapalne plyty podiogi od strony przestrzeni
podpodiogowej, majace klas¢ odporno$ci ogniowej co najmniej R E I 30.
Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostong lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.
Na drogach ewakuacyjnych wykonanie w podlodze podniesionej otworéw do wentylacji lub
ogrzewania jest zabronione.
W pomieszczeniach z podlogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podlogowych Iatwo
zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy - wykonywaé¢ z materiatlow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.
W lazienkach z termami elektrycznymi dopuszcza si¢ stosowanie oktadzin §ciennych
z materialow palnych, z tym ze odleglos¢ tych urzadzen od oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej
0,30 m. ;
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone mozliwoscia zapalenia
lub zweglenia.
Klasyfikacja pozarowa:
Ze wzgledu na przeznaczenie budynkow i sposdéb ich uzytkowania zalicza sie je do kategorii
zagrozenia ludzi "ZL III", grupa wysokos$ciowa - budynek niski ().
Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku:
Wymagana klasy odporno$ci pozarowej budynku - "D"
Zgodnie z przepisem § 216 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zastosowano elementy budowlane o wymaganej klasie
odpornos$ci ogniowej i wymaganym stopniu rozprzestrzeniania ognia:
— gléwna konstrukcja no$na: drewniana - R 30 + NRO,
— konstrukcja dachu: drewniana - nie stawia sie wymagan,
— strop migdzy kondygnacyjny - brak
— Sciana zewngtrzna: drewniana - REI 30,
— $ciana wewnetrzna: nie stawia si¢ wymagan
— przekrycie dachu: gont drewniany — nie stawia si¢ wymagan
OSwietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji:
Brak wymagan.
Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Przewody wentylacyjne i spalinowe posiadaja klase odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60.
Strefy pozarowe:
Powierzchnia maksymalna okreslona przepisem § 227 ust. 1 i § 228 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi odpowiednio
8000,00 m?, co w przedmiotowym przypadku nie jest przekroczone.

/A0



13.9.

13.10.

13.11.

Techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego:
1) Podreczny sprzet gasnlczy jedna jednostka gasnicza (3,00 dm®) na kazde 100,00 m? pow1erzchn1 1o,
strefy, nalezy zapewni¢ min. 3 jednostki gasnicze.

2) Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pozaru: brak wymagan.

3) Wewnegtrzna instalacja hydrantowa: zgodnie z przepisem § 19 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw w czgsci
mieszkalnej obiektu - nie jest wymagana wewnetrzna sie¢ hydrantowa (ZL 111, niski).

Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewne¢trznego gaszenia pozaru:

Dojazd pozarowy do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1II o powierzchni nie przekraczajacej 1000,00 m? nie jest wymagana (§ 12 ust.1

rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen, w ktérych moga przebywaé ludzie, zapewniono wyjscia na drogi ewakuacyjne,

zamykane drzwiami. Szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy nie jest mniejsza niz 0,90 m. Diugosci

przej$¢ w pomieszczeniach oraz dojs¢ ewakuacyjnych (ZL III) spetniaja wymagania przepisow § 237

ust. 1 pkt. 11 § 256 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.
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OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pn.:

., budowa sceny plenerowej (amfiteatr) wraz z widowniq oraz niezbgdnymi urzgdzeniami
budowlanymi i infrastrukturqg techniczng.: dojazd, dojScie, miejsce gromadzenia odpaddéw
stalych, miejsca postojowe, instalacja drenazu opaskowego z rozsgczaniem wod opadowych po
terenie inwestycji, oSwietlenie zewngtrzne, planowanej do realizacji na dzialce nr ewid
12614/60 obreb 201 w Biatym Dunajcu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Marcin Bentkowski
posiadajacy uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. MPOIA/057/2011

Firma Projektowo-Budowlana ARCHI-Projekt Sp. j. M. Bentkowski, M. Kope¢
34-500 Zakopane, ul. Chramcéwki 22, tel.: +48 18 20 174 14, e-mail: biuro@bentkowskikopec.pl
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ARCHI PROJEKT SP. J.

bentkowski I kopec M. Bentkowski, M. Kopes

ul. Chramcowki 22
ARCHI | PROJEKT 34-500 Zakopane
tel. 018 20 17 414

Inwestycja :

BUDYNEK AMFITEATRU ORAZ WIDOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA
DZIALCE NR EWID. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

Inwestor: - GuINA BIALY DUNAJEC
ul. Jana Pawta Il 312, 34-425 Biaty Dunajec

1560

1230

2230

Al

Skala :
RZUT PARTERU 1:100 |

Projektowat : Pof pj§ sk odT

mgr inz.arch. MARCIN BENTKOWSKI i WU‘( /

upr. nr MPOIA/057/2011 !

Opracowat : Podpis :

mgr inz.arch. TOMASZ TWAROG

projekd Branza: Data : Nrrys.: Nr sir.:
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ARCHI PROJEKT SP. J.

M. Bentkowski, M. Kopec
ul. Chramcowki 22
34-500 Zakopane
tel. 018 20 17 414

Inwestycja :

BUDYNEK AMFITEATRU ORAZ WIDOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA
DZIALCE NR EWID. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

Inwestor : GMINA BIALY DUNAJEC

ul. Jana Pawta Il 312, 34-425 Biaty Dunajec

Skala :

RZUT POLACIDACHOWEJ 1:100
Projektowat : Podples . © 4 ‘
rojeiens mgr inz.arch. MARCIN BENTKOWSKI \ 7()(11“ %L«U

upr. nr MPOIA/057/2011 /
Opracowat : Podpis :
mgr inz.arch. TOMASZ TWAROG
Faza: projekt Branza: Data : Nrrys.: /r\l'srtr,:
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PRZEGRODY PIONOWE

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE P2 - STROP NAD POMIESZCZENIAMI ZAPLECZA D2 - DACH . . ARCHI PROJEKT SP. J
: U=0.273 W/m? K U=0.238 Wim2 K bentkowskl kopec M. Bentkowski, M. Kopet
S1- SCIANA ZEWNETRZNA Pokrycie - gont drewniany gr. 40 cm ul. Chramcowki 22
U=0.164 Wim? K Uc max = 0.2 Wim? K T p— 20 Desk ! ARCHI I PROJEKT 34-500 Zakopane
podtogowa gr.2,0cm eska 2.5 cm x2 gr.50cm Laty 3x5¢cm gr.3,0cm tel. 018 20 17 414
. Wylewka cementowa gr.7,0cm Belka drewniana gr. 40,0 cm Kontrtaty 2,5x6cm gr.2,5cm :
Plazy drewniane . gr. 30 cm 1x folia separacyjna PE Wetna mineralna pomiedzy gr. 30,0cm 1x folia dachowa Inwestycja :

Grubos¢ razem 30 em Ll Styrqpian EPS . gr. 15,0 cm Podbitka drewnian'a’ gr.2,5¢cm Krokwie 12x22cm B gr.22,0 cm BUDYNEK AMFITEATRU ORAZ WIDOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA,
= riolaseanoin e Grabostwazem Aiseih GiibostTazem $1,5cm TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA
5| Swimbetonzalany g 19,0 £y DZIALCE NR EWID. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

2 - SCIANA WEWNETRZNA o Piasek zaggszezony gr. 10,0cm D1-DACH i o
o Podsypka szwrot\)Na’ ] g‘; 10,0 cm U = 0.146 Wim? K nwestor : GMINA BIALY DUNAJEC
Plazy drewniane gr-150cm >~ S em ul. Jana Pawia Il 312, 34-425 Bialy Dunajec
Grubo$¢ razem 15¢cm o Pokrycie - gont drewniany gr.4,0 cm Skala :
2 Laty 3x5cm gr.30cm PRZEKROJ A-A . i
|  P1-POSADZKA NA GRUNCIE - SCENA Kontriaty 2,5x6cm gr.25cm 1:100 |
H 1x folia dachowa Proiktowals Po ks oo
2|  Deska podiogowa gr.4,0cm Krokwie 12x22cm gr.22,0cm rojexiowa “mgr inzarch. MARCIN BENTKOWSK] Z)Zu L( 941! I
o. Ledary drewniane gr.10,0 cm wetna mineralna pomigdzy krokwiami ' upr‘nr MPOIA/OS7/2011 ' /
Zwirobeton zatarty gr.10,0 cm konstrukcja drewniana / 0 P - Podnis
Piasek zageszczony gr.10,0cm wetna mineralna gr. 5,0cm pracowa. ) PRE
Podsypka zwirowa gr. 10,0 cm Deska gr.2,5cm mgr inz.arch. TOMASZ TWAROG
Grubos¢ razem 44 cm Grubos¢ razem 39 cm r— o —— e N ———r
architektoniczno-budowlany| - Architektura 01. 2022 4 /16




POKRYCIE DACHOWE
GONT DREWNIANY
KOLOR: GRAFIT

ROLETA STALOWA:
KOLOR: ANTRACYT

ELEMENTY DREWNIANE:
KOLOR: NATURALNY
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SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ

ARCHI PROJEKT SP. J.

n -
M. Bentkowski, M. Kope¢
bentkOWSkl | kopec ul. Chramcowki 22
ARCHI | PROJEKT 34-500 Zakopane
I tel. 018 2017 414

Inwestycja :

BUDYNEK AMFITEATRU ORAZ WIDOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA
DZIALCE NR EWID. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

NWeSIOr: - INA BIALY DUNAJEC

ul. Jana Pawta I 312, 34-425 Bialy Dunajec

ELEWACJA POLNOCNA She
FRONTOWA 111004

Projektowat : Poddis, /¢
mgr inz.arch. MARCIN BENTKOWSKI uU\( 21 !

upr. nr MPOIA/057/2011

Opracowat : Podpis :
mgr inz.arch. TOMASZ TWAROG

Faza: ) Branza : Data: Nrrys.: Nr str
projekt /fé"
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POKRYCIE DACHOWE
GONT DREWNIANY
KOLOR: GRAFIT

STOLARKA OKIENNA DREWNIAN
KOLOR: NATURALNY
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KOLOR: NATURALNY
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KOLOR: CIEMNY SZARY
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M. Bentkowski, M. Kopet
ul. Chramcowki 22
34-500 Zakopane
tel. 0 18 20 17 414

Inwestycja :

BUDYNEK AMFITEATRU ORAZ WIDOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA
DZIALCE NR EWID. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

Inwestor :

GMINA BIALY DUNAJEC
ul. Jana Pawta I 312, 34-425 Bialy Dunajec
Skala:
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 |
Projektowat : Pogpis: .
mgr inz.arch. MARCIN BENTKOWSKI @w b( ¢
| upr. nr MPOIA/057/2011
Opracowat : Pl)dpis d
mgr inz.arch. TOMASZ TWAROG
. Branza : Data: Nrrys.: Nr str.:
projekt /I?/
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] -
M. Bentkowski, M. Kope¢
bentkOWSkl kopec ul. Chramcowki 22
ARCHI PROJEKT 34-500 Zakopane
| tel. 018 20 17 414
Inwestycja :
BUDYNEK AMFITEATRU ORAZ WIDOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA
DZIAtCE NR EWID. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC
Inwestor :
GMINA BIALY DUNAJEC
ul. Jana Pawta |1 312, 34-425 Biaty Dunajec
ELEWACJA WSCHODNIA sz i
1:100 |
]
Projektowat : Podfisy "
mgr inz.arch. MARCIN BENTKOWSKI D(/[)( b( /|
upr. nr MPOIA/057/2011
Opracowat : Pédpis :
mgr inz.arch. TOMASZ TWAROG
Faza: . Branza: Data : Nrrys.: Nr str.:
projekt
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ARCHI PROJEKT SP. J.

M. Bentkowski, M. Kope¢
ul. Chramcowki 22
34-500 Zakopane
tel. 0 18 20 17 414

Inwestycja :

BUDYNEK AMFITEATRU ORAZ WIDOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ORAZ INNYMI NIEZBEDNYMI URZADZEMNIAMI BUDOWLANYMI NA
DZIALCE NR EWID. 12614/60, W MIEJSCOWOSCI BIALY DUNAJEC

INWeStor  MINA BIALY DUNAJEC
ul. Jana Pawta Il 312, 34-425 Bialy Dunajec
Skala :
ELEWACJA ZACHODNIA 100 |
Projektowat : Podpjs 4 u '&, J
mgr inz.arch. MARCIN BENTKOWSKI /f(}LU W
upr. nr MPOIA/057/2011
Opracowat : Poépis ;
mgr inz.arch. TOMASZ TWAROG
Branza : : Nrrys.: Nrstr.:
projekt ranza Data rrys [{r §
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Firma Projektowo-Budowlana ARCHI-Projekt Sp. j. M. Bentkowski, M. Kope¢
34-500 Zakopane, ul. Chramcéwki 22, tel.: +48 18 20 174 14, e-mail: biuro@bentkowskikopec.pl

ZALACZNIKI
NAZWA SCENA PLENEROWA (AMFITEATR) WRAZ Z WIDOWNIA
ZAMIERZENIA ORAZ NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLAN YMI
BUDOWLANEGO: I INFRASTRUKTURA TECHNICZI\,IA: DOJAZD, DOJSCIE,
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH, MIEJSCA
POSTOJOWE, INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO
Z ROZSACZANIEM WOD OPADOWYCH PO TERENIE
INWESTYCJI, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
ADRES OBIEKTU, WOJ. MALOPOLSKIE, GMINA BIALY DUNAJEC
NAZWA JEDN. EWID., UL. KOSCIUSZKI, 34-425 BIALY DUNAJEC
NAZWA INR OBREBU JEDOSTKA EWID.: BIALY DUNAJEC
EWID., NR EWID. OBREB EWID.: 0201 _BIALY DUNAJEC
DZIALEK: DZIALKA NR EWID.: 12614/60
NAZWA GMINA BIALY DUNAJEC
INWESTORA:
ADRES INWESTORA:  UL. JANA PAWLA II 312
34-425 BIALY DUNAJEC
KATEGORIA \'%
OBIEKTU:
SPIS ZAWARTOSCI: STRONA
I Strona tytutowa do zalgCznikOW. .. ...ttt e e e 1
II Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...”........oooiiiiiiiiiiiiiin s 2-6

STRONA TYTULOWA
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Firma Projektowo-Budowlana ARCHI-Projekt Sp. j. M. Bentkowski, M. Kope¢
34-500 Zakopane, ul. Chramcowki 22, tel.: +48 18 20 174 14, e-mail: biuro@bentkowskikopec.pl

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: SCENA PLENEROWA (AMFITEATR) WRAZ Z WIDOWNIA
ORAZ  NIEZBEDNYMI  URZADZENIAMI  BUDOWLANYMI
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: DOJAZD, DOJSCIE, MIEJSCE
GROMADZENIA ODPADOW STALYCH, MIEJSCA POSTOJOWE,
INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO Z ROZSACZANIEM WOD
OPADOWYCH PO TERENIE INWESTYCJI, OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE

ADRES OBIEKTU WOJ. MALOPOLSKIE, GMINA BIALY DUNAJEC

BUDOWLANEGO: UL. KOSCIUSZKI, 34-425 BIALY DUNAJEC
JEDOSTKA EWID.: BIALY DUNAJEC
OBREB EWID.: 0201_BIALY DUNAJEC
DZIALKA NR EWID.: 12614/60

IMIE I NAZWISKO / GMINA BIALY DUNAJEC

NAZWA INWESTORA  UL. JANA PAWEA II 312

ORAZ JEGO ADRES: 34-425 BIALY DUNAJEC

IMIE I NAZWISKO MGR INZ. ARCH. MARCIN BENTKOWSKI ‘

PROJEKTANTA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI : \

SPORZADZAJACEGO ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. MPOIA/057/2011 L( \ p(?fL

INFORMACIJE ORAZ UL. CHRAMCOWKI 22 OW

JEGO ADRES:

34-500 ZAKOPANE .




. Zakres opracowania:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu zwigzane z budowa amfiteatru (sceny
plenerowej) wraz z widownia oraz niezbednymi urzadzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng:
dojazd, dojscie, miejsce gromadzenia odpadow statych, miejsca postojowe, instalacja drenazu opaskowego
z rozsaczaniem wod opadowych po terenie inwestycji, o§wietlenie zewnetrzne.

. Zakres robot:

W ramach calego zamierzenia budowlanego, tj. budowy sceny plenerowej wraz z widownia, projektuje sie:

— utwardzenie terenu pod dojazd i doj$cie, miejsca postojowe oraz miejsce gromadzenia odpadow statych,

— instalacja drenazu opaskowego z odprowadzeniem wod opadowych na teren inwestycji przez system
rozsaczania,

— o$wietlenie terenu.

Przytacza do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nie objete zostaly niniejszym

opracowaniem (wykonane zostang w trybie odrebnych postgpowan).

Zakres robot budowlanych jest zgodny z uwarunkowaniami wynikajacymi z opracowanego projektu.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na czgsci dziatki inwestycyjnej, ktéra objeta zostata ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znajduje si¢ zabudowa kubaturowa, a mianowicie budynek sportu i rekreacji (péinocno-wschodnia cze$é
terenu). Poza zabudowa kubaturowa na ternie znajduja si¢ rowniez dwie wiaty (jedna o powierzchni 43,32 m2,
druga za$ o powierzchni — 19,81 m2). Obie wiaty przeznaczone sa do rozbidrki. Teren porosnigty w wigkszos$ci
trawa, z nielicznym zakrzewieniem we wschodniej cze$ci. Dziatka uzbrojona jest w media (sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ geotermalna). Na dziatkach sasiednich wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

. Elementy zagospodarowania terenu inwestycji, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Stwierdza si¢ brak istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktére moglyby stanowi¢ bezposrednie
zagrozenie bezpieczenistwa zdrowia i ludzi.

. Zagrozenia przewidywane podczas realizacji robét:
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6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow:
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany do opracowania
planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.
Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia o ukoficzeniu instruktazu ogdlnego (wstepnego) w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zaswiadczenia o ukonczeniu instruktazu stanowiskowego na terenie
planowanej budowy.

Instruktaz og6lny powinien zapozna¢ pracownika z:

e podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy oraz w regulaminach pracy,

e przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy,

e zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownika z:

e zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
e sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami,

e metodami bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od:

e przygotowania zawodowego pracownika,

dotychczasowego stazu pracy,

rodzaju pracy,

zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony,
inie moze by¢ krétszy niz 8 godzin.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba:

e kierujgca pracownikami (np. brygadzista, mistrz, kierownik),

e wyznaczona przez pracodawce,

e posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe,

e przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony na podstawie specjalnie opracowanego programu
(planu) szkolenia. Powinien rowniez by¢ prowadzony dziennik zaje¢ (tematéw szkolenia) i wykaz rejestrow
wydanych zaswiadczen.

Odbycie przez pracownika instruktazu powinno by¢ udokumentowane przez wydanie zaswiadczenia o jego
ukonczeniu, ktére powinno by¢ przechowywane w aktach osobowych pracownika.

. Wykaz §rodkow technicznych zapobiegajacych ewentualnym niebezpieczenstwom:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérej przewiduje si¢ wykonywanie robdt budowlanych
trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej
planowany zakres rob6t przekracza 500 0sob.

Jesli prace budowlane beda wykonywali r6zni podwykonawcy nalezy wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego
nadzor nad catg budowa i wspétdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szczegdlnie wazne
jest ustalenie zasad wspdtdziatania na wypadek zagrozenia). Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany (stosownie do
zakresu obowiazkow).

Przed przystapieniem do prac budowlanych na terenie budowy nalezy:

wykona¢ ogrodzenie terenu 1 wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

wykona¢ dojazdy, wyjscia i przejscia dla pieszych,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

zapewnic¢ dostep do energii elektrycznej, wody oraz mozliwo$¢ odprowadzenia lub utylizacji §ciekow,
zapewni¢ odpowiednie o§wietlenie naturalne i sztuczne,

zapewni¢ wilasciwg wentylacje,

zapewnic tacznos¢ telefoniczna,

urzadzi¢ odpowiednie sktadowiska materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb nieupowaznionych. W tym celu mozna wykona¢ ogrodzenie
0 wysokosci co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu obok bram dla ruchu kotowego powinny si¢ znajdowaé furtki
przeznaczone dla pieszych. Jezeli nie jest mozliwe ogrodzeme terenu budowy nalezy oznakowac j Jego granice
za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzdr.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dla dwukierunkowego 1,20 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzaréw nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10 %. Drogi komunikacyjne dla taczek moga by¢ nachylone wigcej niz
10 %. Jesli drogi dla taczek sg usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1,0 m nalezy je zabezpieczy¢
balustrada.

Nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow i wyrobdw. Materialy i wyroby
powinny by¢ skladowane w sposéb uniemozliwiajacy ich wywrodcenie, zsuniecie lub spadanie. Opieranie
sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, dostosowanej do ich rodzaju i wytrzymato$ci. Stosy materiatéw w workach uktada si¢ w warstwach
krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 warstw. Odleglos¢ stoséw od zabudowan lub ogrodzenia
powinna wynosi¢ 0,75m, od statego stanowiska pracy 5,0 m.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych (np. prace na wysokosci), a zwlaszcza zapewnic:
e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb,
e odpowiednie srodki zabezpieczajace,
e instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnoscei:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy:
e bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,
posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac,
pemoletni.



Roboty ziemne:

w razie wykrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych nalezy niezwlocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, nastepnie zwréci¢ si¢ do uzytkownika uzbrojenia .
o wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robét,

w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy przerwac roboty
i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz organ policji,

przy wykonaniu wykopdw o glebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do kategorii gruntu nalezy stosowac
rozparcia

i porgcze ostrzegawcze, w wypadku wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia nalezy
sporzadzi¢ oddzielne opracowanie BIOZ,

teren robot ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi: "Uwagal Glebokie wykopy. Osobom
postronnym wstep wzbroniony",

kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrola stanu skarp i zabezpieczen,

w odleglosci do 40 m od trasy ewentualnych instalacji podziemnych, wykon nalezy wykonywac recznie
narzedziami o trzonkach drewnianych.

. Whioski koncowe:

Podczas budowy projektowanego obiektu beda wykonywane prace mogace spowodowac¢ powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lno$ci przysypanie ziemia lub upadek z duzej wysokosci.

W zwigzku z powyZszym nalezy stwierdzi¢, ze jest wymagane opracowanie przez wykonawce
(kierownika budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



