Informacja BIOZ

Zakres robo6t wraz z kolejnoscig ich realizacii:

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa i oSwietleniem
zasilanym odnawialnymi zrédtami energii w miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza dziatki
23/8 i 23/15.

planowany zakres robét:
* roboty pomiarowe
* prace przygotowawcze, rozbiorkowe
* roboty odwodnieniowe
* roboty nawierzchniowe
 roboty wykonczeniowe
» wykonanie statej organizacji ruchu

1. Wykaz rodzajow robét ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

1.1. Roboty wykonywane sg bez wytgczania ruchu docelowego na terenie zabudowanym ( ruch pieszy
i kotowy ) w pasie drogowym .
2 . Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania .

2.1. Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nierébwnos$ci terenu ,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmiotow przez caty czas
trwania budowy.

2.3.Uderzenie i przygniecienie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmiotéw przez caty czas trwania
budowy.

2.4. Najechanie przez srodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatow , narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejacym ruchu drogowym — wystepuje w czasie
catego okresu wykonywania robét.

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane —wstepuje w czasie wykonywania rob6t ziemnych ,
wszystkich warstw konstrukcyjnych zuzyciem fadowarek ,réwniarek, walcow ,Scinarek — wystepuje w
czasie catego okresu realizacji robot.

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac przy ktorych uzywane sg
pity tarczowe i tancuchowe , szlifierki - wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot.



2.7 . Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w czasie
catego okresu realizacji robot.

2.8. Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje teren placu
budowy , zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatow , podczas prowadzenia robét
rozbiérkowych w czasie catego okresu realizacji robdt.

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu —elektronarzedzia oraz urzadzenia
znajdujace sie na budowie - wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot.

2.10. Porazenie pradem elektrycznym - wystepuje w czasie catego okresu realizacji rob6t w czasie
postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen i maszyn napedzanych energia
elektryczng

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania robét z uzyciem
tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot.

3 Sposo6b wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1. Wydzielane i oznakowywane beda nastepujace miejsca niebezpieczne:

3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych . Wyznaczony pracownik powinien
obserwowac prace koparki, fadowarki, walca i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw i oséb
postronnych.

3.1.1. Pracujace maszyny i urzadzenia .

3.1.1.1. Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, rowniarki, frezarki, walce oraz inny ciezki sprzet
uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatéw dzwiekowych w
czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnatdw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania sygnatow. Ponadto w/w
sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty btyskowe”

3.1.2.Wydzielania i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych.
3.1.2.1. Oznakowanie i wydzielanie miejsc robdt wykonywanych w obrebie pasa drogowego po ktdrym

odbywa sie ruch wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
uzgodnionej z Inwestorem zapewniajacej dojscie i dojazd do zabudowy mieszkalnej.

3.1.3 Sposob zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
3.1.3.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢ dozorowane a
dozorujacy zobowigzani bedq do niedopuszczenia na teren dozorowany 0séb postronnych

3.1.3.2.Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedq do zwracania uwagi na zblizajace sie do
miejsca wykonywania robét osoby postronne i informowanie ich o zakazie wstepu bezpo$rednio do
strefy robot. Wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane beda wyposazone w identyfikujaca odziez
ochronng i robocza.



3.1.4. Sposdb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.1.4.1. Operatorzy i kierowcy majq zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.1.4.2. W przypadku opuszczenia kabiny , kierowca lub operator zobowigzany jest do wytaczenia
silnika , wyjecia kluczyka ze stacyjki , pozostawienia drgzka zmiany biegdw w pozycji biegu wstecznego
lub pierwszego , zamknigcia kabiny oraz podtozenia klinéw pod kola w przypadku pozostawienia
maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.4.3 Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach na zapleczach
placéw buddw lub na placach buddw. Kabiny maszyn i pojazdéw nalezy zamykac¢ na zamki lub ktodki ,
a teren parkowania dozorowac.

3.1.4.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych Swiattem
elektrycznym.

3.1.5. Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.5.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw powinna by¢
zabezpieczona wytgcznikami réznico- pradowymi.

3.1.5.2 Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie pod napieciem zabezpieczy¢
ostonami

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezposredni przetozony
pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego
na danym stanowisku lub zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy . Pracownik zatrudniony na
kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych
stanowisk. Czynnosci te sq potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.

4.2. Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych i majacych wptyw na Srodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn
ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla $rodowiska substancii.

4.3 Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
(awarie , katastrofy )

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych uzywanych do
transportu materiatéw oraz do wykonywania rob6t zobowigzany jest do :

» optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

 ustalenia potencjalnych zagrozen dla Srodowiska

» zgloszenie awarii bezpoSredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.
Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystapit wyciek posypaé
absorbentem - srodkiem chemicznym znajdujgcym sie na terenie zaplecza budowy.
W wyjatkowych sytuacjach , gdy absorbent nie jest dostepny moze go zastgpic inna substancja np.
piasek, trociny.



Po wykonaniu tej czynno$ci nalezy przystapi¢ do usuniecia przyczyny wycieku. Jezeli pracownik

( kierowca ,operator ) nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny jest zobowigzany powiadomisz
telefoniczne o tym zdarzeniu Kierownika Budowy a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrodta powiadamiania w tym réwniez z
prywatnego telefonu komérkowego..

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysytajg na miejsce awarii zespdt mechanikdw w celu usuniecia
przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka a nastepnie dostarczy¢
na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania odpaddw niebezpiecznych.

Pracownik ( kierowca , operator ) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.
Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekow wodnych , gruntu , przedostat sie do kanalizacji
lub istnieje realne prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwo$ci , pracownik ( kierowca , operator )
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizsza jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej - tel.
998 z podaniem miejsca zdarzenia ,rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

4.3.2. Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofg budowlang - jest niezamierzone , gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub
jego czesci , a takze konstrukcyjnych elementdw rusztowan , elementdw urzadzen formujacych ,
Scianek szczelnych i obudowy wykopow

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowiazany:

- udzieli¢ pomocy poszkodowanym

- powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadamiania w tym
réwniez z prywatnego telefonu komdrkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce.

Kierownik budowy zobowiazany jest:
- przeciwdziata¢ rozszerzeniu sie skutkdw katastrofy
- zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenie postepowania wyjasniajacego ( nie stosuje sie do czynnosci
majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem sie
skutkdw katastrofy )
- niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
- dyrekcje
- wiasciwy organ ( Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego )
- wiasciwego miejscowego prokuratora
- inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego
4.4. Okreslenie konieczno$ci oraz zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
» kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem lepsze;
widocznosci pracownika przez operatorow obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyny i sprzet.
»  koniecznos$¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okreslali kierownicy bezpo$rednio na
budowie przed przystapieniem do wykonania robét , przy ktorych stwierdzono konieczno$¢ ich
uzycia.
«  Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikow przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu
mas bitumicznych



4.5. Okres$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania ,przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny ,
zabezpieczajac przed wypadkami , zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami
na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robét odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych
prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a) Kazdy pracownik , ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ o
nim wspotpracownikdw oraz inne osoby , ktore w tej chwili znajdujq sie w strefie zagrozenia
b) Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrddta , w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego Straz Pozarng podajac:
- gdzie sie pali ( adres, nazwa obiektu )
- co sie pali
- czy zagrozone jest zycie ludzkie
- numer telefonu z ktorego sie dzwoni oraz swoje nazwisko ( po odtozeniu
stuchawki nalezy chwile odczekac , by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodno$ci zgtoszenia )
c) Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta , w tym rowniez z prywatnego telefonu
kierownika .
d) Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.
e) Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujgc przy tym
szczegblna ostroznosé
f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej , kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby
zgodnie z hierarchig , ktore organizujg akcje i rozdzielajg zadnia. Pozostali pracownicy
zobowigzani sg podporzadkowac sie ich poleceniom.
g) Podczas akcji nalezy zachowac spokgj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja
999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komérkowego
opracowat : inz. Janusz Jurkiewicz
86-014 Sicienko , ul Owocowa 2



