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8 cm kostka brukowa beton. szara
4 cm pods. cem.-piaskowa 1:4
20 cm podbud. z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

15 cm wzmochnienie podtoza mieszanka
zwigzang cementem C1,5/2
o uziarnieniu 0/11,2mm

7

kraweznik bet. wystajgcy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:3
tawa betonowa C12/15 z oporem

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:3
tawa betonowa C12/15 z oporem

Inwestor: G’FT"Iinf ICIMQCZZ?) Wykonawea:  w GGTOR" inz. Janusz Jurkiewicz
. 1 Maja ) -
89 - 115 Mrocza 80014 Siclenio
Obiekt: PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ Nrrys.:
WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIEM 31
ZASILANYM ODNAWIALNYMI ZRODLAMI ENERGII Data:
W msc. WITOSEAW, gm. MROCZA NA DZ. 23/8i23/15 | 15.05.2021
Skala: Temat: Stadium:
1:50 PRZEKROJ NORMALNY | -1 Branza:
Drogi
Projektant: Opracowat: Sprawdzajacy:
inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spegj. drogi - nr GP.1I1 7210/239/77




