Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja
deszczowa i oSwietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami

energii w miejscowosci Witostaw

Projekt budowlany ( znak 02/21)

Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
tel. 692-44-94-24

€ mail loctor96@o2.pl

kat XXV (Kkat. 1,0)

Inwestor

Zamawiajacy

temat

adres

nr dziatek

wspotcz. wielkosci obiektu w =1

kat XXVI (kat .8,0)

wspdicz. wielkosci obiektu w=1

Gmina Mrocza
89-115 Mrocza
Plac 1 Maja 20

Gmina Mrocza

89-115 Mrocza

Plac 1 Maja 20

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz
z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem
zasilanym odnawialnymi zrédtami energii

Witostaw gm. Mrocza

23/8,23/15,23/35 obreb Witostaw (0017)

data opracowania : 15.5.2021

branza sanitarna

stanowisko imie i nazwisko numer uprawnien podpis
projektant: inz. Janusz Jurkiewicz GT Il 7210/239/77
branza drogowa spec konstr. - inz. drogi
projektant: mgr. inz. Maciej Nowaczyk KUP/0207/PWBS/17
branza sanitarna
sprawdzajacy mgr inz.. Szymon Jurek KUP/0098/PWBS/18




Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

Projekt budowlany ( znak 02/21)

Zawartos¢ opracowania projektu zagospodarowania terenu

strona tytutowa projektu budowlanego : Projekt zagospodarowania terenu 1
Zawarto$¢ opracowania projektu budowlanego ..., 2
Oswiadczenia projektantow ..............eviiiiiiiiiiiii e 3

strona tytulowa © Projekt zagospodarowania terenu 4

OPIS tECHNICZNY......coiiiie e 5
Mapa do celow projektowyCh ...........oooiiiiiii e, 12
Opinia geoteChNICZNG ... .vvvvviiiiiiiiie e 13
Uprawnienia projeKtOWE ..............uueiiiiieeeeee e 14

uzgodnienia — naniesienia :
branza drogowa
Gmina Mrocza — ( uzgodnienie projektu dr + OSWIBHIENIE ). ... seevevvsvsreverreeeereseeeenns 20
ENEA Operator Rejon Dystrybucji Nakto (naniesienia + uzg. PBdr)......ovevevvveecresneenens 22
Enea O$wietlenie BydgoszCz (naniesieniat uzgPB dr )..vevvvevrvivvircscercreseisseiesereeeeens 24
Orange Polska SA (naniesienia + Warunki PB dr).........vvevveerreeeeeeeeeessiissssnsessesesesenns 26
Zaktad Gospodarki Komunalnej Mrocza (uzgodnienie PBdr)......eeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeeennns 29
NEHA SA (UZ0. PBUr) wevriieeii e e et e e ettt e e s e e et e e et e e e e e e e aaaas 30
SM Ognik Kcynia (uzgodnienie PBAr) «........evveerreeeeeeeeeeeaaaaaaeeasesennnnnnnnnneens 31
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Toruniu..............ccooevvvvvviviiiirinnee. 32
branza sanitarna

GMINA MIOCZA (WAUNKItECANICZNG )...vv e e v e eeee e e e e e et e e e et e e et e e e et e e s et e e e eaneeees 34
Zgoda na dysponowanie gruntem na cele budowlane.................ccccoociiiiiinnnn, 37
ZUD Starostwo NaKIO ...........oooviiiiiiiiiiiice e 38
Projekt zagospodarowania terenu rys. nr1 -skala 1:500 .........ccccocovvrreinnnne. 41
BIOZ. ... 42




Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

Projekt budowlany ( znak 02/21)

Oswiadczenia

1. inz. Janusz Jurkiewicz - projektant - drogi
2. mgr inz. Maciej Nowaczyk - projektant — kanalizacja deszczowa

3. mgr. inz. Szymon Jurek sprawdzajacy — kanalizacja deszczowa

zgodnie z art.20 u. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003 Nr.207

p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami ) opracowanie projektu budowlanego :

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjq deszczowgq i oswietleniem zasilanym
odnawialnymi zrédtami energii w miejscowosci Witosfaw

23/8, 23/15, 23/35 obreb Witostaw (0017)

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami ,Prawo budowlane i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" oraz polskimi normami, i Ze jest kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

data 15.5.2021
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adres Witostaw gm. Mrocza
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1 Dane ogélne :

1.1. Inwestor
Gmina Mrocza
89-115 Mrocza
ul. PI. 1 Maja 20

1.2 Podstawy opracowania

dokumentacje opracowano w oparciu o:
— mape sytuacyjno — wysoko$ciowg do celdw projektowych - z uzbrojeniem terenu skala
1:500 , wykonawca Jakub Kaszak - USLUGI GEODEZYJNE ul. gen. Amilkara Kosinskiego

8/1 85-331 Bydgoszcz — znak SWG .6640.536.2021_17300 z dnia 30-3-2021

— obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia i warunki gestorow uzbrojenia wystepujacych w terenie opracowania oraz

opinie i uzgodnienia z Inwestorem - (oryginaty dotaczone do egz. nr 1. niniejszej

dokumentacji ) .

— pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr43 poz.430 zm z 2010 r nr 65 poz.407)

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej polegajaca na odcinkowym
poszerzeniu jezdni z wykonaniem nowej jej konstrukcji na catosci inwestycji wraz z zwigzang z

tym przebudowa elementéw pasa drogowego ( chodniki , wjazdy ) oraz budowg kanalizacii

dokumentacje badan podtoza gruntowego — wyk. ,BAGEO s.c Tomasz Romirski ,Stawomir
Stawski ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

deszczowej i o$wietlenia typu solar dla tego zakresu
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1. ogdlny zakres rob6t -przebudowa drogi :
o dtugos¢ trasy objetej przebudowg — 520,25 mb.

o  zakres powierzchniowy :

rodzaj nawierzchni jednostka ilos¢

1 jezdnia ( plac) kostka betonowa m? 1440
2 wjazdy kostka betonowa m?2 118
3 chodniki kostka betonowa m? 114
razem: m? 1672

2. 0goIny zakres robdt — budowa kanalizacji deszczowej
grawitacyjna kanalizacja deszczowa wraz z infrastrukturg techniczng. Kanalizacja w
dziatkach drogowych o tgcznej dtugo$ci 274 m z montazem 9 wpustdéw deszczowych wraz z

przykanalikami z rur PVC 160

3. 0goIny zakres robdt — o$wietlenie
ustawienie oSwietlenia zasilanego odnawialnymi zrodtami energii — 7 punktow

oswietleniowych typu hybryda , wysokos¢ stupa 6,0 m , moc zaréwek 20-60 W.

1.4. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem to odcinki paséw drogowych drogi gminnej niepublicznej o
szerokosciach zmiennych w zakresie 3,5-6 m.
Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia z ptyt zelbetowych , betonowa i z kostki
brukowej , utwardzone i nie wjazdy oraz chodniki z kostki betonowe;j..
Istniejgca infrastruktura pod i nad ziemna :
- linie i kable teletechniczne
- linie i kable energetyczne
- wodociag
- o$wietlenie terenu

- kanat sanitarny
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- kanat CO (SM Ognik )

Warunki geotechniczne terenu pod obiekt okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zataczeniu.

2. Czes¢ technologiczna

2.1 Rozwigzania projektowe

2.2 Przyjete parametry techniczne

. klasa drogi — D ( typ pieszo jezdnia )
. szeroko$¢ jezdni—3,3-4,0m

. kategoria ruchu KR - 4/1

2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana jest przebudowa jezdni o parametrach

jiw. Trasa nawigzuje do drogi istniejacej ze nieznaczng zmianag jej geometrii .

Istniejgce utwardzone wjazdy podlegajg przebudowie w zakresie niezbednym

zwigzanym z przebudowa jezdni.

Istniejacy chodnik z kostki betonowej bez zmian sytuacyjnych podlega wymianie
nawierzchni z dowigzaniem sie do istniejacych doj$¢ do budynkdw mieszkalnych .Na
dziatce 23/8 projektowany jest budowa chodnika o szerokosci 1,5 m stanowigca
potaczenie osiedla z droga gminng . Do istniejacych furtek i parkingu projektowane sq

doj$cia o szeroko$ci 1,201 2,4 m.

Istniejacy plac — wjazd podlega przebudowie w zakresie konstrukcji bez zmian

geometrycznych .

Dla wyniesienia w/w trasy podano warto$ci jej punktow gtéwnych ( wspotrzedne) na

planszy wyniesienia.
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2.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Uwarunkowane jest ono rzednymi statymi tj. rzednymi istniejacej przylegtej utwardzone;
nawierzchni w zakresie opracowania . Projektowane pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni — 2% wg oznaczen na planie sytuacyjnym. Pochylenie

podtuzne — normatywne wg wartosci podanych na profilu podtuznym ( rys.2).

2.4. Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie dla przebudowywanej nawierzchni poprzez budowe
kanalizacji deszczowej . Dla odcinka ABCD w km 0+184,65-0+248,7 ( zabudowa
gospodarcza ) zachowany zostaje istniejacy system powierzchniowego odwodnienia
drogi - fj. poprzez projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne na przylegty teren
objety opracowaniem .

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Inwestorem projektowana jest dla wszystkich

nawierzchni kostka betonowa .

2.6. Stata organizacja ruchu

Projektowana jest stata organizacja ruchu ( osobne opracowanie branzowe).

2.7. Wycinka drzew i krzewoéw

Dla realizacji zadania nie jest konieczna wycinka drzew.

2.8. Roboty towarzyszace

Dla realizacji zadania koniecznym jest wykonanie prac towarzyszacych :

. plantowanie przylegtego teren - wykonanie trawnika
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roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej ( jezdnia ,chodniki ,wjazdy )

* wykonanie statej organizacji ruchu

* regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej

» plantowanie przylegtego teren - wykonanie trawnika ( 610 m2)

2.9. Roboty ziemne

Sprowadzajg sie do wykonania uzupetniajacego koryta pod projektowane konstrukcje

3. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robét drogowych powinno odbywac sie z zachowaniem oznakowania zgodnego z

obowigzujacymi przepisami .
4. Sieci uzbrojenia podziemnego
4.1 sie¢ energetyczna
o ENEA Rejon Nakto
Pokazana na uzgodnieniu ENEA Nakto sp. z 0.0. znak PEO21P070298. ( uzgodnienie w zataczeniu )
o ENEA Rejon Bydgoszcz O$wietlenie

Sie¢ pokazana w uzgodnieniu ENEA Oswietlenie /OP/R1 WEA21E001962 K2100142944 z dnia

20.4.2021 Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pismie ( uzgodnienie w zataczeniu )
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4.2 sie¢ telekomunikacyjna

o Sie¢- Orange Polska S.A

Sie¢ pokazana na naniesieniu — uzgodnieniu TTISILU/PR.215-15277/21 z dnia 19.04.21 (w
zalaczeniu ) Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pismie — . W przypadku odkrycia ,
miejscach skrzyzowan i zblizen zabezpieczy¢ nalezy kable rurg dwudzielng typu A110PS

o Sieé - Netia S.A.

Sie¢ teletechniczna Netia SA nie wystepuje — uzgodnienie — znak : NTFB-508-0659 /21 z dnia

16.4.2021 ( uzgodnienie w zataczeniu )

4.3 sie¢ sanitarna i wodociggowa

o ZGK Mrocza

Uzgodnienie — naniesienie gestora sieci (w zataczeniu )

4.4 sie¢ gazowa

Nie wystepuje .

4.5 Sie¢ CO

o Sie¢ SM Ognik Kcynia (w zataczeniu )

5. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu nie przekracza terenu dziatek objetych opracowaniem niniejszego
projektu tj. dziatek cz. 23/8,23/15 obreb Witostaw

Projektowane roboty drogowe stanowig przebudowe istniejacej nawierzchni drogowej , nie zmieniajg,

charakteru zagospodarowania tego obszaru i nie oddziatywujg na przylegte dziatki .
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Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiang natezenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie

poziom zapylenia i hatasu - ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczenstwa ruchu .

Projektowane przedsiewzigcie wptywa pozytywnie na Srodowisko , a w trakcie prowadzenia rob6t nie

wystapig przyczyny majace szkodliwy wptyw na Srodowisko ( tj. na atmosfere , na glebe, na roslinnos¢

i na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty. (sumarycznie okoto 10 godzin). Zaden z

projektowanych elementow nie jest zakwalifikowany jako obiekt oddziatujacy lub mogacy oddziatywaé

na srodowisko naturalne.

6. Uwagi koncowe :

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ ostrozno$¢

podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu . Roboty ziemne w tej strefie

prowadzi¢ nalezy recznie.

Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw
uzbrojenia terenu znajdujacym sie w egz. nr 1. niniejszej dokumentacji. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych

naniesien i wykonaé przekopy kontrolne celem dokiadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalert zawartych w uzgodnieniach.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowana jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
- opinia WUOZ.DB.WZN.5152.4.18.2021.AW z dnia 30.3.2021 (w zalaczeniu)

Teren opracowania dokumentaciji nie jest objety wptywem szkdd gérniczych i

zalewowych.

opracowat :

inz. Janusz Jurkiewicz




