STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 006-023-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjq deszczowg i o$wietleniem zasilanym
odnawialnymi zrédtami energii w miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza

Adres: Witostaw dziatki 23/8 i 23/15.

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem zasilanym
odnawialnymi zrédtami energii w miejscowosci Witostaw ( droga + oswietlenie )

Inwestor : Gmina Mrocza
89-115 Mrocza P1.1 Maja 20

Wykonawca : wyloniony w przetargu



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 006-023-003 KOBRA wer. 10

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi
zrodtami energii w miejscowosci Witostaw ( droga + oswietlenie )

Obiekt: Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi zrédtami energii w
miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza

Adres: Witostaw dziatki 23/8 i 23/15.
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data : 03.05.2021 Str: 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
,,,,,,, A Roboyprygolowawezeirozbiokowe
,,,,,,, B Reboyzeme
,,,,,,, ¢ Kewenmikobmeza opomki
,,,,,,, D Newemhnachodnka
,,,,,,, B Nawemchnawjazdowiplacu
,,,,,,, P Newierzchmiajezdniniewzmocniona
,,,,,,, G Nawerzchmajezdniwzmocniona
,,,,,,, W e
I OSwetenie
,,,,,,, J_ Robolylowarzyszace izabezpieczajace infrasiuklure pod jnadziemna
,,,,,,, Koo Omamzadamchu
L Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 006-023-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi

zrodtami energii w miejscowosci Witostaw ( droga + oswietlenie )

Obiekt: Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi zrédtami energii w

miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza
Adres : Witostaw dziatki 23/8 i 23/15.

Data : 03.05.2021

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

—_

D.01.01.01

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

0,41

km

2
D.02.01.04

KNR 225-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Rozebranie nawierzchni z ptyt Zelbetowych petnych o powierzchni ptyt: do 3,0 m2

68,00

m2

3
D.02.01.04

KNR 225-0408-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Rozebranie nawierzchni z ptyt Zelbetowych petnych o powierzchni ptyt: ponad 3,0 m2

156,00

m2

4
D02.01.04

KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm ( projekt 20 cm )

1195,50

m2

5
D.02.01.04

KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (
krotnos¢ 8)

1195,00

m2

6
D.02.01.04

KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm( projekt 15 cm)

66,00

m2

7
D.02.01.04

KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubo$ci: ponad 12 cm - (krotno$¢ 3) dodatek za kazdy dalszy 1 cm

66,00

m2

8
D.02.01.04

KNR 231-0805-05-00 IGM Warszawa
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - recznie przy wys.kostki 8 cm

66,00

m2

9
D.02.01.04

KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm

136,00

10
D.02.01.04

KNR 231-0815-06-00 IGM Warszawa

Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
cem-piask.

2,50

m2

11
D.02.01.04

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

602,00

12
D.02.01.04

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

18,06

m3

13
D.02.01.04

KNR 231-0805-05-00 IGM Warszawa

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - recznie przy wys.kostki 8 cm -
materiat do ponownego wbudowania

98,00

m2

14
D02.01.04

KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm

50,00

15
D.02.01.04

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym +
utylizacja gruzu .

369,74

m3

B

Roboty ziemne

16
D.02.01.01

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw ( + wjazdy + plac) w gruncie kategorii IV, o
gtebokosci: 20 cm ( projekt jezdnia wzmocniona 50 ¢cm , nie wzmocniona 25 cm ,wjazdy ,plac - 20 cm , chodnik 20 cm
) - odwoz + utylizacja

1672,00

m2

17
D.02.01.01

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm - ( jezdnia niewzmocniona ) - odwoz + utylizacja

298,00

m2

18
D.02.01.01

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm - krotnosc 5 ( jezdnia wzmocniona ) - odwoz + utylizacja

1142,00

m2

c

Krawezniki, obrzeza, oporniki

19
D.08.01.01

KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-Il




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 006-023-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi

zrodtami energii w miejscowosci Witostaw ( droga + oswietlenie )

C. Krawezniki, obrzeza, oporniki

Data : 03.05.2021

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

20
D.08.01.01

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod krawezniki: betonowe C12/15z oporem

69,93

m3

21
D.08.01.01

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

214,00

22
D08.01.01

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe sko$ne, o wymiarach: 15x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowe;

20,00

23
D.08.01.01

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe najazdowy prosty o wymiarach: 15x22x100 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej

495,00

24
D.08.01.01

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe - oporniki , 0 wymiarach: 12x25x100 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej

195,00

25
D.08.03.01

KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa
Rowki pod obrzeze itawy obrzeza , o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat. |-l

220,00

26
D.08.03.01

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod obrzeza : betonowe C12/15 z oporem

16,83

m3

27
D.08.03.01

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

220,00

D

Nawierzchnia chodnika

28
D.04.04.01

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa

Reczne profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1l

114,00

m2

29
D.04.05.01

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa

Warstwa wzmacniajgca podtoze - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 ( z mieszarek stacjonarnych) o grubosci po
zageszczeniu: 15 cm

114,00

m2

30
D.05.03.23

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm szarej - szarej na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j

114,00

m2

E

Nawierzchnia wjazddow i placu

31
D.04.04.01

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa

Reczne profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1l

118,00

m2

32
D.04.05.01

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa

Warstwa wzmacniajgca podtoze - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 ( z mieszarek stacjonarnych) o grubosci po
zageszczeniu: 15 cm

118,00

m2

33
D.04.06.01

KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa
Podbudowy betonowe C12/15 bez dylataciji, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm ( projekt 15¢cm )

118,00

m2

34
D.04.06.01

KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa

Podbudowy betonowe bez dylataciji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm ( krotnosc 3)

118,00

m2

35
D.05.03.23

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na 4 cm podsypce cement-piaskowej

118,00

m2

F

Nawierzchnia jezdni niewzmocniona

36
D.04.04.01

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa

Reczne profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1l

298,00

m2

37
D.04.05.01

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa

Warstwa wzmacniajgca podtoze - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 ( z mieszarek stacjonarnych) o grubosci po
zageszczeniu: 15 cm

298,00

m2

38
D.04.02.02

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

Podbudowy z kruszywa tamanego KLSM - 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm (projekt 20 cm )
krotno$¢ 1,33

298,00

m2

39
D.05.03.23

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 006-023-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi

zrodtami energii w miejscowosci Witostaw ( droga + oswietlenie )

G. Nawierzchnia jezdni wzmocniona

Data : 03.05.2021

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

G

Nawierzchnia jezdni wzmocniona

40
D.04.04.01

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa

Reczne profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1l

1364,00

m2

41

KNR 004-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne, z geowtdkniny o szerokosci: 5 m

13,64

100 m2

42
D.04.02.01

KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa

Warstwy mrozoodporna w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm ( projekt 20 cm )

1364,00

m2

43
D.04.02.01

KNR 231-0104-06-00 IGM Warszawa

Warstwy mrozoodporna w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 ¢cm grubosci
ponad 10 cm ( krotno$¢ 10)

1364,00

m2

44
D.04.05.01

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa

Warstwa wzmacniajgca podtoze - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 ( z mieszarek stacjonarnych) o grubosci po
zageszczeniu: 20 cm

1369,40

m2

45
D.04.06.01

KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa
Podbudowy betonowe C12/15z dylatacja, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm ( projekt 20 cm )

1142,00

m2

46
D.04.06.01

KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa

Podbudowy betonowe C12/15 z dylatacjg, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 ¢m - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm krotnosc 8

1142,00

m2

47
D.05.03.23

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej

1142,00

m2

H

Zielen

48
D,06.03.02

KNR 201-0506-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-lll

610,00

m2

49
D.09.01.01

KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm ( projekt 10 cm )

610,00

m2

50
D.09.01.01

KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm

610,00

m2

Oswietlenie

51
opis PT

KNR 510-0709-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Mechaniczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie: ponad 480 do 890kg, w gr.kat.I-lll, stup stal.lampa solarna
(moc zaréwki 20-60W ,str swietlny 2800-8400 ,akum zelowy 2120 Ah,moc turbiny 400, L= 6m, czas anatomii 5 dni )

7,00

szt

J

Roboty towarzyszace i zabezpieczajace infrasrukture pod /nadziemna

52
D.05.03.23

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (
materiat kostka betonowa z odzysku)

118,00

m2

53
D.03.01.01

KNR 510-0303-02-00
Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy: 160 mm

10,00

54
D.03.02.01a

KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych

1,00

szt

55
D.03.02.01a

KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych

2,00

szt

K

Organizacja ruchu

56
D.07.02.01

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o rednicy 70 mm

2,00

szt

57
D.07.02.01

KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
powierzchni ponad 0,30 m2

4,00

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 006-023-003

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

L. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi
zrodtami energii w miejscowosci Witostaw ( droga + oswietlenie )

Data : 03.05.2021 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
L | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
58 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,41 | km
GG.00.12.0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

1

- Koniec wydruku ---




