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Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej
1 - numer jednosti, Tr - symbol 2ytkowego pigtra

b - stopief izolacji, | - przedziat wielkokci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny Q oznacza gléwne uzytkowe pigtro wodonosne
Stopief izolacji

a - brak izolacji

b - izolacja staba

¢ - izolacja dobra

utytkowych pigter
Q- cawartorzed
Tr - trzeciorzed

Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 hkm2:

I-<100 IV -300 - 400
11-100 - 200 V- 400 - 500
Il - 200 - 300

A0 Q — 2% stomneso utoneso it wodencinego

"\ Zasieg jednostki hydrogeologiczne]

~————  Kerunek przeptywu wéd podziemnych w gidwnym poziomie uzytkowym

HYDRODYNAMIKA
— —2— —  Dzial wodny kiajowy (cyfra oznacza rzad zlewn)
-2 _ izohipsa gléwnego uzytkowego poziomu mnp.m.

Klasy jakosci

iki jakosci wody j ia dla wéd pitnych O” czwartorzedowe 0 studnia kopana
Fe- 0] trzeciorzedowe ujgcie wielootworowe
€ Zasieg obszaru, na kiérym wskainiki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych e )
— Symbol oznacza przekroczenta dla: e - zelaza Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego:
1
C
s Pierwszy poziom wodonosny INNE SYMBOLE
| Oprébowane ujgcie wod podziemnych z zaznaczeniem Kiasy jakosci:
1 ey o o
la, Ib, I - Klasy jakosci jak dla wéd w gléwnym poziomie wodonognym | | Unia pasizo hcrogeologienego
Ogniska zanieczyszczef
Miejsce zrzutu Sciekéw: g Sdadovisks odpacew:
=6 komunalnych " cieklych (W) - duze
. przemysiowych M3 statyen 9), ciekyeh W) - mate
Zaklady przemystu: o 5,1 Oczyszczalnie &ciekéw: M - mechaniczra,

Numery obiektéw wedtug tabeli 4

Klasy czystoéci wody w rzekach na odcinkach zagrozer dla wéd pitnych
JAKOS¢ WOD PODZIEMNYCH o—
Gléwny uzytkowy poziom wodonosny

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysaki - brak izolacji, obecnoé¢ ognisk zanieczyszezeft
| a- jako$¢ dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania
wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeh

=
‘ niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczefi

11 jakoté doora, ale moze byé ietrwata 2 uwagi na brak izolac woda e wymaga uzdatniania [ ? bardz sk ol cobra
|

11 - akoké Srecia, woda wymaga prostego uzdatniania REPREZENTATYWNE ZRODLA, OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwer wietricy, w by ujgtonastepufce o wodorcine:

n B - biologiczna
rolno-spozywczego | rolnego

chemicznego

inne

At
"ﬂ“*} ifpoia)

@ -Teren prOJektowanych robot geologicznych
O Teren archiwalnego ujgcia w Wyszecinie
(O -Archiwalne otwory wiertnicze (nr wg mhP i CBDH)
|- - Linia przekroju hydrogeologicznego

MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI
(FRAGMENT ARKUSZY: WEJHEROWO (14), KARTUZY (25))

opracowanie:
ark. Wejherowo (14): W. Prussak, M. Lidzbarski, PIG Warszawa 1997r.
ark. Kartuzy (25): W. Prussak, M. Lidzbarski, PIG Warszawa 2000r.
Projekt robét geologicznych wykonania: otworu pilotazowego oraz dwdch
tytut otwordw studziennych (nr 3 i nr 4) na terenie nowego ujecia wody
opracowania: podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino (dz. nr 184, 187/2 obreb 0008)
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