Zalacznik nr 3

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych pawilonéw
handlowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 przy Alei Armii Krajowej w Elblagu

. Charakterystyka obiektow.
. Budynki ustugowe, wolnostojgce o numerach: 1, 2, 3, 4.

Rodzaj zabudowy: budynki wolnostojace.

Powierzchnie zabudowy poszczegdlnych budynkow:

Budynek Nr 1= 290,88 m2, Budynek Nr 2= 33,83 m2, Budynek Nr 3= 38,05 m2,
Budynek Nr 4= 354,03 m2.

Kubatury poszczegdlnych budynkéw:

Budynek Nr 1= 959,90 m3, Budynek Nr 2= 111,64 m3, Budynek Nr 3= 125,57 m3,
Budynek Nr 4= 1168,30 m3.

Tlos¢ kondygnacji w budynkach: 1.

Wysokos¢ budynkdw: 3,30 m.

Budynki ustugowe Nr 1, 2, 3, 4 wzniesiono jako parterowe, niepodpiwniczone.
Obiekty posadowione zostaty na betonowych ptytach fundamentowych. Konstrukcje
écian i dachow omawianych budynkéw wykonano z samono$nych ptyt warstwowych
ocieplonych styropianem i oblicowanych blachg trapezowq, dachy wzniesiono jako
jednospadowe réwniez z samonos$nych plyt warstwowych. Stolarka okienna
i drzwiowa zastosowana w budynkach wykonana zostata z aluminium z oszkleniem
szybami zespolonymi. Budynki wyposazono w instalacj wewnetrzna wodng
wykonang z rur stalowych i kanalizacyjng z rur PCV. Budynki nie wyposazono w
systemowe ogrzewanie.

. Zakres robét rozbiorkowych.

Prace rozbidrkowe obejmuja:

Obiekty ustugowe wolnostojace o numerach: 1, 2, 3, 4 w catosci w zakresie
kondygnacji naziemnych bez usuwania piyt fundamentowych, na ktérych zostaty
posadowione.

Dachy, éciany zewnetrzne i wewnetrzne, stolarke okienng i drzwiowa oraz instalacje
wewnetrzne- elektryczng, wodng i kanalizacyjna.

Usuniecie z terenu nieruchomosci wszystkich materiatéw rozbidrkowych.
Unieczynnienie zdemontowanych podejé¢ wodno — kanalizacyjnych oraz przytaczy
elektrycznych.

Naprawe w niezbednym zakresie piyt fundamentowych, pozostatych po rozbiorce
pawilonow Nr 1, 2, 3, 4.

Uporzadkowanie terenu po wykonanej rozbidrce wraz z dostosowaniem estetyki
do terendw przylegajacych.

. Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych.

a. Przed przystapieniem do rozbiérki, zatrudnionych pracownikdw, operatorow
maszyn nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP, projektu rozbidrki oraz
wyposazy¢ w odpowiednie narzedzia, ubrania i srodki ochrony osobistej.

b. Roboty bedg prowadzone metoda mechaniczna.

c. Wytyczne prowadzenia robot:

Odtaczy¢ od budynkéw Nr 1, 2, 3, 4 i zabezpieczyC instalacjg elektryczng, wodng i
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kanalizacyjna.
Ogrodzi¢ plac rozbiérki i umocowa¢ w widocznym miejscu niezbedne tablice
informacyjne.

Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z wyburzaniem poszczegdlnych elementow
konstrukcji.

Wyznaczy¢ i wyraznie oznakowaé strefy ruchu kofowego i pieszego na terenie
rozbiorki.

Zapewni¢ staty nadzdr oséb uprawnionych nad prowadzonymi pracami.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco wywoziC z terenu rozbiorki
i utylizowac.

Nalezy udokumentowaé utylizacje odpadéw, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach.

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznych urzadzen mechanicznych i recznie.
Roboty prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosC rozbieranych obiektdw,
a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i niekontrolowanego obalenia innego fragmentu konstrukcji budynkdw.
Roboty prowadzi¢ od elementéw najwyzszych w kierunku nizszych, niedopuszczalne
jest podcinanie lub podkopywanie elementdéw konstrukcji od dotu.

Plyty fundamentowe pozostawi¢ do dalszego uzytkowania. Wykonac¢ niezbedne
naprawy i uzupetnienia betonu.

d. Kolejnoé¢ prowadzenia robdt rozbiorkowych:

Wygrodzenie terenu prowadzenia prac.

Odtaczenie od budynkéw wszelkich instalacii: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej.
Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej.

Mechaniczna rozbidrka pokrycia ptyt warstwowych dachowych.

Mechaniczna rozbidrka bryt budynkéw- $cian zewnetrznych, wewnetrznych.
Unieczynnienie pozostatych w  piytach fundamentowych podejé¢ wodno -
kanalizacyjnych. Niezbedne  naprawy  uszkodzonych fragmentdw  piyt
fundamentowych.

Uporzadkowanie terenu rozbiorki.

. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia- BIOZ.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe
warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacjg i tryb nadzoru nad robotami
rozbidrkowymi oraz okre$la szczegétowe warunki Projektu rozbiorki budynku oraz
bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy
realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani
za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.
Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.
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Strefe niebezpieczna nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
0osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna rob6t w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
Scian zewnetrznych obiektu rozbieranego musi wynosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, ale
nie mniej niz 6m.

Strefa niebezpieczna dla maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ ramienia dzwigu, koparki).

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace
w zasiegu prowadzonych robdt rozbidrkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg
obowigzek sprawdzenia czy w poblizu i bezposrednim zasiggu, w miejscach
zagrozonych nie ma o0sob postronnych. Sciste przestrzeganie warunkéw
bezpieczefstwa pracy przy prowadzeniu robot rozbidrkowych jest bezwzglednie
wymagane, gdyz najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieszczesliwych
wypadkow.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy itp. -podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robdt na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi,
gdyz zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem silnych porywdw i parcia
wiatru.
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