Opig zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiorkowych
budynku mieszkalnego wraz z zabudowa gospodarcza przy ul. Polnej 20

I. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny
a. Rodzaj zabudowy

wolnostojaca

b. Pow. zabudowy B 135,00 m?

c. Pow. uzytkowa - 287,38 m?

d. Kubatura - 1115,00 m?

e. llos¢ kondygnaciji - 2 + poddasze uzytkowe
f. Wysoko$é - 6,50 m

Budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojgcej, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej. Dach o
konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczng .

Sciany i scianki wewnetrzne z cegty ceramicznej. Stolarka okienna drewniana i pcv. Stolarka
drzwiowa drewniana . Instalacja wewnetrzna wod-kan z rur stalowych i zeliwnych.

Budynki gospodarcze murowane z cegly ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty
papg, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, posadzki betonowe.

I1. Zakres robét rozbiorkowych
- zgodnie z zatgczonym zakresem prac ( ZALACZNIK NR 3a)

I11. Sposob prowadzenia robot rozbiérkowych

1. Przed przystapieniem do rozbiorki, pracownikéw zatrudnionych do rozbiorki nalezy
przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP oraz wyposazy¢ w odpowiednie narzedzia, ubrania i

obuwie.
2. Rozbidrka bedzie prowadzona rgcznie.
3. Nalezy:

- odfaczyé i zabezpieczy¢ instalacje elektryczng i wodna
- ogrodzi¢ plac rozbiorki
- umocowad tablice informacyjne w widocznym miejscu
- materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy wywozi¢ na biezaco,
- nalezy udokumentowaé utylizacje odpadow, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
- elementy drewniane pochodzace z rozbidrki nalezy oczyscic z gwozdzi
- plac powstaty w miejscu rozebranego budynku trzeba rozplantowa¢, a ogrodzenie rozebrac
- zgtosi¢ rozbiorke w celu dokonania odbioru technicznego
4. Rozbiorke budynku nalezy wykonywac¢ w nastgpujacej kolejnosci:
- rozbiorka urzgdzen i instalacji
- rozbioérka okien i drzwi
- rozbidrka scianek dziatowych
- rozbioérka dachu
- rozbiérka cian
5. Rozbidrka zabudowy gospodarczej.

V. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia BIOZ

Podczas robét rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepisow rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonaé nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2 m od
budynku z zakazem przebywania. Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracownicy powinni byC zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Pracujgcych na wysokosci (pow. 4m) obowigzuje
zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.



Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejsze;
dokumentacji ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié
| oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2) Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci uzbrojenia, w tym
elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

3) Prowadzenie robd6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4) W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

5) Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

6) Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

7) W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania za pomoca lin,
dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

8) Dopuszcza sig rozbiérke $cian przy pomocy sprzetu mechanicznego.

?,UDYN KOW KOMUNALNYCH

= 2
;,: fl\ft:\,' SLBLAG, ul Ratuszowa 4

S(55) 2212000 3 (55) 221 20 g2



