Zatacznik nr 3

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych budynku mieszkalnego

1.

przy ulicy Aleja Odrodzenia 17 w Elblagu

Charakterystyka obiektu.

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Rodzaj zabudowy: wolnostojgcy.

Powierzchnia zabudowy: 180,00 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 347,00 m2.

Kubatura budynku: 3309,00 m3.

Ilo$¢ kondygnadii: 3.

Wysoko$¢ budynku: 10,20 m.

Budynek mieszkalny wzniesiony w roku 1890, w zabudowie wolnostojacej,
trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt posadowiony na fundamentach ceglanych,
mury wzniesione z cegly ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej prostej,
dwuspadowy pokryty dachdwkg ceramiczng. Strop piwniczny ceglany, pozostate
stropy drewniane. Schody drewniane i betonowe. Stolarka okienna z PCV, drzwi
zewnetrzne klatkowe- stalowe, stolarka wewnatrzlokalowa drewniana. Instalacja
wewnetrzna wodna i kanalizacyjna z rur stalowych, Zeliwnych i PCV.

Zakres robot rozbiorkowych.

Prace rozbidrkowe obejmuja:

Obiekt kubaturowy — budynek mieszkalny w catosci w zakresie kondygnacii
naziemnych i podziemnych.

Fundamenty i $ciany fundamentowe w czesci ponizej poziomu terenu (100%
konstrukcji cian i fundamentowania ponizej rzednej terenu).

Usuniecie z terenu nieruchomosci gruzu ceglanego i kamiennego oraz pozostatych
materiatéw rozbidrkowych. »

Uporzadkowanie terenu po wykonanej rozbidrce wraz z dostosowaniem estetyki
i rzednych terenu do terenéw przylegajacych.

Sposob prowadzenia robot rozbiérkowych.

a. Przed przystgpieniem do rozbi6rki, zatrudnionych pracownikéw, operatoréw
maszyn nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP, projektu rozbidrki oraz
wyposazy¢ w odpowiednie narzedzia, ubrania i srodki ochrony osobistej.

b. Roboty bedg prowadzone metoda mechaniczna.

¢. Wytyczne prowadzenia robot:

Odlaczy¢ od budynku i zabezpieczy¢ instalacje elektryczng, wodng i kanalizacyjng.
Ogrodzi¢ plac rozbiorki i umocowaé w widocznym miejscu niezbedne tablice
informacyjne.

Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z wyburzaniem poszczegdlnych elementéw
konstrukdji.

Wyznaczy¢ i wyraznie oznakowaC strefy ruchu kotowego i pieszego na terenie
rozbidrki.

Zapewnic staly nadzdr oséb uprawnionych nad prowadzonymi pracami.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy na biezaco wywozi¢ z terenu rozbiorki
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i utylizowac.

Nalezy udokumentowaé utylizacje odpaddw, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach.

Nie przewiduje sie recznej rozbiorki urzadzen, instalacji i elementdw wyposazenia
budynku.

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznych urzadzen mechanicznych.

Roboty prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu,
a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i niekontrolowanego obalenia innego fragmentu konstrukcji budynku.
Roboty prowadzi¢ od elementdw najwyzszych w kierunku nizszych, niedopuszczalne
jest podcinanie lub podkopywanie elementéw konstrukcji od dotu.

Wykopy zasypywac gruntem kategorii I i II z zageszczeniem.

Nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia w gruncie i zasypywania fundamentéw
i $cian fundamentowych.

d. Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbiorkowych:

Wygrodzenie terenu prowadzenia prac.

Odfaczenie od budynku wszelkich instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej.
Mechaniczna rozbidrka pokrycia dachowego i konstrukcji dachu.

Mechaniczna rozbidrka bryly budynku- Scian zewnetrznych, wewnetrznych, schodéw,
stropéw az do osiggniecia rzednej terenu wokot budynku.

Mechaniczne usuniecie z gruntu $cian fundamentowych, dziatowych piwnic, posadzek
i fundamentéw budynku.

Zasypanie powstatej niecki gruntem kategorii I i II z zageszczeniem.

Wyréwnanie gruntu do rzednych otaczajgcego terenu, rozplantowanie humusu o gr.
min. 10 cm, zasianie trawy.

Uporzadkowanie terenu rozbidrki.

. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia- BIOZ.

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegbtowe
warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzgdzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami
rozbidrkowymi oraz okreSla szczegétowe warunki Projektu rozbiorki budynku oraz
bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy
realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani
za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.
Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczna nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna robét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od pfaszczyzny
$cian zewnetrznych obiektu rozbieranego musi wynosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, ale
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nie mniej niz ém.

Strefa niebezpieczna dla maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ ramienia dZzwigu, koparki).

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace
w zasiegu prowadzonych robdt rozbidrkowych powinny byé w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maja
obowigzek sprawdzenia czy w poblizu i bezposrednim zasiggu, w miejscach
zagrozonych nie ma o0s6b postronnych. Sciste przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robot rozbidrkowych jest bezwzglednie
wymagane, gdyz najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieszczesliwych
wypadkdw.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkéw
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy itp. -podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robdot na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi,
gdyz zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem silnych porywéw i parcia
wiatru.
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