STAN PIERWOTNY

Przekrdj konstrukcyjny
km 0+721,0 - 0+800

odc. |
skala 1:50
¥ chodnik jezdnia 19paske}
L 170-200 2 700-720 , 53
1 1 1 1
8
oz
20 LibUsza °s Biecz
Ty T T T T ﬂZO/O iq_J' 2%E -

istniejgca konstrukcja

RRRSSSS
T TS TTURTITTRRRTRRITIRRRRITINNR

e\ h
S 7
% 7/ 3

istniejacaikonstrukcja
[

STAN ISTNIEJACY

Przekrdj konstrukcyjny
km 0+721,0 - 0+800

odc. |
skala 1:50
¥ chodnik jezdnia 19pa5kf}
Ly 170-200 2 700-720 , 53
1 1 1 1
8
. ol
204 Libusza IS Biecz
T T T Ty T T T T 2% L2, 2%
istniejgca konstrukcja % a
5/ '1.5

istniejacaikonstrukcja
]

STAN DOCELOWY

Przekrdj konstrukcyjny
km 0+721,0 - 0+800

odc. |
skala 1:50
K chodnik jezdnia 19paske}
L 170-200 2 700-720 , 53
1 1 1 1
8
w|=
206 LibUsza °Is Biecz
—_ } 1L, 2%
[ [ [ [ Il Il l

istniejgca konstrukcja

TS
T UUUETUUENNNER Y SN URNNNNNNNR.

istniejgcajkonstrukcja

All

| A |Konstrukcja jezdni | | A" [ Konstrukcja jezdni
~12cm-— Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowa 4cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
-T— Warstwy podbudowy jezdni ~8cm—— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (z dwoch
warstw technologicznych zbrojonych geosiatkg
12cm| SUMA przeciwspekaniowa przeplatang min. 100kN/m
—— Skropienie lepiszczem 450g/m2
12cm SUMA
| B |Konstrukcja pobocza | | B" | Konstrukcja pobocza
12cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego-naturalnego 12cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyq5
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
12cm SUMA 12cm SUMA

* $rednia grubos$¢ warstwy

* $rednia grubos¢ warstwy

| C|Konstrukcja kraweznika | | C" | Konstrukcja kraweznika
30cm—— Kraweznik betonowy 30cm—— Kraweznik betonowy 20x30
-— Podsypka cementowo-piaskowa 5cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-— tawa z betonu cementowego 15cm-— tawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,085m*/mb)
~40cm | SUMA 50cm | SUMA
| D |Konstrukcja obrzeza | | D" | Konstrukcja obrzeza

30cm-— Obrzeze betonowe 8x30 30cm-1— Obrzeze betonowe 8x30
-— Podsypka cementowo-piaskowa 4cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-— tawa z betonu cementowego 10cm-— tawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m*/mb)
~40cm SUMA 44cm SUMA
| E [Konstrukcja chodnika/opaski | | E" [ Konstrukcja chodnika/opaski
6cm-— kostka betonowa/mieszanka mineralno-asfaltowa 6cm-— Kostka brukowa betonowa (na zjazdach kostka gr. 8cm)
3cm-— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
9cm SUMA 9cm SUMA

1.WSZYSTKIE ROBOTY REMONTOWE POLEGAJACE NA

ODTWORZENIU STANU PIERWOTNEGO WYKONYWANE

BEDA W OBREBIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

2. SZEROKOSC JEZDNI PODANO JAK NA ODCINKU

PROSTYM

]
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nazwa opracowania:

"Remont drogi gminnej "Staromiejska" - odcinek 1 ul. Grunwaldzka
w km 0+500-0+800, odcinek 2 ul. K. Wielkiego w km 1+382,86 -
1+565,86 ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej
"Staromiejska" w miejscowosci Biecz o tacznej dtugosci 850m"

Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1

Skala: 1:50

Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowos¢: Biecz

Data:
styczen 2022

Nazwa rysunku:

Przekréj typowy - odc. |

Nr rys.:

3.2

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

PDK/0375/PWOD/19
ienia do proi i ki

Podpis:

ia robotami

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczert




