POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel.12 628 11 11, faks 12439 70 29

Gazownia w Gorlicach Projekty i Nadzory Drogowe
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice DOMINUM
tel. 12 628 19 97 Dominik Nikborowicz
gazownia.gorlice@psgaz.pl Swiecany 406

38-242 Skotyszyn

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.0053.763.022.22 Gorlice, 04.02.2022

Dot.: Uzgodnienie projektu pn. Remont drogi gminnej ,,Staromiejska” o tgcznej dtugosci
850 m w miejscowosci Biecz.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie j/lw Gazownia w Gorlicach przesyta
przedmiotowy projekt bez uzgodnienia. Uwagi do projektu:

1. W zakresie objetym w/w projektem w odcinku | w rejonie dziatki nr 242/2 na
skrzyzowaniu z drogg posadowiony jest czynny gazocigg niskiego cisnienia stal
DN50, dla ktérego szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi
gazociggu).

2. W zakresie objetym w/w projektem w odcinku Il w rejonie dziatki nr 167/1 na
skrzyzowaniu z drogg posadowiony jest czynny gazocigg niskiego cisnienia stal
DN50, dla ktérego szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi
gazociggu).

3. W zakresie objetym w/w projektem w odcinku Il w rejonie dziatki nr 167/2 na
skrzyzowaniu z drogg posadowiony jest czynny przytacz gazowy niskiego cisnienia
stal DN32, dla ktérego szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi
gazociggu).

4. W zakresie objetym w/w projektem w odcinku Il w rejonie dziatki nr 161/4 na
skrzyzowaniu z drogg posadowiony jest czynny gazocigg niskiego cisnienia stal
DN150, dla ktérego szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi
gazociggu).

5. W zakresie objetym w/w projektem w odcinku Il, pomiedzy punktami oznaczonymi
na mapie jako 1 -2, w poboczu drogi i cze$ciowo pod drogg posadowiony jest czynny
gazocigg niskiego cisnienia stal DN150, dla ktérego szerokosc¢ strefy kontrolowanej
wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociggu).

6. W zakresie objetym w/w projektem w odcinku Il, pomiedzy punktami oznaczonymi
na mapie jako 2 — 3, pod drogg posadowiony jest czynny gazocigg niskiego cisnienia
stal DN50, dla ktérego szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi

gazociggu).
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7. W zakresie objetym w/w projektem w odcinku I, pomiedzy punktami oznaczonymi
na mapie jako 3 — 4, pod drogg posadowiony jest czynny gazocigg niskiego cisnienia
stal DN80, dla ktérego szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi
gazociggu).

8. W strefach kontrolowanych w/w gazociggéw nie nalezy wznosi¢ budynkoéw, urzadzac
statych sktaddéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢é podejmowana
zadna dziatalno§¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci gazociggu podczas jego eksploatacji.

9. Projektowany remont drogi w odcinku Il koliduje z w/w gazociggami opisanymi w
punktach: 2, 3, 4, 5 niniejszego pisma

10. W celu likwidacji powyzszej kolizji, nawierzchnie drogi nad gazociggami pomiedzy
punktami oznaczonymi na mapie jako 1 i 2, minimum w ich strefach kontrolowanych
lub w catym zakresie odcinka 1-2, zaprojektowac jako przepuszczalng z elementéw
rozbieralnych np. z kostki brukowej. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pionowa mierzong
od gornej tworzacej gazociggu/rury ostonowej nie mniejszg niz 1,0 m liczgc do
poziomu nawierzchni przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni
drogi lub zjazdu publicznego/indywidualnego.

11. Projektowany remont drogi w odcinku |l koliduje z w/w gazociggami opisanymi w
punktach: 6 i 7 niniejszego pisma.

12. W celu likwidacji powyzszej kolizji, gazociggi pomiedzy punktami oznaczonymi na
mapie jako 2-3-4 nalezy przebudowaé, projektujgc odcinek gazociggu niskiego
ci$nienia PEdAn90 w sposdéb nie kolidujgcy z projektowanym remontem drogi.

13.Na wykonanie przebudowy gazociggu kolidujgcego z projektowanym remontem
drogi na odcinku 2-3-4 nalezy uzyskaé warunki techniczne, ktére na wniosek
inwestora remontu drogi wyda Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Sekcja Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.

14. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zblizen i skrzyzowan
Z w/w siecig gazowa nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640).

15. Cato$¢ robdt zwigzanych z przebudowg gazociggu zostanie wykonana kosztem i
staraniem inwestora remontu drogi.

Z powazaniem

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Otrzymuja:
1.Adresat + projekt 1szt.

2. ala + projekt 1 szt.
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LEGENDA:
— . — - 0$ odcinka drogi ¢
- zakres remontu

- pobocze - mieszai
frakcja 0-31,5mm

| - chodnik - betonow

- opaska z kostki br
---—- - korytka betonowe/

UWAGI:

1. Rozpatrywac facznie z |
opisem technicznym.

2. W zakresie remontu na
i korekte wysokosciows zj
drogowego z odtworzenie
pierwotnego.

Szkic sytuacyjny zostat sy
kopii mapy zasadniczej pt

H Nazwa opracowania:
D ommum "Remont drog?gmin
Dominik Nigborowicz tacznej diugosci 850n
Swigcany 406 gminnej "St
38-242 Skotyszyn o
domi jekty@gmail.com R A
Om;r::r\ggegg gg 92 Inwestor: Gmina Biecz, 38
Skala: 1:1 000 Lokalizacja: powiat: gorlic
Data: Nazwa rysunku:
styczeri 2022 Pla
Nr rys.: Opracowat:
mgr inz. Dominik Nigborow
2- 1 PDK/0375/PWOD/19
uprawnienia do projektowania i kierowan
w spegalnosci inzynieryjnej drogowej bez
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LEGENDA:
— . — - 0§ odcinka drogi objetej remontem
- zakres remontu

- pobocze - mieszanka niezwigzana Cgyq3
frakcja 0-31,5mm

- chodnik - betonowa kostka brukowa

- opaska z kostki brukowej
----= - korytka betonowe/$ciek liniowy (wymiana)

UWAGI:

1. Rozpatrywac tgcznie z rys. 3 - przekréj typowy oraz
opisem technicznym.

2. W zakresie remontu nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie
i korekte wysoko$ciowg zjazddéw w granicach pasa
drogowego z odtworzeniem nawierzchni wg stanu
pierwotnego.

Szkic sytuacyjny zostat sporzadzony na elektroniczne;j
kopii mapy zasadniczej pozyskanej z PODGIK w Gorlicach

H Nazwa opracowania:
D Qmmum " Rem%nt drog? gminnej "Staromiejska" w miejscowosci Biecz o
Dominik Nigborowicz tacznej dlugosci 850m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi
Swiecany 406 gminnej "Staromiejska" w miejscowosci Biecz
38-242 Skolyszyn o tacznej dlugosci 850m"
jekty@gmail.
o e s " [Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
Skala: 1:1 000 Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowo$¢: Biecz
Data: Nazwa rysunku:
styczeri 2022 Plansza sytuacyjna - odc. |
Nr rys.: Opracowat: Podpis: ﬂ
mgr inz. Dominik Nigborowicz é
2- 1 PDK/0375/PWOD/19 e
w spedainos Intynieryjnej drogowe] bez ograniczef
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