Kosztorysowanie 6.0.23.1

Przedmiar Strona 2/9
Biecz - Kazimierza Wielkiego
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 Podbudowa
1 KNNR 6 Koryta o glebokosci 30cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03 kategorii II-VI
m2 680,000
2 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/01
m2 680,000
3 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/06
m2 680,000
4 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 1I-VI
m2 680,000
2 Konstrukeja nawierzchni
5 KNNR 6 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 680,000
6 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po
0308/01 zageszcezeniu 4cm
m2 680,000
7 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 680,000
8 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/01 zageszcezeniu 3cm
m2 680,000
3 Pobocza
9 KNNR 6 Plantowanie mechaniczne poboczy o grubosci $cinania 10cm - Scinanie
1301/05
m2 160,000
10 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10cm = 12cm - Pobocza z
0204/05 kruszywa kamiennego tamanego
Krotnos¢ = 1,2
m2 160,000
4 Urzadzenia odwadniajace
11 KNNR 6 Rozebranie sciekow z elementow betonowych grubosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej
0807/05
m 5,000
12 KNNR 6 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementoéw betonowych o grubogci 20cm
0606/04
m 5,000
5 Wykoinczenia
13 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 155,000
14 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 155,000
15 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 15cm
0204/06
m2 40,000
16 KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej
0803/05
m2 80,000
17 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
0502/04
m2 80,000
18 KNR 2-31 | Regulacja pionowa wlazow kanalowych
1406/03
szt 1,000




