
300-350

jezdnia

2%

STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+150,0

odc. III

skala 1:50

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

30

pobocze

8
%

30

pobocze

8
%

300-350

jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+150,0

odc. III

skala 1:50

30

pobocze

30

pobocze

8
%

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

A

8cm

2cm

40cm

Kostka brukowa grafitowa bezfazowa

SUMA

A''

jezdnia

2%

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+150,0

odc. III

skala 1:50

30

pobocze

30

pobocze

~30cm Warstwy podbudowy jezdni

B

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

12cm SUMA

B''

12cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

A'

~30cm Warstwy podbudowy jezdni

B'

~12cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

8
%

300-350

8
%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8
%

12cm SUMA

~30cm Warstwy podbudowy jezdni

40cm SUMA

10cm SUMA

40cm SUMA

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
powiat: gorlicki, miejscowość: Biecz

Przekrój typowy

1:50

3.1 mgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

styczeń 2022

"Remont drogi gminnej "Staromiejska" - odcinek3 ul. Grunwaldzka
w km 0+000-0+367  ramach zadania pn. "Modernizacja drogi

gminnej "Staromiejska" w miejscowości Biecz
o  łącznej długości 850m"


