
- oś odcinka drogi objętej remontem

LEGENDA:

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rys. 3 - przekrój typowy oraz

opisem technicznym.

2. W zakresie remontu należy uwzględnić uzupełnienie

i korektę wysokościową zjazdów w granicach pasa

drogowego z odtworzeniem nawierzchni wg stanu

pierwotnego.

Szkic sytuacyjny został sporządzony na elektronicznej

kopii mapy zasadniczej pozyskanej z PODGiK w Gorlicach

- jezdnia - beton asfaltowy

- pobocze - mieszanka niezwiązana C

90/3

frakcja 0-31,5mm

"Remont drogi gminnej "Potoki" w miejscowości Strzeszyn o  łącznej
długości 997m"  ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej

"Potoki" w miejscowości Strzeszyn o  łącznej długości 997m"

Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
powiat: gorlicki, miejscowość: Strzeszyn

Plansza sytuacyjna odcinek I

1:1 000

2.1 mgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
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