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STAN ISTNIEJACY

Przekrdj konstrukcyjny
km 0+150,0 - 0+367,0

odc. 1l

skala 1:50
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STAN DOCELOWY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+150,0 - 0+367,0

odc. Il

skala 1:50
pgbocze jezdnia pgbocze
130, 250-300 130
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Konstrukcja jezdni

~12cm—— Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~30cm-— Warstwy podbudowy jezdni

42cm SUMA
| B |Konstrukcja pobocza
~10cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,
10cm ' SUMA
| A'|Konstrukcja jezdni
~12cm—— Zdegradowana nawierzchnia
~30cm-— Warstwy podbudowy jezdni
42cm SUMA
| B'[Konstrukcja pobocza
~10cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,
12cm SUMA
| A" [ Konstrukcja jezdni
3cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm-— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
~30cm-— Warstwy podbudowy jezdni
37cm SUMA
| B" | Konstrukcja pobocza
12cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyq5
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
12cm SUMA
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Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
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dominumprojekty@gmail.com
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Nazwa opracowania: | | . :

"Remont drogi gminnej "Staromiejska" - odcinek3 ul. Grunwaldzka
w km 0+000-0+367 ramach zadania pn. "Modernizacja drogi
gminnej "Staromiejska" w miejscowosci Biecz
o tacznej dtugosci 850m"

Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1

Skala: 1:50 Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowos¢: Biecz
Data: Nazwa rysunku:

styczer 2022 Przekréj typowy
Nr rys.: Opracowat: Podpis:
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w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczert




