Kosztorysowanie 6.0.23.1

Przedmiar Strona 2/14
Strzeszyn - Potoki
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 Roboty przygotowawcze, nawierzchnia na przepustach
1 Kalkulacja | Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych sr. grubo$¢ ok. 8cm
indywidualna
210,00 m2 210,000
razem m2 210,000
2 KNNR 6 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
210,00 m2 210,000
razem m2 210,000
3 KNNR 6 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
210,00 m2 210,000
razem m2 210,000
2 Konstrukeja nawierzchni
4 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po
0308/01 zageszezeniu 4cm
m2 4.100,000
5 KNR AT-03 0203/01 Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka 100 kN/m2
m2 4.100,000
6 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 4.100,000
7 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po
0308/01 zageszcezeniu 4cm
m2 4.100,000
8 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 4.100,000
9 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/01 zageszcezeniu 3cm
m2 4.100,000
3 Pobocza
10 KNNR 6 Plantowanie mechaniczne poboczy o grubosci $cinania 10cm - Scinanie
1301/05
m2 997,000
11 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10cm = 12cm - Pobocza z
0204/05 kruszywa kamiennego famanego szer. 50cm
Krotnos¢ = 1,2
m2 997,000
4 Urzadzenia odwadniajace
12 KNNR 6 | Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosei 20cm
1302/02
830,00+160+160 m 1.150,000
razem m 1.150,000
13 KNR 2-31 | Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm
0816/03
m 9,000
14 KNR 2-31 | Rozebranie scianek czolowych i faw przepustow betonowych
0816/04
0,26 m3 0,260
razem m3 0,260
15 KNR 2-31 | Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/02
2,16 m3 2,160
razem m3 2,160
16 KNR 2-31 | Rury betonowe o srednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/08
m 9,000
17 KNR 2-31 | Scianki czolowe dla rur o érednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/05
$cianka 2,000
5 Uzupeknienie zjazdow kruszywem
18 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 15cm
0204/06
m2 420,000
6 Przelozenie zjazdow
19 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na
0804/01 podsypce piaskowej
m2 25,000
20 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/03 piaskiem
m2 25,000
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7 Uzupelnienie nawierzchni zjazdéw masa mineralno-asfaltowa
21 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po
0308/01 zageszezeniu 4cm
m2 140,000
22 KNR AT-03 0203/01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka 100 kN/m2
m2 140,000
23 KNNR 6 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 140,000
24 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po
0308/01 zageszezeniu 4cm
m2 140,000
25 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02 zageszezeniu 4cm
m2 140,000




