STAN PIERWOTNY

Przekrdj konstrukcyjny
km 0+000,0 - 0+320,0

skala 1:50
L row pgbocze jezdnia pobocze
! 130, 300 30! -
(I (I | A [Konstrukcja jezdni

~10cm-— Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~30cm-— Warstwy podbudowy jezdni

| B |Konstrukcja pobocza

~10cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,

STAN ISTNIEJACY

Przekrdj konstrukcyjny
km 0+000,0 - 0+320,0

skala 1:50
L row pgbocze jezdnia pgbocze
1 zaro$niety 1301 300 1301
( T 1 T

| A'|Konstrukgja jezdni
~10cm—— Zdegradowana nawierzchnia
~30cm-— Warstwy podbudowy jezdni

W

Konstrukcja pobocza Parametry techniczne drogi:

~10cm—— Nawierzchnia z kruszywa tamanego/naturalnego,

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa techniczna - D

- Przekroj - 1x1

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR1
- Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

STAN DOCELOWY - Szerokosé jezdn - 3,00m
Przekroj konstrukcyjny - Szerokos¢ poboczy - 0,30m

- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny

km 0+000,0 - 0+320,0 - Spadek poprzeczny poboczy - 8%
skala 1:50 m — -
) bocze ezdnia bocze | A" | Konstrukcja jezdni
1” row p(} ’IZ ] p"} f 3cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S w stanie docelowym - po remoncie:
L odmulenie 30, 300 30, 4cm-— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - Kategoria drogi - gminna
1 1 1 1 1 25cm—— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z - Klasa techniczna - D
kruszywa Cqyq3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej - Przekroj - 1x1
mechanicznie - Kategoria obcigzenia ruchem - KR1
- Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
32 SUMA
em - Szerokos¢ jezdni - 3,00m
- Szerokos$¢ poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%
9 B" | Konstrukcja pobocza
Lo 2% 8% | jap
12cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyq5 Dominum Nazwa opracowania:
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, Domink Nigborowicz | - Remont drogi gminnej "Grobla" w miejscowosci Sitnica o dtugosci
12cm | SUMA Swiecany 406 700m" ramach za}d_ania pn. ‘_'I\/_Ioc!ernizacja d’rc?gi gmi'r|mej "Grobla"
38-242 Skolyszyn w miejscowosci Sitnica o dtugosci 700m
dominumprojekty@gmail.com - N A A
tel. 502 92 93 92 Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
Skala: 1:50 Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowos¢: Sitnica
Data: Nazwa rysunku:
styczer 2022 Przekréj typowy
Nr rys.: Opracowat: Podpis:
mgr inz. Dominik Nigborowicz
3 . 1 PDK/0375/PWOD/19
ienia do j ia i kit ia robotami
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri




