Kosztorysowanie 6.0.23.1

Przedmiar Strona 2/8
Strzeszyn - Na Pyznaréw
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 Podbudowa
1 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/06
m2 1.325,000
2 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 11-VI
m2 1.325,000
2 Konstrukeja nawierzchni
3 KNNR 6 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 1.050,000
4 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po
0308/01 zageszezeniu 4cm
m2 1.050,000
5 KNNR 6 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
m2 1.050,000
6 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/01 zageszcezeniu 3cm
m2 1.050,000
3 Pobocza
7 KNNR 6 Plantowanie mechaniczne poboczy o grubosci Scinania 10cm - Scinanie
1301/05
m2 210,000
8 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10cm = 12cm - Pobocza z
0204/05 kruszywa kamiennego famanego szer. 30cm
Krotnos¢ =1,2
m2 210,000
4 Urzadzenia odwadniajace
9 KNNR 6 | Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosei 20cm
1302/02
m 300,000
5 Uzupelnienie zjazdéw kruszywem
10 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 15cm
0204/06
m2 80,000




