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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane” (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z p,zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa matej infrastruktury
rekreacyjnej w Parku Miejskim przy ul.E.Orzeszkowej” z lokalizacjg na dziatce
nr ewidencyjny 1449/5 w Parku Miejskim przy ul. E.Orzeszkowej w Rypinie,
zostal wykonany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej . (
l\" ;"R INZ. BUDOWNICTWA

Tomasz Kosinski

Upr. bud. ABU-8386«5/1M/8§5 Wk
Specjalnodé: konstrukcvino-budowlana

Rypin, kwiecien 2020 r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-KDU-AK8-G8Q *

Pan TOMASZ KOSINSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/1126/01

adres zamieszkania ul. SOMMERA 18/5, 87-500 RYPIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

E«k’ G E ik

rdzam za
zgodnosk ; i

em MGR INZ. BUDOWNICTWA
Tomasz Kosiriski

N Upr. bud. ABU-8386-5/1 44/28 Wk
specjalnoéé: kenstrukeyino-budowlana

AR LA AL A'A PO
podpis | plecsed

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne

1.1.Przedmiot inwestycji — rozbudowa malej infrastruktury w Parku Miejskim przy

ul.E.Orzeszkowej w Rypinie

1.2.Inwestor : Gmina Miasta Rypin , ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

2.

+.
4.1.

4.2.

Podstawa opracowania :

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja programowa
- wizja lokalna terenu

- przepisu prawa budowlanego

. Lokalizacja projektowanej rozbudowy - dodatkowe urzagdzenia placu zabaw

zlokalizowane beda na terenach rekreacyjnych Parku Miejskiego przy ul.E.Orzeszkowej
w Rypinie, dziatka nr ewidencyjny 1449/5

Zagospodarowanie terenu

Stan istniejgcy - teren plaski w czgsci centralnej z ulokowanym tam istniejacym placem
zabaw o powierzchni 977,50 m2. Od strony wschodniej i zachodniej przylegajace ciagi
piesze nieutwardzone, od strony potudniowe;j ciag pieszy utwardzony z kostki brukowej
betonowej. W czesci pdétnocnej wystepuje kepa drzew oddzielajaca planowany obszar
lokalizacji placu zabaw od utwardzonego ciagu pieszego kostki brukowej betonowej. Na
terenie parku obowigzuje zakaz ruchu pojazdéw poza pojazdami technicznymi obstugi
parku. W obszarze lokalizacji nie wystepuja zadne sieci podziemnej i naziemnej
infrastruktury techniczne;..

Stan projektowany : projekt przewiduje rozbudowe ogrodzonej czesci placu zabaw
poprzez przesunigcie ogrodzenia od strony pin. 0 6,40 m i montaz na uzyskanym obszarze
dodatkowych dwoch urzadzen: hustawki i karuzeli, przystosowanych do korzystania z
nich przez osoby na wézkach inwalidzkich wraz z utwardzeniami stanowigcymi dojazd do
urzadzen z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej z
warstwg odsaczajaca z piasku gr. 10 cm i obramowaniem z obrzezy betonowych
8x30 cm. Pozostale istniejace urzadzenia, ich strefy ochronne, lokalizacje oraz elementy
towarzyszace jak ogrodzenia, tablice informacyjne, dojscia pozostajg bez zmian.

Poniewaz na etapie projektowania, nie jest znany dostawca projektowanych urzadzen,
ktory zostanie wyloniony przez Inwestora w postgpowaniu przetargowym lokalizacja
urzadzen wraz z ich strefami bezpieczenstwa zostata przyjeta na podstawie danych
katalogowych wybranych producentow urzadzen i powinna zostaé sprawdzona po
dokonaniu wyboru dostawcy urzadzen. ‘
Strefy bezpieczeristwa poszezegélnych urzgdzen nie mogg na siebie zachodzié!
Lokalizacje urzadzen na placu moga ulega¢ korektom pod warunkiem zachowania
stref bezpiecznego upadku kazdego z urzgdzen wyznaczonych w instrukcjach
montazu i wymagajg opracowania odrebnego projektu zagospodarowania.

Teren pod poszerzenie placu zabaw posiadaé bedzie nawierzchni¢ piaskowa. Po
wytyczeniu placu nalezy wykona¢ koryto pod nawierzchnie piaskowg na gtebokos¢ 30
cm. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé warstwe odsgczajaca z piasku o gr. 20 cm
zageszczona plytami wibracyjnymi do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 0,98. Na warstwie odsgczajacej nalezy wykona¢ nawierzchnie¢ piaszczysta
placu. Poniewaz wysokos¢ swobodnego upadku dla wszystkich przyjetych w projekcie
urzadzen nie przekracza 1,6 m, zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009 grubosé
nawierzchni piaszczystej o frakcji 0,2-2 mm wynosi min.30 cm z uwzglednieniem
kompensacji przemieszczania piasku. W projekcie przyjeto gr. warstwy piasku wynoszaca
40 cm. Fundamentowanie urzadzen nalezy przeprowadzié zgodnie z wytycznymi
producenta. Grunt wydobyty podczas wykonywania fundamentéw urzadzen nalezy




usungé poza teren placu zabaw. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu otaczajgcego plac
zabaw przewiduje si¢ wyniesienie nawierzchni piaszezystej o okoto 20 cm powyzej
istniejacego terenu, dlatego tez projektuje si¢ obramowanie nawierzchni piaskowej z
prefabrykowanych betonowych obrzezy trawnikowych 8x30 cm. Obrzeza powinny
znajdowac si¢ poza linig ogrodzenia.

Wokot placu zabaw istnieje ogrodzenie systemowe z paneli wykonanych z drutu.
Przewiduje si¢ wykorzystanie paneli i shupkéw z odcinka ogrodzenia podlegajacego
rozbiéree. Uzupetniajgce odcinki ogrodzenia wykona¢ z paneli o zblizonych parametrach i
kolorystyce. Przewidziano lokalizacj¢ dodatkowej bramki wejsciowej o szeroko$ci min.
1,30 m w $wietle wejécia. Wszystkie elementy systemu ogrodzenia muszg by¢ bezpieczne
dla bawiacych sie dzieci i uniemozliwia¢ zrobienie sobie krzywdy przez uzytkownikow..
Zaprojektowano réwniez dodatkowe urzadzenia zlokalizowane poza obrebem ogrodzenia:
1. dwa zjazdy linowe o dtugosci liny ok. 22,0 m i wysokosci upadku nie przekraczajacej
1,0 m. Pomimo ze, zgodnie z wymogami PN-EN 1177:2009 przy wysokosci upadku
mniejszej niz 1,0 m w obrebie stref bezpieczefistwa zjazdow dopuszcza sig zachowanie
nawierzchni darniowej to w celu zwiekszenie bezpieczefistwa korzystania ze zjazdow
przyjeto nawierzchni¢ piaskowg o grubosci min. 30 cm.

Szczegolowe parametry przyktadowych urzadzen zawarte s3 W Zalgczonych Kartach
technicznych producentéw i mogg ulec zmianie przy wykorzystaniu urzadzen innych
producentéw wyltonionych w postepowaniach przetargowych inwestora.

Wszystkie przewidziane do montazu urzadzenia musza mieé certyfikaty, badania i
inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z normg PN-EN 1176:2009.

5. Podstawowe dane dotyczace zabudowy :

Powierzchnia ogrodzonej czgsci placu zabaw (nawierzchni piaskowej) — 1170,5 m?

6. Obszar oddziatywania obiektu: obszar oddziatywania ogranicza si¢ do obszaru potozonego
w obrebie ogrodzenia oraz stref ochronnych urzadzen zlokalizowanych poza
ogrodzeniem.

7. Uwagi koncowe :

8.1. Zgodnie z rozporzadzeniem rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z 12 listopada
2010 r. Nr 213 poz.1397), planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé
wymagajacych uzyskania decyzji o uwarunkowaniach érodowiskowych realizacji
przedsiewzigcia :

8.2. Teren inwestycji jest potozony poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw, nie stwierdzono potozenia W obrebie lokalizacji
udokumentowanych stanowisk archeologicznych

8.3. Teren nie podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody

8.4. Wptyw na srodowisko — inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, higieny i
zdrowia w zakresie zgodnym z przepisami

8.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej — przedmiotowa realizacja nie wymaga opiniowania
pod wzglgdem przepisow p.poz. MGR INZ. BUDOWNICTWA

Tomasz Kosirnski

Upr. bpd. ABU-8386-5/144/88 Wk

OpraCOWEﬂ ’ Specialfogé: konstrukevinn-hudowlana
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1. Hustawka dla osob na wozkach inwalidzkich — 1 szt.

Szerokos¢ 20m
Wymiary urzadzenia Dlugos¢ 3,0m
Wysokos$é 25m
Wymiar strefy bezpieczenstwa 6,00 x 7,00 m
Parametry strefy bezpieczenstwa Maksymalna wysoko$¢ upadku 1,0m
Zgodno$¢ z norma PN-EN 1176
Opis:

Hustawka z gondolg dostosowana dla jednej osoby poruszajacej
si¢ na wozku inwalidzkim. Uzytkownik moze samodzielnie
wprawi¢ hustawke w ruch lub ja zatrzymaé uzywajac do tego lin.
Kolor konstrukcji do ustalenia-

Urzqdzenie zawiera:

- 1 ram¢ posadowiong na 4 nogach,

- 1 gondolg z linami potaczonymi z poprzeczka,

- 1 rampe

- amortyzatory i sprezyny gazowe

Specyfikacja materiatowa:

- Urzadzenia wykonane z rur i profili stalowych.

- Elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku
galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby
proszkowej.

- Sruby i inne elementy mocowan ostonigte kapslami z tworzywa.
- Platforma: blacha aluminiowa ryflowana 3,00 mm,

- Lancuch stalowy cynkowany ogniowo oslonigty wezem
termokurczliwym.

- Lina zbrojona, zakonczenie liny ostonigte raczka z tworzywa.

- Amortyzatory

- Sprezyny gazowe

Opis techniczny urzadzenia

Przykladowe rysunki urzqdzenia




2. Karuzela integracyjna — 1 szt.

Szerokos$¢ 250m
Wymiary urzadzenia Dtugos¢ 2,50m
Wysokos¢ 0,89 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 0,89 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa —
Parametry strefy bezpieczenstwa Y y’ . y P 6,50 x 6,50 m
przestrzen minimalna
Zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

Opis techniczny urzadzenia

Opis:

Karuzela integracyjna z kierownica jest urzadzeniem zabawowym
przeznaczonym na integracyjne place zabaw - zar6wno dla dzieci
niepetnosprawnych, jak i swobodnie poruszajacych si¢. Zostata
skonstruowana w ten sposob, aby mogly na nig w bezpieczny sposob
wjecha¢ dwa wozki inwalidzkie. Urzadzenie wprowadzane jest w
ruch sitag mig¢éni ramion poprzez obracanie kierownica. W karuzeli
zastosowano podwdjny system lozyskowania gwarantujacy ptynna i
cichg prace. Kolor konstrukcji do ustalenia. Elementy stalowe
zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkladu
epoksydowego cynkowego i farby proszkowej. Sruby i inne elementy
mocowan ostonigte kapslami z tworzywa.

Specyfikacja materiatowa:

-Wszystkie elementy ztaczne, jak S$ruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewngtrznych - nierdzewne.
Wystajace 1by $rub 1 nakretki zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskows.

- Siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

- Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,
- Lozyskowanie karuzeli: system tozysk kulkowych i oporowych.

Przykitadowe rysunki urzqdzenia




2. Zjazd liniowy — 2 szt.

Wymiary urzadzenia

Parametry strefy bezpieczenstwa

Wysoko$¢ urzadzenia 32m
Dhugos¢ 25m
Szerokos¢ 3,58 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa 25x4m
Wysokos¢ swobodnego upadku (wg EN Im
1176)

Zgodno$¢ z normag PN-EN 1176
Grupa wiekowa 315 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja z profilu zabezpieczonego podktadem cynkowym
po czym malowana proszkowo;

- Platforma startowa: antyposlizgowa ptyta HDPE;

- Trolej ze stali nierdzewnej;

- Stalowa lina;

- Hamulec sprezynowy;

- Napinacz liny;

- Siedzisko gumowe typu kwiatek;

- Urzadzenie podtrzymujace liny;

- Wszystkie elementy ztaczne, jak sruby, nakretki i mocowania
wykonane ze stali nierdzewnej.

Maksymalne obcigZenie: przy uzyciu siedziska 130 kg
Nawierzchnia amortyzujgca:

- Urzadzenie wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej
dostosowanej do upadku z wysokosci min. 1 metra;

- Grubos$¢ nawierzchni piaskowej o frakcji 0,2 — 2 mm wynosi
min. 30 cm.

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN: 1176;

Przyktadowe rysunki urzqdzenia




